Kanat Poptacinski gm. Nowy Duninéw i Plock 19 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. j Razem
1 Stawka podatku VAT 8%

1/ KNNR-W 10 [Wykoszenie porostéw recznie ze skarp kanatu Poptacinskiego w km 0+ lmQ [
1/2508-05 000 - 7+350; porost gesty, twardy(80% catosci) |
42297.19 3

m?2 42297.190 i)
RAZEM 42297.190

2|KNNR-W 10 |\Wykoszenie porostdw recznie ze skarp kanalu Poptacifiskiego w km 0+ m2
d.1/2508-04 000 - 7+350; porost gesty, miekki(20% catosci)
10574.30 5 m?2 10574.300 =z |
RAZEM 10574.300

3[KNR 2-01  |Reczne scinanie $redniej gestosci krzakéw na kanale Poptacinskim w km |ha
1

d.1/0109-0+ + |jw - pojedynicze krzaki na catej dlugosci - norma zmniejszona o wspdtczyn-
kalk. wtasna |nik 0,7 ze wzgledu na niewykonywanie karczowania
0.1 5 = ha | 0.100
; : | 'RAZEM 0.100!
2 Stawka podatku VAT 23%
4/KNNR-W 10 |Mechaniczne koszenie dna kanatu fyzka koszaca w km 0+000 - 4+828 m '
d.2/2513-02- analogia jak odmulanie mechaniczne ciekdw o szer. dna 1,2-1,6 m; gr.
norma za- |warstwy namuiu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do nakiaddw zastosowano
kiadowa wspétczynnik 0,3
analogia
4828 m 4828.000
RAZEM 4828.000

5|KNNR-W 10 |Mechaniczne koszenie dna kanatu tyzkg koszacg w km 4+828 - 7+350 m
d.2|2513-02- analogia jak odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna do 1,1 m; gr. war-
norma za- |stwy namuiu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do naktadow zastosowano
ktadowa wspotczynnik 0,3

analogia
2522 m 2522.000
RAZEM 2522.000

6/KNNR 1 Usunigcie z koryta zatorow,wiatroloméw o $rednicy 36-45cm z cieciem pi- |szt.
d.2/0103-06 ta mechaniczng
analogia Krotnosé = 4

12 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7|KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namutu 2 przepustow o $r. 0,80; stopient zamulenia do 0, |m
d.2|2507-03 33 érednicy przewodu; przepust w km 6+955 L-8m oraz w km 7+030 L-2m.
10 m 10.000
RAZEM 10.000

8/KNR 15-01 |Usunigcie przetamowari bobrowych, zatoréw ,zanieczyszczen z koryta cie- |m3
d.2/0207-01 ku w km 2+800 - 7+000 tj. szt 3*(2*1,2*1)

3*(2*1.211) m3 7.200
RAZEM 7.200
9 kalk.wlasna |Zrgbkowanie wycietych krzakow wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006 mp
d.2
0.1*286*0.65 mp 18.590
RAZEM 18.590

10|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy do na-|m3
d.2(0101-01 turalnego rozktadu
i m3 7.200
RAZEM 7.200
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K. Ofertowy Kanat Poptaciriski - prace utrzymaniowe gm, Nowy Duninéw i Ptock. w km 0+000-7+350

Lp. | Podstawa wy- Opis [ Jedn. mia- | llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
e g n| e (7/5)
1 2 3 4 5 6 7
1 Stawka podatku VAT 8% A |
1/KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp kanatu Popla- |/m2 42297.19
d.1]/2508-05 cinskiego w km 0+000 - 7+350; porost gesty,
| twardy(80% catosci) [
2|KNNR-W 10  |Wykoszenie porostdw recznie ze skarp kanatu Popta- m2 10574.30
d.1[2508-04 cinskiego w km 0+000 - 7+350; porost gesty,
A miekki(20% catosci) Rl
3/KNR 2-01 Reczne $cinanie $redniej gestosci krzakéw na kanale [ha 0.1
d.1{0109-0+ + Poptacinskim w km jw - pojedyricze krzaki na calej
kalk. wlasna  |diugosci - norma zmniejszona o wspdtczynnik 0,7 ze
2 wzgledu na niewykonywanie karczowania

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34537 Uzytkownik: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Wioclawku



K. Ofertowy

Kanat Poptaciriski - prace utrzymaniowe gm, Nowy Duninéw i Ptock. w km 0+000-7+350

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
e (7/5)
1 2 3 4 5 6 7
2 ¥ Stawka podatku VAT 23% :
4/KNNR-W 10 |Mechaniczne koszenie dna kanatu tyzkg koszagcgaw  |m 4828
d.2/2513-02-norma |km 0+000 - 4+828 analogia jak odmulanie mecha-
zaktadowa niczne ciekéw o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy na-
analogia mutu 0,20 m (kosiarke-odmularka) - do naktadéw za-
stosowano wspétczynnik 0,3 ity e
5/KNNR-W 10  |Mechaniczne koszenie dna kanalu tyzka koszacaw  |m 25622
d.2|2513-02-norma |km 4+828 - 7+350 analogia jak odmulanie mecha-
zaktadowa niczne ciekéw o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy na-
analogia mutu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do naktadéw za-
S8 stosowano wspétczynnik 0,3 Leii A
6/KNNR 1 0103- |Usunigcie z koryta zatoréw,wiatrotomdw o srednicy |szt. 2
d.2|06 36-45cm z cieciem pitg mechaniczng
analogia Krotno$¢ =4 2]
7/KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namutu 2 przepustéw o $r. 0,80; sto- |m 10
d.2/2507-03 pier zamulenia do 0,33 $rednicy przewodu; przepust
w km 6+955 L-8m oraz w km 7+030 L-2m.
8/ KNR 15-01 Usunigcie przetamowar bobrowych, zatoréw ,zanie- |m3 3*(2*1.2"1)
d.2/0207-01 czyszczen z koryta cieku w km 2+800 - 7+000 tj. szt =7.200
! 3*(2*1,2*1)
9|kalk.wlasna Zrabkowanie wycietych krzakéw wg kat KNNR-1 mp 0.1*286*
d.z2 poz.3.12, t 0006 065 =
18.590
10/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu - zebranie i zlozenie zanie- m3 7.2
d.2/0101-01 czyszczen w pryzmy do naturalnego rozktadu 5

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34537 Uzytkownik: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Wioclawku
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