ROWY Biatobrzegi 2018 r

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ j.m.

l

Poszcz.

l

Razem

Utrzymanie skarp i poboczy rowéw VAT 8%

QY Y

KNNR-W 10
2508-05

Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i poboczy rowéw z wygrabieniem - po-

rost gesty twardy ( 80 % pow. skarp )

R: A-6 km 0+000-0+475, B km 0+000-0+300,
B-3 km 0+000-0+440, B-4 km 0+000-0+520,
B-5 km 0+000-0+408, B-6 km 0+000-0+748,
C-1 km 0+000-0+577, C-1a km 0+000- 0+548,
C-1a" km 0+000-0+246, C-1b km 0+000-0+213,
C-3 km 0+000-0+222, C-3a km 0+0000+159,
C-4 km 0+000-0+320, C-4" km 0+000-0+076,
C-5 km 0+000-0+530, C-6 km 0+000 0+456,
C-7 km 0+000-0+814, C-7a km 0+000-0+176

obmiar:33267*0,8

26614

m2

m2

26614.000

RAZEM

26614.000

oN

KNNR-W 10
2508-04

Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i poboczy rowéw z wygrabieniem - po-
rost gesty miekki ( 20 % pow. skarp )

lokalizacja j.w.

obmiaer: 33267%0,2

6653

m2

m2

6653.000

RAZEM

6653.000

>

d.

1

KNR 2-01
0109-05

Reczne $cinanie sredniej gestosci krzakow i ich odrostéw bez karczowania (
punktowo na catej dtugosci okolo 3 % pow. skarp )

lokalizacja j.w.

obmiar:26039*0,03

0.078

ha

ha

0.078

RAZEM

0.078

Utrzymanie dna rowéw VAT 23 %

[SESIN)

KNNR-W 10
2508-07

Wykoszenie porostow recznie z dna cieku z wydobyciem i utozeniem na pobo-
czu w watek - porost gesty

R:

A-6 km 0+000 - 0+475; B-km:0+000 - 0+300; B-3km: 0+000 - 0+440; B-4 km:
0+000 - 0+520; B-5 km: 0+000 - 0+408; B-6 km: 0+000 - 0+748; C-1 km: 0+
397 - 0+577; C- 1a km: 0+000 - 0+548; C-1 a' km: 0+000 - 0+246; C-1b km:
0+000 - 0+213; C-3 km: 0+000 -0+222; C-3a km: 0+000 - 0+159; C-4 km: 0+
000 - 0+320; C-4' km: 0+000 - 0+076; C-5 km:0+000 - 0+530; C-6 km:0+000 -
0+456; C-6 km: 0+000 - 0+|456; C-7 km: 0+000 - 0+814; C- 7a km: 0+000 - O+
176

4917

m2

m2

4917.000

RAZEM

4917.000

[SES

KNNR-W 10
2513-02 nor-
ma zaktado-
wa anlogia

Mechaniczne koszenie dna tyzkg koszgcg jak odmulanie mechaniczne ciekéw
o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy namutu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do
naktadéw zastosowano wspolczynnik 0.3

R C-1 km: 0+000 - 0+397

397

m

397.000

RAZEM

397.000

N o

kalkulacja
wlasna

Oczyszczenie koryta rowdéw z nagromadzonych zanieczyszczen - przyjeto 2 rg
na 1 km rowu

R: A-6 km: 0+000 - 0+475; B km: 0+000 - 0+300; B-3 km: 0+000 - 0+440; B-4
km: 0+000 -0+ 520; B-5 km: 0+000 - 0+408; B-6 km: 0+000 -0+ 748; C-1 km:
0+000 - 0+577; C-1a km: 0+000 - 0+548; C -1a' km: 0+000 - 0+246; C -1b km:
0+000 - 0+213; C-3 km: 0+000 - 0+222; C-3a km: 0+000 - 0+159; C-4 km: 0+
000 - 0+320; C-4' km: 0+000 - 0+076; C-5 km: 0+000 - 0+530; C- 6 km: 0+000
- 0+456; C-7 km: 0+000 - 0+814; C-7a km: 0+000 - 0+176

obmiar: 7,228%2

14.5

rg

g

14.500

RAZEM

14.500

-2-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34537 Uzytkownik: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Wtoctawku




