11. Kanat Arciechowski -2019 r

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Utrzymanie Kanatu Arciechowskiego w km: 0+000-6+350, 6+650-8+147 gm. Miodzieszyn i ltéw. (7,847 km)

1

Utrzymanie skarp i cieku ( VAT 8% )

1
d.1

KNNR-W 10
2508-05

Wykoszenie porostow recznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i uto-
zeniem na poboczu w watek; porost gesty, twardy ( 80 % pow. )

km 0+000-6+350

km: 6+650-8+147

obmiar: 43635*0,8

34908

m2

m?2

34908.000

RAZEM

34908.000

oN

KNNR-W 10
2508-04

Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i poboczy cieku, z wygrabieniem i uto-
zeniem na poboczu w watek, porost gesty; miekki ( 20 % pow.)

km: 0+000-6+350

km: 6+650-8+147

obmiar: 43635%0,2

8727

m?2

m2

8727.000

RAZEM

8727.000

Sw

KNR 2-01
0109-02

Reczne scinanie krzakow i odrostéw sredniej gestosci, bez karczowania ( pun-
ktowo na catej dlugosci okoto 3 % powierzchni skarp ).

km: 0+000 - 6+350

km: 6+650 - 8+147

obmiar: 35788*0,03
0.11

ha

0.110

RAZEM

0.110

Utrzymanie dna cieku ( VAT 23% )

[SENIN

KNNR-W 10
2508-07

Wykoszenie porostéw recznie z dna cieku z wydobyciem i utozeniem na pobo-
czu w watek; porost gesty

km: 0+000 - 6+350

km: 6+650 - 8+147

6025

m?2

m?2

6025.000

RAZEM

6025.000

N o

kalkulacja
wilasna

Usuwanie ze $réd lgdowych wod powierzchniowych przeszkod naturalnych
oraz wynikajkacych z dziatalnosci cztowieka ( punktowo na catej dtugosci )
km: 0+000 - 6+350

km: 6+650 - 8+147

30

rg

30.000

RAZEM

30.000

[¥e)

kalkulacja
wilasna

Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczen - przyjeto 2 rg
na 1 km rzeki

km: 0+000 - 6+650

km: 6+650 - 8+147

obmiar: 7,847*2

15.7

g

rq

15.700

RAZEM

15.700

-2-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34537 Uzytkownik: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Wtoctawku




