4. Utrzymanie Gabinianki |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Utrzymanie skarp i poboczy cieku ( VAT 8%)
1|KNNR-W 10 |Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i poboczy rzeki, z wygrabieniem i utoze- m2
d.1/2508-05 niem na poboczu w watek, Gabinianki; porost gesty, twardy ( 80% pow. )
km: 0+000 - 0+395
km: 0+595 - 2+100
km: 12+390 - 17+420
obmiar: 37773*0,8
30218 m?2 30218.000
RAZEM 30218.000
2|KNNR-W 10 |Wykoszenie porostdw recznie ze skarp i poboczy rzeki, z wygrabieniem i utoze- m2
d.1|2508-04 niem na poboczu w watek, Gabinianki ; porost gesty, miekki ( 20% pow. )
km: 0+000 - 0+395
km: 0+595 - 2+100
km: 12+390 - 17+420
obmiar: 37773*0,2
7555 m?2 7555.000
RAZEM 7555.000
3/KNR 2-01 Reczne $cinanie krzakéw $redniej gestosci, bez karczowania, ( punktowo na catej |ha
d.1/0109-02 dtugosci okoto 4 % powierzchni skarp )
analogia obmiar: 30 843*0,04
0.12 ha 0.120
RAZEM 0.120
2 Utrzymanie dna rzeki ( VAT 23%)
4/KNNR-W 10 [Mechaniczne koszenie dna rzeki Gabinianki w km 0+000 - 0+336 szeroko$¢ dna |m
d.2|2513-02 - 2,0m - analogia jak odmulanie mechaniczne ciekéw; gr. warstwy namutu 0,20 m
analogia (kosiarko-odmularka) - do naktadéw zastosowano wspétczynnik 0,3
km: 0+000 - 0+336
336 m 336.000
RAZEM 336.000
5/KNNR-W 10 |Mechaniczne koszenie dna rzeki Gabinianki, szeroko$¢ dna 3,5m - analogia jak m
d.2/2513-02 - odmulanie mechaniczne ciekdéw; gr. warstwy namutu 0,20 m (kosiarko-odmularka)
norma zakfa- |- do naktadéw zastosowano wspétczynnik 0,3
dowa km: 0+336 - 0+395 (59 m)
km: 0+595-2+100 ( 1505 m )
1564 m 1564.000
RAZEM 1564.000
6|KNNR-W 10 |Wykoszenie porostéw recznie z dna rzeki Gabinianki, z wydobyciem i utozeniem | m?2
d.2/2508-06 na poboczu w watek, w km 12+390-17+420; porost rzadki
3419 m?2 3419.000
RAZEM 3419.000
7| kalkulacja Usuwanie ze $rédlgdowych wod powierzchniowych przeszkod naturalnych oraz rg
d.2|wtasna wynikajgcych z dziatalnosci cztowieka ( punktowo na catej dtugosci )
km: 0+000 - 0+395
km: 0+595 - 2+100
km: 12+390 - 17+420
30 rg 30.000
RAZEM 30.000
8| kalkulacja Oczyszczenioe koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczen - przyjeto 2 rg na |rg
d.2|wlasna 1 km rzeki
km: 0+000 - 0+395
km:0+595 - 2+100
km: 12+390 - 17+420
obmiar: 6,930*2
13.9 rg 13.900
RAZEM 13.900

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34537 Uzytkownik: Pafnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Wtoctawku




