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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu pn. 

Wycięcie drzew w pasie Doprowadzalnika D-G km 5+500 – 6+100 

Zamówienie dotyczy wykonania wycięcia 23 szt. drzew w pasie Doprowadzalnika D-G w jego km  5+500 
– 6+100 położonego na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski. Lokalizację prac objętych zadaniem 
przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.  

 
Zakres robót  

Zakres zamówienia obejmuje:  

1. Ręczne wycięcie rzadkich krzaków i podszycia 

Roboty wykonywane będą na odcinku planowanej wycinki drzew. Wycięcie krzaków należy wykonać 

przed przystąpieniem do ścinania drzew w celu umożliwienia do nich dostępu. Wycięte krzaki należy 

złożyć w pryzmy po drugiej stronie doprowadzalnika po czym dokonać ich zrębkowania, wywiezienia i 

utylizacji.  

2. Ścinanie drzew o średnicy od 16 do 110 cm. 

Roboty obejmują ścięcie łącznie 23 szt. drzew, w tym 13 szt. topoli, 6 szt. brzozy, 1 szt. wierzby i 3 szt. 

olchy czarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew przeznaczonych do ścięcia przebiega linia 

energetyczna, w ich pobliżu znajdują się również zabudowania. 

3. Dodatkowe pocięcie ściętych pni drzew na odcinki o długości do 1m.  

Nie przewiduje się wywiezienia ściętych drzew ze względu na brak dostępu dla sprzętu do załadunku i 

dojazdu środków transportu oraz na niską wartość pozyskanego materiału. Pnie drzew należy pociąć na 

mniejsze odcinki o długości umożliwiającej ręczne przenoszenie i ułożenie w pryzmy na poboczu 

doprowadzalnika. Miejsce ułożenia pociętych pni należy ustalić z osobą wskazaną do nadzoru nad 

wykonaniem robót.  

4. Przerzucanie/ przeniesienie wyciętych krzaków i obciętych gałęzi drzew. 

Wycięte krzaki i gałęzie należy ręcznie przenieść lub przerzucić na drugą stronę doprowadzalnika, gdzie 

przebiega droga gruntowa i możliwy jest dojazd sprzętu do ich zrębkowania i wywiezienia. 

5. Zrębkowanie wyciętych krzaków i obciętych gałęzi drzew, ich załadunek na środek transportu i 

utylizacja. 

Z terenu gdzie ścinane są drzewa należy usunąć wszystkie wycięte krzaki i obcięte gałęzie, zrębki należy 

załadować na środek transportu i wywieźć do utylizacji. 

6. Przeniesienie pociętych dłużyc na odległość do 10m i ich złożenie na poboczu doprowadzalnika. 

Zgodnie z opisem  w pkt. 3 ścięte drzewa nie będą wywożone, pnie  pocięte na mniejsze odcinki należy 

przenieść i ułożyć w pryzmy na poboczu doprowadzalnika. 

 
Uwarunkowania terenowe 
Roboty utrzymaniowe obejmujące wycięcie drzew i krzaków są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje 
prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu 
organizacji ruchu. 
Doprowadzalnik na odcinku prowadzonych robót przebiega przez tereny użytków rolnych, leśne  
i zabudowane (rozproszona zabudowa - działki wypoczynkowe). Miejsce wycinki położone jest pomiędzy 
doprowadzalnikiem a lasem, bez możliwości dojazdu bezpośrednio do miejsca prowadzenia robót.  
W sąsiedztwie drzew przeznaczonych do wycięcia przebiega napowietrzna linia energetyczna. 
Dojazd w rejon wykonania robót będzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi  
a bezpośrednio do obiektu – lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi. 
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Obowiązki wykonawcy  
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z przedmiarem robót 

i zawartą umową. 
2. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do 

wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego 
typu roboty. 

3. Wykonawca dostarczy na teren robót  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie. 

4. Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, 
na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki 
siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.   

5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może 
powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. 
Roboty należy realizować w godzinach dziennych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót poprzez usunięcie wszystkich 
pozostałości z wycinki i zrębkowania z wyjątkiem ułożonych w pryzmy pociętych pni drzew.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w związku z prowadzeniem robót lub 
przemieszczaniem sprzętu, na drogach dojazdowych lub użytkach gruntowych.   

8. Realizacją prac kierować powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót. 
9. W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego 

do nadzoru nad ich wykonywaniem.  
10. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z warunkami terenowymi realizacji 

zadania. 
 
 


