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Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét na zadaniu pn.
Wycigcie drzew w pasie Doprowadzalnika D-G km 5+500 — 6+100

Zamowienie dotyczy wykonania wycigcia 23 szt. drzew w pasie Doprowadzalnika D-G w jego km 5+500
— 6+100 potozonego na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski. Lokalizacj¢ prac objetych zadaniem
przedstawiono na zataczonej mapie pogladowe;j.

Zakres robot
Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Reczne wycigcie rzadkich krzakéw 1 podszycia
Roboty wykonywane beda na odcinku planowanej wycinki drzew. Wyciecie krzakéw nalezy wykonaé
przed przystapieniem do $cinania drzew w celu umozliwienia do nich dostgpu. Wyciete krzaki nalezy
zlozy¢ w pryzmy po drugiej stronie doprowadzalnika po czym dokona¢ ich zrebkowania, wywiezienia i
utylizacji.

2. Scinanie drzew o $rednicy od 16 do 110 cm.
Roboty obejmujg Scigcie acznie 23 szt. drzew, w tym 13 szt. topoli, 6 szt. brzozy, 1 szt. wierzby i 3 szt.
olchy czarnej. W bezposrednim sasiedztwie drzew przeznaczonych do $cigcia przebiega linia
energetyczna, w ich poblizu znajduja si¢ réwniez zabudowania.

3. Dodatkowe pocigcie $cigtych pni drzew na odcinki o dtugosci do 1m.
Nie przewiduje si¢ wywiezienia $cietych drzew ze wzgledu na brak dostepu dla sprzetu do zatadunku i
dojazdu srodkéw transportu oraz na niska wartos¢ pozyskanego materiatu. Pnie drzew nalezy pocia¢ na
mniejsze odcinki o dlugodci umozliwiajacej reczne przenoszenie i ulozenie w pryzmy na poboczu
doprowadzalnika. Miejsce utozenia pocictych pni nalezy ustali¢ z osoba wskazana do nadzoru nad
wykonaniem robot.

4. Przerzucanie/ przeniesienie wycietych krzakdw i obcigtych galezi drzew.
Wycigte krzaki 1 galezie nalezy recznie przenies¢ lub przerzuci¢ na drugg strone doprowadzalnika, gdzie
przebiega droga gruntowa i mozliwy jest dojazd sprzetu do ich zrebkowania i wywiezienia.

5. Zrebkowanie wycigtych krzakéw 1 obcigtych galezi drzew, ich zaladunek na $rodek transportu i
utylizacja.
Z terenu gdzie $cinane sa drzewa nalezy usunac wszystkie wycicte krzaki i obcicte galezie, zrebki nalezy
zaladowa¢ na $rodek transportu i wywiez¢ do utylizacii.

6. Przeniesienie pocigtych dluzyc na odlegto$é do 10m i ich zlozenie na poboczu doprowadzalnika.
Zgodnie z opisem w pkt. 3 Scicte drzewa nie beda wywozone, pnie poci¢te na mniejsze odcinki nalezy
przenies¢ i ulozy¢ w pryzmy na poboczu doprowadzalnika.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe obejmujace wycigcie drzew i krzakéw sa robotami liniowymi, wykonawca wykonuje
prace wzdluz obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu
organizacji ruchu.

Doprowadzalnik na odcinku prowadzonych robét przebiega przez tereny uzytkow rolnych, lesne
i zabudowane (rozproszona zabudowa - dziatki wypoczynkowe). Miejsce wycinki polozone jest pomiedzy
doprowadzalnikiem a lasem, bez mozliwosci dojazdu bezposrednio do miejsca prowadzenia robot.
W sasiedztwie drzew przeznaczonych do wycigcia przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Dojazd w rejon wykonania robét bedzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi
a bezposrednio do obiektu — lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi.
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Obowiazki wykonawcy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robét
1 zawarta umowa.

Osoby zatrudnione przez Wykonawce powinny posiadac wszystkie wymagane prawem uprawnienia do
wykonania wyzej okreslonych robét i powinny przej$é¢ szkolenie bhp w zakresie obejmujacym tego
typu roboty.

Wykonawca dostarczy na teren robo6t i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczefistwa pracy. Uwaza sig, ze koszty z tym zwigzane wliczone sa w ceng zawatta w umowie.
Do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest uzywac wylacznie sprzet w pelni sprawny technicznie,
na biezaco monitorowany pod katem szczelno$ci instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki
sitowej, ktorych rozszczelnienie moze by¢ zrédlem zanieczyszczenia srodowiska.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych w
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Prowadzenie robét przez Wykonawce nie moze
powodowaé powstania czynnikéw szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia.
Roboty nalezy realizowaé¢ w godzinach dziennych.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu robdt poprzez usunigcie wszystkich
pozostalosci z wycinki i zrgbkowania z wyjatkiem utozonych w pryzmy pocietych pni drzew.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkody, wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem robét lub
przemieszczaniem sprzetu, na drogach dojazdowych lub uzytkach gruntowych.

Realizacja prac kierowaé powinien wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét.

W czasie wykonywania robét nalezy stosowac si¢ do zalecent osoby wskazanej przez Zamawiajacego
do nadzoru nad ich wykonywaniem.

Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien zapozna¢ si¢ z warunkami terenowymi realizacji
zadania.



