3.

Zatacznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dot. utrzymania rzek

Zarzad Zlewni we Wioctawku, Nadzér Wodny Wioctawek

Rzeka Pasieka - Karasnia etap |, prace utrzymaniowe w km 0 + 000 — 4 + 510 rzeki

(Srednia szerokos$¢ dna 1,8 — 1,2 m, srednia gtebokos¢ 1,4 m) na terenie gm. Izbica

Kujawska, pow. Wtoctawek, woj. Kujawsko-Pomorskie

Rzeka Pasieka - Karasnia o dfugosci 9,4 km i powierzchni zlewni 30,6 kn? jest prawobrzeznym doptywem

rzeki Niwka. Prace utrzymaniowe na rzece zostaty podzielone na dwa etapy : etap | — 0+ 000—4 + 510, etap

Il — 4 + 510 — 8 + 470. Do konserwacji nie przewidziano odcinkow cieku przeptywajgcych przez tereny

podmokte (bagna, torfowiska). Numer JCWP dla rzeki pasieka - Karasnia — RW20001727853299. Odcinek

objety pracami konserwacyjnym nie jest uregulowany.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac

a)

b)

c)

d)

e)
f

ag)

h)

Organizacja prac:

Prace nalezy prowadzi¢ od dotu ku gorze rzeki aby zapewni¢ swobodny odptyw wdd. Wykoszong
roslinnos¢ nalezy na biezgco usuwac z koryta rzeki oraz nie dopuszczac aby zalegata na budowlach
ktadkach. Wykoszona roslinnos¢ zostanie wygrabiona lub ztozona w pryzmy. Wyciete krzaki, odrosty
krzakow zostanq zrgbkowane i pozostawione do naturalnego rozktadu
Zabezpieczenie interesu osob trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania na rzecz
0s0b trzecich w trakcie wykonywania robét.

Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu
zakonczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw inormatywdw
w zakresie ochrony srodowiska, ma unika¢ dziatan szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscig
Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikow. Zapewni takze urzqdzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty z tym
zwigzane nalezy wliczy¢ w cene oferty.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni:

W obrebie budowli mostowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni
przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przedmiar robét rz. Pasieka - Karasnia etap | - 4,510 km- zat. Nr 1 do OPZ



4. Woytyczne wykonania prac.

4.1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren w ramach
spisanego protokotu.
-w czasie realizacji zadania wydobytq, wykoszongq roslinnos¢ z dna i skarp nalezy wygrabic lub utozy¢ w
pryzmy i przeznaczy¢ do naturalnego rozktadu, sktadowaé w miejscach na ktérq zgode wtasciciela
wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ we wtasnym zakresie,
- dojazd do miejsca prac wykonawca zobowiqgzany jest uzgodnic z wtascicielami drog i gruntéw, jesli
teren nie bedzie stanowit drég publicznych,
- kolejnos¢ realizacji prac wykonawca na biezgco bedzie ustalat z przedstawicielem zamawiajgcego.
Sciete krzaki hamujqce przeptyw wody w cieku nalezy zrgbkowa¢ przy uzyciu rebaka, wywiez¢ lub ztozyé
w pryzmy w miejscu na ktorq zgode wyrazit wtasciciel nieruchomosci przylegtej do cieku (analogicznie
jak wykoszong roslinnos¢).
Po zakoriczeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajety pod roboty winien by¢ uporzqdkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa wykonawca.
4.2 Wymagane narzedzia oraz sprzet
Wykaszarki, kosy, grabie, haki, rebak, pita spalinowa.
Wykonawca musi bezwzglednie uwzglednic i przewidzie¢ do wyceny wszystkie konieczne materiaty i sprzet
potrzebny do wykonania robét. W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ obowiqzujgcych przepisow prawa,
norm budowlanych, warunkéw bhp.

4.3.Termin wykonania robot;

K 2 dnikalend | in. 22 dni— 28 dni
5. Odbidr robét

Odbior robdt przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy. Po zakorczeniu
ustugi i zgtoszeniu ich do odbioru w obecnosci zainteresowanych stron, sporzqdzajgc protokot odbioru

koricowego.

Zataczniki :
1. Przedmiar robot.

2. Mapa pogladowa w skali 1:25 000 z naniesiong lokalizacjg prac.
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