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Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Maszewo
Lokalizacja
Miejsce poboru urobku z dna rzeki: Dz. nr 1/10 obręb 0011 Wisła. gm. M. Płock.
Miejsce odkładu urobku: Na prawym brzegu, dz. nr 1/10 obręb 0011 Wisła. gm. M. Płock.
Współrzędne w układzie PUWG 2000 strefa 7 EPSG 2178
Miejsce Poboru:
5825286.15; 7407567.57
5825470.42; 7407609.35
5825347.71; 7408108.56
5825165.28; 7408059.33 
Miejsce Odkładu:
5825562.30; 7407623.69
5825604.22; 7407644.90
5825588.43; 7407778.52
5825527.38; 7407787.15
5825452.58; 7408046.27
5825511.28; 7408065.16
5825459.24; 7408219.46
5825396.63; 7408201.34
Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na obszarze Zbiornika Włocławskiego (rz. Wisła) w km 636+500 – 637+000 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na prawym brzegu.  Miejsce poboru o szerokości ok. 200 m i długości 500 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco – refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody niemożliwe jest prowadzenie akcji lodołamania  co przy jednoczesnym utrudnionym spławie lodów w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły i zwiększenie pojemności zbiornika wodnego Włocławek a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Dobrzyków
Lokalizacja
Miejsce poboru urobku z dna rzeki: Dz. 475 obręb 0004 Dobrzyków, gm. Gąbin.
Miejsce odkładu urobku: Na lewym brzegu, dz. 475 obręb 0004 Dobrzyków, gm. Gąbin.
Współrzędne w układzie PUWG 2000 strefa 7 EPSG: 2178
Miejsce Poboru:
5816690.76; 7415195.42
5816717.48; 7415355.72
5816492.32; 7415580.67
5816481.98; 7415405.32
Miejsce Odkładu:
5817138.20; 7414858.00
5817152.11; 7414952.94
5816807.41; 7415059.51
5816839,52; 7414914,08
Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na rzece Wiśle w km 622+500 – 623+300 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na lewym brzegu.  Miejsce poboru o szerokości ok. 150 m i długości 300 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco – refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania  oraz spław lodów. w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części

Dojazd
Zarówno sprzęt pływający do prowadzenia prac pogłębiarskich. jak i sprzęt pracujący w rejonie składowania należy dostarczyć drogą wodną. W przypadku stanów wody uniemożliwiających transport wodny Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu drogą lądową. 
Pomiary
Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu mapę sytuacyjno-wysokościową terenu składowiska oraz mapę batymetryczną miejsca poboru. Po zakończeniu prac Wykonawca przedstawi inwentaryzację terenu składowiska oraz mapę batymetryczną miejsca poboru z wyliczeniem kubatury wydobytego urobku.
Realizacja prac
Przed rozpoczęciem pogłębiania Zamawiający. w oparciu o przeprowadzone pomiary. dokona rozpoznania ukształtowania dna rzeki i wskaże Wykonawcy granice strefy robót. które ten oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Prace pogłębiarskie należy wykonać przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Uwodniona mieszanina piaskowo-żwirowo-wodna będzie przemieszczana z miejsca poboru na składowisko (refulisko) metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Wydobyty i przemieszczony na refulisko urobek. po odsączeniu wody. będzie przy pomocy spycharki równomiernie rozmieszczany na terenie składowiska.
Przed rozpoczęciem refulowania Wykonawca  przeprowadzi  prace adaptacyjne na składowisku (wycinki pojedynczych odrostów wiklinowych oraz mechaniczne wyrównanie terenu).
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest formować i utrzymywać tzw. wałki refulacyjne. które będą zabezpieczeniem przed niekontrolowanym rozpływaniem się uwodnionego refulatu.
Przed  złożeniem  oferty  potencjalni  wykonawcy  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z warunkami  na  terenie  przeznaczonym  pod  składowisko.
Rozliczenie robót
a) Uznaje się. że efekt pogłębiania został osiągnięty. jeżeli oczekiwana rzędna dna pomierzona tuż po zakończeniu prac pogłębiarskich będzie się mieściła w granicach tolerancji określonej jako: -20 cm ÷ +40 cm.
b) Podstawą określenia ilości wydobytego urobku będą geodezyjne pomiary kubatury nasypu na składowisku. Koszt pomiarów ponosi Wykonawca.
c) Przed rozpoczęciem refulowania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu przewidzianego pod składowisko.
d) Podstawą płatności będzie obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będzie miała cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową (1m3 urobku na składowisku).
e) Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie wymaganie czynności i pomiary składające się na wykonanie jednostki obmiarowej.
f) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna.
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór specjalistów w zakresie ichtiologii i ornitologii. Po zakończeniu prac, Wykonawca przedstawi sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną (art. 56 ust. 7 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody) z nadzoru ichtiologicznego i ornitologicznego obejmujące oddziaływanie prowadzonych prac pogłębiarskich na gatunki chronione ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony w ramach sieci Natura 2000 tj. wykaz stwierdzonych gatunków, wpływ inwestycji na migrujące i odpoczywające gatunki, informację dot. ewentualnej śmiertelności gatunków objętych decyzją, informacja na temat potrzeby zastosowania działań minimalizujących.  
b) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające. socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy (strefa prowadzenia robót pogłębiarskich i teren składowiska) w okresie trwania realizacji robót aż do ich zakończenia i dokonania odbioru końcowego a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
e) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe elementy zabezpieczające takie jak znaki ostrzegawcze i inne.
f) Wykonawca prac zobowiązany jest do dbałości o zachowanie istniejącego stanu działek sąsiadujących ze składowiskiem.
g) Wykonawca zadba aby odsączająca się z urobku woda nie powodowała erozji (rozmywania) skarpy brzegowej (czasowe zabezpieczenie skarpy np. matami gumowymi. rozwiązanie problemu w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru z ramienia ZZ we Włocławku).
h) Uznaje się. że wszelkie koszty związane z zapewnieniem wymagań określonych w punktach a)-f) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.




