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A-A 6.5 KANAt GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+57 SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
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BETON KONSTRUKCY JNY: 8
B30/37, klasa ekspozycji XCh, XA1, XF3 (5) e
STAL ZBROJENIOWA #12 KLASY All (18G2A)
OTULINA ZBROJENIA 5 cm
Uwaga: , L
1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIAST STALI KLASY All, 18G2A PRETOW ZE STALI AlIN-BST500S 1900
2. WYMIARY PODANO PO ZEWNETRZNYCH OBRYSACH PRETOW 3
3. PRETY KLASY A-Il GIAC NA KOLE O SREDNICY OKO+O 10 SREDNIC PRETOW Hi2
4, PRETY KLASY A-| GIAC NA KOLE O SREDNICY OKOt0 5 SREDNIC PRETOW 36003600
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Poz. s Ep (mm) Jedn. 1 sztuki | Na 1 element Materiat Uwag 12812
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f L .2 i 1 > 8 ! 8 3 Uwaga: o Wymiary podano w mm.
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7 | 14 @12 1900 | 0,89] 1,69  23,62| S235IRG2 Naroza oczepu fazowaé 30x30mm 600 Rzedne podano w m n.p.m. [Kr60]
8 7 @12 3600 0,89 3,20 22,38| S235JRG2 PRAWA AUTORSKIE | WEASNOSCI PRZEMYSLOWE) PRAWEM CHRONIONE | REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM
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S235JRG2 ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA v tons
S235JRG2 00-950 Warszawa 1 skr.184, ulKrucza 6/14 PW BH - -
;yl;u( rysunku: w o ) ) o funk Symbol Umowy Nr archiwalny rysunku 2 O
udowa | przebudowa Infrasrruxktury zwigzanej z rozwojem fun
gospudarcz?ch na szlakach wodnych {\Iielk?ch Jejzior Mazujrskich w?;z P-2670 1["10["81_00
z budowa $luzy ,Guzianka II" i remontem $luzy ,Guzianka I - Eormat Py— Czas orzethow
__________ Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Data Padziatka ‘ F ‘
Mikotajek do Gizycka 08.2019 | 1:25 A3 PEW ——
Razem 58,79 Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego w .
Na spoiny ~1,8% 1,06 km 36+10-36+57 szlaku gtéwnego Pisz-Wegorzewo.| Z3stepuje rys. Nr y i
__________ PROJEKT WYKONAWCZY Projekt. mgr inz. A. Kotodziejczyk AL Sprawdzit | mgr inz. Z. Pawlak Zt, / L
Na jeden element 59,84 |kg Wylot z przepompowni Wykonat I Jerarac [ngrine 2 pmisk 4 V),
x1 59,84 |kg Rysunek konsfrukcyjny_ Kreslit | .. GtProj. V4
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