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KANAL GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+57 SZLAKU GLOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
Przekroj poprzeczny typowy przez ubezpieczenia kanatu - stal zbrojeniowa oczepu
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Uwaga:
1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIAST STALI KLASY Al 18G2A PRETOW ZE STALI AlIN-BST500S Wymiary podano w Mmm.
2. WYMIARY PODANO PO ZEWNETRZNYCH OBRYSACH PRETOW Uwaqa:
3, PRETY KLASY A-Il GIAC NA KOLE 0 SREDNICY OKOtO 10 SREDNIC PRETOW ga: Rzedne podano w m n.p.m. [Kr60]
L. PRETY KLASY A-l GIAC NA KOLE 0 SREDNICY OKOtO 5 SREDNIC PRETOW Naroza oczepu fazowat 30x30mm
PRAWA AUTORSKIE | WtASNOSCI PRZEMYSEOWEJ PRAWEM CHRONIONE | REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM
5 ® Faza Branza Tom Zeszyt Nr porzadkowy
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE LL  ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA W toie
NR RODZAJ DtUGOéE LlCZBA 00-950 Warszawa 1 Skl".1810, ul.Krucza 6/14 PW BH - - 1 8
POZ. PRETA STALI [m] SZTUK A-ll Tytut rysunku: Symbol Umowy Nr archiwalny rysunku
#6 #8 #12 #16 Budowa i przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji 1[+10['_-}9 01
1 #12 A-ll 177 506L 8963 10 gospod:r;zych nla szlaﬁkach :odlr;ych Wielkich Jelzior M;zursl;(i:hl wraz P-2670 —
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Oczep konstr. #12 A-ll 1088,86 Ezi'apu "0‘;3_ p‘:'zzibudoz\:aani al:moc:1i‘;er1ie f; ir:na:izv:' nauszleaku od tatg Padzlatks At Prac Czas przechow.
Stupki 2 #6 A-ll 0,70 40 28,00 Mikotajek do Gizycka 11.2019 1:25 A3 PEW _——
hektometrowe 3 #8 A-ll 1,97 20 39,40 Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego w A
DLUGOSC RAZEM [m 28,00 39,40 16051,96 0,00 km 36+10-36+57 szlaku gtdwnego Pisz-Wegorzewo.| Zasfepuje rys. Nr - D
T"IA;ASSAA J[iD;\IOSTKOWA [kg/m] 0'62222 01'5325 11%85184 1'05?)0 PROJEKT WYKONAWCZY Projekt.  [mgr inz. A. Kotodziejczyk /4( Sprawdzit | mgr inz. Z. Pawlak \ ‘;‘ fm
g , ) : : — L] . — «
MASA w/q rodzaju stali kgl 6.2 156 | 142544 Umocnienie brzegu kanatu. — [wn derarsc_|mor oz 2 paviae Y1) NI
MASA 0GOLEM [kg] 14,276,2 Rysunek konstrukcyjny. Krelit | - GtProj.
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