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1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIAST STALI KLASY All 18G2A PRETO
2. WYMIARY PODANO PO ZEWNETRZNYCH OBRYSACH PRETOW ETOW ZE STALI AlN-BST500S \ :
3. PRETY KLASY A-Il GIAC NA KOLE O SREDNICY OKOLO 10 SREDNIC PRETOW . 1 blacha stalowa 1690x440x10 Scianka szczelna GU1LN obcigta na poziomie 114,40 m n.p.m. (Kr60)
4. PRETY KLASY A-I GIAC NA KOLE 0 SREDNICY OKOLO 5 SREDNIC _umqui m ,
NR . Masa (kg)
Sztuk Opis Diugose . . 1x blacha stalowa 1690x460x10
Poz. P (mm) Jedn. 1sztuki | Na 1 element Materiat Uwagi m
A - 2 : J 6 Z 8 g , Wymiary podano w mm.
w 4 bl.10x 200 2400 | 78,50\ 37,68| 150,72| S2351RG2 Scianka szczelna stalowa GUIBN | Rzedne podano w m npm. [Kr60] |—
4 bl. 10x 2 dtugosci zgodnie z rysunkami Nr 4, 5, 6.1-6.20)
a 4 | 00 3320 78,50; 52,12 208,50| S235JRG2 (dtugosci zgodnie y ﬁw.wo PRAWA AUTORSKIE | WEASNOSCI PRZEMYSLOWE] PRAWEM CHROMIONE | REGULOWANE UMOWA 2 ZAMAWIAJACYM
. ) W_ 10x 450 3320 78,50 117,28 469,12| S235JRG2 w A ® Faza Brania Tom Zeszyt Nr porzadkowy
. . E.wmm MMW 1690 | 78,50 58,37| 466,98 S235IJRG2 ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA w tomie
: 1690 | 78,50| 61,03| 488,21| S235IRG2 Oczep zelbetowy 60x60cm | 00-950 Warszawa 1 skr.184, ulKrucza 6/14 PW | BH - -
w %wi Qmsxsu i erastrukt e funk Symbot Umowy Nr archiwalny rysunku \_o
. i infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
m mon%nﬂwanMmmzm MMM.A_»Q wodnych <§m_wﬂ= ._m.Nmo.. Mazurskich 5._mu P-2670 ‘_P._Ob.mo.lloo
. z budowa $luzy ,Guzianka I i remontem §luzy ,Guzianka i . Format Prac. Czas przechow. D
:::::::::: | Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatdw na szlaku od am:om, No@o J&MW& w>b. _Umi
Mikotajek do Gizycka - . . P
mmNm_j. 1783,52 Cim@w” Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego w .
Na spoiny ~1,8% 32,10 Naroza oczepu fazowat 30x30mm km 36+10-36+57 szlaku gtéwnego Pisz-Wegorzewo. | Z3stepuje rys. Nr )
I N N N bbbt PROJEKT WYKONAWCZY Projekt. | mgr inz. A. Kotodziejezyk \\/N Sprawdzit | mgr inz, Z. Pawlak M
%m jeden element 1815,62|kg Przejscie dla zwierzat. Wykonat © |Kerprac |mgr inz. 2. Paulak W
\_ X 1815,62(kg m<m.n=.....lmw —AO_JM._‘—..-L—AH<WD<. Kreslit — Gt.Proj.
354
2 3 L [ S 5 T 6 7 8 | 9



