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KANAL GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+5% SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
Gtowka prawobrzezna od strony jeziora Kotek Wielki - przekrdj podtuzny
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/ Humusowanie

Podsypka zwirowa gr. 15¢cm

Grunt nasypowy

Zasypka zwirowo-ttuczniowa (50% ttuczefd, 50% Zzwir)

w geowidkninie

Otwory drenazowe $80mm co 120cm

Narzut kamienn

:ﬁw 95

Scianka szczelna stalowa GU14N L=7,00m

Dno docelowe - maksymalny poziom

KANAt GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+57 SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
Gtdwka prawobrzezna od strony jeziora Kotek Wielki - plan sytuacyjny
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KANAL GRUNWALDZKI
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na Sciance szczelnej stalowej

Oczep zelbetowy 60x60cm

KANAL GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+57 SZLAKU GLOWNEGO PISZ - WEGORZEWO

Gtowka prawobrzezna od strony jeziora Kotek Wielki - przekroj poprzeczny
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max_poziom zw. wody 116,00 Kr60

sr. poziom zw. wody 115,85 Kr60
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Podsypka zwirowa gr. 15cm

Grunt nasypowy

Zasypka zwirowo

§r. poziom zw. wody 115,85 Kr60

~-ttuczniowa (50% ttuczed, 50% zwir)

w geowtokninie

Oftwory drenazowe $80mm co 120cm

Scianka szczelna stalowa GU14N L=7,00m

Otwory drenazowe #80mm co 120cm

Scianka szczelna stalowa GU14N L=7,00m

min poziom zw. wody 115,55 Kr60 =
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JEZIORO KOTEK WIELKI
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