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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz.1257 ze zm.), W zwigzku art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 4, art.
84, art. 85, art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (jt. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), a takze § 3 ust.1 pkt 62 i 67 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc moggqcych znaczqco oddziatywac na
érodowisko (jt. Dz. U. 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Dariusza
Tomczak Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,Przebudowie i
umocnieniu Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku giéwnego Pisz - Wegorzewo ,, w ramach
projektu : Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkji gospodarczych na
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy ,Guzianka Il” i remontem $luzy ,Guzianka I” /
Etap IIB — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka”
oraz biorgc pod uwage opinie

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie - Nr ZNS.4083.25.2017 z

dnia 28.12.2017r.,

e Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Olsztynie - Nr W00$.4240.426.2017.AD.3 z

dnia 13.02.2018 roku

e PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gizycku - Nr BI1.22$.3.435.13.2018.AS z dnia 19.02.2018r.

Burmistrz Miasta Mikotajki stwierdza

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na Przebudowie i umocnieniu Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego
Pisz - Wegorzewo ,, w ramach projektu : Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem
funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy ,Guzianka II” i
remontem éluzy ,Guzianka |” / Etap IIB — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od
Mikotajek do Gizycka” .

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia wskazujg na konieczno$¢ podjecia nastepujacych
dziatan:

1. w celu ograniczenia oddziatywania akustycznego organizowa¢ prace w sposob nie
powodujacy kumulowania sig oddziatywan tj. niepracujacego sprzgtu nie pozostawiac
z wiaczonym silnikiem, ograniczac prace wielu maszyn jednoczesnie;

2. materiaty sypkie transportowa¢ pod przykryciem w celu ograniczenia ich rozwiewaniu;

3. teren prac wyposazy¢ w przenosne toalety, ktorych opréznienie nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami;

4. urobek (piasek, zwir) z pogtebienia wykorzysta¢ do formowania terenu poza umocnieniami
brzegéw;

5. prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w celu zapobiegania
przedostawaniu sig zanieczyszczeri do wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. Na
wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych (np. paliw, smaréw, olejow), wykonawca
robét winien posiada¢ odpowiednie sorbenty, rekawy sorpcyjne umozliwiajgce zbieranie
substancji niebezpiecznych z powierzchni wody;

6. w celu umozliwienia migracji zwierzat na catej dtugosci kanatu wykonac 8 par brodow (



przejé¢ umozliwiajgcych im swobodng migracje lad — woda ) zlokalizowanych w odstepach co
ok. 200 mb od siebie o nachyleniu 1:2,5;

7. umocnienie brzegéw kanatu nalezy wykonaé¢ w postaci Scianki szczelnej stalowej z oczepem
zelbetowym;

8. wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z przedsiewzigciem nalezy dokona¢ poza okresem
legowym ptakow, tj. poza terminem 1 marca — 31 sierpnia;

9. prace wykonywane w bezposrednim s3siedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki nalezy
prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzert mechanicznych drzew oraz ich systemu
korzeniowego;

10. za usuwane drzewa dokona¢ nasadzen zastepczych w postaci drzew rodzimych, w liczbie nie
mniejszej niz liczba usuwanych drzew;

11. prace w obrebie koryta kanatu nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu ptazéw, tj. poza
terminem 1 marca — 30 czerwca lub pod nadzorem przyrodnika, ktérego celem jest kontrola;

12. przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowaé teren pod katem bytowania w jego
obrebie zwierzat, w szczegélnosci gatunkéw chronionych. W przypadku ich zaobserwowania,
nalezy je przeptoszy¢ lub odiowic i przenies¢ poza teren budowy. Czynnosci te winny zostac
przeprowadzone przez osobg petnigcg nadzér przyrodniczy;

13. w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazow gatunkéw objetych ochrong gatunkowg
(zwierzeta, porosty) naleizy uzyska¢ decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie na wykonywanie czynnosci podlegajgcych zakazom, w stosunku do gatunkéw
objetych ochrona scistg i czeéciowa, wydawang na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

14. o kericowym odbiorze prac nalezy poinformowa¢ Regionainego Konserwatora Przyrody na 7
dni przed wyznaczonym terminem.

Il. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
I1l. Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objgty ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego {jt
Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm. ) organ administracji publicznej zatatwia sprawg przez wydanie decyzji.

Przedsiewziecie obejmuje dwie Gminy ; Mikotajki i Ryn wigksza czg$¢ terenu, na ktorym ma byc
realizowane przedsiewziecie zawiera sie na terenie administrowanym przez Gming Mikotajki, stad
organem wlasciwym do wydania decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (jt. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) jest Burmistrz Miasta
Mikotajki w porozumieniu z Burmistrzem Rynu ( wydawane w toku niniejszego postepowania
dokumenty byty kazdorazowo przesytane do Burmistrza Rynu ).

Treé¢ niniejszej decyzji zostata uzgodniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn {vide
postanowienie BS.6220.9.2018 z dnia 04.04.2018r.).

Whioskiem ztozonym dnia 15.12.2017 r. Pan Dariusz Tomczak Dyrektor PGW WP Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie wystapit o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowie i umocnieniu Kanatu
Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku giéwnego Pisz - Wegorzewo ,, w ramach projektu : Budowa i
przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior



Mazurskich wraz z budowa $luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap IIB —
przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka.

W postepowaniu bierze udziat wigcej niz 20 stron, stad tez na podstawie art. 49 kpa oraz art. 74 ust.
3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku.... w toku postgpowania Organ zawiadamiat strony
na kazdym etapie poprzez obwieszczenia publikowane na tablicach ogtoszen i na stronie bip. Zadna
ze stron postepowania nie zgtosita uwag , ani wnioskow.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i 67 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (jt. Dz. U.
72016 r. poz. 71), kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
érodowisko (porty lub $rédigdowe drogi wodne, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33; kanaty w
rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne) dla ktorych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, w tym sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko moze by¢ wymagane.

W toku postepowania administracyjnego przeprowadzono proces screeningu, stosownie do
wymogu art. 64 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko /jt. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm./, organ prowadzacy postgpowanie
pismami o nr 0$.6220.21.2017 z dnia 20.12.2017 roku wystapit o opinie co do potrzeby sporzadzenia
raportu dla przedsiewziecia oraz co do jego ewentualnego zakresu do ; Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008
roku o udostepnianiu... , Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie, na
podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gizycku ( pismo znak 0$.6220.21.2017.2018 z dnia 06.02.2018 . ).

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie w opinii sanitarnej nr ZNS.4083.25.2017 z
28.12.2017 roku stwierdzil, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie ( po uzupetnieniu KIP przez inwestora na
wezwanie RDOS Olsztyn — pismo WA.RP1.543.3.1.2018.DD z dnia 17 stycznia 2018 roku ), w swojej
opinii Nr W00$.4240.426.2017.AD.3 z dnia 13.02.2018 roku, wyrazit opinieg, ze dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,Przebudowie i umocnieniu Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gtdwnego
Pisz — Wegorzewo” nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gizycku w swojej opinii
B1.22$.3.435.13.2018.AS z dnia 19 lutego br. nie stwierdzito potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia opisanego wyzej.

Analizujac ztozony wniosek, karte informacyjng przedsigwzigcia, mapg z zaznaczonym obszarem
oddziatywania, opinie RDOS Olsztyn, PPIS w Mragowie, PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gizycku
oraz taczne uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) organ prowadzacy
postepowanie postanowieniem 0$.6220.21.2017.2018 z 23.02.2018 r. odstgpit od natozenia
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia, o ktorym
wyzej.

Postanowienie zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Mikotajki pod poz. 20/2018.

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnienia brzegéw oraz udroznienie Kanatu
Tatckiego w km 33+00 — 34+60, znajdujgcego si¢ na szlaku gtownym Pisz — Wegorzewo w gminie Ryn,
w powiecie gizyckim oraz w gminie Mikotajki, w powiecie mragowskim, w woj. warminsko —
mazurskim. Kanat Tatcki taczy jezioro Tatty z jeziorem Tattowisko. Kanat przecina droga ze Skorupek
do Taft. Przy wylocie kanatu do jeziora Tattowisko znajduje sie¢ most drogowy, a obok mostu nad
kanatem przebiega rura gazowa w ksztatcie tuku. Teren planowanej inwestycji obejmuje swym



zasiegiem dziatki: nr 1 (jezioro Tattowisko) obreb tawki, gmina Ryn, dz. nr 1 (jezioro Taity), 117/4,
133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, dz. nr 1, 113, 1000 obreb Taity, gmina Mikotajki.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na remoncie /odbudowie umocnienia brzegéw i
udroznieniu zeglownego Kanatu Tafckiego na catej jego ditugoséci wynoszacej 1600 m. W ramach
zamierzenia przewidziane sg nastepujgce roboty budowlane:

e remont (odtworzenie) i umocnienie brzegow kanatu,

e remont (odtworzenie) gidwek na wejsciach do kanatu od strony jeziora Tafty i Jeziora
Tattowisko,

e wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje ubezpieczen brzegow,

e udroznienie kanatu tak, aby uzyska¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale (115,55
m.n.p.m) minimaling gieboko$¢ 1,6 m,

e udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko na szerokosci 20 — 30
m i dtugosci 50 m w gtab jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze dla minimalnego poziomu
wody w kanale minimalng glebokos¢ 1,6 m,

e udroznienie odcinkéw rowéw melioracyjnych w granicach dziatek RZGW Warszawa wraz z
wlotami do kanatu,

e wykonanie przej$¢ (brodow) dla zwierzat,

¢ remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tafty,

e remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,

e wycinke drzew i krzewdw oraz usunigcie karp bedacych w kolizji z planowanymi robotami,
e formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw,

e ustanowienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Remont umocnienia brzegéw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejagcego umocnienia palowo
plytowego z oczepem zelbetowym i nastepnie wykonaniu nowego ubezpieczenia w postaci $cianki
szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym. Glowki na wlotach do kanatu zaréwno prawo i lewo
brzegowe zostang rozebrane i wykonane na nowo w tej samej lokalizacji. Udroznienie rowoéw
melioracyjnych wraz z wylotami do kanatu bedzie polegato na wykonaniu w umocnieniu brzegbw
okna poprzez obcigcie $cianki szczelnej na rzednej dna istniejgcych rowdw melioracyjnych oraz
wykonaniu odcinkéw Scianek szczelnych z oczepami zelbetowymi prostopadle do umocnienia
brzegédw kanatu. Koncowe odcinki rowéw melioracyjnych o dnie i skarpach ubezpieczonych
narzutem kamiennym drobnym zostang doprowadzone do konstrukcji wylotéw. Udroznienie kanatu
bedzie polegato na miejscowym poglebieniu dna kanatu oraz jezior na wlotach do kanatu, tak aby
maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. Rzedna dna musi by¢ zachowana na catej
szerokosci kanatu oraz na szerokosci 30 m na odcinku 50 mb jezior na wlotach do kanatu. Na gtéwce
prawobrzeinej od strony jeziora Tafty i od strony jeziora Tattowisko znajdujg sie maszty stalowe
kratowe nawigacyjne. Fundament pod maszty s w stanie dobrym, wymagajg jedynie drobnych
napraw powierzchniowych, wymiany elementéw skorodowanych oraz odtworzenia zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Nalezy wykona¢ na cafej diugosci kanatu 8 par brodéw - przejs¢ umozliwiajgcych swobodng
migracje zwierzat lgd — woda, woda - 1ad zlokalizowanych w odstegpach co ok. 200 mb od siebie i
nachyleniu 1:2,5. Krawedz boczng przejscia dla zwierzat bedzie stanowi¢ $cianka z PVC o diugosci 2,5
m, a dno przejécia planuje sie ubezpieczy¢ ponizej minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem
tamanym w geosiatce komérkowe;.

Prace zwigzane z realizacjq przedsigwzigcia tj. usuwanie starych ubezpieczen brzegéw oraz montaz
nowych, transport materialéw i wykonanie poglebieri odbywaé sie bedzie z barki kursujacej po
kanale. Natomiast prace pomocnicze moga by¢ wykonywane z brzegéw tj. wycinka drzew oraz
reprofilacja skarp wzdtuz brzegéw kanatu.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia moze wigzac sie z ucigzliwo$ciami (tj. hatas oraz emisja
spalin) powstajacymi ze spalania oleju napgdowego w przewidywanej ilosci ok. 30 000 | w silnikach



spalinowych, dlatego nalezy wszelkie prace wykonywac sprawnym sprzetem, a czas pracy ograniczy¢
do pory dziennej tj.: od 6:00 do 22:00. Transportowane na teren budowy kruszywo i materiaty
budowlane (sypkie) powinny by¢ przykryte. Dla pracownikéw ustawi¢ przenosne kontenery socjalne
oraz przenosne toalety z zamknigtym obiegiem wody. Odbior nieczystosci ciektych  zleci¢
specjalistycznej firmie.

Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji np. odpady z rozbiorki, demontazu umocnien
kanatu, ¢cinki materiatdw powinny byé przekazywane do zagospodarowania Przedsiebiorcy
posiadajagcemu wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej. Po zakonczeniu prac nalezy wszelkie
odpady, mogace wpaé¢ do wody usunac i przekaza¢ do zagospodarowania. Urobek (piasek, zwir) z
pogtebienia w ilosci ok. 3 900 m® wykorzysta¢ do formowania terenu poza umocnieniami brzegow.
Nadmiar gruntéw oraz nanosy nie nadajace sie do wykorzystania (namuty) nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach. Odpady komunalne gromadzi¢ w specjalistycznych pojemnikach
wewnatrz mobilnych pomieszczeri socjalnych, ktére winny by¢ odbierane przez wiasciwego
Przedsiebiorce. Tankowanie maszyn i urzadzen pracujacych z barki bedzie odbywato si¢ w stacjach
tankowania. W celu ograniczenia mozliwosci przedostania sig substancji ropopochodnych do
érodowiska wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadac szczelne uktady napedowe i smarowe.
Ponadto teren prac nalezy wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce zebranie ewentualnych
wyciekdw paliwa i smaréw zaréwno z ladu jak i z powierzchni wody (sorbenty, rekawy sorpcyjne).

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano 345 drzew, ktore nie znajdujg sie w obrysie
konstrukcji, ale rosng w sgsiedztwie przewidzianych prac i moga przeszkadza¢ w pracy kafara i innych
maszyn. Dlatego realizacja inwestycji bedzie wigzata sig z wycinkg 63 drzew oraz 41 suchych pni i karp.
Wéréd drzew przeznaczonych do wycinki znajduja sig takie gatunki jak: olcha brzoza, jesion, lipa,
topola. Za usunigte drzewa nalezy dokonac¢ nasadzenia zastepcze w postaci drzew rodzimych w liczbie
nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew. Do nasadzen zastepczych nie nalezy stosowac kultywarow i
odmian ozdobnych oraz form mieszaricowych ww. drzew, zwtaszcza okazéw szczepionych, sterylnych,
modyfikowanych genetycznie, zyjacych krocej niz formy typowe, o znieksztatconym pokroju pnia i
korony (np. okragta, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pier lub konary), o
niskim wzroécie, o wielu pniach, o znieksztatconych lub wybarwionych na inny niz zielony kolor
liéciach, o korze oraz owocach innych niz typowe. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia
dokonanych nasadzeri zastgpczych, (w terminie do 3 lat od ich nasadzenia) drzewa wymieni¢ na
zdrowe, w podobnym wieku. Drzewa w obrebie, kt6érych moga by¢ wykonywane prace mogace
powodowa¢ ich uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ matami lub poprzez odeskowanie.

W zwiazku z planowana wycinka drzew nalezy mieé na uwadze, ze na podstawie rozporzadzenia
Ministra $Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z
2016 r. poz. 1408), rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2016 poz. 2183) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), wprowadzone
zostaty zakazy w stosunku do dziko wystepujacych chronionych gatunkéw zwierzat, grzybéw i roslin.
Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony
gatunkowej zawartych w ww. rozporzadzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynnosci
zabronione w stosunku do chronionych gatunkéw grzybow i roélin (okreslone w art. 51 ust. 1) oraz
zwierzat (okreélone w art. 52 ust. 1) ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 ww. rozporzadzen Ministra
Srodowiska (np. umyslne niszczenie; umysine zrywanie lub uszkadzanie; niszczenie siedlisk;
umyslnego zabijania; umysinego okaleczania lub chwytania; niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych ich
obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania) moga zosta¢ podijete
wylacznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych
w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom,
w stosunku do gatunkéw objetych ochrona $cista i czesciowa. Wykonywanie czynnosci zabronionych
bez zezwolenia lub whrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14
ustawy o ochronie...).




Inwestycja bedzie ingerowala w dno kanatu i jego brzegi. Ingerencja ta bedzie zwigzana z
pogtebieniem odcinkéw kanatu oraz pracami polegajacymi na umocnieniu kanatu. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji w okolicy trzcinowiska bedgcego potencjalnym miejscem bytowania i rozrodu
zwierzat zwigzanych ze $rodowiskiem wodnym wskazane jest prowadzenie prac pod nadzorem
przyrodniczym. Biorgc pod uwage, ze §rodowisko wodne jest miejscem siedliskowym wielu gatunkéw
organizméw wodnych dojdzie do chwilowego naruszaniem siedliska bytujgcych tam organizmow.
Majac na uwadze powyzsze konieczne jest, przed przystapieniem do prac skontrolowanie teren pod
katem bytowania w jego obrebie zwierzat, w szczeg6inosci gatunkéw chronionych. W przypadku ich
zaobserwowania, nalezy je przepftoszy¢ lub odlowic i przenie$¢ poza teren budowy. Czynnosci te
winny zostaé przeprowadzone przez osobe petnigcg nadzor przyrodniczy. W przypadku koniecznosci
przemieszczenia okazéw gatunkow objetych ochrong gatunkowg (zwierzeta, porosty) nalezy uzyskac
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnosci
podlegajgcych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong Scisty i czgsciowa, wydawang na
podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja
inwestycji nie bedzie zwigzana ze stalym zajeciem siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym
miejscem wystepowania gatunkow chronionych. Rowniez nie stwierdzono, aby projektowane
przedsiewzigcie miato wptyw na liczebno$¢ ikondycje populacji gatunkéw chronionych czy
fragmentacje ich siedlisk. W terminie minimum 30 dni przed przystgpieniem do prac planowane
dziatania nalezy zgtosi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Olsztynie na podstawie
art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. W zgtoszeniu nalezy zawrze¢ informacje wyszczegélnione
wart. 118 ust. 2 tej ustawy.

W trakcje eksploatacji kanatu nie bedg wykorzystywane surowce, materiaty, paliwo oraz nie bedzie
wykorzystywana energia elektryczna w zwigzku z czym nie przewiduje sie wprowadzanie do
$rodowiska substancji mogacej wptynac na stan Srodowiska. Eksploatacja inwestycji w bezposredni
sposéb nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow ani z powstawaniem sciekow.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach Natura 2000, natomiast bedzie
realizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w stosunku do
ktorego zastosowanie majg przepisy uchwaly Nr XXI1/430/12 Sejmiku Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 139, ze zm.). Zgodnie
z § 5 pkt. 2 ww. rozporzadzenia na terenie obszaru obowigzuje zakaz realizacji przedsiewziecd
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych regionalny dyrektor ochrony
srodowiska stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W
wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do trwalego przeksztatcenia krajobrazu jak réwniez inwestycja
nie wplynie negatywnie na elementy ochrony, dla ktérych zostat powotany obszar chronionego
krajobrazu.

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar o znaczeniu dla Wspolnoty Mazurska
Ostoja Zétwia Baranowo PLH280055 oddalony od inwestycji o ok. 2 km w kierunku zachodnim od
planowanej inwestycji. Ze wzgledu na odlegtos¢ i charakter inwestycji nie przewiduje sie, aby jej
realizacja wplyneta negatywnie na cele obszarow Natura 2000 jak rowniez nie bedzie miata wptywu
na ich integralno$¢. Planowana inwestycja znajduje sie w zasiggu korytarza ekologicznego Warmia-
Dolina Pasteki Wschodni KPn-7C oraz Sniardwy — Mamry KPn-8A.

Biorgc pod uwage skale przedsigwzigcia nie przewiduje sie, aby inwestycja w sposéb znaczacy
wplywata na zmiane klimatu zaréwno wfazie eksploatacji jak i realizacji inwestycji. W wyniku
prowadzonych robét nie zmieni sie wrazliwos¢ istniejgcego kanatu na zmiany klimatyczne.

Pod wzgledem hydrograficznym planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze
dorzecza Wisly, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly,
przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911).
Inwestycja znajduje sig¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie
PLGW200031, w regionie wodnym srodkowej Wisly. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czesci wod
podziemnych zostat okreslony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw érodowiskowych jako



niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilosSciowego i
chemicznego.

Ponadto inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)
rzecznej o nazwie Pisa od wyplywu z jeziora Kisajno do wyptywu z jeziora Tafty (EW. wraz z jeziora
Niegocin, Rynskie) — kod: PLRW200025264199. Jest to monitorowana naturalna cze$¢ wod, ktorej
stan ekologiczny okreélono jako zly, a ryzyko nieosiagnigcia celow $srodowiskowych uznano za
zagrozone. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego. W zlewni JCWP wystgpuje presja komunalna i przemystowa. W
programie dziatari zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
éciekowej, ktore sa wystarczajace, aby zredukowac presje komunaing w zakresie wystarczajacym dla
osiagniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez dziatania obejmujgce ,przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP
z uwagi na zagrozenie osiagnigcia celéw $rodowiskowych”, majace na celu szczegétowe rozpoznanie i
w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe byto osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z
wartoéciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie moégt by
osiagniety do roku 2027. Derogacje uzasadnia sig brakiem mozliwosci technicznych.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest réwniez w obrebie dwdch jeziornych jednolitych czesci
wéd powierzchniowych tj. Jezioro Tafty kod: PLLW30161 i Jezioro Tattowisko kod: PLLW30160. Typ
abiotyczny analizowanych JCWP zidentyfikowano jako 6a - jeziora o wysokiej zawartosci wapnia o
duzym wptywie zlewni, stratyfikowane, na Nizinach Wschodniobattycko - Biatoruskich. Wstepny
status JCWP okreélono jako silnie zmieniona JCWP, jednak ostateczny jako naturalna JCWP. Ryzyko
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych uznano jednak za zagrozone. Celem $rodowiskowym dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. Dla danych JCWP dopuszczono odstgpstwo, przedtuzajac termin osiggnigcia
celéw érodowiskowych do 2021r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji oraz lokalny charakter przedsiewzigcia, nie
stwierdzono mozliwosci transgranicznego oddziatywania inwestycji na $rodowisko.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzezy i gorskich, obszarach wodno-
btotnych, obszarach ochronnych zbiornikow wod érédladowych strefach ochronnych ujgé wod.
Przedsiewziecie nie jest réwniez zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej, obszarze o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Realizacja i eksploatacja opisywanego przedsiewzigcia nie spowoduje ponadnormatywnego
kumulowania sie oddziatywan inwestycji na $rodowisko. Przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
érodowisko oddziatywanie inwestycji bedzie miato zasigg lokalny i nie spowoduje istotnych zmian w
Srodowisku.

Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewzigcia z jej
uzupetnieniem tutejszy organ, uwzgledniajac uwarunkowania okreélone w art. 63 ust. 1 ustawy 00$
oraz stanowiska organdéw opiniujacych stwierdza, ze dla przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko. Wnioskowane zmiany nie beda negatywnie
oddziatywac¢ na srodowisko.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycja nie jest objety ustaleniari miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsigwzigcia na
érodowisko w my$l art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) wtaéciwy organ w decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. ) podano do publicznej wiadomosci



informacje o wydaniu przedmiotowej decyzji i motzliwosci zapoznania sig 2 jej tredcig oraz
dokumentacjg sprawy.

Decyzje umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku pod pozycjg
24/ 2018 .

Majac na uwadze cato$¢ przeprowadzonego postepowania, kierujac sig skalg przedsiewzigcia,
brakiem powigzai z innymi przedsigwzigciami mogacymi powodowac kumulacje oddziatywan,
usytuowaniem przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska oraz
rodzajem i skalg oddziatywania, uwzgledniajac wniosek strony, w oparciu 0 wskazane we wstgpie
przepisy stwierdzam jak w sentencji.

Pouczenie:

0Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Mikotajki, w terminie 14 dni liczac
od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwotania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania.

Jeseli niniejsza decyzja zostala wydana 2z naruszeniem przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na wniosek stron
zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwofaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o whniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (jt. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm. ) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww.
ustawy.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od przestrzegania innych przepiséw prawa.

Otrzymuia;

1. Panstwowe Przedsiebiorstwo Wodne Wody Polskie RZGW, 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B.

2. Burmistrz Miasta Ryn.

3. ponad 20 stron postgpowania — zawiadomienie przez obwieszczenie.

4. afa.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60 (doreczenie elektroniczne poprzez
platforme ePUAP).

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 11-730 Mragowo, ul. Krélewiecka 608B.

3. Panhstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni 11-500 Gizycko, ul. Wodna 4.

Zgodnie art. 86a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udrigle spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywanio na Srodowisko /it. Dz. U, z 2017 r. poz. 1405 ze zm. / decyzja ostateczna zostanie
przekazana do : Marszatka Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, Starosty Powiatu Mragowskiego,
11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka GOA. ! \
sprawe prowadzi ; Barbara Kuzmicka-Rogala 87 4219 071 : e
email barbara.rogala@mikolajki.p!



Zataeznik ' do decyzji Nr 1/2018 z dnia 09.04.2018 r. Znak sprawy; 0$.6220.21.2017.2018

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia polegajgcego na ,Przebudowie i umocnieniu
Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz - Wegorzewo ,, w ramach projektu :
Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka |I” / Etap 1IB -
przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka” .

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocniern brzegédw oraz udroznienie Kanatu

Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo.
Prace wykonywane w ramach niniejszego przedsiewziecia nie zmieniajg przeznaczenia, lokalizacji
i parametrow geometrycznych kanatu, a takze pozioméw wody i przeptywéw w kanale i majg
charakter prac remontowo - odtworzeniowych.
Kanat Tatcki tgczy jezioro Tatty z jeziorem Tattowisko. Kanat przecina droga ze Skorupek do Tatt. Przy
wylocie kanatu do jeziora Tattowisko znajduje sie most drogowy na w/w drodze, a obok mostu nad
kanatem przebiega rura gazowa w ksztatcie fuku.
Teren planowanej inwestycji ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego” obejmuje swym zasiggiem
dziatki: Nr 1 ( jezioro Tattowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1 ( jezioro Tatty ), Nr
117/4, Nr 133/3 obreb Rybical gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1 ( Kanat ), Nr 113, Nr 1000 ( jezioro
Tatty ) obreb Tatty gmina Mikotajki powiat Mraggowo stanowigce wiasno$¢ Skarbu Panstwa w
trwatym zarzadzie RZGW w Warszawie oraz dziatke Nr 2/6 obreb Mikotajki gmina Mikotajki powiat
Mragowo nie bedacg w administracji RZGW w Warszawie.
Przedsiewziecie polega na remoncie/odbudowie umocnien brzegéw i udroznieniu zeglownego Kanatu
Tatckiego na catej jego dtugosci wynoszacej 1600m. W ramach przedsiewzigcia przewiduje sig
zapewnienie statecznoéci brzegow kanatu, remont ( odbudowe ) istniejacego obustronnego
ubezpieczenia brzegéw na catej dtugosci kanatu bez zmiany lokalizacji i parametréw kanatu, remont
(odbudowe ) istniejgcych ubezpieczenn wejs¢ do kanatu od strony Jeziora Taickiego i Jeziora
Tattowisko oraz wykonanie robdt poprawiajgcych drozno$¢ kanatu dla lepszego wykorzystania do
celéw zeglugowych. Dodatkowo ma na celu poprawe bezpieczerstwa zeglugi i zabezpieczenie
brzegéw kanatu przed rozmywaniem falami powstatymi na skutek przeptywu jednostek ptywajgcych.
Dane techniczne ;

e Potozenie km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo

e Dtugos¢ 1600 m

e Szerokos¢ 21,0-25,0

o Gtebokos$¢ 1,8-2,0m
Powierzchnia terenu w_granicach zadania obejmujaca teren kanatu oraz teren bezposrednio
przylegajacy wynosi ok. 6,9 ha.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu, pokrycie roslinnoscia.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na istniejgcym obiekcie hydrotechnicznym oraz na terenie
przylegtym, ktdry jest wykorzystywany przez ludnos¢ miejscowq i turystow.
Brzegi kanatu na catej jego dtugosci zostaty w potowie XX wieku ubezpieczone obustronnie $cianka
drewniang samonos$ng ze stalowymi odciggami i zelbetowym oczepem. Skarpy kanatu sg porosniete
trawg, wzdtuz kanatu na czesci dtugosci znajduje sie rzad drzew.
Odnotowane gatunki to: lipy, klony, jesiony, brzozy, olchy, sosny, wierzby, topole ikasztanowce.
Ponadto na danym terenie znajdujg sie takze suche pnie, karpy i zakrzaczenia.
Ogdlnym zatozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejagcego przebiegu kanatu oraz
istniejgcej szerokosci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy geometrii kanatu oraz
udroznienie kanatu, tak aby dla istniejacej szerokosci kanatu byta w nim zachowana minimalna
gtebokos¢ 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszgcego 115,55 m n.p.m.
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewidziane sg nastepujgce roboty budowlane:

e remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegdw kanatu na catej jego dtugosci,




e remont ( odtworzenie ) giéwek na wejéciu do kanatu od strony jeziora Talty i jeziora
Taitowisko, .

* wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje ubezpieczen brzegéw,

* udroznienie kanatu tak, aby uzyska¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 m
n.p.m) minimaing gtebokos¢ 1,60 m,

* udroznienie wiotéw do kanatu od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko na szerokosci 20-30
m i dtugosci do 50 m w gtab jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze dla minimalnego poziomu
wody w kanale ( 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gteboko$¢ 1,60 m,

¢ udroznienie odcinkéw rowow melioracyjnych w granicach dziatek RZGW Warszawa wraz z

wylotami do kanatu,

wykonanie przejéc ( brodéw ) dla zwierzat,

remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tatty,

remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Taltowisko,

wycinka drzew i krzewdw oraz usunigcie karp bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw,
e ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Roboty budowlane beda wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi

w okresie zeglugowym ( 1 kwiecieri — 31 paZdziernik ).

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano 345 drzew, z ktérych wprawdzie 7adne nie znajduje

sig $cisle w zaktadanym obrysie konstrukeji, ale rosngcych na tyle blisko, ze przeszkadzatyby w pracy

kafara i innych maszyn oraz zagrazalyby dalszemu prawidlowemu funkcjonowaniu i utrzymaniu
kanatu ( stabilnosc skarp ) a takie bezpieczeristwu uzytkownikéw kanatu.

Wycinka drzew odbedzie si¢ poza okresem lggowym ptakéw czyli od 16 pazdziernika do korica

lutego.

Remont umocnienia brzegéw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejacego umocnienia palowe

plytowego z oczepem Zzelbetowym i nastepnie wykonaniu nowego ubezpieczenia w postaci écianki

szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg istniejacego ubezpieczenia nalezy rozebra¢ mechanicznie
zelbetowe oczepy ubezpieczenia, nastepnie zdemontowaé zelbetowe ptyty zatozone za pale
zelbetowe oraz na koncu usunaé pale zelbetowe, zaréwno ubezpieczenia brzegu, jak i pale kotwigce
wraz ze $ciggami stalowymi.

Zdemontowane elementy ubezpieczenia nalezy wywiez¢ do zakfadu zajmujacego sie utylizacja, badz

wtdrnym zagospodarowaniem. Cate elementy ( piyty, pale ) ze wzgledu na ich stan raczej nie dadza

sig powtérnie wykorzystac, ale ewentualnie bedzie moina wykorzystaé zaréwno elementy stalowe (
zbrojenie ) po ich przetopieniu jako stal do ponownego uzycia, oraz rozkruszony beton np. jako
podbudowe drogowgq lub kruszywo do nowych betonéw.

Ubezpieczenie brzegéw zostanie odtworzone w postaci écianki szczelnej stalowe] z oczepem

zelbetowym o przekroju 60x60cm. Rzedna gérnej krawedzi oczepu bedzie wynosi¢ 116,30 m n.p.m.

W $ciance szczelnej nalezy wykonac na rzednej 115,40 m n.p.m. otwory drenazowe Srednicy 80mm
w rozstawie co 120cm. Wzdiuz oczepu od strony naziomu nalezy wykonac zasypke drenazowa
twirowo-tluczniowag w geowtdkninie.

Projektowane ubezpieczenie bedzie sie taczy¢ z ubezpieczeniem przyczotkéw istniejgcego mostu

drogowego.

W nowe umocnienie brzegéw zostang wkomponowane w rozstawie co okolo 200mb drabinki

stalowe.

Na wiotach do kanatu zaréwno od strony jeziora Talty, jak i jeziora Tattowisko zostang odtworzone
glowki.
Odtworzenie gtéwek bedzie polegato na rozbiorce konstrukeji istniejacych: lewobrzeznej gtéwki od

strony jeziora Taity oraz lewo i prawobrzeinej giéwki od strony jeziora Tattowisko i wykonaniu w te:
samej lokalizacji nowych gléwek. :



Pozostatosci z rozbiorki giéwek nalezy zagospodarowac tak, jak pozostatosci z rozbidrek umocnienia
brzegéw kanatu. Ze wzgledu na to, e na prawobrzeznej gtéwce od strony jeziora Tafty znajduje sig
maszt rurowy systemu ostrzegania burzowego prace w obrebie tej gldwki beda wygladaty inaczej,
gdyz rozbiérka istniejgcej gtowki mogtaby zagrozi¢ stateczno$ci masztu ostrzegania burzowego. W
zwigzku z tym przewiduje si¢ w obrebie tej gléwki w pierwszej kolejnosci wykonanie umocnienia ze
scianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym na zewnatrz istniejgcej gtowki, nastepnie
rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych ( bez likwidacji pali ) uzupetnienie podioza gruntowego z
zaggszczeniem | wykonanie nowej nawierzchni.

Odtworzone gtowki zostang wykonane ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym ( jak
umocnienia brzegéw kanatu ) z wypetnieniem wnetrza gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Nawierzchnia czofa giéwek zostanie wykonana z piyt zelbetowych wylewanych na mokro na
podsypce zwirowo-ttuczniowej, dalsza czgs¢ nawierzchni gléwek zastanie wykonana z narzutu
kamiennego. Na czotach gtéwek od strony wody zostanie utozony narzut kamienny o nachyleniu 1:2 -
1:4.

W remontowanym ( przebudowywanym ) umocnieniu brzegéw zostanag wykonane okna poprzez
obcigcie $cianki szczelnej na rzednej dna istniejgcych rowdéw melioracyjnych oraz wykonanie
odcinkéw Scianek szczelnych z oczepami zelbetowymi ( konstrukcja analogiczna jak konstrukcja
ubezpieczenia brzegéw ) prostopadle do umocnienia brzegow kanatu ( bedg to krawedzie boczne
wylotow wody z rowdw melioracyjnych ). Wyloty z rowéw melioracyjnych zostang przykryte plytami
zelbetowymi ( umozliwi to w razie koniecznosci przejscie nad wylotami ). Koricowe odcinki rowéw
melioracyjnych o dnie iskarpach ubezpieczonych narzutem kamiennym drobnym zostang
doprowadzone do w/w konstrukcji wylotow.

W remontowane ( przebudowywane ) umocnienie brzegéw zostang wkomponowane przejécia
(brody ) dla zwierzat. Przewidziano wykonanie 8 par przejs¢ ( po obydwu stronach kanatu )
w odlegtosci co okoto 200 mb kanatu. Konstrukcje przejscia stanowi okno w umocnieniu brzegu
(przerwa w oczepie zelbetowym, obciecie $cianki szczelnej umocnienia na rzednej 114,40 m n.p.m.)
z wytworzeniem ,pochylni” o nachyleniu 1:2,5 faczacej rzedng spodu okna z rzedng terenu
istniejacego, krawedzie boczne przejécia dla zwierzat stanowi $cianka z PVC diugosci 2,50 m, a dno
przejécia ubezpieczono ponizej minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem tamanym w
geosiatce komorkowej do rzednej 116,30 m n.p.m. ,a powyzej brzegostonem faszynowym krytym.

Na gtéwce prawobrzeinej od strony jeziora Talty znajduje si¢ maszt stalowy kratowy nawigacyjny.
Fundament pod maszt kratowy nawigacyjny w stanie dobrym — wymaga jedynie drobnych napraw
powierzchniowych, maszt kratowy nawigacyjny wymaga wymiany elementéw skorodowanych oraz
odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Na giowce prawobrzeinej od strony jeziora Tattowisko znajduje sie maszt stalowy rurowy
nawigacyjny. Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym — wymaga
jedynie drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy wykazuje niewielkg korozje
- wymaga odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ze wzgledu na koniecznoséé zachowania dla minimainego poziomu wody w kanale wynoszgcego
115,55 m n.p.m. minimalnej glebokosci w kanale oraz na wejSciach do niego 1,60m nastapi
koniecznos¢ miejscowego poglebienia dna kanatu oraz jezior na wlotach do kanatu, tak aby
maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. W/w rzedna dna musi byé zachowana na catej
szerokosci kanatu oraz na szerokosci 30 m na odcinku 50 mb jezior na wlotach do kanatu. Miejscowe
pogtebienie dna nastapi po wykonaniu catoéci umocnien wraz z elementami w nich wystepujacymi
(przejscia dla zwierzat, wyloty rowéw melioracyjnych).

Grunt wydobyty z dna nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ do formowania terenu poza
umocnieniami brzegéw ( piaski, zwiry ). Ewentualny nadmiar gruntéw oraz nanosy nienadajgce si¢ do
wykorzystania ( namuty ) nalezy wywiez¢ na zwatke.

Po zakoriczeniu wszystkich robot w obrebie kanatu nastgpi rekultywacja i odtworzenie terenu
wzdiuz kanatu w granicach dziatek RZGW. W ramach odtworzenia terenu wzdiuz kanatu zostanie
wykonane formowanie skarp oraz likwidacja zapadlisk terenowych w granicach dziatek RZGW z
humusowaniem i obsiewem mieszankami traw.



Przewiduje sie zastosowanie ponizszych materiatéw do realizacji zaprojektowanych robdét
budowlanych (wielkosci orientacyjne ):
Kruszywo naturalne w iloéci ok. 6 000 m®,

e Beton w iloéci ok. 900 m?,

e Stal zbrojeniowa w ilosci ok. 14 ton

e Stal w grodzicach ($cianka szczelna) ok. 2 160 ton

e Narzut kamienny w ilosci ok. 520 m?

e Urobek z pogtebienia w ilosci ok. 3 900 m?

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji winny posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty.
Ponadto przewiduje sig zuzycie podczas trwania robot remontowych:

o Zuzycie wody — ok. 15 m®,

e Paliwo do maszyn budowlanych w iloci ok. 30000 |

e woda do celéw spozywczych bedzie dowozona w pojemnikach.
Po wykonaniu prac remontowych, w czasie eksploatacji kanatu nie przewiduje si¢ poboru wody
( przeptyw wody w kanale jest naturalnym przeptywem pomiedzy jeziorami Tatty i Tattowisko i nie
jest ani ograniczany, ani wymuszany przez eksploatacje kanatu ), nie bedg wykorzystywane zadne
surowce, materiaty oraz paliwa. Nie bedzie takze poboru energii elektryczne;j.
Sprzet budowlany, wykorzystywany do wykonania niezbednych prac budowlanych bedzie
charakteryzowat sie¢ dobrym stanem technicznym, posiadat aktualne atesty i przeglady techniczne,
dopuszczajace go do pracy w terenie oraz spetniat wymogi dotyczace norm emisji substancji do
érodowiska, w tym emisji spalin. W celu ochrony siedlisk zlokalizowanych po obu stronach kanatu
ustalono, ze wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia, tj. usuwanie starych ubezpieczen
brzegéw oraz montaz nowych, transport materiatéw i wykonanie pogtebieri odbywac sig beda z barki
kursujacej po kanale. Prace bgdq sig odbywa¢ w porze dziennej. Ze wzgledu na ulokowanie zaplecza
na barce nie dojdzie do zajecia obszaréw przylegtych do kanafu. W trakcie robot nie dojdzie do
zatamowania przeptywu wéd w kanale.
Pogtebienie zostanie wykonane z barki, urobek postuzy do wypetnienie przestrzeni miedzy
wykonanym oczepem a istniejacym brzegiem. ‘

Odpady powstate na etapie prac budowlanych gromadzone beda w odizolowanych pojemnikach a
nastepnie usunigte z placu budowy po zakonczeniu prac. W czasie eksploatacji obiektu nie beda
powstawaly zadne odpady ani szkodliwe emisje.

Planowane prace nie zmieniajg lokalizacji, przeznaczenia i parametrow technicznych kanatu, nie
zmieniaja tez oddziatywania na $rodowisko, poprawig natomiast estetyke i trwatos¢ obiektu.

Obszar planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich". Obszar Chronionego Krajobrazu ,Krainy Wielkich Jezior Mazurskich"
obejmuje areat 85 527 ha, wyr6zniajacy sie urozmaicong rzezbg terenu, wysokimi walorami
przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi. Rozcigga sig¢ na pétnoc od
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ze wzgledu na odtworzeniowy charakter oraz lokalizacjg
przedsiewzigcia nie bedzie ono miato negatywnego wptywu na funkcjonowanie OCHK Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich.

Teren Inwestycji nie lezy w bezpoérednim zasiggu obszaréw chronionych w ramach ochrony
obszaréw objetych programem Natura 2000. ST
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