KANAt TALCKI W KM 33+00 - 34+60 SZLAKU GLOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
Przekroj podtuzny wzdtuz prawego brzegu kanatu
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)

2 - 23 |
\_"MN%%V

7l . 8| K
|

—
N

Oczep zelbetowy 60x60cm

@J, o) 1 T =] A
Teren 1 128 , | ‘ |

! Istniejace dno kanatu ¥ Projektowane dno kanatu

o ,
Ll 5
|

—

oesu | T11 , 2w-rrs| T18 zw.rre | T19 123 |.|.~HN|h| - zwrs|T21 14,0[117,51
180 13,0|116,57 14,0]116,96 : 13,0/117,07 SITIE S 13,0]116,32 - T32
17,0l , ) : 116,02 )
sool : e e m e _ _ e T e e et i i , N B«W poz. zw. wody (PZW) 116,00 Kr60 s%;wv;v W 115.85 Kr60 ;Bﬁvai 115.55 Kr60
| 1395 | IRy | <
114,04 N H
s} 112,09 | | | .
12,09 _ L[ L
ol os0] A S Rt | , I | I T
1,0 . —— —./ — E | , T | i i = 110101
| - [~ —A09.10 108.82 | | 109 ! = 109,10 | —== [~ —00.00 108.69
P — 2,04 , 108,76 ] it P _ L= ‘ .

w90} e L 10 _ T c _ @\. | P R B
s - “ : e e S | _ | \ 107,30
107,0 . | q_i “ | | \ I/l::mz
106,0 [ | | | ! !

! n : _ !
105,011 m _ _ “

_
104,04 _ w | _ _
103,04 _ _ “
| | _ _ _ _ _ _ _
101,01
wool 3 L 5 7 9 121 13 14 Rzedna zabicia Scianki szczelnej
— Rzedna zabicia Scianki szczelnej —fp=
Scianka szczelna stalowa GU1BN Scianka szczelna stalowa GU1BN
zarys obwiedni obliczeniowej zarys obwiedni obliczeniowej

Obiekty istniejace poza zakresem remontu:
@!333&5 mosfu drogowego

PRAWA AUTORSKIE | WLASNOSCI PRZEMYSLOWE] PRAWEM CHRONIONE | REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM

@xmc_,m gazowa przechodzaca nad kanatem - m.\,\m.\mmgomp\m\qm@ WARSZANA SA T T T PRS-
- w fomie
@Ivﬁmzo% elekfryczne przechodzace pod dnem kanatu 00-950 Warszawa 1- skri8b, sLKruczs /% PB | BH - - @
( H }—Linia energetyczna przechodzaca nad kanatem Tytut rysunku: Symbal Unowy Nr archiwalny rysunku.
Budowa i przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkeji
gospodarczych na szlakach wednych Wielkich Jezior ZmN_._M_”%n:z_n._mN vimmmw aPO@@@MIIOa w:;. W@

z budowg $luzy ,Guzianka I” i remontem $luzy ,Guzianka I"
Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od

Mikotalek do Gizycea ©03.2019 [1:200/2000 | 5A4 | PEW I

Data Podziatka Format Prac. Czas przechow.

Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego w km i
© 33+00-34+60 szlaku gtdwnego Pisz-Wagorzewo. | Z3stepuje rys. Nr

(( ..:_mﬁ 0 QmDO W mm . Imig i nazwisko , mgr inz. Andrzej Kotodziejezyk Imig i nazwisko mgr inz. Zbigniew Pawlak Kategoria obiektu XXVl Projekt. mgr inz. A. Kotodziejczyk )m) Sprawdzit | mgr inz. Z. Pawiak ) f .
o e Z, AL L g
< v\ _u . m Specjalnost konstrukcyjno-budowlana m Specjalnost konstrukeyjno-inzynieryjna PROJEKT >mﬁI:mX._.OZ_ﬁNZO - BUDOWLANY Wykonat C— Kerarae, | mgr 1t 2. Paiah &%
5 -y .. . i - I
Rzedne podano w m n.p.m. [Kr60] £ W upravmied MAZ/0136/PO0K/0h & | Nr uprawnied St-281/88 Przekroj podtuzny przez kanat 2-2a Kredlit | —oee GtPro.

A | 7 3 | 5 5 | 6 7 T T g 8 T 5 T T 2 3 | T S




