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KONCE SCIAGOW NAGWINTOWAC M30
Wymiary podano w mm.
R . Masa (kg)
. ugosc . .
Poz. Sztuk Opis (mm) i — Na 1 Materiat Uwagi
element
! 2 3 4 5 = £ 2 g PRAWA AUTORSKIE | WASNOSCI PRZEMYSLOWE) PRAWEM CHRONIONE | REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM
3 ® Faza Branza Tom Zeszyt Nr porzadkowy
2 20 @30 7200 5,55 39,96| 799,20 S235JRG2 ENERGOIDROJEKT - WARSMWA SA w tomie
16 40 P30 0,07 0,07 2,60 S235JRG2 00-950 Warszawa 1 skri84, ulKrucza 6/1h Pw | BH - - 18
17 40 N30 0’22 0'22 8’80 S235JRG2 ;yu::lu;wraysiu;:::ebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkgji symel nowy Nr-archivalny rysunku
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz P-2669 1[*104["5_00
z budowa $luzy ,Guzianka II" i remontem $luzy ,Guzianka I - Format Prac Czas przechow
““““ Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Dafaos 2019 P;d;aga A3 PEW P '
Mikotajek do Gizycka . : I
Razem. 819,80 Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego w km )
Na spoiny ~1,8% 14,59 33+00-34+60 szlaku gtownego Pisz-Wegorzewo, | Z2stepuje rys. Nr ) =
________ . PROJEKT WYKONAWCZY Projekt. mgr inz. A. Kotodziejczyk /»{’L\ Sprawdzit | mgr inz. Z. Pawlak . W
Na jeden element 825,19|kg Gfowka prawobrzezna od STrony | wykenat U [Kerprac. [ mgr ins. 2. paviak Y
x 1 825,19|kg jeziora Tatty. Sciggi stalowe. Kreslit | - Gt.Praj.
- | 2 EEEE " kg ! 5 | 6




