Przekroj poprzeczny przez gtowke prawobrzezng od strony jeziora Tattowisko

Zestawienie zbrojenia oczepdw Ptyty zelbetowe - zbrojenie

na rysunku Nr 22
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@ siatka #12 co 15cm

Konstr. 7412

BETON KONSTRUKCYJNY:
B30/37, klasa ekspozycji XC&, XA1, XF3

STAL ZBROJENIOWA #12 KLASY All (18G2A)
OTULINA ZBROJENIA 5 cm I

#12 co 20cm I

Uwaga: I
1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIAST STALI KLASY All 18G2A PRETOW ZE STALI AlIN-BST500S l

2. WYMIARY PODANO PO ZEWNETRZNYCH OBRYSACH PRETOW M

3. PRETY KLASY A-Il GIAC NA KOLE O SREDNICY OKOtO 10 SREDNIC PRETOW ) .
L, PRETY KLASY A-l GIAC NA KOLE O SREDNICY OKOtO 5 SREDNIC PRETOW SCIANKA SZCZELNA STALOWA GU1SN [=8,20m |

30812 co 6°
\w)

NASYP PROJEKTOWANY @ #12 co 20cm

SCIANKA SZCZELNA STALOWA GU1BN L=8,20m

Sciagi stalowe #30mm

30412 _

L=2900mm
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Przekroj podtuzny przez gtowke prawobrzezng od strony jeziora Tattowisko
Ptyty zelbetowe - zbrojenie
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