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Uwaga:

#6
L=700mm

BETON KONSTRUKCYJNY:
B30/37, klasa ekspozycji XC&, XA1, XF3

STAL ZBROJENIOWA #12 KLASY All (18G2A)
OTULINA ZBROJENIA 5 cm
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KANAL TALCKI W KM 33+00 - 34+60 SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO

Przekroj poprzeczny typowy przez ubezpieczenia kanatu - stal zbrojeniowa oczepu

Teren istniejacy
uzupetnienie ubytkéw, dogeszczenie

humusowanie i obsiew fraw

Zasypka zwirowo-ttuczniowa (50% ttuczef, 50% zwir)

Stupek hektometrowy 1:25
zelbetowy 25x40cm
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Dno docelowe - maksymalny poziom

KANAt TALCKI
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1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIAST STALI KLASY All, 18G2A PRETOW ZE STALI AIIN-BST500S
2. WYMIARY PODANO PO ZEWNETRZNYCH OBRYSACH PRETOW
3. PRETY KLASY A-Il GIAC NA KOLE O SREDNICY OKO+O 10 SREDNIC PRETOW
L. PRETY KLASY A-I GIAC NA KOLE O SREDNICY OKOt0 5 SREDNIC PRETOW

Uwaga:

Naroza oczepu fazowat 30x30mm

Oczep zelbetowy 60x60cm

Otwory drenazowe #80mm co 120cm

Scianka szczelna stalowa GU1SN
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(dtugoSci zgodnie z rysunkami Nr &, 5, 6.1-6.20)

Wymiary podano w mm.

Rzedne podano w m n.p.m. [Kr60]

PRAWA AUTORSKIE | WASNOSCI PRZEMYSEOWEJ PRAWEM CHRONIONE | REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM
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ENERGOPROJEKT  WARSZAWA SA

Faza

Branza

Tom

Zeszyt

Nr porzadkowy
w tomie
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Stupki 2 #6 A-ll 0,70 128 89,60 Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego w km '
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