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Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego.
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Dziatki Nr 18, Nr 4/1 obreb £awki, gmina Ryn, powiat Gizycko;
Dziatki Nr 100 obreb Miodunskie, gmina Ryn, powiat Gizycko;

Dziatka Nr 1 obreb Szymonka, gmina Ryn, powiat Gizycko;
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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
zgodnie z umowg P-2649/716/IR-R/17 z dnia 22.08.2017 r na prace projektowe niezbedne dla
realizacji zadania p. n. ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego” — stanowi ono poz.

VI.12. zatgcznika nr 1 do wyzej wymienionej umowy.

Zawiera ono informacje o zagadnieniach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla etapu realizacji
robét w zakresie podanym w stosownym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. Celem niniejszego opracowania jest zebranie wiadomosci, ktére zgodnie

z ww. przepisami bedg stanowity dla kierownika budowy podstawe dla wykonania planu BIOZ.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

Ogdlnym zatozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejgcego przebiegu kanatu oraz
istniejacej szerokoéci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy geometrii kanatu
oraz udroznienie kanatu, tak aby dla istniejgcej szeroko$ci kanatu byla w nim zachowana
minimalna gteboko$é 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszacego 115,55 m
n.p.m. [Kr60].

W ramach planowanego przedsiewziecia sg planowane nastepujgce roboty budowlane:
+ przebudowa umocnienia brzegéw kanatu,

+ wykonanie na wejsciach do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki i jeziora Szymon

gtéwek,

+ wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje nowych ubezpieczen
brzegow,

+ udroznienie kanatu tak, aby uzyskac¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55
m n.p.m. [Kr60} ) minimalng gteboko$é 1,60 m,

+ udroznienie wlotéw do kanalu od strony jeziora Kotek Wielki i jeziora Szymon na
szerokosci 20-30 m i dlugosci do 50 m w gigb jezior tak, aby uzyskaé w tym obszarze
dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 11555 m n.p.m. [Kr60] ) minimalng
gtebokosé 1,60 m,

¢ udroznienie odcinkéw rowdw melioracyjnych w granicach dziatek RZGW Warszawa
wraz z wylotami do kanatu,

+ wykonanie przejs¢ ( brodéw ) dla zwierzat,

+ remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Kotek Wielki,
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¢+ wykonanie masztu rurowego od strony jeziora Szymon,

¢+ wycinka drzew i krzewdw oraz usuniecie karp bedgcych w kolizji z planowanymi
robotami,

+ formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw,

+ ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Roboty budowlane bedg wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi

w okresie zeglugowym ( 1 kwiecieh — 31 pazdziernik ).

Kolejno$¢ robo6t w znacznym stopniu zalezy od inwencji kierownika budowy i przygotowanego

przez niego planu realizacji robét.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji.
Proponuje sie nastepujacy przebieg etapowania prac:

- Prace przygotowawcze — usuwanie humusu oraz wycinka drzew i zakrzaczen,
- Prace rozbiérkowe — rozbidrka istniejacego umocnienia brzegéw,

- Prace kafarowe — wbijanie $cianki szczelnej

- Prace betonowe — wykonanie oczepu zelbetowego,

- Prace ziemne — wykopy przy prowadzeniu robot,

- Prace ziemne — pogtebianie Kanatu,

- Prace porzadkowe

3. OPIS OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne

+ Potozenie km 37+05 — 38+97 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo
+ Diugosé 1920 m

+  Szerokos$é 250m

+ Gilebokosé 1,6-2,5m

Opis stanu istniejgcego
Kanat Miodunski przebiega w ptaskim terenie wérdd pél i fak.

Do kanatu wpadajg rowy melioracyjne ( brzeg prawy — 5 szt, brzeg lewy — 2 szt. ).
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Nad kanatem przebiega linia energetyczna, a pod kanatem moga przebiegac linie przesylowe
réznych sieci.

Brzegi kanatu na catej jego dilugosci zostaty wlatach 70-tych XX wieku ubezpieczone
obustronnie dwoma rodzajami ubezpieczen: na odcinku o dtugosci 1250 mb od jeziora Kotek
Wielki umocnieniem zelbetowym ( pale zelbetowe z oczepem z zatozonymi za pale ptytami
zelbetowymi ); na pozostatym odcinku o dtugosci 670 mb przed wylotem do jeziora Szymon
umocnieniem biologicznym ( palowo — faszynadowym ). Za umocnieniem brzegowym wzdiuz
calego kanatu zastosowano zasypke ttuczniowa. Skarpy kanatu sg porosniete trawg, wzdtuz

kanatu na czesci diugosci znajduje sie rzad drzew.

Brzeg prawy i lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki ubezpieczony
umocnieniem zelbetowym, za umocnieniem prawobrzeznym trawy i krzaki, za umocnieniem

lewobrzeznym trzciny. Na lewym brzegu znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Na brzegu prawym i lewym na wlocie do kanatu od strony jeziora Szymon brak gtéwek na
wylocie.

Istniejgcy most drogowy nad kanatem ma betonowo — kamienne przyczotki, na ktérych
zamontowano odbojnice drewniane.

Remont przyczétkow mostowych poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

Projekt budowlany zawiera rozwigzania, ktére zapewnia statecznos¢ brzegéw kanatu,
wykonanie obustronnego ubezpieczenia brzegédw na catym odcinku kanatu, ubezpieczenie
wej$¢ do kanatu od strony Jez. Szymon i Jez. Kotek Wielki oraz wykonanie robét pogtebiarskich

w celu poprawienia droznosci kanatu dla zeglugi.

Odbudowa brzegéw i udroznienie Kanatu Miodunskiego ma na celu przywrécenie
odpowiedniego stanu technicznego Kanatu, poprawe droznosci kanatu oraz jego lepsze

wykorzystanie dla celéw zeglugowych.

4. TERENOWE CZYNNIKI RYZYKA

Zasadniczym uwarunkowaniem lokalizacyjnym stwarzajgcym pewne zagrozenie dla
pracownikéw budowy moze by¢ obecnos¢ naturalnych zagtebien wypetnionych wodag oraz
wysokie pionowe $ciany kanatu. Gteboko$¢ wody w kanale siega 2,2 m, skarpy poro$niete

trawg sg lokalnie strome i po opadach mogg by¢ Sliskie.

W zwigzku z tym w obrebie obiektu nalezy zachowac ogdlng dyscypline pracy ( zakaz
chodzenia po krawedziach konstrukcji w celach pozatechnicznych i kontrola trzezwosci ), co

powinno wyeliminowac istotne ryzyko.
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Nalezy tu zaliczy¢:

- kanat - woda,

- droga samochodowa, droga wodna — ruch jednostek,

- sieci naziemne i podziemne: energetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacyjne,

- transport materiatow budowlanych,

- prace budowlane w czasie realizacji inwestycji — zagrozenia dla danych grup roboczych.

Nie nalezy sytuowac stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrzng linig elektroenergetyczng lub w
odlegtosci mniejszej niz 10m liczonej w poziomie od skrajnych przewodow linii SN-15kV lub
15m od skrajnych przewodoéw linii 110kV. W przypadku konieczno$ci wykonania robét
budowlanych w poblizu napowietrznych linii Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ od napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny byc¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych w poblizu i bezposrednio pod linig elektroenergetyczng nalezy
wyznaczy¢ strefy szczegolnie niebezpieczne, a takze oznaczy¢ w sposdb trwaly i widoczny na

czas budowy. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi.

Nalezy przestrzega¢ odlegtosci wokét nie ostonietych urzadzehn i instalacji
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgcych granice
strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzgdzeniach energetycznych.

5. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z RODZAJEM ROBOT

W trakcie realizacji obiektu wystgpig tylko powszechne zagrozenia typowe dla matych budéw

hydrotechnicznych i melioracyjnych ( mozliwo$¢ wpadnigcia do wody).
Wiekszoé¢ robot to typowe prace kafarowe, zbrojarskie, betoniarskie i ziemne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t — miejsce i czas ich

wystepowania:
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e obsuniecie sie ziemi — wykopy reczne, wykopy mechaniczne,
e obsuniecie sie ziemi — prace umocnieniowe, montazowe w wykopach,

e zagrozenia zwigzane z uzywaniem narzedzi mechanicznych, transportem materiatow

i urzadzen, praca sprzetu mechanicznego,

¢ ryzyko utoniecia

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wszystkie szkolenia powinny byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji prac beda przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez
wzgledu na fakt ich wczes$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo
dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. Instruktaz stanowiskowy powinien zapewnié
uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z czynnikami $rodowiska pracy wystepujacymi na ich
stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywanag praca, sposobami
ochrony przez zagrozeniami, jakie mogg powodowadé te czynniki, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tych stanowiskach. Szkolenie to powinno by¢ powtarzane przy

kazdorazowej zmianie procesu technologicznego lub organizacji pracy na danym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawce, kierujgca
pracownikami, lub pracodawca. Ponadto, osoby te muszg spetnia¢ warunki okreslone

w w/w rozporzadzeniu.

Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

o instruktaz wstepny pracownika na kazdym stanowisku pracy przed przystapieniem do

robot
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

¢ stosowanie podstawowych $rodkéw ochrony osobistej: buty robocze, kask, odziez

ochronna, rekawice,

e stosowanie $rodkéw -  dodatkowych: maski specjalistyczne (przeciwpytowe, okulary

ochronne, okulary spawalnicze, maski spawalnicze i inne),
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stosowanie sprawnych narzedzi budowlanych i sprawnego posiadajgcego dopuszczenia

do uzycia sprzetu budowlanego (maszyny i urzadzenia),

przekazanie pracownikom informacji o miejscu przechowywania ,apteczki pierwszej

pomocy”,

przekazanie pracownikom informacji o miejscu i dostgpie do telefonu — w tym do

numeréw alarmowych,

sprawowanie petnego i efektywnego nadzoru przez osoby wyznaczone i upowaznione w
miejscu pracy,

zdecydowane interweniowanie w sytuacjach zagrozenia,

oznakowanie i wygrodzenie miejsca prac niebezpiecznych: praca na wysokosci, praca

sprzetu, stanowisko spawalnicze, stanowisko z uzyciem narzedzi mogacych sprawiac

zagrozenie zyciu i zdrowiu)

7. TECHNICZNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Przewidywane techniczne $rodki zapobiegawcze to lokalne bariery zapobiegajgce zblizaniu sie

osbb postronnych i nie zaangazowanego w prace personelu do krawedzi konstrukcji

Teren robét nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi a w poblizu konstrukcji zawiesi¢c koto

ratunkowe. Pracownicy pracujacy powinni by¢ wyposazeni w pasy i kamizelki asekuracyjne

chronigce przed niebezpieczenstwem utoniecia.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych:

uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji przed rozpoczeciem prac budowlanych,
informacja o fakcie prowadzenia prac budowlanych — tablica informacyjna,
oznakowanie terenu budowy,

oznakowanie i wygrodzenie miejsca prac niebezpiecznych: praca na wysokosci, praca

sprzetu, stanowisko z uzyciem narzedzi moggcych sprawiaé zagrozenie zyciu i zdrowiu.

Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji i preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy:

prawidtowy transport materiatéw i urzadzen z uwagi na ich ciezar lub gabaryt —

stosowanie sprawnych taczek, wdzkdw, podnosnikow, wyciggow,

wydzielenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania butli gazowych i tlenowych,
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¢ wydzielenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania farb, rozpuszczalnikéw i lakierdw,
e wydzielenie i zabezpieczenie miejsc skltadowania materiatéw z demontazu,

e wydzielenie i zabezpieczenie miejsc sktadowania odpaddw, opakowan i innych

e prawidiowa organizacja stanowiska pracy,

e bezpieczna komunikacja,

e zabezpieczenie przewodow elektrycznych, wezy gazowych i innych,

o instruktaz wstepny pracownika na kazdym stanowisku pracy przed przystapieniem do

robot budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajace szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
¢ sprawne technicznie narzedzia pracy,
¢ stosowanie srodkéw ochrony osobistej,
¢ wydzielanie stanowisk z pracami niebezpiecznymi,

o prawidlowy nadzér i egzekwowanie prawidtowego cyklu technologicznego podczas

wykonywania prac,
o stosowanie Srodkéw ochrony na stanowiskach pracy — gasnice, koce ochronne
e wydzielenie drég komunikacyjnych,
e wskazanie drog ewakuacyjnych

e bezproblemowy dostep do telefonu, dostepna informacja o numerach alarmowych
(Policja, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) i numerach szczegéinych (Inwestor,
Kierownik Budowy, Nadzér Budowlany, PIP, Pogotowie Gazowe, Pogotowie

Energetyczne i inne),
o dostep do gtdbwnego wytgcznika pradu,
e dostep do gtéwnego zaworu gazu,

o dostep do gtdéwnego zaworu wodnego.
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Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

e pozwolenie na budowe, dziennik budowy — Kierownik budowy w migejscu realizowane;j

inwestycji, (Kierownik Budowy po jej zakonczeniu przekaze Dziennik Inwestorowi)

e Swiadectwa dopuszczeh maszyn i urzadzen - Kierownik budowy w miejscu realizowanej

inwestyciji,

¢ dokumenty osobowe pracownikéw (Swiadectwa pracy, umowy, Swiadectwa lekarskie,
dopuszczenia do stanowiska pracy) — Zaktad macierzysty pracownika (wskazane jest
posiadanie kserokopii aktualnych dokumentoéw przez Kierownika Budowy w miejscu

budowy w czasie jej realizacji).




