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KANAt MIODUNSKI W KM 37+05 - 38+97 SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
A Gtowka prawobrzezna od strony jeziora Kotek Wielki - przekroj podtuzny
>l> Humusowanie i obsiew traw
1:100 Narzut kamienny gr. 30cm na podsypce zwirowej na geowidkninie
w Kraweznik betonowy drogowy 12x25cm
Dylatacje ptyt betonowych podsypka cementowo-piaskowa gr.7cm
. bost 1 : tawa z betonu C12/15 gr. 10cm
Oczep zelbetowy 60x60cm  9rubosc 10mm l Ptyty betonowe gr. 10cm
|
S Grunt nasypow Podsypka zwirowa gr. 15cm
8 JEZIORO KOTEK WIELKI .. i ypowy o e | ) )
Z 113,95 Narzut kanienny y o KANAt MIODUNSKI W KM 37405 - 38+97 SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO
_ Zasynka 2wirowo-ftuczniowa 150% Huczeh, 50% 2wirl Gtowka prawobrzezna od strony jeziora Kotek Wielki - przekrdj poprzeczny
Bno docelowe - maksymalny poziom W geowtokninie
Otwory drenazowe $80mm co 120cm mlw
B Scianka szczelna stalowa GU1BN L=4,00m , 750
11,50 >
|
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I Dylatacja ptyt betonowych
m ) Piyty betonowe gr. 10cm rubot 10mm
Oczep zelbetowy 60x60cm g Podsypka zwirowa gr. 15cm Oczep zelbetowy 60x60cm
116,00 na geowtokninie .
max_poziom zw. wody 116,00 Kr60 A max poziom zw. wody 116,00 Kr60 B )
= m.f_,w.vuoﬁoa zw. wody 115,85 Kr60 115,70 : _ 1 m%w.vﬁoﬁoa zw. wody 115,85 Kr60
KANAL MIODUNSKI W KM 37+05 - 38+97 SZLAKU GtOWNEGO PISZ - WEGORZEWO mippozion 2. oty 1555 e6t | mh g B el B |
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Gtowka prawobrzezna od strony jeziora Kotek Wielki - plan sytuacyjny \ l Zasypka 2wirowo-ttuczniowa (50% Huczef, 50% 2wir) JEZI0R0 KOTEK WIELK]
2 . ; Zasypka zwirowo-ttuczniowa (50% ttuczed, 50% zwir) =
) - Dno docelowe - maksymalny poziom 114 30 Grunt nasypowy w geowtdkninie ‘E
B KANAL MIODUNSKI 113,95 _ :
4 * 113,95 | | Otwory drenazowe $80mm co 120cm Narzut kamienny 13,95
Sciagi stalowe 30mm Dno docelowe - maksymalny poziom
Otwory drenazowe ¢80mm co 120cm >
Narzut kamienny gr. 30cm
na podsypce zwirgwej Humusowan . .
na geowtdkninie i lobsie Scianka szczelna stalowa GU1BN L=£4,00m Scianka szczelna stalowa GU1BN L=4,00m
111,50 111,50
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