0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T1

Zal.Nr: Z6/1.1

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.27 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |w8d & | — - vz | = © g | 3 -
¢ 885 ¢ E | - | £ ¢8| 2| € | o8| 5| 3
o |gcE @2 K] S 8 Opis Litologiczny s 2 £ YN | B =
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
5 = = 5 Q ° = = el -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH(Pd) gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z mw lla
- 0.30 domieszka piasku drobnego 05 B
N (Pd,Pg) nasyp brazowy z piasku drobnego i szZ9 '
90 —1.0 1.00 iasku gliniastego
1.20 | 15 B
50 Pg piasek gliniasty, szary 12 pl Viib
i 250 27 B
3.0 w
—4.0 Pg piasek gliniasty, szary 11 tpl Vilc
- 4.5 B
5.0
55 i 5.50 5.7 C
B | B60
N N
sl
S| g
315 —7.0 ;
010 : Pd piasek drobny, szary
- 7.5 C
—8.0
L 9.0 8.70 8.9 C
. ) nw zg Ve
- piasek drobny, szary przewarstwiony
Pd//Pg O -
piaskiem gliniastym
—10.0
i 10.50 10.7 C
—11.0
Pd+Pg p!asEk dlr_ot_)ny. szary z domieszka
l12.0 piasku gliniastego
= 125 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




"~ UL. KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

Profil numer T2

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.2

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.71 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
: 82 s | E| . | E 88 £ 8 | g E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
2 885 § | 5| & | g 5| & | 2 | =8 5| =
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pa.Pd) gleba préchnicza, ciemnobrazowa z lla
- 0.20 domieszka piasku gliniastego i 05 B
N (Pd,Pg) iasku drobnego I
—1.0 nasyp brazowy z piasku drobnego i
\ 4 L 1.20 iasku gliniastego 15 B
1.50 Nmp . . [1ls]
2.0 namut piaszczysty, jasnobrgzowy
- 2.30 25 B
—3.0
Nmg namut gliniasty, brazowo-szary llc
—4.0
Lﬁ | 4.20 45 B
4.70 50
B | B60
N| N
28 . -
S| Er Pg piasek gliniasty, szary 6.5 B w 1/2 pl Vilb
8§80
—8.0
= 8.5 B
-9.0 8.80
9.2 B
—10.0
11.0 Pg piasek gliniasty, szary 0/1 tpl Vilc
= 115 B
—12.0
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




85-383 BYDGOSZCZ

UL KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T3

Zal.Nr: Z6/1.3

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2883 £ | E| - | E 88 ¢ | B .58 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |82> & g o g o8 S 2 | =8| g s
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S ~gleba préchnicza, szara —Ha—]
r T+GbH | 0-10| torf, czarny z domieszka gleby w Id
préchniczej 0.8 B
1.dooo 1.0 1.00
L Ps piasek $redni, szary 15 C nw szg Vb
2.0 1.80
| 2.3 B
—3.0
i Nmp namut piaszczysty, szary 35 B w IIb
—4.0
—5.0 5.0 B
o | T
5.5 g 5.50
28
S| £6.0
8|8t 65 |
0 Pd piasek drobny, szary nw szg Vb
—7.
80 8.00
- 8.5 B
9.0
—10.0 Gp glina piaszczysta, szara 10.0 B w 22 tpl Vilc
—11.0
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



85-383 BYDGOSZCZ

UL KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T4

Zal.Nr: Z6/1.4

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.85 m n.p.m.

Skala 1:100
w 8 Z (] — w D g e} % > >
g2 1834 % | E _ E 28| 2 2 | £ =
= = = = — . . . s O =
S |dcg @ © S 5 Opis Litologiczny S % 5 eN | 4
g 223 B | ¢ = & o5 | X e | =8| g | 2
2 |0R g & n a o8 e = S| & =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S ~gleba préchnicza, ciemnobrazowa 03 B —ta—|
- Kij 0.10| kreda jeziorna, jasnoszara ’ w lle
z/)-!% 1.0 0.70 10 | B
12 |
—2.0
—3.0 Pd piasek drobny, brazowy 32 C w/nw szg Vb
—4.0
—5.0
ool 5.3 C
g 550
8| e
21260 6.0 B
RIRL
o]0
—7.0
—8.0 8.0 B
9.0 Gp glina piaszczysta, brgzowa w 22 tpl Vlilc
—10.0
i 10.7 B
—11.0
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T5

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.5

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.15 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 838 5 E| . | E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |82> & g o g o8 S 2 | =8| g s
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp bezowo-brunatny z gleby
= NHEREEE) préchniczej i piasku drobnego !
1.0 0.70 1.0 B
.20 |
—2.0
w
[ T+Krj torf z domieszka kredy jeziornej I1d
—3.0 3.0 B
—4.0
45 i 4.50
5.0 5.0 C
—6.0 Pd piasek drobny, szary 6.0 C nw szg Vb
o el
e
28
5|5 70
RIRL
©le 750
—8.0 8.0 B
9.0
—10.0 10.0 B
Gp glina piaszczysta, szara w 3/3 pl Vilb
—11.0
—12.0 12.0 B
—13.0
- 135 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T6

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.6

Wojewddztwo: warmirisko-mazu

rskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Tatckiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.13 m n.p.m.

Skala 1: 100
° o 8 Z o = o 2 < © 5 2 >
Q= Q = —_ L o N =
c |88s T | E = E g | ¢ 8 | 3| 5 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g 223 B | ¢ = & o5 | X e | =8| g | 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
r nasyp bezowo-brunatny z namutu
| piaszczystego i piasku $redniego i w/nw In |
%r!l' 10 1.0 (Nmp,l%,GbH) gleby préchniczej 1.0 B
20 1.70
2.2 C
[ Pd piasek drobny, szary nw szg Vb
—3.0
i 3.50 3.7 B
—4.0 Nmp namut piaszczysty, szary IIb
i 4.50 4.7 B
—5.0 w
= Pg piasek gliniasty, szary 3/4 mpl Vila
6.0
8| 8-
6.5 NN 6.50 . . 6.7 C
elel. piasek drobny, jasnoszary z
% % 7.0 i domieszka piasku Sredniego nw 29 Ve
°ler 750 77 B
piasek gliniasty, szary
L e przewarstwiony piaskiem drobnym w 2/2 ol Vilb
00 90 9.00
= 9.5 C
| piasek drobny, szary z domieszka
10.0 i piasku $redniego
—11.0 11.00
= 115 C nw zg Ve
—12.0
L piasek drobny, szary przewarstwiony
=lelifry piaskiem gliniastym
—13.0
= 135 C
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T7

Zal.Nr: Z6/1.7

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.78 m n.p.m.

Skala 1: 100
oSa & = vz | 2 o |z =
£ 8% ¥  E | - | £ 88 ¢ | ¢ | E E| %
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
¢ 225 E g o g 35 g 2 | =8| g z
5 = %) = 5 Q ° = & el -
2 |0R S o o O a e = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba préchnicza, bragzowa lla
= 0.30
. . 0.7 B
.70 10 nasyp jasnobrgzowy z piasku mw
' Pd '5\% P drobnego, piasku $redniego i piasku In |
- FSiEg gliniastego
20 2.00 22 B
2.50 [ T torf, brunatny I1d
—3.0
L 3.20 35 B
w
—4.0
L Nmg namut gliniasty, bezowy llc
5.0
55 i 5.50 . : 5.7 c
piasek drobny, szary z domieszka
6.0 e piasku $redniego szg | Vb
el E 6.40
L
2|2 piasek drobny, szary z domieszka
ol or el piasku $redniego Ive
—8.0
r nw
8.50 8.8 c
9.0 Z9
| piasek $redni, szary z domieszka
10.0 Ps+Pr piasku grubego Ve
r 105 C
—11.0
11.50 11.8 B
—12.0
Pg piasek gliniasty, szary w 0/1 tpl Vlilc
—13.0
r 135 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T8

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.8

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.88 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
£ |88 B | E| = E 28 | © 8 | L8| 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
s 3% ¥ k] a g o) S 2 | =8 g 3
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- nasyp brazowy z piasku drobnego,
N piasku Sredniego i piasku 0.8 B |
D .
1.0 (PPd,Ps,GbH) gliniastego w
i T 1.50| torf, czarny 16 B Id
80 —2.0 Krj 1.80|  kreda jeziorna, biata 20 B lle
23 - 2.30 26 c
—3.0
—4.0
L Pd piasek drobny, szary nw szg Vb
5.0 5.0 C
6.0
o | T
N 6.50
28
g| &80
E E r 7.5 B
—8.0
= Gp glina piaszczysta, brgzowa w 2/3 tpl Vilc
9.0
9.8 B
—10.0
105 i 10.50
—11.0 11.0 C
Pd piasek drobny, szary nw szg Vb
—12.0 12.00
—13.0 Gp glina piaszczysta, brgzowa 13.0 B w 1/2 tpl Vilc
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T9

Zal.Nr: Z6/1.9

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.17 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o B8 Z- < — o F < © 5 2 >
g2 1834 % | E _ E 28| 2 2 z| E B
= = = = — . . . s O =
S |dcg @ © S 5 Opis Litologiczny S % 5 eN | 4
g 223 B | ¢ = & o5 | X e | =8| g | 2
2 |0R g & n a o8 e = S| & =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L nasyp brazowy z piasku drobnego,
b piasku $redniego i gleby mw In |
—1.0 @ d,PQ‘,GbH) préchniczej
L T 1.30 [ torf, czarny [ld
50 Krj 1.50 | kreda jeziorna, biata 16 B W lle
18 —2.0 Ps 1.80 | piasek $redni, brazowy In Iva
| 2.10
Po ' w/nw Via
L 20 pospoika, brazowa 30 c
i 3.50
—4.0
| 50 4.8 C szg
' Pd piasek drobny, szary
= nw Vb
6.0
o | T
¥y
£ e 6.80 : .
% % 7.0 Ps piasek $redni, szary 7.0 ¢
ool 7.50
—8.0 Pg piasek gliniasty, szary w 1/2 pl Viib
N 8.5 B
8.7 8.70
9.0 Pd+Ps piasek drobny, szary z domieszka, W <z Vb
| piasku $redniego 9
9.5 C
100 9.70
—11.0
N 115 B
L 120 Pg piasek gliniasty, szary w 1/1 tpl Vlilc
—13.0
N 13.5 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T10

Zat.Nr: Z6/1.10

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.86 m n.p.m.

Skala 1 : 100
= = =
0S8 8 —_ = NS e} 0 I = >
2 183 5 | E| - | E 88| ¢ s | 8 5| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
2 885 § | 5| & | g 5| & | 2 | =8 5| =
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp brgzowo-szary z piasku
L (pg,p&GbH) gliniastego, pospotki i gleby sz9
0.70 réchniczej |
—1.0 o PN nasyp brazowo-szary z piasku 1.0 B In
L (°g,PO,Gbr) gliniastego, pospotki i gleby
A T 1.50 [>prochniczej W Iid
: 2.0 Krj 1.70 orf, czarny 2.0 B lle
kreda jeziorna, biato-zéita
= 2.30
L 30 Nmg namut gliniasty, szaro-brgzowy 3.0 B lie
35 i 3.50
—4.0
- . . . 4.4 C
Ps piasek $redni, szary nw szg Vb
5.0
5.8 B
L 6.0 5.70
§ § L Pg piasek gliniasty, szary 1/2
sl
*g % —7.0 700 w pl | Vb
oo glina piaszczysta, szara z
8.0 Gp+Pg domieszka piasku gliniastego 7.8 B 4/4
8.5 i Pd+Ps 8.50 piasgk drobn_y, braz,owo-_szary z 8.8 c nw szg Vb
-9.0 domieszkg piasku Sredniego
9.00
—10.0
- 10.5 B
—11.0
B Pg piasek gliniasty, brazowo-szary w 172 pl Viib
—12.0
—13.0 13.0 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




85-383 BYDGOSZCZ
0607636750

UL KARTUSKA 15

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T11

Zat.Nr: Z6/1.11

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 118.47 m n.p.m.

Skala 1 : 100
w 8 Z (] — w D g 3} % > >
2 |8354 % T _ E 23 S 2 z| E =
= = = = — . . . s Q =
S |dcg @ © S 5 Opis Litologiczny S % 5 eN | 4
g o> & g a g °5 5 S | =8| g s
- = 7] = = = < S —
O R g I a 0a e = g 0 zZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.0 nasyp czarno-brgzowy z piasku 1.0 B
R drobnego i gleby préchniczej mw In !
—2.0
2.3%30 L 2.20
Po pospoika, brazowa 2.7 C m/nw Via
—3.0
| 3.20
4.0 3.8 c szg
L Ps piasek $redni, szary nw Vb
5.0
| 60 Pg 5.60 | piasek gliniasty, szary 5.8 B w 1/2 pl Viib
6.0 ' 6.00
2|8 Ps piasek $redni, szary 6.5 C nw szg Vb
glgl
1k .0 7.00
o|lor 7.5 B
—8.0
9.0
= 9.5 B
-10.0 Pg piasek gliniasty, szary w 1/2 pl Vilb
—11.0
- 11.5 B
—12.0
12.8 -13.0 12.80 13.0 C
L Ps piasek $redni, szary nw szg Vb
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




"~ UL. KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T12

Zat.Nr: Z6/1.12

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Taickiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 118.54 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |w8d & | — - vz | = © g | 3 -
c 832 8 | E| ¢ | £ gS | ® 8 | .8 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
5 = = 5 Q ° = « el -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp brazowo-czarny z piasku
—1.0 ® Ps’%bH 7 gliniastego, piasku Sredniego, 10 B w |
L g.Fs, gleby préchniczej i torfu
—2.0
2.20 sz
v—p! x 25 c 9
24040 Po pospoika, brazowa m/nw
—3.0
| 3.20 Via
—4.0 Po pospoika, szara nw
L 45 C
5.0 4.80
. - 5.8 B
—6.0 Pg piasek gliniasty, szary 11 tpl Vilc
o | T
¥y w
2| 8
RIRL 7.20
oo
| 50 Pg piasek gliniasty, szary 7.8 B 2/2 pl Viib
85 i 8.50
9.0
Po pospotka, szara nw szg Via
r 9.5 C
—10.0 10.00
—11.0
Pg piasek gliniasty, szary w 1/2 pl Vilb
N 115 B
—12.0
125 i 12.50
—13.0
Ps piasek $redni, szary nw szg Vb
r 135 C
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T13

Zat.Nr: Z6/1.13

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 119.07 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |w8d & | — - vz | = © g | 3 -
s 839 v | E| o | £ ge | ¢ g |, 5| 3
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
g 823 E | € @ g o5 N e | =8| g =
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i nasyp brgzowo-szary z piasku
—1.0 drobnego, piasku gliniastego i 1.0 B In
| (Pd,PBI,GbH) gleby préchniczej mw
—2.0 -
2.00 nasyp brazowy z piasku drobnego,
L pd.PS Pg piasku $redniego i piasku szg
o L 580 ___gliniastego
3.0 Nmg+Gp ’ namut gliniasty, szary z domieszka 3.0 B W
L gliny pylastej
36 3.60
—4.0
5.0 Ps piasek $redni, szary nw szg
N 5.5 C
6.0
| 6.20
8| 870 7.0 B
N N
g
;a E i . ..
E E | 50 Pg piasek gliniasty, szary o1 | tpl
9.0 9.0 B
i 950 W
—10.0
110 Pg piasek gliniasty, szary 11.0 B 1/2 pl
—12.0
N 12.5 B
12.8 -13.0 12.80
piasek drobny, szary z domieszka
140 | Pd+Ps piasku $redniego 14.0 c nw sz9
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T14

Zat.Nr: Z6/1.14

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 119.52 m n.p.m.

Skala 1 : 100
©8a o = vz | Z © |z =
e 889 ® | E| - = 88 | % e | L8| 5| 3
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
—1.0 nasyp brazowy z piasku grubego, 10 B |
L (W,P&{Gbl— piasku drobnego i gleby préchniczej w
—2.0
i 250 s29
L 20 Pd piasek drobny, brazowy
3.2020 | 3.20 35 c
Vb
—4.0 Pd piasek drobny, brazowy nw
>0 5.00
= Pg piasek gliniasty, brgzowy 55 B w 1/2 pl Vilb
6.0 60 6.00| o
: Pd : piasek drobny, brazowy 6.2 c nw szg IVb
i 6.50
8| 870
N| N
% % L 7.5 B
§|&]e0
9.0
Pg piasek gliniasty, brgzowo-szary w 1/2 pl Vilb
—10.0
—11.0 11.0 B
12.0 12,0 12.00
—13.0 13.0 C
= Ps piasek $redni, brazowy nw zg Ve
—14.0
N 145 C
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T15

Zat.Nr: Z6/1.15

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 118.14 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
e 4c3 § | E| . | E 88| 8 | 8  _E|E 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g o2z & g o g o8 S 2 | =8| g 2
= 1) % g b n a O 8 § = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 nasyp brazowy z piasku drobnego, 10 B
[ L piasku $redniego | gleby ' w |
L @ d’Pgl‘GbH) préchniczej
—2.0
r 2.20 iasek Sredni, b domieszk 25 B
Ps+Pr piasek sredni, brazowy z domieszka . minw Vb
2.8080 L 20 piasku grubego
L 3.20 szg
Pd piasek drobny, szary
4.0 4.0 c nw Vb
L Pd+KO [ 4.30 [ piasek drobny, szary z domieszka
4.50 \Qtoczakc')w i gtazych 4.8 B
0 Pg . . 12 | pl | Vib
L piasek gliniasty, szaro-brazowy
6.0 5.80
w
piasek gliniasty, szary z domieszka 6.8 B
2| 870 A gliny piaszczystej 2/3 | mpl | Vila
2| 8
‘g % [ 75 B
go| |©|0O[80 8.00
L Pd piasek drobny, szary nw szg Vb
90 8.70
r i ini - 9.5 B
Pg+Pd p|as¢k gI|n|a$ty, szaro-brazowy z W 12 pl Vilb
100 domieszka piasku drobnego
10.7 | 110 10.70
r 115 C
—12.0
| 13.0 Ps piasek $redni, szary nw zg \Ye
—14.0 14.0 C
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T16

Zat.Nr: Z6/1.16

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100
= = =
oSa ® _ —_ o 2 = 0 [ =] >
2 833 s | E| - | E 28| € 8 | Bl E| 2
S |8cE @ K] S 8 Opis Litologiczny s % 5 YN | B =
¢ o2z & g a g °5 5 e | =3 g =
5 = %) = B = © st s
2 |0R S o o O a e = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
r nasyp brazowy z piasku $redniego, |
| (PS,PH‘,GDH) piasku drobnego, gleby préchniczej
1.0 1.0 B mw
| Pd 1491 asek drobny, b IVb
iasek drobny, brazo sz
% L 50 p! y, brazowy 20 c 9
2.20 .
= Po pospotka, brazowa m/nw Via
3.0 2.80 . )
Ps piasek $redni, szary nw Vb
= 35 C
3.60 . .
4.0 Gp glina piaszczysta, szara 4.0 B 4/5
| 4.20
50 48 B pl | Vvib
Pg piasek gliniasty, szary 1/2
w
6.0
| 6.20
sl o 6.8 B
g —7.0 Pg piasek gliniasty, szary 2/3 | mpl Vila
28
g0, |O|0[80 8.00
‘ | Ps ’ piasek $redni, szary 8.3 C nw szg Vb
8.60
9.0
—10.0 Pg piasek gliniasty, szary w 1/2 pl Vilb
N 10.5 B
—11.0
11.4 r 11.40
—12.0
= 125 C
—13.0 . . .
Ps piasek $redni, szaro-brazowy nw zg Ve
—14.0 14.0 C
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




85-383 BYDGOSZCZ

UL KARTUSKA 15

0602636790
NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T17

Zat.Nr: Z6/1.17

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.97 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 ¥%s 5 | E| . E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |o2x B | ¢ = & o5 | X 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bruk
- 0.30 0.5 B
0.9080 1.0 Ps piasek $redni, brazowy m/nw szg Vb
1.50 . . 1.8 B
—2.0 Gp glina piaszczysta, szara 3/4
i 250
—3.0
w pl Vilb
0 Gp glina piaszczysta, szara 3.8 B 4/5
4.
50 50 5.00
r 55 C
s | o 6.0
vy
eler )
% % . Po pospotka, szara szg Via
oo
r 75 C
—8.0
i 8.50
—9.0 nw
r 9.5 C
—10.0
0 Po+Z pospotka, szara z domieszka zwiru zg Vib
—11.
—12.0 12.0 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T18

Zat.Nr: Z6/1.18

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.96 m n.p.m.

Skala 1: 100
= = <
oSa ® _ —_ o 2 = 0 [ =] >
g 83 5 | E| _ | E 88| 8 | 8 | g| E| £
S é g E 2 e ) % Opis Litologiczny § S % = 2% | 5 2
g 3¢z £ 2 & 8 2 0§ | £ |78 5| :
NG B a Oa e = g h z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N (Pd,GbH) nasyp brazowy z piasku drobnego z w I
L ! 0EG ___gleby préchniczej "
X 10 Pd ’ piasek drobny, brazowy 10 m/nw IVa
| 1.20
—2.0
L 20 Krj kreda jeziorna, biata w lle
N 35 B
—4.0
45 [ 4.50
5.0
L Ps piasek $redni, jasnobrazowy 55 c nw szg Vb
6.0
o | B 6.20
§
2| 8
E E r 7.5 B
L 80 Pg piasek gliniasty, szary w 12 pl Vilb
9.0 9.0 B
95 i 9.50
—10.0
r 105 C
—11.0
[ Pd+Ps piasek drobny, brazowy z domieszka w <z Vb
120 piasku $redniego 9
r 125 C
—13.0
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T19

Zat.Nr: Z6/1.19

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.07 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
S 833 ® | E | = 3 28 | © 8 | L8| 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH (Pd) gleba préchnicza brazowa z piasku w lla
- 0.40 drobnego
—1.0 Pd+Ps piasek drobny, brazowy z domieszkag m/nw szg Vb
13010 | piasku $redniego 13 c
20 Kri 1.80 | kreda jeziorna, biata 19 B W [le
2.0
2.00
—3.0
| 3.3 o
—4.0
L Pd+Ps piasek drobny, szary z domieszka nw szg Vb
piasku $redniego
5.0
| 5.3 o
B | B60
N N
sl
c|orro 7.00
- 7.5 B
—8.0
[ Pg piasek gliniasty, szary w 0/1 tpl Viic
9.0
- 9.5 B
—10.0
102 | 10.20
—11.0
[ Pd piasek drobny, szary nw szg Vb
—12.0 12.0 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




85-383 BYDGOSZCZ

UL KARTUSKA 15

NIP 554-030-81-06

0602636790

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T20

Zat.Nr: Z6/1.20

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.22 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
§ 852§ 2| o | E g8 2 % .ElE i
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g 225 & | 8 o g 25 N e | =8| g s
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pd,P gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z w lla
- 0.30 domieszka piasku drobnego i piasku
liniastego
|| o 10
: Pd w/nw
r piasek drobny, bezowy
—2.0 535 szg Vb
= ’ 25 C
—3.0 Pd piasek drobny, szary
0 4.00 a2 | ¢
—5.0 nw
6.0 Ps piasek $redni, szary zg Vc
Bl Br 6.5 C
N| N
28
g| &80
RIRL
OO
-8.0 7.80
8.2 B
9.0
—10.0
piasek gliniasty, szary z domieszka
110 | Pg+KO otoczakow w 0/1 tpl Vlilc
—12.0
—13.0
- 135 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T21

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.21

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Taickiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.13 m n.p.m.

Skala 1 : 100
w 8 = (] — w D X . \% > >
: 852 ¢  E| . E 85 2 | 8 | i B E
S é g g 2 = S % Opis Litologiczny § = % 5 2N | O 5
g @ & | O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N nasyp, brazowy z piasku drobnego, 0.2 B In |
- (PABAGRE). -\ piasku gliniastego i gleby
0 réchniczej
—1. w
10 Nmg B lic
= namut gliniasty, brgzowy
—2.0
2.1 2.10
= 25 C
—3.0
—4.0
= piasek drobny, szary z domieszka 4.5 C
| 5o e piasku $redniego sz9 IVb
6.0
E" E" L 6.5 C nw
28
5|5 70
RIRL 7.20
OO
-8.0 Pd+Ps piasek drobny, szary z domieszka
piasku $redniego
= 8.5 C
—9.0 9.00 zg Ve
= 9.5 C
| piasek drobny, szary z domieszka
100 BRdtRg piasku gliniastego
—11.0 11.00
- 11.5 B
—12.0
= Pg piasek gliniasty, ciemnoszary w 0/1 tpl Vilc
—13.0
- 135 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T22

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.22

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Taickiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.54 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 ¥%s 5 | E| . E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g 223 B | ¢ = & o5 | X e | =8| g | 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp, brazowy zpiasku drobnego,
= N(Pd,Pg,GbH) piasku gliniastego i gleby 0.5 B |
préchniczej w
10 1.00 12 B
.20 L Nmp namut piaszczysty, jasnobrazowy ' IIb
17 50 1.70
- Pd piasek drobny, ciemnoszary 25 C szg Vb
—3.0
| 3.20
—4.0
Pd piasek drobny, ciemnoszary
x 45 C nw
5.0
L zg Ve
5.50 5.7 C
6.0
o | ol piasek drobny, ciemnoszary z
BN S domieszka piasku gliniastego
2| 8
§| 5[0
RIRL
©° 750 77 B
8.0 Pp pyt piaszczysty, ciemnoszary w 11 tpl 1
8.7 90 8.70 8.9 C
—10.0
—11.0 112 c
L Pd piasek drobny, szary ’ nw zg Ve
—12.0
r 125 C
—13.0
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T23

Zat.Nr: Z6/1.23

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.98 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < = NTRP = 0 3 = >
2 |83%s % | E _ E 238 | 9 3 | g % 5
S |8cE @ K] S 8 Opis Litologiczny s = 5 YN | B 4
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
5 5 = 5 Q ° = T 8 -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp, brazowy z gleby préchniczej,
= L piasku drobnego i piasku 0.5 B |
10 5bH b P ) gliniastego
’ 1.00
= Nmp namut piaszczysty, bezowy 15 B IIb
20 2.00
- 25 B
—3.0
= Pg piasek gliniasty, szary 0/1 tpl Vilc
—4.0
- 4.5 B
>0 5.00
- 55 B
§ § | 6.0 Pg+KO gl;iigkgcl‘l\zlasty, szary z domieszka 12 ol Vilb
sl
1 !
c|orro 7.00
- 7.5 B
—8.0
9.0
—10.0 Pg piasek gliniasty, szary 0/1 tpl Vilc
- 10.5 B
—11.0
—12.0
- 125 B
130 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTUSKA 15

0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T24

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.24

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.32 m n.p.m.

Skala 1 : 100
° o 8 Z o = o 2 < © 5 2 >
Q=9 = — K a N =
c |88 = | E| - | £ g | ¢ g | .8 5| %
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |o2x B | ¢ = & o5 | X 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp, bragzowy z piasku
= N(Pg,Nmp,Gp) gliniastego, namutu piaszczystego i 0.4 B |
10 gliny piaszczystej
.00 ' 1.00 12 B
= T Torf, brunatny I1d
1.80 |
20 2.00
N 25 B
—3.0
w
—4.0 -
Nmg namut gliniasty, brazowo-szary llc
L 45 B
5.0
8| 8 6.0
NN
2| 8
6.4 AR 6.40 6.6 C
51§ —7.0
O ot Pd piasek drobny, jasnoszary nw szg IVb
8.0 7.90
N 8.5 B
piasek gliniasty, szary z domieszka
-9.0 Pg+KO otoczakow 1/2 pl Vilb
1%; 100 10.00
N 10.5 B w
—11.0
L piasek gliniasty, szary
R przewarstwiony piaskiem grubym o1 tpl Vile
—12.0
N 12.5 B
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T25

Zat.Nr: Z6/1.25

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.65 m n.p.m.

Skala 1 : 100
° o 8 Z © = o 2 < © 5 2 >
N = = B a . =
s 882 8 | E | - | £ 88| g | ¢ | .5 5| %
8 |[gcE © ‘© 5 B Opis Litologiczny s < = B En| © S
g |o2x B | ¢ = & o5 | X 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pd,P gleba préchnicza, brazowa z lla
- Pd+Nmp 0.30 dqmieszka piasku drobnego i piasku 05 B w
liniastego
080 —1.0 0.80 |\ piasek drobny, bezowy z domieszka 1.0 n Va
| Pd amutu piaszczystego
piasek drobny, szary
—2.0
2.00 2.2 C nw
piasek $redni, szary z domieszka
—3.0 P piasku grubego sz9 Vb
4.0 3.80
4.2 B
5.0
L Pg piasek gliniasty, szary 11
6.0
6.2 B
o | T
¥y
2| 8L
1k .0 7.00
O|lOor 7.5 B
—8.0
9.0 w tpl Vilc
N 9.5 B
—10.0
= Pg piasek gliniasty, szary 0/1
—11.0
—12.0
—13.0
N 13.5 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T26

Zat.Nr: Z6/1.26

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.11 m n.p.m.

Skala 1 : 100
w 8 Z (] — o 2 = e} \% > >
g 8354 % | E| - E 28 8 b s E| =
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = g 2% | & 4
5 ko] = o o < =] 20
e gz & | £ = & o8 | B 2 | =2 § z
2 0R S & n a O a e = S @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pd.PS) gleba préchnicza, brazowa z N
- 0.20 domieszka piasku drobnego i piasku
Sredniego
—1.0 Nmp 1.0 B w b
10 L namut piaszczysty, bezowy
2
18 —2.0 1.80|  piasek $redni, szary z domieszka
| Ps+Pd piasku drobnego 2.2 C In Va
50 2.60 nw
o piasek $redni, szary z domieszka
L - piasku drobnego sz9 Vb
4.0 3.80
4.2 B
5.0
6.0
T | T L . .. .
&l Pg+KO piasek g]|n|asty, szary z domieszka 6.5 B
S| g otoczakéw
5|5 70
RIRL
OO
—8.0
N 8.5 B
9.0 w 1/2 pI Vilb
9503 | 9.50 9.8 B
—10.0 '
—11.0
[ piasek gliniasty, szary
- 12.0 e przewarstwiony piaskiem drobnym
—13.0
N 13.5 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

Profil numer T27

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.27

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.08 m n.p.m.

Skala 1: 100
o oS 3 —_ oD X © K S >
2852 s | E| . | E gg 8 & . : £ %
8 |[8cE 9 © S B Opis Litologiczny s e = g 2% | o 5
s 883 €| 3| ¢« R $5 | § S | =8 5| =
5 = D = F 0 o = = < -
S |63 g & o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp brazowy z piasku drobnego i
r | (A gleby préchniczej w !
Tdooo —1.0 Ps 080 | piasek $redni, brazowy 1.0 m/nw szg | Vb
= 1.30
: 1.7 B
2.0 Nmp namut piaszczysty, szary 1ls]
[ 2.50 w
390 namut gliniasty, szary z domieszka
L Nmg+pP pylu ’ 35 B lic
—4.0
42 | 4.20
| 50 Ps piasek $redni, szary 5.0 c
| 60 550 nw szg Vb
piasek gruby, szary z domieszka
E’ E’ i PrtPo pospotki
21270 7.0 c
E E r 7.40
—8.0
r Pg+Gp piasek gliniasty, szary z domieszka 22
90 gliny piaszczystej 9.0 B
—10.0 10.00
L w pl Vilb
—11.0 11.0 B
i Pg piasek gliniasty, szary 1/2
—12.0
m —13.0
r 135 C
134 Ps 13.40 piasek $redni, szary nw zg Ve
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




0602636790

NIP 554-030-81-06

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T28

Zat.Nr: Z6/1.28

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.51 m n.p.m.

Skala 1: 100
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T29

Zat.Nr: Z6/1.29

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T30

Zat.Nr: Z6/1.30

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 118.65 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T31

Zat.Nr: Z6/1.31

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.56 m n.p.m.

Skala 1: 100
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer T32

Zat.Nr: Z6/1.32

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Talckiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.02 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




