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LEGENDA DO METRYK I PRZEKROJOW

i WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482
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Uwagi: 1. W obliczeniach statycznych, nalezy uwzgledni¢ wptyw wyporu wody na ciezar objetosciowy tych gruntéw. Orientacyjne obliczenia tego wptywu mozna
’ przeprowadzi¢ z zaleznosci: Opracowata:
y'=(1-n)(ys-yw), n=1-y/[ys(1+w,)], gdzie y;=26,5 kN/m 3, Yw=10,0 kN/m 3, ¥, w,. Dla gruntéw znajdujacych sie pod cisSnieniem hydrostatycznym
nalezy réwniez uwzglednié wptyw cisnienia sptywowego na wartosé ciezaru objetosciowego wystepujacych gruntéw. Obliczenia te mozna przeprowadzié¢ z
zaleznosci: y”=y' tps; ps= Ah/I gdzie Ah - réznica pomiedzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody podziemnej, | - dtugosé¢ drogi przeptywu
wody.
2. Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono metoda A, B oraz C wedtug normy [4]. mgr inz. Anna Koztowska
3. Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawa pala q dotycza giebokosci krytycznej i wiekszej. Podane wartosci uprawnienia geologiczne
jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala t dotycza glebokosci 5 m i wiekszej. Ostateczne wartosci oporéw q i t, nalezy przyjaé VII-1801
zgodnie z zasadami wyznaczania nosnosci pali, przedstawionymi w normie [5].
4. Przy wykorzystywaniu podanych parametréw nalezy uwzglednia¢ ograniczenia wynikajace z normy PN-B/81-03020 oraz innych norm przedmiotowych,
powotujacych sie na te norme.
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