
Odległość [m]:

44,3

113,0

112,0

111,0

110,0

109,0

108,0

107,0

106,0

105,0

104,0

103,0

114,0

115,0

116,0

117,0

118,0

poziom wody

115,84

M16
12,0 115,97

0,0

GbH (T)

0,5

T

5,2

Nmg

8,5

Nmg

10,5

Pg

12,0

0.50

1.00

M33/M34
14,0 115,95

0,0

0,0

6,3

6,9

7,2

14,0

GbH (T)

Gp+Pg+KO//Pd

Nmp

Nmg

T

0.40

102,0

VIIb

IIc

IIb

IId

IIa

IIa

M9
13,0

- profil wykonanego

otworu

OBJAŚNIENIA:

DPSH

- wykres sondowania

dynamicznego ID

(DPSH, ZW-ITB)

0

1

2

3

0 10 20 30 40

0,33 0,67

ID

ZAŁĄCZNIK NR Z5/32

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

XXXII-XXXII

skala 1:100/500

Przekrój geotechniczny XXXII-XXXII. Skala 1:100/500.

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ                            UL. KARTUSKA 15

telefony (052) 3796774      0602636790         telefaks (052) 3796862              e-mail: geotech@geotech.com.pl

NIP 554-030-81-06                REGON 008004517            KRS nr 0000226657          http://www.geotech.com.pl

Nr pracy:

Nr opracowania:

Data:

Temat:
3005/2017

Zamawiający:

Treść rysunku:

Opracował:

Energoprojekt Warszawa S.A.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

01

Geotechniczne warunki posadowienia

Joanna Bachusz-Skorupa

październik 2017

mgr inż.:

116,50

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R


	Arkusze i widoki
	5.32 XXXII
	OLE2



