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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M1

Zal.Nr: Z6/1.1

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.23 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 835 ¢ | E| . | E g8 ¢ | 8 .5 £
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
g |2€> B g o 3 g g S | =8| g 3
5 = = 5 Q ° = « el -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp brazowy z piasku gliniastego
050 -30 + I (Pg.GbH) i gleby prochniczej 0.4 !
1.0 T 0-70 | torf, brunatny 0.9 d
L 1.20 15 B
—2.0 Pg piasek gliniasty, szary 2/2
30 3.00 32 B w pl | Via
350 i
—4.0 Pg piasek gliniasty, szary 1/2
0 5.00 52 B
o el
UN)‘ ,ﬂ\‘)‘ 7 . .
sl s Pg piasek gliniasty, szary 11 tpl Vilb
S 5[60
RIRL
6.5 O] 0 6.50 6.7 c
—7.0
—8.0
r 8.5 C
9.0
Pd piasek drobny, jasnoszary nw zg Vb
—10.0
r 105 C
—11.0
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M2

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.2

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.65 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 %52 5 | 2| . | E 88 2 | % | E|E ¢
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g 825 8 g & & 35 g 2 | =8 g E
= 1) % g b n a O 8 § = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH | gleba préchnicza, szara lla
= ; 0.20
z Zwir, szary 0.5 B szg | Via
10 1.00
40 r 14 B
—2.0
—3.0
w
Gp glina piaszczysta, szara 22 tpl Vilb
4.0 4.0 B
5.0
o el
¥y 5.8 B
2| 8 .
g| & 00
RIRL
6.5 S 6.50
—7.0
—8.0 8.0 C
9.0
Pd piasek drobny, brazowo-szary nw szg IVa
—10.0 10.0 C
—11.0
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M3

Zal.Nr: Z6/1.3

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.38 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 832 s E| - | E 86 8 | B .5 ¢ £
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
2 |88z §| 8| & R 85 | X S | =8| g5 =
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VA GbH |_gleba préchnicza, ciemnobrazowa w [la
0.40 - 0.20 0.5 C
1.0  |ps/Pd+T piasek $redni, szary przewarstwiony winw In Va
piaskiem drobnym z domieszka torfu
2.0 1.90
N 25 B
—3.0
—4.0
i 47 B
5.0
o el
g8
2| 8
g| & 00
RIRL
OO
7.0 Gp glina piaszczysta, szara 7.0 B w 2/3 tpl Vilb
8.0
| 8.7 B
9.0
—10.0
-11.0 11.1 B
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M4

Zal.Nr: Z6/1.4

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 118.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
g 858 £ £ . E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |8%3 § | % o g 85| 3 5 | 28| ¢ | =
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba préchnicza, ciemnoszara lla
r Gp 0.30 glina piaszczysta, bragzowa 0.5 tpl Vilb
1.0 0.80 1.0
| Krj kreda jeziorna, biata lle
—2.0 Gp 1.80|  glina piaszczysta, brazowa 20 B
= 2.30
—3.0
w
P 40 40 B I | Vb
Gol/P glina piaszczysta, szaro-brazowa 23 tp
r piiFg przewarstwiona piaskiem gliniastym
5.0
6.0 6.0 B
65 i 6.50
8| 870
N N
sl
—8.0
©° 8.2 c
9.0
—10.0 10.0 C
Pd piasek drobny, szary nw szg IVa
—11.0
—12.0
—13.0 13.0 C
—14.0
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M5

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.5

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.40 m n.p.m.
Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 852 ¢ E| o | E g8 ¢ | & .5 g
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
g 225 & | 8 o g 25 N e | =8| g s
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH |__gleba préchnicza, ciemnoszara [la
= 0.20
—1.0 1.0 B
1.50% i
—2.0
—3.0
N 35 B
4.0 T torf, czarny lld
—5.0 5.0 B
o | T
¥ §
28
5| 560 w
RIRL
OO
—7.0
L 80 7.70
N 8.5 B
9.0
100 Gp glina piaszczysta, brgzowa 23 tpl Vilb
—11.0 11.0 B
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M6

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 117.38 m n.p.m.

Skala 1: 100
= - <
oS gl o — = 0 2 ] ) S| z >
: 8% ¥ E| o | £ 88 £ 8 | g E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
s 825§ 8| £ g S § 8 |28 g §
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH |__gleba préchnicza, ciemnoszara [la
L 0.20
0503
1.0 11 B
—2.0
L 30 T torf, czarny Ild
- 35 B
—4.0
—5.0
i 5.50
—6.0 6.0 B
S| o
N
28
5 5 —7.0 w
RIRL
O0| O
—8.0
- 8.5 B
—9.0
Gp glina piaszczysta, szara 2/3 tpl Vilb
—10.0
i 10.7 B
—11.0
—12.0
—13.0 13.0 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M7

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.7

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.85 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
g %8s ¥ | E| o | £ 88| ¢ 2 | L5 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e % g eN | 5
g 885 § | 5| € | @ 8s| § | & =8| g °©
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH [__gleba préchnicza, bragzowa [la
L 0.20 0.4 B
50 T torf, czarny w Id
1.0 1.0 1.00 ) . :
: Ps . piasek $redni, szary 1.3 C nw In Va
i 1.50
—2.0
2.8 B
—3.0
—4.0
—5.0 5.0 B
8| 8 6.0
NN
2| 8
S| 3|
5§80
Gp glina piaszczysta, brazowo-szara w 2/3 tpl Vilb
N 7.5 B
—8.0
9.0
—10.0 10.0 B
—11.0
—12.0
12.2 B
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M8

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.73 m n.p.m.

Skala 1:100
° o 8 Z o = o 2 < © 5 2 >
N = = B a . =
2 ER N 20808 ,iE
S |scg 9 © S 5 Opis Litologiczny S < oy 2 eN | 5
s 3% ¥ k] a g o) S 2 | =8 g 3
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ghl ~—gleba préchnicza, ciemnoszara —Ha—
- 0.10
—1.0 1.0 B
.00
L T torf, czarny ld
—2.0
2.4 r 2.40
30 Ps piasek $redni, szary 2.7 C szg Vb
' 3.10
—4.0
50 5.1 B
o | °o
N
8| e
5 5 —6.0 w
RIRL
o]0
—7.0 7.0 B
r Gp glina piaszczysta, szara 22 tpl Vilb
—8.0
—9.0
- 9.5 B
—10.0
—11.0 11.0 B
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M9

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: Z6/1.9

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
g %8s ¥ | E| o | £ 88| ¢ 2 | L5 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g |2€> B g o 3 g g S | =8| g 3
5 = = 5 Q ° = « el -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH (Pd) gleba préchnicza, czarna z lla
F L T 0.40 —domieszka piasku drobnego 05 B d
.60 0 0.60 Torf, czarny w
€ glina piaszczysta, brgzowa 3/4 ol Viia
- 15 B
17 o0 Ps L70|  piasek sredni, szary 20 c nw szg | Vb
| 2.20
—3.0
= Pg piasek gliniasty, szary 35 C w 11 tpl Vilb
—4.0
48 L 50 Pd 4.80 | piasek drobny, szary 4.9 C nw szg [Va
5.00
i Pg piasek gliniasty, szary 58 B w o1 | tpl Viib
o el N
z’ o | o 6.0
62 5|8 620
S| Er Pd piasek drobny, szaro-brgzowy 6.5 C nw szg IVa
il &0 6.80
i Pg piasek gliniasty, szary 78 B w 0/1 tpl Viib
—8.0 ’
85 Pd 8.50 piasek drobny, brazowo-szary szg IVa
9.0
9.00
= 9.5 C
—10.0
) nw
—11.0 Pd piasek drobny, brazowo-szary zg Vb
11.8 C
—12.0
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M10

Zat.Nr: Z6/1.10

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.65 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |w8d & | — - vz | = © g | 3 -
e g% 8 | E| = | £ gs | g S | L8| 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
g |2€> B g o 3 g g S | =8| g 3
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5bH (Pd,T]| gleba préchnicza, czarna z W lla
- T 0.30 domieszka piasku drobnego i torfu 05 B Id
0.6060 0 0.60 Torf, czarny 0
—1. 1.
= piasek $redni, szary In va
i 1.50 nw
—2.0 Ps piasek $redni, szary szg Vb
i 250
—3.0 3.0 B
= Pg piasek gliniasty, szary w 0/1 tpl Vilb
—4.0
45 i 4.50
5.0 5.0 C
31360 Pd piasek drobny, szary nw szg IVa
N N
sl
S| g
8§80
r 7.40 7.5 B
80 Pg piasek gliniasty, szary w 1/1 tpl Vilb
8.3 = 8.30
piasek drobny, szary przewarstwiony
9.0 el piaskiem $rednim 9.0 c nw sz9 IVa
9.50 9.8 B
—10.0
—11.0
Gp glina piaszczysta, szara w 2/3 tpl Vilb
N 115 B
—12.0
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M11

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 115.96 m n.p.m.

Skala 1 : 100
= Z S
0S8 8 —_ = 2 e} %) I = >
% 2 e 5 £ _ £ 3 @ \g é © g 5 %
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |82> & g o g o8 S 2 | =8| g s
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- GbH (T) gleba préchnicza, ciemnobrunatna z 05 B lla
torfu
—1.0
L 1.20 15 B
—2.0
L T torf, brunatny I1d
—3.0
i 3.50 3.7 B
—4.0
Nmg namut gliniasty, bezowy
5.0
5.00 lic
N 5.5 B
2| 860 Nmg namut gliniasty, szary
g
15 )
c|orro 7.00
N 7.5 B
—8.0
Nmp namut piaszczysty, szary 1b
9.0
i 9.50 9.7 B
—10.0 Pg piasek gliniasty, szary 22 pl Vila
10.50 i 10.50 10.7 B
—11.0
- piasek gliniasty, szary z domieszka
Pg+KO//Pd otoczakow przewarstwiony piaskiem 0/1 tpl Vilb
—12.0 drobnym
N 12.5 B
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M12

Zat.Nr: Z6/1.12

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.10 m n.p.m.

Skala 1: 100
w 8 = (] — w D X . \% > >
g 8g2 5§ E | . | E g8 ¢ | & | 5| E| ¢
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = g 2% | o 5
s 8825 8 3| = g 25 | 3§ S | =8 5| =
5 = %) = 5 Q ° = & el -
2 |0R S o o O a e = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z
r (G&RH‘I ) gliny piaszczystej z namutu 0.5 B lla
80 1.0 »NITIP piaszczystego
1.10
- 15 B W
2.0 Nmp namut piaszczysty, szary 1ls]
27 3.0 Pd//Ps 2.70 | piasek drobny, szary przewarstwiony | 2.9 c W 2 Va
piaskiem $rednim 9
i 350 —
piasek gliniasty, szary 3.9 B
4.0 HEIES przewarstwiony piaskiem $rednim 2 ol Vila
r 4.40
e o 48 B
= w
31360 Pg piasek gliniasty, szary 0/1 tpl Vilb
N| N
% % L 6.5 B
5§80
75 oo 7.50 78 c
9.0
= 9.5 C
—10.0 piasek drobny, brazowo-szary z
Pd+Ps - J " ; nw zg Vb
L domieszka piasku Sredniego
—11.0
—12.0
= 125 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M13

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.13

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100
= = =
oS gl o — = 0 2 ] ) S| z >
£ 835 5 E| - | E 88 g | &8 | 5|5 B
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g 823 E | € @ g o5 N e | =8| g =
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba préchnicza, brgzowa z gliny
L GbH (Gp,Pg) piaszczystej z piasku gliniastego w la
GbH (Pd) 0.60 gleba préchnicza, ciemnobrunatna z 0.8 B
—1.0 piasku drobnego
12020 | 1.20 15 c
—2.0
30 Pd piasek drobny, szary IVa
= 35 C
4.0 Szg
L 4.30 45 C
>0 iasek sredni, b
piasek $redni, brgzowo-szary z
r S domieszka otoczakéw nw Vb
6.0
Bl Br
g g 6.50 6.7 C
HERE
RIRL
OO
Ps+Pd p!asek Sredni, szary z domieszka 29 Ve
L piasku drobnego 85 C
9.0
—10.0 10.00
- 10.5 B
0 Pg piasek gliniasty, szary w 0/1 tpl Vilb
—11.
11.5 11.50 118 c
—12.0
Pd+Ps plasc_ek drobn_y, brqgowo-;zary z nw 29 Vb
-13.0 domieszka piasku Sredniego
= 135 C
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




| | GEOTECH®spioe KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zal N Z6/1.14

85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15

‘telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 ‘e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP554-008106  REGON 008004517 KRS 0000226657  hitpiwwwgeotech.com pl

Profil numer M14

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.23 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 1823 § | 2| . | E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
5 = = 5 Q ° = = el -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 0.5 B
GbH gleba prochnicza, ciemnobrazowa lla
80 1.0
1.30 L 150
| . T ’ torf, brunatny L7 B Iid
2.0
L 2.20 25 B
—3.0 Nmp namut piaszczysty, brunatno-brazowy
| Ib
4.0 4.00
N 4.5 B
0 Nmp namut piaszczysty, szary
—5.
i 5.50 57 B W
B | B60
NN
28 . -
S| Er Pg piasek gliniasty, szary 22 pl Vila
5§80
i 750 77 B
—8.0
Pg piasek gliniasty, szary
9.0
9.00 o o1 | tpl | Vib
N 5 B
piasek gliniasty, szary z domieszka
—10.0 Pg+KO//Pd otoczakdéw przewarstwiony piaskiem
| drobnym
11.0 110 11.00
N 115 C
—12.0 Pd piasek drobny, brazowo-szary nw zg Vb
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



| | GEOTECH®spioe KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zel.Nr: Z611.15

85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15

‘telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 ‘e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP554-008106  REGON 008004517 KRS 0000226657  hitpiwwwgeotech.com pl

Profil numer M15

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |los 3 — oD X o S S >
c 839 = | E| - | E gs | g $ |3 5| 3
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
¢ 825 & | 8 a g 25 ¥ e | =8| g =
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH(T) gleba préchnicza, ciemnobrazowa z lla
. 0.22 | “domieszka torfu
0.6 B
|||
110
—2.0
T I1d
L torf, brunatny 25 B
—3.0
—4.0
= 4.30 46 B
5.0
i Nmg namut gliniasty, ciemnoszarobrgzowy llc
B | B60
N | N
28
‘g % B 6.5 B w
c|orro 7.00
+ - piasek gliniasty, szary 13 B
| g0 e przewarstwiony’piaskiem drobnym 12
- 8.30 85 B
pl Vila
9.0
L Pg piasek gliniasty, szary 2/2
—10.0
i 10.50 10.7 B
—11.0
Pg+KO piasek g]mlasty, szary z domieszka 1”1 tpl Vilb
- 12.0 otoczakéw
- 125 B
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



(i MezomscEwEmsEN = KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zak N Z6/1.16

85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15

telefony (052) 3796774, 0602636790 emai
NIP554-0061-06  REGON00B0045T7  KRS0000226657  hilpiwumwgectach.com.pl

Profil numer M16

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 115.97 m n.p.m.

Skala 1 : 100
™ w 8 Z ] — w D f;‘ O \% > >
£ |8%s ¥ | E| - | £ 88| g | ¢ | .5 5| 3
S |SE 2 © ° ko) Opis Litologiczny S oy 2 eN | > 5
¢ @2z B | 8 a g 25 ¥ e | =8| g =
2 |0R S & 2 a 68 § S S| B >
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z lla
% = domieszka torfu
(g 0.50 0.7 B
1.00 1.0
—2.0
= 25 B
L 30 torf, brunatny ld
—4.0
L 45 B
5.0
szl 5.20 55 B
S| 8
IR w
RIRL
OO
L 70 namut gliniasty, bragzowo-bezowy
= 7.5 B
L 80 llc
i 8.50 8.7 B
9.0
= namut gliniasty, ciemnoszary 9.5 B
—10.0
i 10.50 10.7 B
I S iasek glini U1 |t | Vb
g piasek gliniasty, szary tpl
= 115 B
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



&

NIP 554-030-81-06.

‘telefony (052) 3796774, 0602636790

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ

UL. KARTUSKA 15

tolofaks (052) 3706862
REGON 008004517 KRS 0000226657

‘e-mail: geolech@geotech.com.pl
hitp:/lwnw geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M17

Zat.Nr: Z6/1.17

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 115.94 m n.p.m.

Skala 1 : 100
° o 8 Z © — o 2 < © 5 2 >
N = = B a . =
£ 834 ® | E = £ gg | 2 g | , 5| 5 2
o |gcE @2 K] S 8 Opis Litologiczny s = £ YN | B =
g 223 B | ¢ = & 5 | 8 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5bH (Nmg gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z lla
.30 - 0.40 domieszkg namutu gliniastego
0.50 : 0.7 B
1.0 T torf, brunatny Iid
w
- 1.30 15 B
2.0 Nmg namut gliniasty, brazowo-bezowy lic
25 i 2.50
L 20 Pd+Pr piasek drobny, szary z domieszka 21 ¢
' piasku grubego
3.50 3.7 c nw szg IVa
—4.0
Pd piasek drobny, jasnoszary
0 5.00 52 B
o | T
¥ §
28
g| & 00
E E + Pg piasek gliniasty, jasnoszary w o1 | tpl Viib
—7.0
8.0 80 8.00
= 8.5 C
9.0
—10.0 Pd piasek drobny, jasnoszary nw zg Vb
—11.0
- 11.5 C
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




&

NIP 554-030-81-06.

‘telefony (052) 3796774, 0602636790

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ

UL. KARTUSKA 15

tolofaks (052) 3706862
REGON 008004517 KRS 0000226657

‘e-mail: geolech@geotech.com.pl
hitp:/lwnw geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M18

Zat.Nr: Z6/1.18

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.47 m n.p.m.

Skala 1 : 100
° o 8 Z o = o 2 < © 5 2 >
Q= Q = —_ L o N =
£ 1889 ® | E| = = gg | 2 s | L8| 5| 2
o |gcE @2 K] S 8 Opis Litologiczny s = £ YN | B =
e 825 8 T | & | %§ 8s| § | & =8| g °©
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp z piasku drobnego,torfu i |
| Pd, T\GbH gleby prochniczej
0.60
—1.0 T torf, brazowy 1.0 w I1d
14040 i Ps 1.40 piasek $redni, szary 16 c nw In Va
20 2.00
[ Gp glina piaszczysta, szara 2.5 B 5/5 pl Vila
—3.0
| 3.20
Pg piasek gliniasty, szary 0/1
4.0 4.0 B
| 4.20
Pg piasek gliniasty, szary 4.8 B 11
5.0
5.20
= w
5.8 B
Ey E»*G.O tpl Vilb
28
S| g
S F L0 N
0|0 : Pg piasek gliniasty, szary 0/1
7.8 B
—8.0
9.0
90 | Ps 9.00 piasek $redni, szary 9.2 c nw szg Vb
9.60 9.8 B
—10.0
—11.0
| Gp glina piaszczysta, szara w 22 tpl Vilb
—12.0 12.0 B
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




&

NIP 554-030-81-06.

‘telefony (052) 3796774, 0602636790

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ

UL. KARTUSKA 15

tolofaks (052) 3706862
REGON 008004517 KRS 0000226657

‘e-mail: geolech@geotech.com.pl
hitp:/lwnw geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M19

Zat.Nr: Z6/1.19

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.38 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 832 s E| - | E 86 8 | B .5 ¢ £
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g 223 B | ¢ = & 5 | 8 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
j nasyp, czarny z gleby prochniczej,
r ) piasku drobnego i torfu 0.4 B !
1.0 T 0.80 Torf, czarny Id
1.10 w
.20 | 15 B
Pg piasek gliniasty, szary ' 11 tpl Viib
—2.0
23 - Ps//Pd 2.30 piasek $redni, szary przewarstwiony 25 C nw In Va
2.70 iaskiem drobnym
—3.0 ’
—4.0 Pg piasek gliniasty, szary w o1 | tpl Viib
L 45 B
5.0
5.2 | 5.20
6.0 Pd piasek drobny, brazowo-szary 6.0 C szg IVa
BT
N| N
=} =}
€| c 6.60
oo Pd piasek drobny, bragzowo-szary 75 C zg Vb
—8.0
L 8.20 nw
—9.0 Ps piasek $redni, brgzowo-szary szg Vb
—10.0 98 c
: 10.00
Ps piasek $redni, brgzowo-szary zg Ve
—11.0
i 11.50
—12.0 12.0 B
= Gp glina piaszczysta, szara w 22 tpl Vilb
—13.0
13.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




&

NIP 554-030-81-06.

‘telefony (052) 3796774, 0602636790

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ

UL. KARTUSKA 15

tolofaks (052) 3706862
REGON 008004517 KRS 0000226657

‘e-mail: geolech@geotech.com.pl
hitp:/lwnw geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M20

Zat.Nr: Z6/1.20

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.68 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 832 s E| - | E gg 8 & . : £ %
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
g |2€> B g o 3 g g S | =8| g 3
5 = = 5 Q ° = = el -
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N (GbH,Pd nasyp z gleby préchniczej i piasku I
- ( ) drobnego 03 B
0.50 w
—1.0 T Torf, czarny 1.0 B Id
1.4050 i 1.50 ; < ;
piasek $redni, czarny
—2.0 = przewarstwiony torfem 1.9 ¢ nw In va
= 2.30
—3.0 3.0 B
Pg piasek gliniasty, szary w 1/2 pl Vila
—4.0
42 i 420 45 c
Pd piasek drobny, brazowy : nw szg IVa
>0 5.00
[ Pg piasek gliniasty, szary
6.0 6.0 B
=} °
gL 6.20
2| e
g 270
N N
oo
[ Pg piasek gliniasty, brgzowo-szary 78 B
—8.0 '
9.0
9.00 w o1 | tpl | Vib
N 9.5 B
| piasek gliniasty, brgzowo-szary
100 EettiE przewarstwiony piaskiem drobnym
—11.0 11.00
—12.0 12.0 B
Pg piasek gliniasty, brgzowo-szary
—13.0
13.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




&

‘telefony (052) 3796774, 0602636790

NIP 554-030-81-06.

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ

UL. KARTUSKA 15

REGON 008004517

tolofaks (052) 3706862
KRS 0000226657

‘e-mail: geolech@geotech.com.pl

hitp:/www geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M21

Zat.Nr: Z6/1.21

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 117.71 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |w8d & | — - v | = © 3| 3 >
e g% 8 | E| = | £ gs | g 8 | .8 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g 225 & | 8 o g 25 N e | =8| g s
= 06X s & o a o8 ;é:’ = g 3 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L nasyp z gleby préchniczej, piasku |
(3bH,IBd,P )] drobnego i piasku gliniastego 0.8 B
10 1.00
N 15 B
0 Gp glina piaszczysta, brgzowa 3/4 pl Vila
.30 L
2.50 W
—3.0
= Pg piasek gliniasty, szary 35 B 11 tpl Vilb
—4.0
45 i Pd+Pg 450 piasgk drobn_y, brazqwo-szary z 48 c nw szg Va
5.0 domieszka piasku gliniastego
5.00
| 60 5.8 B
: Pg piasek gliniasty, szary w o1 | tpl Viib
28
g| &80
7.2 213 7.20
o|or
7.8 C
—8.0
—9.0 Pd piasek drobny, brazowo-szary nw szg IVa
9.8 C
—10.0
—11.0 11.00
N 115 B
—12.0
= Gp glina piaszczysta, szara w 2/3 tpl Vilb
—13.0 13.0 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




'“o PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
@ 85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
‘telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 ‘e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP554-008106  REGON 008004517 KRS 0000226657  hitpiwwwgeotech.com pl

Profil numer M22

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.22

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.69 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 1823 § | 2| . | E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
¢ 825 & | 8 o g 25 N e | =8| g s
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba prochnicza, bragzowo-szara w lla
050 piasek gliniasty, brgzowy
—1.0 Pg//Pd+GbH przewarstwiony piaskiem drobnym z 10 B mw 1/2
L domieszka gleby préchniczej
20 1.70
pl Vila
Pal/G piasek gliniasty, brgzowo-szary
—3.0 9rsp przewarstwiony gling piaszczysta 3.0 B
| 2/2
4.0 4.00
i . glina piaszczysta, szara
5%§ —5.0 |Gp//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 5.0 B
‘ | z domieszka zwiru
6.0 6.00
8| 870 7.0 B
N N
!_g glel
7.50 ’g %
J18F80 Pg+Z pia_sek gliniasty, szary z domieszka
Zwiru w
9.0
0/1
r tpl Vilb
—10.0
L 10.20
—11.0 _ piasek gliniasty, szary 11.0 B
1%3 L Pg//Gp+Z przewarstwiony gling piaszczystg z
domieszka zwiru
—12.0
i 12.50
—13.0 13.0 B
- ) glina piaszczysta, szara
Gpl//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 11
Loé —14.0 z domieszka zwiru
4.2 |
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




'“o PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
@ 85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
‘telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 ‘e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP554-008106  REGON 008004517 KRS 0000226657  hitpiwwwgeotech.com pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M23

Zat.Nr: Z6/1.23

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 117.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100
oSa & = vz | Z o |z =
£ 8% ¥  E | - | £ 88 ¢ | ¢ | E E| %
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
g 88> B | ¢ = 2 85 | = S | =8| g | 3
= 1) % g b n a O 8 § = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH |__gleba préchnicza, brazowo-szara [la
= 0.20
Lo Pg//Pd piasek gliniasty, brazowy 1.0 B
L przewarstwiony piaskiem drobnym
—2.0
20 | 220
—3.0 3.0 B
w o1 | tpl Vilb
4.0 ) piasek gliniasty, szary
Pg/IGp+Z| przewarstwiony gling piaszczysta z
r domieszka zwiru
—5.0 5.0 B
5.2 |
6.0
6.3 BB Pd//Ps 6.30 | piasek drobny, szary przewarstwiony . Vb
S| e 70 piaskiem $rednim 9
’g % pd/ps | 7-00| piasek drobny, szary przewarstwiony szg IVa
SIS5¢F —50 —_piaskiem Srednim 75 Cc
8.0 Pd//Ps piasek drobny, szary przewarstwiony 29 Vb
piaskiem Srednim
Ps 8.50 piasek $redni, szary szg Vb
90 9.00
r 9.5 C
—10.0
Ps piasek $éredni, szary nw Ve
z9
—11.0
| 11.50 piasek pylasty, szary
120 | PpliGp przewarstwiony gling pylasta 12.2 c i
i 12.50 |  piasek $redni, szary przewarstwiony
—13.0 I piaskiem grubym 13.0 C sz9 Vb
- Ps//Pr 13.20 piasek $redni, szary przewarstwiony 2 Ve
piaskiem grubym 9
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

85-383 BYDGOSZCZ

UL. KARTUSKA 15
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M23k

Zat.Nr: Z6/1.24

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 117.22 m n.p.m.

Skala1:25
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 852 ¢ E| o | E g8 ¢ | & .5 g
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
2 |88z §| 8| & R 85 | X S | =8| g5 =
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba préchnicza, ciemnoszara lla
i 050 W
piasek drobny, brazowy
Pd//Pg+GbH przewarstwiony piaskiem gliniastym IVa
z domieszka gleby préchniczej 0.8 B
10 1.00
szg
VA 4 | piasek $redni, bragzowy z domieszka
1.50 e gleby préchniczej L5 ¢ winw Vb
o el
¥ 8§
2| 8 L.
5| 5[20 2.00
RIR
OO
Torf, czarny z domieszka namutu
UG, gliniastego 2.4 B lid
2.70
—3.0 w
3.2 B
] glina piaszczysta, szara
Gpl//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 1/2 tpl Vilb
z domieszka zwiru
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M24

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 117.25 m n.p.m.

Skala 1: 100
o 8 Z o = w0 2 = 3) G > >
g g3s 5 | E| = | £ 28| 2 I E| E
= =, = = . . . . s O =

8 |gog © © S k] Opis Litologiczny s e = g 2% | o 4

o Q o = Iod N [} o = © Q 9o o
g |35 & | g | & | % ez | 8§ 2 8|5 °:
L = 7] = = = = oot -
O R g I a 0a e = g 0 zZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba préchnicza, bragzowo-szara lla

= 0.30

glina piaszczysta, brgzowa
| 1.0 Gp//iPgliPog przewarstwiona piaskiem gliniastym 1.0 B 2112 tpl Vilb
i pospotka gliniastag

O
Tald

1.50
1.80 2.0 1.8 w
T Torf, czarny Id
30 3.00 _ e
L | ; gytia, szara przewarstwiona kreda 35 B
35 GElIEE o jeziorng i namutem gliniastym lle
—4.0
4.1 4.10 piasek drobny, szary przewarstwiony
r Pd//Pp ' 45 c nw szg IVa

piaskiem pylastym

| 5.00| glina piaszczysta, szara
Gp//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 55 B w 22 tpl Vilb
z domieszka zwiru

.
] T
o
o

6.00
2|8 Ps piasek $redni, szary 6.5 C nw z9 Ve
glgl
5| 570 7.00 ..
213 . glina piaszczysta, szara
Olor Gp//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 7.5 B w 0/1 tpl Vilb
8.0 z domieszka zwiru
8.2 8.20 ; ;
- Pd//P piasek drobny, szary przewarstwiony 85 C nw 2 Vb
P piaskiem pylastym 9
90 9.00
[ Gp+Z glina piaszczysta, szara z 9.5 B
-10.0 P domieszka zwiru
i 10.50
—11.0 w 0/1 tpl Viib
- ) piasek gliniasty, szary z domieszka
Pg+Z//Pd Zwiru przewarstwiony piaskiem
—12.0 drobnym 12.0 B
10 0 13.00 piasek $redni, szary z domieszka
= Ps+Z Wiru ! 135 C nw zg Ve
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M24k

Zat.Nr: Z6/1.26

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 117.14 m n.p.m.

Skala1:25
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 %52 5 | 2| . | E g8 ¢ | & .5 g
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
2 |88 B g & & 35 g 2 | =8 g 2
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba préchnicza, ciemnoszara lla
0.40
w
piasek gliniasty, brgzowy z
1.0 Pl domieszka gleby prochniczej 1.0 B n tpl Vilb
.30
15 i 1.50
Ps iasek sredni, szar nw sz Vb
P y 18 c 9
o el
¥ 8§
2| 8 L.
5| 5[20 2.00
RIR
OO
] glina piaszczysta, szara
—3.0 |Gp//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 3.0 B w 11 tpl Vilb
z domieszka zwiru
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M25

Zat.Nr: Z6/1.27

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 117.17 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
s 839 v | E| o | £ 88| ¢ g8 |8 5| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
¢ 383 € | 8 a g 25 ¥ e | =8| g =
s |83 § = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH gleba préchnicza, ciemnobrazowa lla
i | 040| piasek gliniasty, brazowo-szary
-1.0 |Pg/lPd+Z przewarstwiony piaskiem drobnym z 1.0 B 0/1
domieszka zwiru
i 1.50
Pg+Z pla_sek gliniasty, szary z domieszka 71
L Zwiru 25 B
w
| tpl Vilb
3.0 3.00
N 35 B
—4.0 Pg+Z pasek gliniasty, szary z domieszka on
| Zwiru
5.0
= 5.30
3| %60 o °8 | €
N ' Ps piasek $redni, szary zg Ve
O| 070 -
| z 7.00 Zwir, szary nw szg Via
7.60
—8.0 ]
Z ZWir, szal z Vib
L v 8.5 c g
9.0
. 9.00 glina piaszczysta, szara
[ Gp//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 9.5 B w 0/1 tpl Vilb
-10.0 z domieszka zwiru
| 10.20
11.0 piasek drobny, szary przewarstwiony
EIPS piaskiem $rednim nw z9 IVb
N 115 C
0 12.00 glina piaszczysta, szara z
r Gp+Z domieszka zwiru ’ 12.5 B w 1/2 tpl Viib
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M25k

Zat.Nr: Z6/1.28

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 117.26 m n.p.m.

Skala1: 25
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ 835 ¢ | E| . | E g8 ¢ | 8 .5 £
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g 223 B | ¢ = & 5 | 8 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L gleba préchnicza, czarna z
S domieszka torfu lia
w
10 1.00
Pd//P piasek drobny, brazowy
9 przewarstwiony piaskiem gliniastym 1.3 B
VA 4 |
1.50 1.50
szg IVa
o el
y Y
g 8 .
S| £120 Pd piasek drobny, brazowy 2.0 C w/nw
Rl &
oo
i 250
—3.0
; glina piaszczysta, szara z
Gp+Z domieszka zwiru w 1/2 tpl Viib
r 35 B
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M26

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
: 8338 § | E| _ | E g8 8 | & | 5| €| &
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
g |82> & g o g o8 S 2 | =8| g s
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. gleba préchnicza, czarna z
L pbH (T,Pd domieszka torfu i piasku drobnego lia
0.60
—1.0 1.0 B
L T Torf, czarny Id
—2.0
| 2.20 w
—3.0 ) ) \ 3.0 B
gytia, szara przewarstwiona namutem
L Gy//INmg gliniastym lle
—4.0
4.60
50 piasek drobny, szary przewarstwiony 50 ¢
- Pd//Ps/IGyl/INmg piaskiem $rednim i gytig i namutem nw szg IVa
gliniastym
B | B60
N | N
gl et 6.30
% % lina piaszczysta, szara
|- . g )
G|o[T70 Gpl/Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 7.0 B w 11 | tpl Vilb
- z domieszkg zwiru
80 8.00
[ Ps piasek $redni, szary 8.5 c nw szg Vb
9.0
L .| 9.20 glina piaszczysta, szara
Gpl//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym 9.7 B w 1 | tpl Viib
-10.0 z domieszkg zwiru
10.00
r Ps piasek $redni, szary 105 c nw zg Ve
—11.0 11.00

] glina piaszczysta, szara
—12.0 |Gp//Pg+Z przewarstwiona piaskiem gliniastym w 0/1 tpl Vilb

z domieszka zwiru
r 125 B

13.0

13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M27

Zat.Nr: Z6/1.30

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.43 m n.p.m.
Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
§ 852§ 2| o | E g8 2 % .ElE i
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
g 225 & | 8 o g 25 N e | =8| g s
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ gleba préchnicza, brazowo-szara z 0.5 B
GbH(Gp) ) X ’ lla
%0 1.0 gling piaszczysta
i 1.50 1.7 B
—2.0
i T torf, brazowy Id
—3.0
w
4.0 3.80
4.2 B
5.0 Nmg namut gliniasty, brazowy
i lic
o el
& geo 6.00
28
gl Nmg namut gliniasty, szary
§1§ 10 ’
75 i 7.50 7.7 C
—8.0
Pd piasek drobny, szary
9.0
—10.0
10.00 nw zg Vb
= 105 C
—11.0
= Pd piasek drobny, szary
—12.0
= 125 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M28

Zat.Nr: Z6/1.31

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 116.33 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
¢ l832 § 2| . | E 88 8 | & LB B
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
2 |88z §| 8| & R 85 | X S | =8| g5 =
: |3 §§ = 7 & v8 g 2 g o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
r nasyp brazowoszary z gliny 0.5 B
| piaszczystej z gleby préchniczej z |
20 L0 (@p.GBHT go) torfu i gruzu ceglanego
1.8 B
L 50 1.70
—3.0
T torf, brunatny Iid
w
—4.0
L 50 4.70 4.9 B
L Nmg namut gliniasty, brazowo-szary llc
o | T
g geo 6.00
% % L 6.5 B
|z Nmp namut piaszczysty, szary 1b
O| 070
5 Pd 7501 piasek drobny, szary 7.7 c nw zg9 IVb
8.0 8.00
N 8.5 B
—9.0 Pg piasek gliniasty, szary 22 pl Vila
—10.0 10.00
N 10.5 B w
—11.0
= Pg piasek gliniasty, szary 11 tpl Vilb
—12.0
N 12.5 B
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




@  GEOTECH® speco KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZakNr: 76/1.32
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Profil numer M29

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.13 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o B8 Z- < — TR < © 3 2 >
2 1854 % | E _ E 28| 8 2 z| E B
= = = = — . . . s O =
S |dcg @ © S 5 Opis Litologiczny S % 5 eN | 4
g |82z € | ¢ = 8 o5 | X e |=2| 5| 3
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
r . 0.5 B
nasyp ciemnobrgzowy z gleby
—1.0 L préchniczej z gruzu z gliny |
00 | ( :bH,’éc,Gp) piaszczystej)
20 2.00
- 25 B
—3.0
= T torf, brazowy I1d
—4.0
L 45 B
50 5.00 w
- 55 B
% 360
sl .
S| Er Nmg namut gliniasty, brgzowy
8§80
- 7.5 B
llc
80 8.00
- 8.5 B
9.0
Nmg namut gliniasty, ciemnoszary
—10.0
105 i 10.50 10.8 c
—11.0 '
Pd piasek drobny, szary nw zg Vb
—12.0
= 125 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer M30

Zat.Nr: Z6/1.33

Wojewddztwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 115.84 m n.p.m.

Skala 1: 100
w 8 Z (] — o 2 = e} \% > >
¢ 1854 5 | E| - E 28 | ¢ 2 | £ =
S |8cE @ K] S 8 Opis Litologiczny s % 5 2% | & 4
g 223 B | ¢ = & 5 | 8 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp ciemnobrgzowy z piasku
- pg,&),gc gliniastego z gliny piaszczystej z 05 B '
0.70 ruzu 0.9 B
.00 1.0
x 15 B
T torf, brunatny Id
—2.0
w
2.50 28 B
—3.0
= Nmp namut piaszczysty, brazowy IIb
—4.0
45 | 450 48 c
.0 Pd piasek drobny, szary nw szg IVa
3| 360 =0 5.9 B
slg| Pg piasek gliniasty, szary 212 pl Vila
[ [
§ &0 7.00
- 7.5 B
—8.0
= Pg piasek gliniasty, szary 1/2
9.0
- 95 B w
—10.0 10,00 tpl Vilb
- 10.5 B
—11.0
L Pg+KO piasek gliniasty, szary z domieszka ”n
9 otoczakow
—12.0
- 125 B
130 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M33

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: Z6/1.34

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/14; 00
Rzedna: 116.15 m n.p.m.
Skala 1: 50
w8 i < = o 2 < © 5 2 >
2935 § | E| . | E g8 ¢ & .5 £
[} < 2 = = - . . . X o o S 9 x = 1]
o SOE 9 K] <] k=] Opis Litologiczny o . — s YN =) ®
g -&’,-g 2 8 s a 3 o8 S > =8| g z
5 5 = 5 Q ° = = 8 -
2 OR g 173} n o 0Oa e = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba préchnicza, brunatna z lla
\ 4 domieszka torfu
0.30 0.30
0.7 B
—1.0
—2.0
torf, brunatny Id
= 25 B
o ke
[ (73
S| 8
gl E[30 w
7| R
OO
40 4.00
= namut gliniasty, szary 4.5 B llc
50 5.00
5.3 B
= Gp glina piaszczysta, szara 2/3 tpl Vilb
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer M34

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Mioduriskiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Waraszawa S.A;. ul.Krucza 6/

4700
Rzedna: 115.92 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |los 3 — oD X o S S >
c|%8%¢ =® | E| - | E gs | g $ |3 5| 3
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
s 825 § | 5 | & | @ 85§ & |=B| ¢ G2
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% S ~gleba préchnicza, ciemnobrazowa —ta—|
0.40 = 0.10
—1.0
—2.0 2.0 B
—3.0
40 T torf, jasnobrazowy 40 B ld
5.0
N 5.5 B
6.0
o | T
¥y
2| 8
5 5 —7.0 w
E E r 7.5 B
8.0 8.00
L 9.0 Nmp namut piaszczysty, brgzowo-szary 9.0 B 1b
100 9.70
—11.0 11.0 B
L 120 Gp glina piaszczysta, szara 1/1 tpl Vilb
N 12.5 B
—13.0
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



