BADANIE AGRESYWNOSCI WOD PODZIEMNYCH
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°d, |[mmol/I| pH |mmol/l| mg/dm®| °d. |mmol/l| mg/dm* | mg/dm®| mg/dm?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XAl XA2 XA3
Woda gruntowa
113 | 38 | 927 | 11 [ 198 | 750 | 39 | 137 [ 956 | 1,7 | 68 o | <200 [ xa0 | -+ pH <6,51 255 <5,5124,5 <4,5124,0
CO, ag. mg/dm3 >15i <40 >40i <100 >100 i do nasycenia
Mg** | mg/dm? >300 i <1000 >1000 i <3000 | >3000 i do nasycenia
NH,* mg/dm3 >15i <30 >30i <60 >60i <100
S0~ mg/dm? >200 i <600 >600 i <3000 >3000 i <6000
Grunt
KW - > 200 nie spotykane w praktyce
s0,7 | mg/kg? | 22000 i £3000° >30007 i >12000 i 24000
£12000

a) Grunty ilaste o przepuszczalnosci ponizej 10-5 m/s mozna zakwalifikowa¢ do nizszej
klasy.

b) Metoda badania(EN 196-2) przewiduje ekstrakcje SO42- z uzyciem kwasu
chlorowodorowego; alternatywnie mozna zastosowac ekstrakcje wodna, jezeli
przeprowadzono juz takie badanie w miejscu zastosowaniu betonu.

c) Ograniczenie do 3000 mg/kg nalezy zmniejszy¢ do 2000 mg/kg w przypadku, gdy
istnieje ryzyko akumulacji jonéw siarczanowych w betonie na skutek cyklicznego

wivevchania | nawilzania liih nadeiaaania kanilarnean

Uwagi:

e Podana klasyfikacja $rodowisk agresywnych chemicznie dotyczy gruntéw mineralnych i wody
gruntowej o temperaturze miedzy 5 °C i 25 °C oraz przeptywu wody dostatecznie matym, aby
warunki uznaé za statyczne.
* Klase ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna warto$¢ dla dowolnej pojedynczej
charakterystyki chemicznej.

Gdy dwie lub wiecej agresywnych charakterystyk wskazuje na te sama klase, srodowisko
nalezy zakwalifikowa¢ do nastepnej, wyzszej klasy, chyba Ze specjalne badania dotyczac tego
czczeadlnean nrzunadkin wvkaza 7e nie iest ta kanieczne
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