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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnien brzegéw oraz udroznienie Kanatu Grunwaldzkiego w km 36+10 - 36+57 szlaku
gtéwnego Pisz - Wegorzewo.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie zapewnienie statecznosci brzegdéw kanatu, remont ( odbudowe ) istniejgcego obustronnego
ubezpieczenia brzegdéw na catej dlugosci kanatu bez zmiany lokalizacji i parametréw kanatu, remont ( odbudowe ) istniejgcych ubezpie-
czen wej$¢ do kanatu oraz wykonanie rob6t poprawiajacych droznosé kanatu dla lepszego wykorzystania do celdéw zeglugowych

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3368



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego
1/45240000-1 Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego
1.1/45111200-0 Rozbiodrka istniejgcych umocnien
1|KNR 2-01 |SST 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ka- |km
d.1.1|0120-07 z. natéw sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci dna ponad 15
sz.2.3.3 m Pogtebianie lub renowacja kanatéw sptawnych i nawadniaja-
9902 cych.
0,472 km 0,940
RAZEM 0,940
2|KNR-W 4- |SST 3 Usuniecie zasypki zwirowo-ttuczniowej - grunty nawodnione - m3
d.1.1|/01 0102-01 grunty oblepiajgce narzedzia
9902-01
9902-04
1,0%1,5*470*2 m3 1410,000
RAZEM 1410,000
3|KNR 2-14 |SST 4 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3
d.1.1{1210-01 jonych - ptyty zelbetowe zatozone za pale
0,08*1,5*1030,0 m3 123,600
RAZEM 123,600
4/KNR 2-14 |SST 4 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3
d.1.1/1210-01 jonych - oczep zelbetowy
0,4*0,5*1030,0 m3 206,000
RAZEM 206,000
5|KNR 2-14 |SST 4 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3
d.1.1{1210-01 jonych - pale zelbetowe 0,24x0,24x5,0
0,24*0,24*5,0*936 m3 269,568
RAZEM 269,568
6|KNR 2-14 |SST 4 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3
d.1.1|1210-01 jonych - plyty na gtéwkach na wejsciach do kanatu od strony je-
zior Tattowisko i Kotek Wielki
lewy brzeg od strony jeziora Tattowisko
40,079,0*0,1 m3 36,000
prawy brzeg od strony jeziora Tattowisko
40,079,0*0,1 m3 36,000
lewy brzeg od strony jeziora Kotek Wielki
19,0*8,0%0,1 m3 15,200
prawy brzeg od strony jeziora Kotek Wielki
26,0%9,0%0,1 m3 23,400
RAZEM 110,600
7|/KNR 4-04 |SST 4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.1{1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - odleg-
1103-05 to$¢é wywozu okresla Oferent
poz.2 m3 1410,000
RAZEM 1410,000
8|KNR-W 4- |SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych ~ |m3
d.1.1{01 0109-15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych - odlegtos¢ wywozu
0109-16 okresla Oferent
poz.3+poz.4+poz.5+poz.6 m3 709,768
RAZEM 709,768
9|Monitor Pol-|SST 4 Docelowe ztozenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa |m3
d.1.1|ski 2018. Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie wysokosci
1038 stawek optat za korzystanie ze $rodowiska w 2019 roku
poz.7+poz.8 m3 2 119,768
RAZEM 2 119,768
1.2/45112700-2 Wycinka drzew i zakrzaczen
10|KNR 2-01 |SST 2 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow m2
d.1.2{0108-05
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
11|KNR 2-01 |SST 2 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1.2{0105-03
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
12|KNR 2-01 |SST 2 Wywozenie karpiny - odlegto$¢ wywozu okresla Oferent mp
d.1.2/0110-02
0110-05
5,0 mp 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 2-01 |SST 2 Wywozenie gatezi - odlegtos¢ wywozu okresla Oferent mp
d.1.2{0110-03
0110-05
10,0 mp 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/KNR 2-01 [SST 2 Oczyszczenie terenu z pozostatos$ci po wykarczowaniu (drobne  |m?2
d.1.2|0111-04 gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.3/45240000-1 Przebudowa umochnienia brzegéw kanatu
1.3.1/45240000-1 Liniowe umocnienie brzegéow
15|KNR 9-06 |SST 5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=13,0 |m
d.1.3.|0103-11 z. wibromiotem ICE; gtebokos$¢ wbicia do 14 m, grunt kat. IIl Ponad
1]o. 2.3. 25 do 50 m na jednym placu budowy
0001-02
brzeg lewy
72,6 m 72,600
RAZEM 72,600
16|KNR 9-06 |SST 5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=12,0 |m
d.1.3.|0103-11 z. wibromiotem ICE; gtebokos$¢ wbicia do 14 m, grunt kat. Il Do 25
1]o. 2.3. m na jednym placu budowy
0001-01
brzeg lewy
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
17|KNR 9-06 |SST 5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=11,0 |m
d.1.3.|0103-11 z. wibromiotem ICE; gtebokos$¢ wbicia do 14 m, grunt kat. Il Do 25
1]o. 2.3. m na jednym placu budowy
0001-01
brzeg lewy
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
18|KNR 9-06 |SST 5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=10,0 |m
d.1.3.|0103-08 m wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 11 m, grunt kat. IlI
1
brzeg lewy
19,8 m 19,800
brzeg prawy
44,4 m 44,400
RAZEM 64,200
19|KNR 9-06 |[SST 5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=9,0 |m
d.1.3./0103-08 m wibromiotem ICE; glebokos$¢ wbicia do 11 m, grunt kat. 11l
1
brzeg lewy
19,8 m 19,800
brzeg prawy
160,8 m 160,800
RAZEM 180,600
20/KNR 2-10 |SST5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=8,0 |m
d.1.3.|0302-05 m m z jednostek ptywajacych na gtebokos$¢ do 11 m w grunt kat.
1 1
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
21/KNR 9-06 |SST5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=8,0 |m
d.1.3.|0103-08 m wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 11 m, grunt kat. IlI
1
274,2 m 274,200
RAZEM 274,200
22|/KNR 2-10 |SST5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=7,0 |m
d.1.3.|0302-05 m m z jednostek ptywajacych na gtebokos¢ do 11 m w grunt kat.
1 1
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
23|/KNR 9-06 |SST5 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU14N L=7,0 |m
d.1.3.|0103-05 m wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l
1
282,0 m 282,000
RAZEM 282,000
24|/KNR 13-12 |SST 10 Przygotowanie i montaz $ciggéw stalowych t
d.1.3./0404-05
1|analogia
0,630*3 t 1,890
RAZEM 1,890
25|KNR 2-14 |SST 6 Deskowanie oczepdw - montaz z Igdu (wykonanie 50 %) m?2
d.1.3./0503-02
1
0,6*2*1030,0*50% m?2 618,000
RAZEM 618,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
26|KNR 2-14 |SST 6 Deskow.oczepow o dolnej krawedzi na rzednej do -0.3 m montaz |m?2
d.1.3./0503-03 z wody (wykonanie 50%)
1
0,6*2*1030,0*50% m?2 618,000
RAZEM 618,000
27/KNR 2-14 |SST6 Betonowanie oczepu m3
d.1.3./0515-01
1
0,6*0,6*1030,0+0,25%0,25*0,4*10 m3 371,050
RAZEM 371,050
28|KNR 2-14 |SST 6 Zbrojenie oczepu t
d.1.3./0513-01
1
14,276 t 14,276
RAZEM 14,276
29|KNR 2-02 |SST6 Zabepieczenie powierzchni betonu od strony gruntu m?2
d.1.3./1505-11
1
1030,0*0,6 m?2 618,000
RAZEM 618,000
30|KNR 2-02 |SST6 Powtoki ochronne malarskie konstrukcji betonowych m?2
d.1.3./1505-11
1
1030,0*0,6+1030,0*0,6+0,6*0,6*2 m?2 1236,720
RAZEM 1236,720
31|KNR 4-01 |SST6 Woypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o grubosci po- |szt.
d.1.3./1304-06 nad 10 mm
1
860 szt. 860,000
RAZEM 860,000
32|KNR 9-11 |SST7 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami  |m?2
d.1.3./0101-02 na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1
1,5*1030,0 m?2 1 545,000
RAZEM 1 545,000
33|KNR 2-14 |SST 3 Zasypka drenazowa zwirowo-ttuczniowa m3
d.1.3.|/0705-01
1
1,1*1,2*1030,0 m3 1 359,600
RAZEM 1 359,600
34|KNR 2-02 |SST6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem |m
d.1.3.]0617-06 trwaleplastycznym
1
1,5*52 m 78,000
RAZEM 78,000
35|KNR 2-02 |SST6 Woypetnienie dylatacji styropianem m?2
d.1.3./0609-02
1|analogia
0,6*0,6*52 m?2 18,720
RAZEM 18,720
36|KNR 2-13 |SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli szt.
d.1.3./1010-01
1
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
1.3.2/45262300-4 Wykonanie gtéwek na wejsciach do kanatu
37|KNR-W 2- |SST 8 Formowanie i zageszczanie podtoza pod pod piyty zelbetowe m3
d.1.3.]01 0227-02 wraz z zakupem materiatu
2|analogia
500,0*0,3 m3 150,000
RAZEM 150,000
38/KNR 2-14 |SST 3 Podsypka drenazowa zwirowo-ttuczniowa m3
d.1.3.|/0705-01
2
500,0*0,3 m3 150,000
RAZEM 150,000
39/KNR 2-14 |SST6 Deskowanie ptyt zelbetowych m2
d.1.3.|/0504-01
2
(45,0*0,1+10,0*0,1*2+8,8*0,1*4)*4 m?2 40,080
RAZEM 40,080
40(KNR 2-14 |SST6 Zbrojenie plyt zelbetowych i oczepu kg
d.1.3./0510-01
2
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1262*4 kg 5 048,000
RAZEM 5 048,000
41/KNR 2-14 |SST6 Betonowanie ptyt zelbetowych m3
d.1.3.|/0515-01
2
8,8*14,5%0,1*4 m3 51,040
RAZEM 51,040
42|KNR 2-11  |SST9 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia cigezkie- |m3
d.1.3.|0401-11 go lub $redniego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym
2
460,0 m3 460,000
RAZEM 460,000
1.3.3/45223100-7 Wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje nowych ubezpieczen brze-
gow
43|KNR 13-12 |SST 10 Przygotowanie i montaz drabinek stalowych t
d.1.3./0404-05
3|analogia
(305,58+5,50)/1000 t 0,311
RAZEM 0,311
1.3.4/45247100-1 Naprawa wylotu z przepompowni
44 /KNR-W 2- |SST 4 Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 4 cm zbrojonego m2
d.1.3./02 1918-06
4
2,072,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR BC-02 |SST 6 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej |m?2
d.1.3./0211-01 konstrukcji betonowych zaprawag cementowo-polimerows; wiel-
4 kos¢ ubytkdw 5 mm
2,0*2,0*0,1 m?2 0,400
RAZEM 0,400
46|KNR 2-11  |SST 9 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia cigezkie- |m3
d.1.3.|0401-11 go lub $redniego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym
4
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.3.5/45247100-1 Wykonanie przejs¢ (brodow) dla zwierzat; 2 x 2 = 4 szt.
47|KNR 2-14 |SST 10 Ciecie pod wodg stalowych $cianek szczelnych poziomo m
d.1.3./1112-01
5
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
48|/KNR 9-11 |SST7 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 20 m?2
d.1.3./0102-04 cm
5|analogia
5,75*2,4*4 m?2 55,200
RAZEM 55,200
49|KNR 2-02 |SST9 Umocnienie dna przej$¢ dla zwierzat kamieniem polnym m3
d.1.3./1901-03
5
5,75*2,4*4 m3 55,200
RAZEM 55,200
50|{KNR 2-11 |SST 11 Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o ér. 10 |m
d.1.3.]0503-02 cm w gruncie kat. 11l
5
2,4*4 m 9,600
RAZEM 9,600
51|KNR 9-06 |SST 12 Whijanie $cianek szczelnych z PVC; gtebokos¢ wbicia do 6 m m
d.1.3./0103-01
5
5,05*4*2 m 40,400
RAZEM 40,400
52|KNR 13-12 |SST 10 Przygotowanie i montaz blach stalowych t
d.1.3./0404-05
5|analogia
1,815 t 1,815
RAZEM 1,815
1.3.6/45247100-1 Pogtebienie kanatu dla uzyskania minimalnej gtebokosci 1,60 m
53|/KNR 2-11 |SST 13 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie m3
d.1.3.{1004-02 z. przy kategorii roboty Il
6/sz.3.8.
3770,0 m3 3 770,000
RAZEM 3 770,000
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54/KNR 2-11 |SST 13 Woytadunek przy transporcie wodnym barka piasku, zwiru lub po- |t
d.1.3./1106-07 spoiki z zatadunkiem i wytadunkiem koparka - wbudowanie mate-
6|analogia riatu
700,0*1,64 t 1.148,000
RAZEM 1148,000
55/KNR 2-11 |SST 13 Transport wodny barkg piasku, zwiru lub pospétki z zatadunkiem i |t
d.1.3./1106-07 wytadunkiem koparka
6
3070,0%1,64 t 5 034,800
RAZEM 5 034,800
56|KNR-W 4- |SST 13 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - odlegto$¢ wywozu m3
d.1.3.|01 0109-02 okresla Oferent
6/0109-04
3070 m3 3 070,000
RAZEM 3 070,000
1.3.7|45247100-1 Udroznienie wlotéw do kanatu
57/KNR 2-11 |SST 13 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie m3
d.1.3./{1004-02 z. przy kategorii roboty Il
7|sz.3.8.
350,0 m3 350,000
RAZEM 350,000
58/KNR 2-11 |SST 13 Transport wodny barka piasku, zwiru lub pospétki z zatadunkiem i |t
d.1.3.|/1106-07 wytadunkiem koparkg
7
350,0*1,64 t 574,000
RAZEM 574,000
59|KNR-W 4- |SST 13 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowym - odlegto$¢ wywozu m3
d.1.3./01 0109-02 okresla Oferent
7|0109-04
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
1.3.8/45223100-7 Remont masztéw rurowych nawigacyjnych od strony jeziora Tattowisko i Kotek Wielki
60|KNR-W 4- |SST 6 Naprawy powiezchniowe fundamentu zelbetowego m3
d.1.3./01 0203-01
8|z.52.2.6.
9905-01
0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR-W 7- |SST 10 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.1.3./{12 0101-04 czystos$ci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
8
1,02 m?2 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 7- |SST 10 Odtluszczanie m?2
d.1.3./12 0105-04
8
1,0*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 7- |SST 10 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi |m?2
d.1.3.|12 0201-04 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
8
1,0*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR-W 7- |SST 10 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epok- |m?2
d.1.3.|{12 0211-04 sydowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
8 Krotnos¢ = 2
1,0*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.3.9/45111200-0 Formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw
65/KNR 2-01 |SST 8 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharka- [m3
d.1.3.]0235-02 mi wraz z zakupem materiatu (przyjeto 1/3 powierzchni)
9|analogia
brzeg lewy
(163,0+557,0+342,0)*0,5%(1/3) m3 177,000
brzeg prawy
(160,0+794,0+74,0)0,5*(1/3) m3 171,333
RAZEM 348,333
66/KNR 2-01 |SST 8 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharka- [m3
d.1.3.|0235-02 mi (przyjeto 2/3 powierzchni)
9
brzeg lewy
(163,0+557,0+342,0)*0,5%(2/3) m3 354,000
brzeg prawy
(160,0+794,0+74,0)*0,5*(2/3) m3 342,667
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 696,667
67|KNR 2-01 |SST 8 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.3./0236-01
9
((163,0+557,0+342,0)+(160,0+794,0+74,0))*0,7 m3 1.463,000
RAZEM 1463,000
68/KNR 2-01 |SST 14 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10  |m2
d.1.3./0510-01 cm
9/0510-02
557,0+794,0 m?2 1.351,000
RAZEM 1351,000
1.3.10/45223100-7 Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas trwania robét
69/KNNR-W  |SST 15 Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymoco- |szt.
d.1.3./10 2103-04 wanie znakéw
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNNR-W  |SST 15 Demontaz oznakowania nawigacyjnego szt.
d.1.3./10 2103-06
10|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.11|45223100-7 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego
71|KNNR-W  |SST 15 Demontaz oznakowania nawigacyjnego wraz z konstrukcjg nosng |szt.
d.1.3./10 2103-06
11|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72 SST 15 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego wraz z konstruk- |kpl.
d.1.3.|kalk. wtas- cjg no$nag
11|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.12|45223000-6 Likwidacja kolizji (zabezpieczenie kolizji )
73 ST-0 Likwidacja kolizji (zabezpieczenie kolizji ) szt.
d.1.3.|kalk. wtas-
12|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego
1/45240000-1 Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego
1.1/45111200-0 Rozbiorka istniejgcych umocnien
1|KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,940
d.1.|07 z.sz. 2.3.3 |trasa kanatéw sptawnych lub nawadniajgcych o szero-
119902 kosci dna ponad 15 m Pogtebianie lub renowacja kana-
téw sptawnych i nawadniajgcych.
2|KNR-W 4-01 Usunigcie zasypki zwirowo-ttuczniowej - grunty nawod- |m3 1410,000
d.1./0102-01 9902- |nione - grunty oblepiajgce narzedzia
1101 9902-04
3|KNR 2-14 1210-|Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  [m3 123,600
d.1.|01 wych zbrojonych - plyty zelbetowe zatozone za pale
1
4|KNR 2-14 1210-|Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono-  |m3 206,000
d.1.|01 wych zbrojonych - oczep zelbetowy
1
5/KNR 2-14 1210-|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 269,568
d.1.|01 wych zbrojonych - pale zelbetowe 0,24x0,24x5,0
1
6/KNR 2-14 1210-|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 110,600
d.1.|01 wych zbrojonych - plyty na gtéwkach na wejsciach do
1 kanatu od strony jezior Tattowisko i Kotek Wielki
7|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 1410,000
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - odlegtos¢é wywozu okresla Oferent
8|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 709,768
d.1./0109-15 0109- |bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych -
1116 odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
9|Monitor Polski |Docelowe ztozenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia |m3 2119,768
d.1./2018.1038 Ministrwa Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w
1 sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $ro-
dowiska w 2019 roku
1.2/45112700-2 Wycinka drzew i zakrzaczen
10|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow m?2 50,000
d.1.|05
2
11/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni szt. 23,000
d.1.|03
2
12|KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny - odlegto$¢ wywozu okresla Oferent |mp 5,000
d.1./02 0110-05
2
13|KNR 2-01 0110-| Wywozenie gatezi - odlegtos¢ wywozu okresla Oferent |mp 10,000
d.1./03 0110-05
2
14|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu  |m2 50,000
d.1.|04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
2 niem
1.3/45240000-1 Przebudowa umocnienia brzegéw kanatu
1.3./45240000-1 Liniowe umocnienie brzegéow
1
15|KNR 9-06 0103-|Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 72,600
d.1./11 z.0. 2.3. GU14N L=13,0 wibromiotem ICE; gtebokos¢ wbicia do
3.1/0001-02 14 m, grunt kat. Ill Ponad 25 do 50 m na jednym placu
budowy
16/ KNR 9-06 0103-|Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 19,800
d.1./11 z.0. 2.3. GU14N L=12,0 wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do
3.1/0001-01 14 m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy
17|KNR 9-06 0103-|Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 19,800
d.1./11 z.0. 2.3. GU14N L=11,0 wibromiotem ICE; gtebokos¢ wbicia do
3.1/0001-01 14 m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy
18/ KNR 9-06 0103-|Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 64,200
d.1.|08 GU14N L=10,0 m wibromfotem ICE; gteboko$¢ wbicia
3.1 do 11 m, grunt kat. 1ll
19|KNR 9-06 0103-|Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 180,600
d.1.|08 GU14N L=9,0 m wibromtotem ICE; gtgboko$¢ wbicia do
3.1 11 m, grunt kat. Il
20|KNR 2-10 0302-|Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic m 60,000
d.1.|05 GU14N L=8,0 m m z jednostek ptywajgcych na gtgbo-
3.1 ko$¢ do 11 m w grunt kat.1ll
21|KNR 9-06 0103-|Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 274,200
d.1.|08 GU14N L=8,0 m wibromtotem ICE; gtgboko$¢ wbicia do
3.1 11 m, grunt kat. Il
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-10 0302-|Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 48,000
d.1.|05 GU14N L=7,0 m m z jednostek ptywajgcych na gtgbo-
3.1 kos¢ do 11 m w grunt kat.lll
23|KNR 9-06 0103-|Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic m 282,000
d.1.|05 GU14N L=7,0 m wibromtotem ICE; gtgboko$¢ wbicia do
3.1 8 m, grunt kat. Ill
24 KNR 13-12 Przygotowanie i montaz $ciggéw stalowych t 1,890
d.1./0404-05
3.1|analogia
25|KNR 2-14 0503-|Deskowanie oczepéw - montaz z lagdu (wykonanie 50 %) |m?2 618,000
d.1.|02
3.1
26|KNR 2-14 0503-|Deskow.oczepdw o dolnej krawedzi na rzednej do -0.3  |m?2 618,000
d.1./03 m montaz z wody (wykonanie 50%)
3.1
27|KNR 2-14 0515-|Betonowanie oczepu m3 371,050
d.1.|01
3.1
28|KNR 2-14 0513-|Zbrojenie oczepu t 14,276
d.1.|01
3.1
29|KNR 2-02 1505-|Zabepieczenie powierzchni betonu od strony gruntu m?2 618,000
d.1.]11
3.1
30({KNR 2-02 1505-|Powtoki ochronne malarskie konstrukcji betonowych m?2 1236,720
d.1.]11
3.1
31|KNR 4-01 1304-|Wypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o gru-|szt. 860,000
d.1.|06 bosci ponad 10 mm
3.1
32|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2 1545,000
d.1./102 tékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
3.1 bem recznym
33|KNR 2-14 0705-|Zasypka drenazowa zwirowo-ttuczniowa m3 1359,600
d.1.|01
3.1
34|KNR 2-02 0617-|Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- |m 78,000
d.1.|06 mych kitem trwaleplastycznym
3.1
35|KNR 2-02 0609-|Wypetnienie dylatacji styropianem m?2 18,720
d.1.|02
3.1|analogia
36|KNR 2-13 1010-|Repery stalowe osadzone na budowli szt. 52,000
d.1./01
3.1
1.3./45262300-4 Wykonanie gtéwek na wejsciach do kanatu
2
37|KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie podtoza pod pod ptyty zel- |m3 150,000
d.1.|0227-02 betowe wraz z zakupem materiatu
3.2|analogia
38|KNR 2-14 0705-|Podsypka drenazowa zwirowo-ttuczniowa m3 150,000
d.1./01
3.2
39|KNR 2-14 0504-| Deskowanie ptyt Zzelbetowych m2 40,080
d.1.]01
3.2
40|KNR 2-14 0510-|Zbrojenie ptyt zelbetowych i oczepu kg 5048,000
d.1.]01
3.2
41|KNR 2-14 0515-|Betonowanie ptyt zelbetowych m3 51,040
d.1./01
3.2
42|KNR 2-11 0401-|Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamie- |m3 460,000
d.1.]11 nia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wytadun-
3.2 kiem recznym
1.3.|45223100-7 Wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje nowych ubezpieczen brzegow
3
43|KNR 13-12 Przygotowanie i montaz drabinek stalowych t 0,311
d.1./0404-05
3.3|analogia
1.3./45247100-1 Naprawa wylotu z przepompowni
4

-10 -
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
44|KNR-W 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 4 cm zbro- |m2 4,000
d.1./1918-06 jonego
3.4
45|/KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni  |m2 0,400
d.1./0211-01 poziomej konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-
3.4 polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
46|KNR 2-11 0401-| Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamie- |m3 4,000
d.1.]11 nia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wytadun-
3.4 kiem recznym
1.3./45247100-1 Wykonanie przejs¢ (brodow) dla zwierzat; 2 x 2 = 4 szt.
5
47/KNR 2-14 1112-|Cigcie pod wodg stalowych $cianek szczelnych poziomo [m 8,000
d.1.|01
3.5
48|KNR 9-11 0102-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wyso- [m2 55,200
d.1./04 kosci 20 cm
3.5|analogia
49|KNR 2-02 1901-|Umocnienie dna przej$¢ dla zwierzat kamieniem polnym |m3 55,200
d.1./03
3.5
50|KNR 2-11 0503-|Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych |m 9,600
d.1.|02 o $r. 10 cm w gruncie kat. 11l
3.5
51|KNR 9-06 0103-|Whbijanie Scianek szczelnych z PVC; gteboko$¢ wbicia |m 40,400
d.1.|01 do6m
3.5
52|KNR 13-12 Przygotowanie i montaz blach stalowych t 1,815
d.1./0404-05
3.5|analogia
1.3.|145247100-1 Pogtebienie kanatu dla uzyskania minimalnej gtebokosci 1,60 m
6
53|KNR 2-11 1004-|Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na m3 3770,000
d.1./02 z.sz.3.8. pontonie przy kategorii roboty Il
3.6
54| KNR 2-11 1106-| Wytadunek przy transporcie wodnym barkg piasku, zwi- |t 1148,000
d.1.|07 ru lub pospétki z zatadunkiem i wytadunkiem koparka -
3.6|analogia wbudowanie materiatu
55|KNR 2-11 1106-| Transport wodny barkg piasku, zwiru lub pospotki z zata- |t 5034,800
d.1.|07 dunkiem i wytadunkiem koparka
3.6
56 KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - odlegto$¢ ~ |m3 3070,000
d.1./0109-02 0109- |wywozu okresla Oferent
3.6/04
1.3.145247100-1 Udroznienie wlotéw do kanatu
7
57 |KNR 2-11 1004-|Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na m3 350,000
d.1./02 z.sz.3.8. pontonie przy kategorii roboty Il
3.7
58| KNR 2-11 1106-| Transport wodny barkg piasku, zwiru lub pospotki z zata- |t 574,000
d.1.|07 dunkiem i wytadunkiem koparka
3.7
59/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowym - odlegto$é m3 350,000
d.1./0109-02 0109- |wywozu okresla Oferent
3.7|04
1.3.|45223100-7 Remont masztéw rurowych nawigacyjnych od strony jeziora Tattowisko i Kotek Wielki
8
60 KNR-W 4-01 Naprawy powiezchniowe fundamentu Zzelbetowego m3 1,000
d.1./0203-01 z.sz.2.
3.8/6. 9905-01
61|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 2,000
d.1./0101-04 stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do
3.8 57 mm
62|KNR-W 7-12 Odttuszczanie m?2 2,000
d.1./0105-04
3.8
63|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i [m2 2,000
d.1./0201-04 olejnymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3.8
64 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- [m?2 2,000
d.1./0211-04 mi epoksydowymi rurociggdw o srednicy zewnetrznej do
3.8 57 mm

11 -
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3./45111200-0 Formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw
9
65|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 348,333
d.1./102 spycharkami wraz z zakupem materiatu (przyjeto 1/3 po-
3.9|analogia wierzchni)
66 |KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 696,667
d.1.|02 spycharkami (przyjeto 2/3 powierzchni)
3.9
67 KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 1463,000
d.1.|01 ty sypkie
3.9
68/KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m2 1351,000
d.1./01 0510-02 musu 10 cm
3.9
1.3.|45223100-7 Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas trwania robét
10
69|KNNR-W 10 Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - szt. 2,000
d.1./2103-04 przymocowanie znakow
3.10
70/ KNNR-W 10 Demontaz oznakowania nawigacyjnego szt. 2,000
d.1./12103-06
3.10|analogia
1.3.|45223100-7 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego
1
71|KNNR-W 10 Demontaz oznakowania nawigacyjnego wraz z konstruk-|szt. 2,000
d.1./2103-06 cjg nosng
3.11]analogia
72 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego wraz z |kpl. 2,000
d.1.|kalk. wiasna |konstrukcjg nosng
3.1
1.3./45223000-6 Likwidacja kolizji (zabezpieczenie kolizji )
12
73 Likwidacja kolizji (zabezpieczenie kolizji ) szt. 1,000
d.1.|kalk. wtasna
3.12
12 -
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