
KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR1

Zał.Nr: Z6/1.1

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 115.88 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku gliniastego i 
piasku drobnego 
nasyp niekontrolowany, 
ciemnobrązowy z domieszką piasku 
gliniastego i piasku drobnego 

namuł piaszczysty, szary 
przewarstwiony torfem 

namuł gliniasty, brązowy 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary z domieszką 
otoczaków 

piasek gliniasty, szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR2

Zał.Nr: Z6/1.2

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 116.45 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku gliniastego i 
piasku drobnego 

nasyp, brązowy z piasku dronego, 
piasku gliniastego, gliny 
piaszczystej 

Torf, brunatny 

namuł gliniasty, beżowy 

namuł piaszczysty, szary 

piasek drobny, szary 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR3

Zał.Nr: Z6/1.3

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 116.88 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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nasyp z piasku drobnego, gleby 
próchniczej i torfu 

Torf, czarny 

piasek średni, szary 

namuł gliniasty, jasnoszary 

piasek drobny, jasnoszary 

piasek gliniasty, szary 

piasek drobny, szary 

piasek gliniasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR4

Zał.Nr: Z6/1.4

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 117.52 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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nasyp z  piasku drobnego, żwiru i 
gleby próchnicznej 

piasek drobny, jasnobrązowy 

piasek drobny, szary z domieszką 
piasku średniego 

piasek gliniasty, szary 

piasek średni, brązowo-szary 

glina piaszczysta, szara 

piasek średni, brązowy 

glina piaszczysta, szara 

piasek drobny, szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR5

Zał.Nr: Z6/1.5

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 118.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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nasyp, czarny z piasku drobnego i 
gleby próchniczej 

piasek drobny, brązowy 

piasek drobny, szary z domieszką 
piasku pylastego 

pył, szary 

piasek średni, brązowy 

namuł gliniasty, brązowy 

piasek gliniasty, szary 

piasek drobny, szary 

piasek gliniasty, szaro-brązowy 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek gliniasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR6

Zał.Nr: Z6/1.6

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 116.42 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, brązowa z 
domieszką piasku drobnego i piasku 
średniego 
piasek gruby, szary z domieszką 
otoczaków 

piasek gruby, szary z domieszką 
otoczaków 

piasek gruby, brązowy 

piasek gruby, brązowy 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR7

Zał.Nr: Z6/1.7

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 116.05 m n.p.m.

Skala 1 : 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 p
ró

b
y

R
o
d
z
a
j p

ró
b
ki

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Il
o
ś
ć

 w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

N
r 

w
a
rs

tw
y

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

GbH (Pd,Pg)

Nmp

T

Nmg

Nmg+Gy

Pg+KO

0.40

1.20

1.80

4.00

11.00

13.00

0.6

1.5

2.2

4.5

6.5

8.5

11.5

B

B

B

B

B

B

B

w

1/1 tpl

IIa

IIb

IId

IIc

VIc

gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku drobnego i piasku 
gliniastego 
namuł piaszczysty, jasnoszary 

Torf, brunatny 

namuł gliniasty, szary 

namuł gliniasty, brązowy z 
domieszką gytii 

piasek gliniasty, ciemnoszary z 
domieszką otoczaków 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR8

Zał.Nr: Z6/1.8

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 116.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku drobnego i piasku 
gliniastego 
Torf, brunatny 

piasek drobny, szary 

namuł gliniasty, jasnobrązowy z 
domieszką gytii 

piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR9

Zał.Nr: Z6/1.9

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 117.53 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku drobnego i piasku 
gliniastego 
nasyp, brązowy z piasku drobnego, 
gleby próchniczej i piasku 
gliniastego 
nasyp, brązowy z piasku drobnego, 
gleby próchniczej i piasku 
gliniastego 

piasek drobny, szary 

piasek drobny, szary 

piasek drobny, szary z domieszką 
piasku średniego 

piasek gruby, szary z domieszką 
piasku średniego 

piasek gliniasty, szaro-brązowy 

piasek gliniasty, szary 

piasek średni, brązowo-szary z 
domieszką piasku grubego i kamieni 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR10

Zał.Nr: Z6/1.10

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 117.43 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku drobnego i piasku 
gliniastego 

nasyp brązowy z piasku średniego, 
otoczaków i piasku gliniastego 

piasek drobny, szary 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary 

piasek drobny, brązowo-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR11

Zał.Nr: Z6/1.11

Powiat: giżycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego

Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzędna: 116.86 m n.p.m.

Skala 1 : 100
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gleba próchnicza, ciemnobrązowa z 
domieszką piasku drobnego, piasku 
średniego i otoczaków 
nasyp, ciemnobrązowy z piasku 
drobnego, piasku średniego, 
otoczaków  i torfu 

nasyp, ciemnobrązowy z piasku 
drobnego, piasku średniego, 
otoczaków  i torfu 

piasek średni, szary z domieszką 
otoczaków 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary 

piasek gliniasty, szary z domieszką 
otoczaków 

piasek gliniasty, szary z domieszką 
otoczaków 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)


