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LEGENDA DO METRYK I PRZEKROJOW

) WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE warto$¢ érednia x™
wspotczynnik materiatowy (wartos¢ srednia/odchylenie standardowe) yn,
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N el o N Grunty o bardzo zmiennym sktadzie zbudowane zaréwno z utworéw spoistych, niespoistych jak i organicznych watpliwe do
Q h E "E < § I N (Pd/ Pg/ Gp’ PS, PO, GbH/ Nmp ) wykorzystania jako pogfoze budowlane bez zastosowania ulepszer lub Srodkéw wzmacniajgcych
Q0
H
h Q h humus IIa GbH Grunty przypowierzchniowe nie przewidziane do wykorzystania jako podfoze budowlane.
(Pd,Ps,Pg,T)
g 11,50 24,40
w V4 7
g ﬁ 3 IIb Nmp 120,14 10,25
B nQn E g
: ) g IIC Nmg 10,80 52,80
N domieszki +T,G 1t 120,16 Grunty z zawartoscia czeci organicznych, o duzej odksztatcalnosci i | 10,25
%‘ maftej wytrzymatosci, watpliwe do wykorzystania jako podfoze
3 torf T 8,00 budowlane bez zastosowania ulepszer lub srodkéw wzmacniajacych. 26,00
4
tQn 5 Ird domieszki +GbH, Krj 10,25 10,25
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kQn gytie IIe Krj 110,10 10,10
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= li ~2Pm S . 0,21 120,83 (11,00) 17,0 14,6 29 600 49 300 876 23
-‘q”.? S o mi'Q p4 -E mutki IIT fip C 1+0,25 1£0,10 1+0,14 | 1%0,10 | 1%0,12 1%0,12 1+0,25 | 1£0,25
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Q c g IV Pd 0,31 17,10 (9,10) 29,6 43 900 54 800 1475 30
H 8 g a domieszki +Nmp 1+0,11 1+0,10 1+0,10 1+0,10 1+0,10 140,11 | 1+0,11
li
€| Q| ~» Q@ Pd
0 o IVb ) i 0,51 19,00 (9,50) 30,6 63 200 79000 | 2169 46
~ domieszki +KO,Ps,Pg 10,19 1£0,10 1%0,10 | 1%0,19 1+0,19 | 1£0,19 | 1%0,19
z przewrastwienia //Pg
< IV ) Pd 0,74 19,60 (10,00) 31,7 93 600 117 000 | 3029 69
g (o) domieszki +Ps,Pg 10,10 1£0,10 1%0,10 | 1%0,12 1+0,12 | 1%0,10 | 1%0,10
przewarstwienia //Pg
E) 2 Va Ps 0,12 18,20 (9,10) 30,5 49 500 55 000 1274 34
i domieszki +Pd 1:0,25 1%0,10 1%0,10 1%0,10 1£0,10 10,25 | 1%0,25
f‘vg Vb Ps 0,46 19,80 (10,10) 32,7 89 200 99 100 | 2 584 53
a domieszki +Pd,Pr,Po 1+0,23 1+0,10 1+0,10 1+0,19 1£0,19 10,23 | 1+0,23
V 'PS' 0,71 20,40 (10,60) 34,4 | 133800 | 148 600 | 3 908 82
2 (o) domieszki +Pr 10,10 1£0,10 1%0,10 | 10,11 1+0,11 | 1£0,10 | 1%0,10
° przewarstwienia //Po
¥}
3 s 0,51 20,50 (10,80) 38,5 | 157000 | 157 000 | 4 050 91
'g VIa PO, r4 1£0,15 1+0,10 1+0,10 1+0,10 1+0,10 1+0,15 1+0,15
fg ~ 2Pm S
: Q p4 >0
g .§ VIb Po 0,70 20,80 (11,20) 39,9 | 197400 | 197400 | 5402 116
£ g domieszki +2 1£0,10 1%0,10 1%0,10 1%0,20 1£0,20 10,25 | 1%0,25
g VII Pg 0,59 120,63 (10,90) 19,0 11,0 15 000 20 000 620 19
g 8 a domieszki +Gp 140,21 140,10 1+0,15 | 1+0,21 1+0,10 1+0,10 140,21 | 1+0,21
Q 3
8 9n2Pm % 2 Gp,Pg B 0,33 [21,15(11,35) 27,0 15,8 27 600 36 800 1087 32
0 g Q p4 2 E VIIb domieszki +Pd,KO 10,13 1+0,10 1+0,10 1+0,10 1+0,11 1+0,11 1+0,13 1+0,13
'a b przewarstwienia //Pd
a S Pg,Gp
Q. 2 VII 7™ 0,15 21,70 (12,00) 33,0 19,2 43 800 58 400 1606 49
) C domieszki +KO 10,25 10,10 1+0,10 | 120,10 | 1%0,10 1+0,10 | 1£0,25 | 10,25
przewarstwienia //Pr
Uwagi: |1. W obliczeniach statycznych, nalezy uwzglednié wptyw wyporu wody na ciezar objetosciowy tych gruntéw. Orientacyjne obliczenia tego wptywu mozna Opracowat:
przeprowadzi¢ z zaleznosci:
y'=(1-n)(ys-yw), n=1-y/[ ys(1+w,)], gdzie ys=26,5 kN/m 3, yw=10,0 kN/m 3, ¥, w,. Dla gruntéw znajdujacych sie pod cisnieniem hydrostatycznym
nalezy réwniez uwzgledni¢ wptyw cisnienia sptywowego na wartosé¢ ciezaru objetosciowego wystepujacych gruntéw. Obliczenia te mozna przeprowadzi¢ z
zaleznosci: y”= y' tps; ps=Dh/I gdzie Dh - réznica pomiedzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody podziemne, | - dtugosé drogi przeptywu wody. o
2. Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono metoda A, B oraz C wedtug normy [4]. mgr inz. Joa_nnz_j Bachusz_—Skorupa
3. Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawa pala q dotycza glebokoséci krytycznej i wiekszej. Podane wartoéci jednostkowego uprawnienia geologiczne
granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala t dotycza gtebokosci 5 m i wiekszej. Ostateczne wartosci oporéw q i t, nalezy przyjac¢ zgodnie z zasadami VII-1603
wyznaczania nosnosci pali, przedstawionymi w normie [5].
4. Przy wykorzystywaniu podanych parametréw nalezy uwzgledniaé ograniczenia wynikajace z normy PN-B/81-03020 oraz innych norm przedmiotowych,
powotujacych sie na te norme.
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