WYNIKI SCINANIA SON DA KRZYZAKOWA FVT zatacznik nr: 27/1
Wykonawca: -
Scinanie przy otworze nr: M11
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
: . Data wykonania: 11.2017
Kanat Miodunski Wyn:]ladr krzyzaka
/d [em] Gtebokos$¢ $cinania [m]: 1,5
. , J.Zielinski,
8 4 Badanie wykonat: B.Cholewzifiski
Wspétczynnik kofcowki Kyr 4263 Dozér geologiczny: L.Mréwka
Kat obrotu |Czas obrotu| Odczyt na| Opér na 7 - .
[°] [min] dynamometrze | $cinanie Wykres scinania
[°] [min] [Nm] [kPa]
5 0,5 10 42,6 Opor na scinanie 1 [kPa]
10 0,5 16 68,2 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0
15 0,5 20 85,3 ° ———
20 0,5 22 93,8 45
25 0,5 24 102,3
30 0,5 29 123,6 499—}—
35 0,5 21 89,5 435
40 0,5 21 89,5 —
45 0,5 17 72,5 & 180
50 0,5 16 682 | 2
55 0,5 16 68,2 - i
60 0,5 16 68,2 o 270
65 0,5 16 68,2 ;m'
70 0,5 14 59,7 o2
75 0,5 14 59,7 360
80 0,5 12 51,2
85 0,5 12 51,2 405
90 0,5 12 51,2 o
95 0,5 0,6 2,6 it
100 0,5 0,6 2,6 495
105 0,5 0,6 2,6
3600 0,5 0,6 2,6 749
Wytrzymatosc¢ na scinanie bez odptywu 1., [kPa] 124
Rezydualna wytrzymatos$¢ na $cinanie t ., [kPa] 3
Wskaznik wrazliwosci strukturalnej na dziatanie dynamiczne Ig= 1./ Tmin 48,3
Wspoéiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy tarcie zerdzi o grunt 0,46
Wytrzymatosc¢ na scinanie bez odplywu po uwzglednieniu tarcia zerdzi 1,,,, [kF 57

iEOTECH Sp. z 0.0. 85-383 Bydgoszcz, ul. Kartuska 15




Wk WYNIKI SCINANIA SONDA KRZYZAKOWA FVT zatacznik nr: 27/2
onawca: -
Y Scinanie przy otworze nr: M11
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
: : Data wykonania: 11.2017
Kanat Miodunski Wyn:]ladr krzyzaka
/d [em] Gtebokos$¢ $cinania [m]: 3,5
. , J.Zielinski,
8 4 Badanie wykonat: B.Cholewzifiski
Wspétczynnik koncéwki Kyr 4263 Dozor geologiczny: L.Mréwka
Kat obrotu |Czas obrotu| Odczyt na| Opér na 7 - .
[°] [min] dynamometrze | $cinanie Wykres scinania
[°] [min] [Nm] [kPa]
5 0,5 12 51,2 Opor na scinanie 1 [kPa]
10 0,5 18 76,7 0,0 50,0 100,0 150,0
15 0,5 20 85,3 0 —
20 0,5 24 102,3 45
25 0,5 28 119,4
30 0,5 30 127,9 2
35 0,5 32 136,4 135
40 0,5 32 136,4 —
45 0,5 27 115,1 2. 180
50 0,5 27 115,1 2
O 225
55 0,5 24 102,3 5
60 0,5 24 102,3 0 270
65 0,5 24 102,3 ;m'
70 0,5 22 93,8 31>
75 0,5 22 93,8 360
80 0,5 22 93,8
85 0,5 20 85,3 405
90 0,5 20 85,3 250
95 0,5 13,0 55,4
100 0,5 13,0 55,4 495
105 0,5 13,0 55,4
3600 0,5 13,0 55,4 540
Wytrzymatos$¢ na scinanie bez odptywu 1., [kPa] 136
Rezydualna wytrzymatos$¢ na $cinanie t ., [kPa] 51
Wskaznik wrazliwosci strukturalnej na dzialanie dynamiczne Iz= 1./ Tmin 2,7
Wspoéiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy tarcie zerdzi o grunt 0,49
Wytrzymatosc¢ na scinanie bez odplywu po uwzglednieniu tarcia zerdzi 1,,,, [kF 67

iEOTECH Sp. z 0.0. 85-383 Bydgoszcz, ul. Kartuska 15




WYNIKI SCINANIA SONDA KRZYZAKOWA FVT

zalacznik nr: Z27/3

Wykonawca: -
Scinanie przy otworze nr: M11
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
: . Data wykonania: 11.2017
Kanat Miodunski Wyn:]ladr krzyzaka
/d [em] Gtebokos$¢ $cinania [m]: 5,5
. , J.Zielinski,
8 4 Badanie wykonat: B.Cholewzifiski
Wspétczynnik kofcowki Kyr 4263 Dozér geologiczny: L.Mréwka
Kat obrotu |Czas obrotu| Odczyt na| Opér na 7 - .
[°] [min] dynamometrze | $cinanie Wykres scinania
[°] [min] [Nm] [kPa]
5 0,5 15 63,9 Opor na scinanie 1 [kPa]
10 0,5 20 85,3 0,0 50,0 100,0 150,0
15 0,5 23 98,1 0 —_—
20 0,5 26 110,8 4 p
25 0,5 30 127,9 ;
30 0,5 32 136,4 2
35 0,5 32 136,4 135
40 0,5 30 127,9 —
45 0,5 30 127,9 2. 180
50 0,5 26 1108 | 2
O 225
55 0,5 26 110,8 5
60 0,5 26 110,8 0 270
65 0,5 24 102,3 ;m'
70 0,5 22 93,8 31>
75 0,5 22 93,8 360
80 0,5 22 93,8
85 0,5 22 93,8 405
90 0,5 22 93,8 250
95 0,5 14,0 59,7
100 0,5 14,0 59,7 495
105 0,5 14,0 59,7
3600 0,5 14,0 59,7 540
Wytrzymatos$¢ na scinanie bez odptywu 1., [kPa] 136
Rezydualna wytrzymatos$¢ na $cinanie t ., [kPa] 60
Wskaznik wrazliwosci strukturalnej na dzialanie dynamiczne Iz= 1./ Tmin 2,3
Wspoéiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy tarcie zerdzi o grunt 0,52
Wytrzymatosc¢ na scinanie bez odplywu po uwzglednieniu tarcia zerdzi 1,,,, [kF 72

iEOTECH Sp. z 0.0. 85-383 Bydgoszcz, ul. Kartuska 15




Wk WYNIKI SCINANIA SONDA KRZYZAKOWA FVT zatacznik nr: 27/4
onawca: -
Y Scinanie przy otworze nr: M11
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
: : Data wykonania: 11.2017
Kanat Miodunski Wyn:]ladr krzyzaka
/d [em] Gtebokos$¢ $cinania [m]: 7,5
. , J.Zielinski,
8 4 Badanie wykonat: B.Cholewzifiski
Wspétczynnik koncéwki Kyr 4263 Dozor geologiczny: L.Mréwka
Kat obrotu |Czas obrotu| Odczyt na| Opér na 7 - .
[°] [min] dynamometrze | $cinanie Wykres scinania
[°] [min] [Nm] [kPa]
5 0,5 20 85,3 Opor na scinanie 1 [kPa]
10 0,5 24 102,3 0,0 50,0 100,0 150,0
15 0,5 30 127,9 0 —
20 0,5 31 132,2 45
25 0,5 32 136,4
30 0,5 30 127,9 2
35 0,5 28 119,4 135
40 0,5 26 110,8 —
45 0,5 26 110,8 2. 180
50 0,5 23 98,1 2
O 225
55 0,5 23 98,1 5
60 0,5 23 98,1 0 270
65 0,5 23 98,1 ;m'
70 0,5 23 98,1 315
75 0,5 23 98,1 360
80 0,5 23 98,1
85 0,5 23 98,1 405
90 0,5 23 98,1 450
95 0,5 16,0 68,2
100 0,5 16,0 68,2 495
105 0,5 16,0 68,2
3600 0,5 16,0 68,2 540
Wytrzymatos$¢ na scinanie bez odptywu 1., [kPa] 136
Rezydualna wytrzymatos$¢ na $cinanie t ., [kPa] 68
Wskaznik wrazliwosci strukturalnej na dziatanie dynamiczne Ig= 1./ Tmin 2,0
Wspoéiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy tarcie zerdzi o grunt 0,56
Wytrzymatosc¢ na scinanie bez odplywu po uwzglednieniu tarcia zerdzi 1,,,, [kF 76

iEOTECH Sp. z 0.0. 85-383 Bydgoszcz, ul. Kartuska 15




