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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR1

Zal.Nr: Z6/1.1

Powiat: gizycki Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie | Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 115.88 m n.p.m.

Skala 1 : 100
v |08 Z 8 —_ = -y = 0 8 =] >
= '8 BS B E = = 8o \g é o g 5 %
o |gcE @2 K] S 8 Opis Litologiczny s 2 £ YN | B =
¢ 225 E g a g o) 8 2 | =8 g 3
= 06X s & o a o8 ;é:’ = g 3 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pa.Pd) gleba préchnicza, ciemnobrazowa z lla
Lﬁ L N(Pg,Pd,gd) 0.20 |\ domieszka piasku gliniastego i 05 B I
0.60 iasku drobnego
—1.0 0.80 nasyp niekontrolowany,
) . . 1.2 B
L§ | ciemnobrazowy z domieszka piasku
1.50 liniastego i piasku drobnego
—2.0
L Nmp//T IIb
namut piaszczysty, szary 28 B
—3.0 przewarstwiony torfem
—4.0
3.90 4.2 B
5.0 Nmg namut gliniasty, brgzowy llc
B | B60
5|8 6.20
Sl ET 6.5 B w
8§80
[ Pg piasek gliniasty, szary 0/1
—8.0
8.2 B
90 9.00
i ok ali domiesa 95 | B tpl | Vie
| piasek gliniasty, szary z domieszkg
100 ReEEEe otoczakéw
—11.0 11.00 11
- 11.5 B
—12.0 Pg piasek gliniasty, szaro-brazowy
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR2

Zal.Nr: Z6/1.2

Powiat: gizycki
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.45 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 8% ¢ | E| - | E gg 8 & . : £ %
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
¢ 825 & | 8 o g 25 N e | =8| g s
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH (Pg,Pd) gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z lla
- 0.40 domieszka piasku gliniastego i
iasku drobnego
—1.0 1.0 B
%0 | N(Pd,Pg,Gp) nasyp, brazowy z piasku dronego, szg |
’ piasku gliniastego, gliny
2.0 piaszczystej
[ T 230 Torf, brunatny 2.5 B I1d
—3.0
2.90 3.2 B w
i Nmg namut gliniasty, bezowy llc
—4.0
i 450 47 B
5.0
= Nmp namut piaszczysty, szary IIb
6.0
=} °
¥y
6.5 el e 6.50 6.7 Cc
© © L7 O .
§ E ' Pd piasek drobny, szary nw szg IVa
-8.0 7.80
8.2 B
9.0 Pg piasek gliniasty, szary 2/2 pl Vib
—10.0 10.00
N 10.5 B W
—11.0
Pg piasek gliniasty, szary 0/1 tpl Vic
—12.0
N 12.5 B
—13.0
13.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




5?\ PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
% 85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
tolofony (052) 3796774, 0602636790 fak 3
NIP 554-030-81.06 REGON 008004517

862  emal T
KRS 0000226657 htp//wwwgeotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR3

Zal.Nr: Z6/1.3

Powiat: gizycki
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.88 m n.p.m.

Skala 1: 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
£ 835 ® | E | - = 88 | % e | L8| 5| 3
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
¢ o235 € | S o g 25 N e | =8| g s
= 1) % g b n a O 8 § = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L 1 nasyp z piasku drobnego, gleby 05 B
N(Pd,GbH.T) préchniczej i torfu ' w I
—1.0
z/go L T 1.10 Torf, czarny 14 B Id
1.6 1.60
—2.0
L 24 C
—3.0
= Ps piasek $redni, szary nw szg Vb
—4.0
- 4.5 C
5.0
r 5.40
5| o Nmg namut gliniasty, jasnoszary 5.8 B w llc
& g0
6.2 ol gl 6.20
[ [
Pd iasek drobny, jasnoszar nw szl IVa
E E L 70 p! Y, y 70 c 9
r 7.40
—8.0 Pg piasek gliniasty, szary w 11 tpl Vic
- 8.5 B
8.8 9.0 8.80
= Pd piasek drobny, szary 9.4 c nw szg IVa
—10.0
| 10.20
—11.0 11.0 B
[ Pg piasek gliniasty, szary w 0/1 tpl Vic
—12.0
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR4

Zal.Nr: Z6/1.4

Powiat: gizycki
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.52 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2 ¥%s 5 | E| . E 88 8 | & | E| E| 2
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
s |52 z & E o Q &8 S 2 =9 G =
= 1) % g b n a O 8 § = g n z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= : nasyp z piasku drobnego, zwiru i 06 B
N(Pd.Z,Gbhi) gleby préchnicznej w n !
—1.0
= 1.30
1.6060 20 1.8 C
' Pd piasek drobny, jasnobrgzowy w/nw
—3.0 3.00 szg IVa
| piasek drobny, szary z domieszka 3.8 c
40 i piasku $redniego nw
>0 5.00
P iasek glini 5.8 B o/ |
6.0 g piasek gliniasty, szary w 1 tpl Vic
o | T
B E
6.8 212170 6.80
[ [ . , .
|z Ps piasek $redni, brgzowo-szary nw szg Vb
o|or 7.5 C
8.0 0] I 8.0 B
z‘ Gp glina piaszczysta, szara : w 22 tpl Vic
85 i 8.50
9.0
= Ps piasek $redni, brazowy 9.5 C nw szg Vb
—10.0
| G 10.50 li i ir 2/2 tpl \Y
110 p glina piaszczysta, szara 11.0 B w p c
112 | 11.20
—12.0
[ Pd piasek drobny, szaro-brgzowy 12.5 c nw szg IVa
—13.0
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR5

Zal.Nr: Z6/1.5

Powiat: gizycki
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 118.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100
oSa & = vz | Z o |z =
2852 s | E| . | E gg 8 & . : £ %
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = 5 eN | 5
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
5 = %) = 5 Q ° = « el -
S |63 g & o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i nasyp, czarny z piasku drobnego i 0.7 B
1.0 N(Pd,GbH gleby préchniczej W In !
1.60 .
2.0 Pd piasek drobny, brazowy 1.9 B
22020 | 220
. . szg IVa
piasek drobny, szary z domieszka
—3.0 e piasku pylastego nw
= 35 C
L 40 P 3.70 |  pyk, szary 3.9 B w 1/2 pl I}
4.1 4.10
r Ps piasek $redni, brgzowy 45 c nw szg Vb
>0 5.00
Nmg : namut gliniasty, brazowy 5.2 B llc
i 5.50 . . 5.8 B w
| 6.0 Pg piasek gliniasty, szary - 1/2 pl Vib
62 = Pd 6.20 piasek drobny, szary 6.5 C nw szg IVa
3| 870 6.80
N| N
o] o] . .
S| Er Pg piasek gliniasty, szaro-brazowy 1/2 pl Vib
|z 7.8 B
O| 080
| 8.20
9.0
L Pg piasek gliniasty, szary 1/1
9.8 B
—10.0
i 10.50
—11.0 w
i asek gl tpl Vic
| piasek gliniasty, szary 11.9 B
120 il przewarstwiony piaskiem drobnym
0/1
—13.0
i 13.50
—14.0 14.0 B
Pg piasek gliniasty, szary
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO
Profil numer GR6

Zal.Nr: Z6/1.6

Powiat: gizycki Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie | Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.42 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
2832 5 | E| . | E 88 ¢ % .5 | ¢
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o =2 £ 2% | 5 5
2 885 § | 5| & | g 5| & | 2 | =8 5| =
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SbH (Pd.Ps) gleba préchnicza, brazowa z lla
- Pr+KO 0.20 \gomieszka piasku drobnego i piasku w In Va
Sredniego
% —1.0 0.80 |\ piasek gruby, szary z domieszka 1.0
| toczakdw
—2.0
L Pr+KO . . w/nw
piasek gruby, szary z domieszka
3.0 otoczakéw 3.0 C szg Vb
40 4.00
[ Pr piasek gruby, bragzowy
5.0 5.0 C
s | © | 5.20 nw
g
8| g | 6.0 Pr piasek gruby, brazowy z9 Ve
S| 8
RIRL
©|° 6.50
—7.0 7.0 B
—8.0 Pg piasek gliniasty, szary 22 pl Vib
9.0
w
i 9.50 9.7 B
—10.0
Pg piasek gliniasty, szary 0/1 tpl Vic
—11.0 11.0 B
12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR7

Zat.Nr: Z6/1.7

Powiat: gizycki Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie | Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.05 m n.p.m.

Skala 1 : 100
) o 8 Z 8 —_ = \Q _g‘ % QO \% 2 Pe)
c |838s5 B € — E ¥ © 8 | € 2
S 8839 & | E | = | = eS| & | 2 |ge|l 3| &
6 |gof @2 < o ko) Opis Litologiczny S 2 = = 2N | B 8
@ L0 g ¢l o [ 2= < > 29 c B
s 833 £ X N £3 g s g | S =
(O] g ] o O a ‘g s n 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z lla
= 040 domieszka piasku drobnego i piasku 0.6 B
liniastego ' IIb
—1.0 namut piaszczysty, jasnoszary
= 120 Torf, brunatny 15 B Id
2.0 1.80
2.2 B
30 namut gliniasty, szary
40 4.00
L 45 B
5.0
B | B60
S| 8
8| & [ 6.5 B w lic
§ E —7.0
L namut gliniasty, brgzowy z
domieszka gytii
—8.0
= 8.5 B
9.0
—10.0
—11.0 11.00
= 115 B
| piasek gliniasty, ciemnoszary z
120 [ReslEs domieszka otoczakow n tpl Vi
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer GRS

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Zal.Nr: Z6/1.8

Powiat: gizycki Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie | Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |eS Z < — NTRP = 0 3 = >
£ 885 ® | E| = 3 28 | © 8 | L8| 5| 2
S |8cE @ < S k) Opis Litologiczny s e = = eN | 5
s 823 % © & 3 85 S 2 | e | § =
2 |0R s & n a o8 § = S| & s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pd.Pg) gleba préchnicza, ciemnobrazowa z lla
- 0.20 domieszka piasku drobnego i piasku 05 B W
T liniastego Id
00 —1.0 Torf, brunatny
1.2 | 1.20 15 Cc
—2.0
—3.0 3.0 C
—4.0 Pd piasek drobny, szary nw szg IVa
5.0 5.0 C
8| 360
sl
c|orro 7.00
- 7.5 B
| namut gliniasty, jasnobrazowy z
80 [EGEe domieszka gytii w lle
00 90 9.00
= 9.5 C
—10.0
—11.0 Pd piasek drobny, szary nw zg Vb
—12.0
= 125 C
13.0 13.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer GR9

Powiat: gizycki Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie | Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.
Rzedna: 117.53 m n.p.m.

Skala 1 : 100
o |los 3 — oD X o S S >
c 839 = | E| - | E gs | g $ |3 5| 3
o |gcE @2 © S 3 Opis Litologiczny o = 5 2% | 5 5
g |g€> E g a g o8 S e | =8| g 3
A = - - O ke) = = ) —_
S |63 g & 0 o 0a e = g 0 z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GbH (Pd,Pg) gleba préchnicza, ciemnobrgzowa z lla
- 0.30 domieszka piasku drobnego i piasku
N(Pd,GbH,Rg) liniastego mw In
—1.0 nasyp, brazowy z piasku drobnego, 1.0 B I
L N(Pd,GbH,Rg) 1.20 gleby préchniczej i piasku
! ! liniastego
2.0 1.70 nasyp, brgzowy z piasku drobnego,
2.00 gleby préchniczej i piasku 22 c
i Pd liniastego w/nw 579 IVa
—3.0 .
piasek drobny, szary
3.70
80 —4.0 Pd piasek drobny, szary
i 4.50 IVb
5.0 Pd+Ps piasek drobny, szary z domieszka 5.0 C
piasku $redniego nw 29
5.70
60 piasek gruby, szary z domieszka
= AP piasku éredniego 6.5 C Ve
7o 7.00
8| 8- 75 B
N| N
S/ §r80 N
|z Pg piasek gliniasty, szaro-brazowy 22
o|or
—9.0 w pl Vib
i 9.50 9.7 B
—10.0
Pg piasek gliniasty, szary 1/2
11.0 110 11.00
N 115 C
—12.0
—13.0 13.0 C
L piasek $redni, brgzowo-szary z
PEOFHAS domieszka piasku grubego i kamieni nw 29 ve
—14.0
—15.0 15.0 C
16.0 16.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR10

Zat.Nr: Z6/1.10

Powiat: gizycki
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 117.43 m n.p.m.

Skala 1 : 100
° oS Z o = o 2 < Q 5 2 >
Q=9 = — K a N =
g |g82 ¢ E = = ¢e 2 g 08| 5 £
o |gcE @2 K] S 8 Opis Litologiczny s = £ YN | B =
g |o2x B | ¢ = & o5 | X 2 | =2 5| 2
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3bH (Pd.Pg) gleba préchnicza, ciemnobrazowa z W lla
- 0.20 domieszka piasku drobnego i piasku
liniastego
—1.0 1.0 B
[ N(Ps,KO,P ) , . w/nw |
( D) nasyp brazowy z piasku $redniego,
2.4D00 2.0 otoczakdw i piasku gliniastego
L Sz9
30 3.00
r 35 C
Pd piasek drobny, szary IVa
—4.0
i 450
—5.0 5.0 B
6.0 Pg piasek gliniasty, szary w 2/3 mpl Via
o el
g8
g1l Ll
5| g0 7.00
RI5L 7.5 B
00 Pg piasek gliniasty, szary : 1/2 pl Vib
—8.0
8.3 = 8.30
9.0 9.0 C
—10.0
110 Pd piasek drobny, brazowo-szary 11.0 ¢ nw zg IVb
—12.0
—13.0 13.0 C
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer GR11

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Zat.Nr: Z6/1.11

Powiat: gizycki
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanatu Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzedna: 116.86 m n.p.m.

Skala 1 : 100
° o 8 Z © — o 2 < © 5 2 >
Q=9 = — K a N =
g |g82 ¢ E = = ¢e 2 g 08| 5 £
S |8oE © © S 5 Opis Litologiczny S oy = 2% | o 5
5 ko] = o o < =] 20
e o2z & | £ o & o5 | N 2 | =8| g z
2 |6R S & n a 0a e 2 S| & z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
.GbH gleba préchnicza, ciemnobrazowa z mw lla
L N(Pd,Ps,KO/T) 5.20 domieszka piasku drobnego, piasku w In
0.60 Sredniego i otoczakéw
—1.0 nasyp, ciemnobrazowy z piasku 1.0 B
VA 4 | drobnego, piasku $redniego, |
1.50 N(Pd,Ps,KO/T) toczakéw i torfu winw
20 nasyp, ciemnobrazowy z piasku
L drobnego, piasku $redniego, 25 c sz9
otoczakéw i torfu
20 3.00 piasek $redni, szary z domieszka
= Ps+KO otoczakéw 35 C nw Vb
40 4.00
= Pg piasek gliniasty, szary 4.5 B 3/4 mpl Via
>0 5.00
= Pg piasek gliniasty, szary 55 B
6.0 6.00
BB 6.5 B 1/2 pl Vib
N| N
28 . -
S| 70 Pg piasek gliniasty, szary
E E r 7.5 B
80 8.00
—9.0 w
L piasek gliniasty, szary z domieszka
RS otoczakéw 95 B
—10.0
—11.0 1100 11 | tpl Vic
- 11.5 B
—12.0
L piasek gliniasty, szary z domieszka
RS otoczakéw
—13.0
- 135 B
14.0 14.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




