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i WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482
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> § g: Grunty o bardzo zmiennym skfadzie zbudowane zaréwno z utworéw spoistych, niespoistych jak i
NQ h g E g 3 I N (Pd,Pg,Gp,GbH,T,gc,2) organicznych watpliwe do wykorzystania jako podfoze budowlane bez zastosowania ulepszen lub Srodkéw
5¢ b wzmacniajgcych.
[
Q h 3 IIa GbH (Pd,Pg,Gp,Nmp,Nmg,T) Grunty nie przewidziane do wykorzystania jako podfoze budowlane
S)]
% g IIb N 11,24 76,00
8 u 2 mp 1+0,25 1+0,25
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Q S
— nQ h ] E
) 2 2 10,71 ] ] 69,50
I (3 IIc Nmg 120,25 Grunty z zawartoscig czesci organicznych, o duzej 120,10
f odksztatcalnosci i matej wytrzymatosci, nie nadajace sie
g S do bezposredniego posadowienia bez zastosowania
Q = t IId T 852 ulepszen lub srodkéw wzmacniajacych. 57,00 | 52,40
t€ h S 8 domieszki +Nmg 1+0,25 140,25 | 1+0,70
g | IIe Gy,Krj 9,70
g’Q h é przewarstwienia //Nmg.Krj 1+0,25
Q
£ III P 0,69 19,5 (9,9) 31,5 | 86200 | 107 700 | 2 203 47
o, S przewarstwienia //G 1 1+0,10 140,10 1+0,10 | 1%0,12 1+0,12 1+0,10 | 1+0,10
h ) N
(g I 2 Pd
N P Q, f IV. o 0,57 19,1 (9,7) 30,9 70 300 87800 [2387 52
s ) a domieszki +P n,Pr,Pg,GbH 10,12 120,10 1%0,10 | 1%0,12 10,12 | 10,12 | 1%0,12
8 g przewarstwienia //Ps,Pg,Nmg,Gy
s 5
g IVb .Pd. 0,73 19,6 (10,0) 31,7 | 92100 | 115100 | 2 991 68
3 domieszki +Ps 10,10 10,10 1%0,10 | 1%0,12 1+0,12 | 1+0,10 | 1%0,10
G przewarstwienia //P m,Ps
-
= V. PS ) 0,33 19,3 (9,7) 31,9 71 200 79100 | 2016 43
3 a przewarstwienia //Pd, T 10,25 120,10 1%0,10 | 1%0,15 10,15 | 10,25 | 1%0,25
‘N domieszki +T
- P
o ﬁ Vb ) .S 0,60 20,2 (10,4) 33,7 | 112 600 | 125 100 | 3 287 67
32 8 domieszki +KO,GbH 10,21 1%0,10 10,10 | 10,22 10,22 | 10,21 | 1%0,21
° Q przewarstwienia //Pr
Q
% Vi ) PS . 0,71 20,4 (10,6) 34,4 | 133800 | 148 600 | 3 908 82
] c domieszki +Pd,Z 10,10 120,10 1£0,10 | 10,11 10,11 | 10,10 | 1%0,10
2 przewarstwienia //Pr
Q
fg 2P c
< ,,z-gQ mp4 'g VIa P4 0,66 20,7 (11,1) 39,6 | 188600 | 188600 | 5110 110
) s 1+0,10 140,10 1+0,10 | 1%0,10 140,10 1+0,10 | 1+0,10
Q
S o
0 g VIb V4 0,71 20,8 (11,2) 40,0 | 199 600 | 199 600 | 5476 117
'q'? ..S 1+0,10 140,10 1+0,10 | 1%0,10 140,10 1+0,10 | 1£0,10
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Q
9 VII Rg, GP 0,37 121,0(11,2) 25,0 15,1 24 800 33 000 993 29
f % a domieszki +GbH 1 1+0,10 1+0,10 | 1+0,10 | 1%0,15 10,15 | 1£0,17 | 10,17
Pm S 0 E\ przewrastwienia //Pd,Ps B
Q 23 =
g p4 =
58 o Pg, Gp 0,16 |21,7(12,0)0| 330 | 190 | 42700 | 56900 | 1573 | 48
T VIIb domieszki +2,KO0,GbH
K] przewrastwiem; //;;d Pog 1 140,10 1+0,10 | 1x0,10 | 1%0,10 140,10 1+0,25 | 1+0,25
Uwagi: 1. W obliczeniach statycznych, nalezy uwzgledni¢ wptyw wyporu wody na ciezar objetosciowy tych gruntéw. Orientacyjne obliczenia tego wptywu mozna 0 ta:
przeprowadzi¢ z zaleznosci: pracowata:
y'=(1-n)(ys-yw), n=1-y/[ys(1+w,)], gdzie y;=26,5 kN/m 3, Yw=10,0 kN/m 3, ¥, w,. Dla gruntéw znajdujacych sie pod cisSnieniem hydrostatycznym
nalezy réwniez uwzglednié wptyw cisnienia sptywowego na wartosé ciezaru objetosciowego wystepujacych gruntéw. Obliczenia te mozna przeprowadzié¢ z
zaleznosci: y”=y' tps; ps= Ah/I gdzie Ah - réznica pomiedzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody podziemnej, | - dtugosé¢ drogi przeptywu
wody.
2. Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono metoda A, B oraz C wedtug normy [3]. mgr inz. Anna Koztowska
3. Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawa pala q dotycza giebokosci krytycznej i wiekszej. Podane wartosci uprawnienia geologiczne
jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala t dotycza glebokosci 5 m i wiekszej. Ostateczne wartosci oporéw q i t, nalezy przyjaé VII-1801
zgodnie z zasadami wyznaczania nosnosci pali, przedstawionymi w normie [4].
4. Przy wykorzystywaniu podanych parametréw nalezy uwzglednia¢ ograniczenia wynikajace z normy PN-B/81-03020 oraz innych norm przedmiotowych,
powotujacych sie na te norme.
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