Opis przedmiotu zamdwienia

»Modernizacja o$wietlenia pokoi biurowych w budynku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 b”

Zakres prac:

- przerobienie obecnie funkcjonujacego oswietlenia pokoi biurowych ( opraw oéwietleniowych ) do
o$wietlenia typu LED — 450 opraw - w budynku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B

- zaprojektowanie i wymiana o$wietlenia w gabinetach dyrektorskich ( 4 pokoje ), sekretariacie ( jeden
pokdj ) oraz sali konferencyjnej ( jedna sala )— okoto 30 opraw;

- wymiana zuzytych lub uszkodzonych elementdw osprzetu o$wietleniowego pokoi biurowych

- utylizacja wymienionego o$wietlenia,

- powyzszy zakres prac obejmuje réwniez pomiary o$wietlenia pr;ed i po przerébce wykonane przez
Wykonawce - zgodnie z Polskg Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca
pracy we wnetrzach, a takze wspomniane juz zalecenia zawarte w Kodeksie pracy i rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej méwig ze podstawowym parametrem, jaki nalezy wzigé pod uwage
jest poziom natgzenia oswietlenia, ktéry wedtug obowiazujacych przepiséw powinien wynosié co
najmniej 500 Ix. Jesli na stanowisku wykonywana jest praca w sposéb dorywczy, poziom natezenia
oswietlenia mozna na nich obnizy¢ do 300 Ix. Polska Norma wprowadza okreslenie , ptaszczyzny pracy”
oraz ,zakresu otoczenia”. Ptaszczyzna pracy okreslana réwniez jako ptaszczyzna robocza to wirtualna
powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana praca. Wysokos¢ takiej ptaszczyzny w biurach jest
przyjmowana na wysokosci biurka, czyli h = 0,85 m. Zakres otoczenia to pole bezposredniego
otoczenia.

- kolejnym waznym parametrem jest na jaki musi zwréci¢é uwage Wykonawca jest wskaznik oddawania
barw RA (lub CRI od angielskiego Colour Rendering Index) — im jest on wyzszy, tym lepiej dane rddto
Swiatta oddaje kolor obiektéw. Wykonawca musi dobra¢ odpowiednia temperature barwowa jej dobor
zalezy od preferencji oséb pracujacych w pomieszczeniach i zamawiajacego. Chodzi o to ze ludzie
przyzwyczajaja si¢ do barwy $wiatta i zastosowanie innej barwy niekoniecznie moze sie podobaé.
Zwykle mamy trzy typy barwowe tj., zimna, neutralna i ciepta. Przewaznie preferowana jest barwa
neutralna z uwagi na widmo $wiatta zblizone do dziennego.

- powyzsze normy mogg by¢ spetnione nie tylko poprzez wtasciwy dobdr mocy $wietinej wyrazonej
w watach ale réwniez poprzez zastosowanie markowych zrédet éwiatta wykazujacych sie

technologicznie wtasciwymi parametrami i jakoscia w funkcji czasu.
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- minimum 2 letnia gwarancja na wykonéne prace;

- wykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg
sieci, urzadzen i instalacji energetycznych wytwarzajacych i zuzywajgcych energie elektryczna
o napieciu do 1kV, ktére udokumentuje wraz z zafaczonq oferta.

- termin wykonania prac do dnia 21.12.2020 r.
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