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1. CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji objetej niniejszym projektem budowlano — wykonawczym, jest udroznienie
starorzecza Pilicy wraz z uporzadkowaniem terenu w km 78+700 w ramach etapu 1a Inwestycji pod
nazwg ,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Miescie nad
Pilicg poprzez budowe Parku Przyrodniczo — Edukacyjnego Park Nadpiliczny wraz z renaturalizacjg

starorzecza i obszaréw przylegtych”.
1.2 Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania sg wytyczne Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994
Nr 89. poz. 414 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268).

Podstawe formalno — prawng wykonania niniejszego Projektu Budowlano — Wykonawczego stanowi
zlecenie Inwestora - Gminy Nowe Miast nad Pilicg z siedzibg PI. O. H. Kozminskiego 1/2, 6-420 Nowe
Miasto nad Pilica, 26-420 Nowe Miasto nad Pilica.

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujgcych danych i materiatow:
e mapy zasadniczej w skali 1:500,
e informacji uzyskanych od Inwestora,
e pomiaréw geodezyjnych

e literatury fachowej.

Zakres opracowania obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z udroznieniem Starorzecza Pilicy wraz z
uporzgdkowaniem teren w km 78+700 rzeki Pilicy przy ulicy Pilicznej czes¢ dziatki nr 322 w Nowym

Miescie nad Pilica.
1.3 Opis stanu istniejagcego

Powierzchnia catego terenu objetego inwestycjg wynosi 11,60 ha. Na tym obszarze, w strefie przy rzece
znajduje sie nieuporzgdkowana zielen. Natomiast w pozostatej czesci obszaru znajdujg sie luzne,
pojedyncze nasadzenia. W chwili obecnej teren ten posiada nieuporzadkowany ksztatt oraz rzezbe.

Doptyw

i odptyw starorzecza jest zamulony, zalegajg w nim szczatki drzew oraz $mieci. Brzeg starorzecza ma
nieregularny ksztatt z licznymi sztucznymi obnizeniami — efekt przejazdéw samochodami terenowymi,
ktadami etc. Wzdtuz brzegu starorzecza wystepuje roslinnos¢ wysoka z dominacjg olszy czarnej,

wierzby biatej, czeremch pospolite;.
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1.4 Lokalizacja Inwestycji

Teren omawianej Inwestycji zlokalizowany jest w km 78+750 — 79+700 rzeki Pilicy na jej lewym brzegu.
Omawiana inwestycja znajduje sie na czesci dziatki o0 numerze ewidencyjnym 322 w miejscowosci
Nowe Miasto nad Pilicg, powiat gréjecki. Teren Inwestycji potozony jest w potudniowej czesci miasta i
od tej strony graniczy z rzeka. Od zachodniej strony graniczy z mostem nad rzekg Pilicg. Od strony

pétnocnej oraz wschodniej teren graniczy z istniejgcymi dziatkami oraz zabudowa jednorodzinnag.

1.5 Warunki gruntowo — wodne

Omawiany obszar wg Szczegdfowej Mapy Geologicznej Polski, lezy w rejonie wystepowania
holocenskich piaskéw rzecznych taraséw zalewowych 0,5 — 3,0 m n. p. rzeki oraz mutkéw rzecznych
na piaskach rzecznych taraséw zalewowych 0,5 -3,0 m n. p. rzeki. Przypowierzchniowg warstwe
0 migzszosci dochodzgcej do 0,3 m stanowig grunty nasypowe oraz gleba. Gtebiej wystepujg piaski
drobne z dodatkiem czes$ci organicznych oraz  z wyktadkami gliny, a takze zwiekszonym udziatem
frakcji pylastej. Wystepujg nastepujgce warstwy geotechniczne:

e gleba/nasypy — grunty o zmiennych parametrach fizyczno — mechanicznych, stabonosne,

e |A — piaski Srednie — srednio zageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia lo= 0,50,

e |B - piaski drobne — $rednio zageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,50,

Warunki gruntowo — wodne okreslono jako proste. Inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Nawiercone swobodne zwierciadto wod gruntowych wystepuje na gtebokosci
0,8 — 1,0 m p.p.t. oraz napiete zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Szacuje sie, ze
maksymalny poziom wéd gruntowych moze byé zmienny, uzalezniony od poziomu wody w rzece Pilicy.
Gtebokos$¢ przemarzania wynosi h; = 1,0 na podstawie normy PN/B-03020.

Projektowane prace utrzymaniowe sg przedsiewzieciem o znanych, prostych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, realizowanym w prostych

warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firme ZamGeo ul. Ceramiczna 15, 05-800 Pruszkow.

1.6 Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania Inwestycji

W zasiegu oddziatywania planowanej do wykonania Inwestycji (udroznieniem Starorzecza Pilicy wraz z
uporzgdkowaniem teren w km 78+700) znajduje sie dziatka nr ew. 322 w miejscowosci Nowe Miasto
nad Pilicg. Dziatka ta stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa, w trwatym zarzgdzie RZGW Warszawa.
Obszar oddziatywania planowanej do wykonania Inwestycji nie bedzie wykraczat poza granice

przedmiotowej dziatki, nie bedzie naruszat praw oséb trzecich.

W obszarze oddziatywania:
e zacienienie — nie dotyczy,

e ochrona przeciwpozarowa — warunki spetnione,
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e ochrona przed hatasem — nie dotyczy,
e ochrona przyrody — warunki spetnione,
e ochrona zabytkéw — warunki spetnione,

e odlegtosé od drég publicznych (odlegtosé od krawedzi jezdni) — warunki spetnione.

Omawiana inwestycja znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, Inwestor uzyskat
od Zarzadcy nieruchomosci - RZGW Warszawa, zwolnienie od zakazu wykonywania robét i czynnoéci

na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig - Decyzja Nr 541/D/TC-U/17 z dnia 21 maja 2017 r.

W dniu 10 czerwca 2016 r. zostata zawarta umowa uzytkowania Nr 468/AN/16 zgodnie, z ktérg RZGW
Warszawa oddat Gminie Nowe Miasto nad Pilica w uzytkowanie dziatke nr ew. 322, stanowigca grunt

pokryty wodami rzeki Pilicy, w Nowym Miescie nad Pilicg, powiat gréjecki, wojewddztwo mazowieckie.

Przedmiotowy teren inwestycji objety jest formg ochrony Natura 2000. Inwestor uzyskat postanowienie
odmawiajgce wszczecia postepowania w przedmiocie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — Postanowienie z dnia 21 marca 2018 r. znak: WOOS-11.420.123.2018.MPR.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

2.1 Zalozenia projektowe

Gtownym zatozeniem projektu jest udroznienie Starorzecza Pilicy wraz z uporzadkowaniem terenu w
km 78+700, ktére pozwoli na jego uzytkowanie, ochrone istniejgcych ekosystemow oraz wykorzystanie
ich unikatowych waloréw przyrodniczych do celéw rekreacyjno — krajoznawczych oraz edukacyjnych.
W ramach zagospodarowania terenu i stworzenia nowych atrakcyjnych elementéw przewidziano
udroznienie Starorzecza Pilicy wraz z uporzgdkowaniem terenu. Aktualnie miejsce to posiada
nieuporzadkowany ksztatt oraz rzezbe. Projekt przewiduje wykonanie prac utrzymaniowych, wytyczenie
docelowego ksztattu, pokrywajgcego sie z obecnym ksztaltem starorzecza. Prace utrzymaniowe
polegac beda na:

e usunieciu nadmiaru namutéw z obszaru starorzecza w celu nadania mu ksztattu zbiornika,

e wyprofilowaniu skarp i umocnieniu podstawy skarp narzutem kamiennym luzem, narzutem
kamiennym w pfotkach,

e zapewnieniu kontrolowanego przeptywu wod poprzez, powstaty w wyniku w/w prac, zbiornik

W starorzeczu.

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu zwierciadla wody w udroznionym starorzeczu,
postanowiono zapewni¢ kontrolowany doptyw i odptyw wody. Doptyw, wprowadzajgcy wode do
starorzecza wykonaé nalezy na rzednych zgodnie z zatozeniami projektowymi, dno doptywu umocnié
narzutem kamiennym w ptotkach, a podstawe skarp umocni¢ narzutem kamiennym. Odptyw nadmiaru
wody ze starorzecza bedzie nastepowat rowem odptywowym, ktory bedzie jg odprowadzat do rzeki
Pilicy. Roéw odptywowy, odprowadzajgcy nadmiar wdd ze starorzecza, bedzie w gérnym odcinku

zabezpieczony przed rozmyciem poprzez umocnienie dna narzutem kamiennym w plotkach, a
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podstawe skarpy narzutem kamiennym. Pozostaty odcinek rowu odptywowego bedzie umocniony

podwojng kiszka faszynowa.
2.2 Opis zalozonych rozwiagzan projektowanych

2.2.1 Zatozenia ogélne i wymogi technologiczne przy udroznieniu starorzecza

Majgc na uwadze lokalizacje Inwestycji, a takze dla zminimalizowania ewentualnych zagrozen dla
Srodowiska naturalnego zaprojektowano przeprowadzenie prac utrzymaniowych polegajgcych na
pracach odmuleniowych i oczyszczeniu dna starorzecza wraz z pracami uzupetniajgcymi w taki sposaéb,

aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaty one w $rodowisko naturalne.

Ze wzgledéw technologicznych oraz uwzgledniajgc lokalne uwarunkowania zaproponowano
dwuetapowe wykonanie zatozonych prac utrzymaniowych:
e Etap | - wykonanie rowu odptywowego wraz z umocnieniami,

e Etap Il - wykonanie udroznienia starorzecza wraz robotami towarzyszacymi i utrzymaniowymi.

Wykonanie rowu odptywowego

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd ze starorzecza nalezy wykona¢ row odptywowy. Wytyczona trasa
rowu odptywowego bedzie biegta po trasie istniejgcego, catkowicie wyptyconego rowu. Row odptywowy
nalezy wykonaé¢ zgodnie z rzednymi przedstawionymi na profilu podtuznym.

Dla zapewnienia sptywu wod w kierunku rzeki Pilicy zaprojektowano spadki dna, ktére nalezy wykonac
zgodnie z profilem podtuznym. Dno i podstawe skarpy rowu nalezy umocni¢ podwojng kiszkg
faszynowa. Sposob wykonania umocnien kiszkg faszynowg przedstawiono na zatgczonym schemacie.
Skarpy rowu nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym nachyleniem, a powierzchnie skarp powyzej
umocnien obsia¢é mieszankg traw. Goérny odcinek rowu odptywowego (stanowigcy odplyw ze
starorzecza), 31,2 m, dno umocni¢ narzutem kamiennym w ptotkach na geowtdkninie, skarpy rowu na

tym odcinku narzutem kamiennym obustronnie (zgodnie z profilem podiuznym).

Wykonanie prac utrzymaniowych (odmulenie) starorzecza

Udroznienie starorzecza polegata bedzie na wytyczeniu docelowego ksztattu zgodnie z pomiarem
geodezyjnym, pogtebieniu starorzecza do wymaganych rzednych — zgodnie z profilem podtuznym.
Skarpy starorzecza bedg miaty nieregularne nachylenie, w celu nasadzenia roslinnosci szuwarowe;j
i strefy brzegowej. Skarpy starorzecza postanowiono umocni¢ narzutem kamiennym, na catej
szerokosci 10 cm powyzej lustra wody, opartym na podwadjnej kiszce faszynowej o srednicy 15 cm.
Starorzecze po udroznieniu bedzie zbiornikiem przeptywowym, docelowo ma by¢ zarybione oraz petnié
funkcje rekreacyjng. W tym celu postanowiono wprowadzi¢ wode z rzeki Pilicy do pogtebionego
starorzecza, ustabilizowa¢ poziom zwierciadta wody na rzednej 129,20 m n.p.m, a nadmiar wody
odprowadzi¢ rowem odptywowym. W zwigzku z prawdopodobnym wystepowaniem duzych predkosci
wody na doptywie do starorzecza i odptywie nadmiaru wody rowem odptywowym postanowiono odcinki

doptywowe i odptywowe umocni¢. Umocnienie postanowiono wykonaé w sposob nastepujgcy:
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e odcinek doptywowy o dtugosci 67,4 m i szerokosci dna 2,4 m umocni¢ w dnie narzutem
kamiennym w ptotkach, a skarpy obustronnie narzutem kamiennym w ptotkach na podsypce i
geowtdkninie.

e odcinek odptywowy o dtugosci 105,10 m i szerokosci 2,0 (przy wlocie) - 0,6 m umocnié¢ w dnie

narzutem kamiennym w ptotkach, a skarpy obustronnie narzutem kamiennym.

2.3 Technologia robét ziemnych i melioracyjnych

Wszystkie prace ziemne muszg by¢ poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych. Rodzaj
i zakres tych prac zalezy od rodzaju i zakresu wykonywanych budowli i urzadzeh wodnych.

Prace przygotowawcze polegac beda na:

e wytyczeniu projektowanych budowli i urzagdzen w terenie (wyznaczanie trasy rowéw, obrysu
budowli),

e usunieciu zakrzewien i zadrzewieh znajdujgcych sie na trasie i obszarze przysztych robot
ziemnych,

e przeniesieniu linii kablowych, napowietrznych, rurociggow jezeli wystepuija,

e odprowadzeniu wod opadowych z terenu budowy,

e usunieciu darniny z terenu przysztych robét i utozenie jej w stosy do dalszego wykorzystania,

e zagospodarowaniu terenu budowy.

2.4 Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan projektowych

Prace pomiarowe i wytyczajgce zarysy robot w terenie polegajg na oznaczeniu na czas budowy
wszystkich charakterystycznych punktéw i linii, tj. przekroju podtuznego i poprzecznego wykopow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, gtebokosci wykopdw, zarysu skarp, krawedzi

przeciecia skarpy z powierzchnig terenu itp.

Prace geodezyjne wykonywane przed przystgpieniem do robdt ziemnych, wyznaczeniem obiektow
powinny obejmowac¢ miedzy innymi:
e wyznaczeniu w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej bazy zestabilizowanej trwatymi znakami
zabezpieczonymi od uszkodzenh przez caly czas trwania budowy,
e ustawieniu co najmniej trzech reperéw na placu budowy,
e wyznaczeniu zasadniczych osi budowli,
e wyznaczenie krawedzi budowli,

e wyznaczeniu pochylenia skarp.

Nie wolno przystepowac do roboét ziemnych przed ich wyznaczeniem w terenie. Nalezy zabezpieczy¢
teren budowy przed doptywem wod z rzeki i wod powierzchniowych, w tym celu nalezy wykona¢ grodze
ziemng, réow odwadniajgcy w dnie starorzecza, a nastepnie poprzez pompowanie, odprowadzenie wéd
poza teren wykopu. Prace odwodnieniowe powinny by¢ uwzglednione w projekcie i zgodnie z projektem

wykonane.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wybudowaé lub przygotowaé niezbedne drogi
dojazdowe o terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe nalezy oznakowaé tak, jak miejsca

niebezpieczne, wymagajgce szczegolnej ostroznosci.

2.4.1 Réw odwadniajacy

Wykonanie rowu

Przed przystgpieniem do kopania rowu nalezy sprawdzi¢ oznakowanie wytyczonej trasy.
Roéw odptywowy rozpoczyna kopac¢ sie od dotu, w kierunku przeciwnym do spadku tj. od najnizszej
rzednej dna projektowanego, wykonujgc od razu caty przekréj rowu. W celu umozliwienia kontroli
prawidtowosci wykonania rowu wbija sie w pewnej odlegtosci od wykopu paliki réwnolegte do osi rowu.
Wymaga sie aby rzedne wykopu nie réznity sie od projektowanych + 5 -10 cm. Nie dopuszcza sie
wykonania wykopu ponizej projektowanego dna. Po wykonaniu rowu koparkag ustala sie potozenie
niwelety dna i nachylenie skarp (tréjkatem skarpiarskim). Skarpy i dno wyréwnuje sie recznie.
W przypadku nawodnionego terenu, nalezy wykonaC¢ w pierwszej kolejnosci kinete w celu
odprowadzenia nadmiary wody, a po odwodnieniu terenu catego wykopu. Po wykonaniu wykopu
odktady na brzegach rowu rozplantowuje sie warstwg grubosci 20 cm.
Parametry techniczne projektowanego rowu to:

o dlugos¢ rowu 385 m,

e szerokos¢ dna 0,6 m,

e gtebokos¢ sr. 1,0 m,

e nachylenie skarp 1:2,

e spadek dna zmienny,

e rzedna dna odptywu do rzeki Pilicy 127,70 m n.p.m.

e rzedna dna doptywu do starorzecza 128,70 m n.p.m.
Umocnienie kiszkg faszynowg
Do umocnienia dna i podstawy skarpy rowu odptywowego zastosowano umocnienie faszynowe. Stopy
skarpy zostang umocnione podwdjna kiszkg faszynowag o srednicy 15 cm. W umocnieniu podwdjng
kiszka faszynowa, przybija sie tylko gorng kiszke faszynowa. Kiszke przybija sie szpilkami(kotek
drewniany o srednicy 4-5 cm) prostopadtymi do skarpy o dtugosci 1,0 m i zaktada nieco ukosnie za
palikami o dtugosci 1,50 m. Paliki pochyla sie w strone skarpy, z nachyleniem 3:1. Za kiszkami zaktada
sie darn, zagftebiajgc ja okoto 5 cm ponizej dna (schemat umocnienia dna kiszka faszynowa).

Dtugos¢ umocnienia podwojng kiszkg faszynowg & 15 cm 764,0 mb.

Umocnienie narzutem kamiennym

Przy duzych predkosciach wody w rowach i na doptywach, w omawianym przypadku, do starorzecza
umacnia sie dno i skarpy narzutem kamiennym. Zastosowano umocnienie dna doptywu do starorzecza
i odptywu ze starorzecza narzutem kamiennym w ptotkach faszynowych. Skarpy na doptywie i odptywie
do starorzecza nalezy umocni¢ narzutem kamiennym w ptotkach, na odplywie ze starorzecza
dodatkowo narzutem kamiennym luzem. Diugosé odcinka doptywowego 67,4 m, szerokos¢ 2,4 m,

dlugos¢ odcinka odptywowego 105,10 m, szerokos¢ 2,0 — 0,6 m. Dodatkowo do starorzecza
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wprowadzono wody pochodzgce z rowu uchodzacego do pdétnocno — zachodniej czesci starorzecza.
Dno tej czesci starorzecza umocniono narzutem kamiennym w ptotkach.

Odcinek doptywowy od strony rzeki Pilicy umocniono narzutem kamiennym w ptotkach o diugosci 3-6
m, grubosci 0,2 m, szerokosci 3,3 m. Dlugo$¢ umocnienia obustronnie 6,2 m.

Brzeg rzeki Pilicy przy wlocie do starorzecza postanowiono umocnié narzutem kamiennym. Prawy brzeg
odcinka doptywowego do starorzecza postanowiono umocni¢ narzutem kamiennym z nasadzeniem
wierzby — powierzchnia umocniona 394 m?, podobnie umocniono lewy brzeg odcinka doptywowego do
starorzecza — powierzchnia umocniona 150 m?.

Powierzchnia umocniona narzutem kamiennym w ptotkach:

Doptyw do starorzecza od strony rzeki Pilicy 190 m?,

Doptyw z rowu do starorzecza (dno starorzecza) 244 m?,

Doptyw ze starorzecza do rowu odptywowego 8,5 m?,

Odptyw ze starorzecza do rowu odptywowego 155,0 m?.

Ogotem powierzchnia narzutu kamiennego w ptotkach 597,5 m?.

2.4.2 Udroznienie starorzecza

Udroznienie starorzecza prace ziemne
Udroznienie starorzecza polegata bedzie na wytyczeniu docelowego ksztattu zgodnie z pomiarem

geodezyjny, pogtebieniu starorzecza, wykonaniu odpowiedniego nachylenia skarp wraz z ich

umocnieniem.

Pogtebienie starorzecza bedzie wykonywane metodg czotowg, na catej szerokosci wykopu od ujscia,
czyli od odptywu do rowu odptywowego w kierunku doptywu od strony rzeki Pilicy. Prace beda
wykonywane koparkg podsiebierng. Profilowanie skarp, nadanie im odpowiedniego nachylenia
wykonywane bedzie mechanicznie koparka podsiebierna, metodg rozkopéw bocznych. Podczas pracy
metodg rozkopow bocznych koparka poruszata sie bedzie rownolegle do osi starorzecza. Urobek
sktadowany bedzie na odktad, w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, nastepnie
przemieszczany spycharkami, tadowany na srodki transportu i przewozony w miejsce skladowania. W
miejscu sktadowania bedzie formowany w nasypy i przeznaczony do dalszego wykorzystania.
Parametry techniczne starorzecza po udroznieniu:

o dtlugosc¢ starorzecza - 264,0 m,

e szerokos¢ starorzecza — w przedziale 10,0 - 40,0 m,
e Srednia gtebokos¢ - sr. 1,80 m,

¢ nachylenie skarp zmienne - 1:1,5 — 1.5,

e rzedne dna zbiornika - 128,00 m n.p.m.

e zalozona rzedna zw. wody - 129,20 m n.p.m.

e powierzchnia starorzecza - 8484,0 m?
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e powierzchnia dna starorzecza - 5268,0 m?
e powierzchnia skarp — 2553,8 m?

e ilo$¢ namutu do wydobycia — 7419,0 m3,

Umochienie skarp starorzecza

Skarpy starorzecza narazone sg na niszczace dziatanie wody (starorzecze przeptywowe), przy
gtebokosciach wody powyzej 1 m (zbiorniki retencyjne, przeptywowe) zaleca sie bardziej wytrzymate
umocnienie skarpy. Zaprojektowano umocnienie skarp narzutem kamiennym, powyzej lustra wody
(ok. 10 cm), opartym podwojnej kiszce faszynowej. Nalezy wykona¢ umocnienie podstawy skarpy
podwdjng kiszkg faszynowg o srednicy 15 cm. Narzut kamienny wykona¢ z kamienia sredniego lub
ciezkiego, o szerokosci 0,6 m, i grubosci 0,3 m. Narzut kamienny nalezy wykonywa¢ warstwami, tak
aby kamien moégt uktadaé sie wedtug naturalnego kata zsypu. Przewaznie narzut wykonujemy w trzech
warstwach, kazdg oddzielnie. Cze$¢ nadwodng wykonujemy roéwng warstwg, czes¢ podwodng
stalowym drggiem. Nachylenie skarpy od strony wody nie powinno przekracza¢ 1:2. Kamien uzywany
na narzut powinien mie¢ $rednice od 15-50 cm, gestosé 2500 — 3000 kg/m?.

llo$¢ narzutu kamiennego luzem:

- skarpy starorzecza - 766,1 m?®,

- brzeg rzeki -155,8 m®.

Ogdtem iloé¢ narzutu kamiennego luzem 1331,5 m3

2.5 Kolejnos¢ wykonania robot

Prace zwigzane zudroznieniem starorzecza mozna podzieli¢ na :
e Prace przygotowawcze w skfad ktérych wchodza:
- wytyczenie robot w terenie przez uprawnionego geodete,
- odwodnienie czaszy starorzecza — wykonanie grodzy ziemnej, rowu odwadniajgcego, studni
dla lokalizacji pompy,

- wytyczenie drog tymczasowych

e Prace zasadnicze w sktad ktérych wchodza:
- wykonanie rowu odptywowego oraz umocnien skarp i dna,
- wykonanie prac zwigzanych udroznieniem starorzecza i umacnianiem skarp,
- wykonanie umocnien doptywu i odptywu do starorzecza,

- zalew starorzecza.

e Prace pozostate w sktad ktérych wchodza:
- zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu wokét stawu,

- rekultywacje terenu, na ktéry wywieziono grunt z czaszy starorzecza.
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2.6 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na terenie dziatki nr ewidencyjny 322 w obrebie prowadzenia robot nie ma zadnych urzadzen

podziemnych i naziemnych, mogacych by¢ w kolizji.
2.7 Odwadnianie wykopoéw.

Nalezy stosowa¢ metody odwodnienia wykopéw budowlanych, ktére nie naruszajg intereséw osob
trzecich. Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
w podiozu wykonanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw. Zaleca sie zeby prace
prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania

ewentualnej wody z wykopow.

3.  UWAGI KONCOWE

¢ Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych wtasciwe
organy panstwowe na 7dni przed rozpoczeciem budowy.

e Przed rozpoczeciem prac utrzymaniowych Wykonawca winien zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy rowu odptywowego, projektowany ksztatt starorzecza.

e Prace utrzymaniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu; pod nadzorem
0soby uprawnionej.

e Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac.

o Uzytkownik winien prawidtowo eksploatowac i utrzymywaé budowle i urzgdzenia objete

projektem.
4. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas wykonywania prac zwigzanych z projektowang Inwestycjg nalezy bezwzglednie stosowac sie
do przepisow BHP. Ponadto nalezy postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych wraz z aktualizacjami oméwionymi w Implementaciji Wymagan Unii
Europejskiej, dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych
(gtéwnie Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89. poz. 414 ze zm.). Zgodnie z
powyzszg Ustawa, Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcego specyfike obiektu

budowlanego oraz rodzaj i charakter prowadzonych robét utrzymaniowych.

W planie BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wykonanie i koordynacje odpowiednich, zgodnych
Z przepisami dziatan zapewniajgcych przestrzeganie zasad dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot utrzymaniowych i zapobieganie zagrozeniom wynikajgcym
z wystepowania robdt o zwiekszonym niebezpieczenstwie, a takze na podejmowanie stosownych

dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.
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Ze wzgledu na specyfike zadania inwestycyjnego oraz obiektu poddanego udroznieniu — starorzecze
przewidziane do prac odmuleniowych wraz z szeregiem niezbednych do wykonania prac
towarzyszgcych, w trakcie wykonawstwa mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla utraty zdrowia lub
zycia:

e zagrozenie bezpieczenstwa wynikajgce z prowadzenia robét bezposrednio w starorzeczu stale
lub czesciowo wypetnionego wodg, takich jak prace odmuleniowe, umochieniowe oraz
zwigzane z tym ryzyko utoniecia,

e zagrozenie dla zdrowia spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu pracy maszyn
budowlanych w trakcie wykonywania robét ziemnych takich jak spycharki, koparki,

e zagrozenie dla zdrowia i zycia osob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych, w szczegdlnosci

w obrebie starorzecza.
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OSWIADCZENIE

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKT UDROZNIENIA STARORZECZA PILICY WRAZ Z UPORZADKOWANIEM TERENU W KM
78+700 JEST PROJEKTEM O MALEJ ZEOZONOSCI ROZWIAZAN TECHNICZNYCH. PONIEWAZ
OMAWIANA INWESTYCJA JEST BUDOWLA O PROSTEJ KONSTRUKCJI TO ZGODNIE ART. 20
UST. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 1994 NR 89 POZ. 414 ZE
ZM.) NIE WYMAGA SIE SPRAWDZANIA PROJEKTOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH O PROSTEJ
KONSTRUKCJI, ZATEM ODSTAPIONO OD SPRAWDZENIA POWYZSZEJ DOKUMENTACJI.

ZGODNIE ZART. 20 UST. 1 PKT 3 WW. USTAWY PODMIOTEM ZOBOWIAZANYM DO
WYJASNIANIA WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO | ZAWARTYCH
W NIM ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH JEST PROJEKTANT. ZAZNACZYC NALEZY, ZE
USTAWODAWCA NIE PODAJE DEFINICJI OBIEKTOW O PROSTEJ CZY SKOMPLIKOWANEJ
KONSTRUKCJI. W ART. 20 UST. 3 USTAWY WYMIENIONE ZOSTALY JEDYNIE PRZYKLADOWE
OBIEKTY O PROSTEJ KONSTRUKCJI. KIERUJAC SIE TYM WYLICZENIEM, PROJEKTANT
OCENIA, ZE OBIEKT MOZNA ZALICZYC DO GRUPY OBIEKTOW O PROSTEJ KONSTRUKCJI.

mgr inz. Zbigniew Drggowski

Upr. nr UAN-4224/23/20/86
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UPRAWNIENIA
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