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Przedmiotem zamdwienia jest remont pomp wg. zalecen z przée; pomp znajdujacych si&™"

na przepompowniach w miejscowosciach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wista i Wola Pawfowska
wykonanego zgodnie z Umowg nr 40/77-4/7PU/2018 z dnia 13.11.2018r.

Zadanie 1: Remont pomp wg. zalecen po przegladzie pompowni w m. Jarentowskie Pole

1. Ogolna charakterystyka obiektu

Pompownia wody w m. Jarentowskie Pole, gm. Chotcza, powiat lipski, woj. mazowieckie
zlokalizowana jest przy lewym obwafowaniu rzeki Wisty w km 340+340. Podstawowa funkcja
pompowni jest odwadnianie zawala — obwatowanej doliny Boiska — Jarentowskie Pole o facznej
powierzchni 805 ha. Przy wysokich stanach wéd nie ma moiliwosci grawitacyjnego odprowadzania
wody z doliny. Pompownia zostata wybudowana w 1976r., w 2004r. wykonano modernizacje.

Pompownia wyposaZcona jest w dwa agregaty pompowe:

. AMACAN PA 4 700-470/656 UAGI, nr fabryczny 5-136-747156/1
. AMACAN PA 4 700-470/656 UAGL, nr fabryczny 5-136-747156/2

oraz dwa rurociagi tioczne o DN 800. Pompy zamontowane sg w szybie studziennym w budynku
pompowni. Czas pracy pomp wedtug wskazan licznika pracy na rozdzielni na dzieri 26.11.2018r.
(dzieti wykonania przegladu pomp) wynosi odpowiednio: 1 844 i 1 885 godzin.

2. Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug
Organizacja prac -—

* Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni sobie wszeiki sprzet i potrzebne materiaty do
wykonania przedmictowego zadania zgodnie z zawarta umows.

o * Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng przed i po wykonaniu prac i przekaie jg
w formie papierowej przedstawicielowi Zamawiajacego z chwilg skladania zgloszenia
o gotowosci prac do odbioru.

* Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadKuje teren prac.

¢ Termin realizacji prac — rozpoczecia i zakonczenia prac zgodnie z zawarta umowa. ’*’

Zabezpieczenia interesdéw Inwestora

* Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Inwestorowi adresu do korespondencii,
telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobg
upowazniona. ‘

Zahezpieczenie intereséw osdb trzecich

* Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedziainosé za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
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w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt lub wyptacania ewentualnych odszkodowan osobom trzecim za
powstate szkody, bedace skutkiem realizacji wykonywanych prac.

Ochrona srodowiska

* Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska haturalnego.

* Realizacja prac nie moze spowodowaé pogorszenia stanu ekologicznego wéd, ekosystemoéw
wodnych, a takie fauny i flory poérednio harazonej na ich oddzialywanie oraz terenu
bezposérednio przylegiego. —

Warunki bezpieczeristwa pracy

*® Przy realizacji prac zostang zachowane wymogi w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. —

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

¢ Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze
prac.

Zagospodarowanie odpaddéw

* Odpady powstate w wyniku realizacji prac, nalezy zagospodarowac zgodnie z aktualng
ustawg o odpadach i rozporzadzeniami wykonawczymi.

* Miejsce skladowania odpadéw Wykonawca zorganizuje sobie we wlasnym zakresie.



3.

Zestawienie ustug / Przedmiar

dot. 1 szt pomp (pompownia wyposazona jest w 2 szt pomp)

| jednostkowa

- Wartoéé.
)

DemontaZ pompy ze stanowiska pracy (odiqczénie
instalacji elektrycznej i hydraulicznej z demontazem
agregatu z konstrukcji)

- 2 pracownikow

r-godz.

16

Diagnostyka na stanowisku warsztatowym pompy i
silnika po uprzednim rozebraniu na czesci i
podzespoly

r-godz.

Wymiana zuizytych technologicznie czesci

r-godz.

16

Przeglad uzwojen silnika i pomiar stanu izolacji

Préba cisnieniowa komory olejowej

Sprawdzenie wielkosci szczeliny pomiedzy komora
wirnika, a wirnikiem.

W przypadku wiekszej szczeliny niz 0,001 srednicy

skrawajacg CNC

wirnika nalezy komore wirnika wyréwnaé obrabiarka

Materiaty:
komplet toZysk
piericienie segera
uszczelniania mechaniczne
o-ring

... czujniki PT100, PC i zawilgocenia
olej .
szekle i liny zawiesia

Zamontowanie pompy w szybie rurowym
przepompowni
- 2 pracownikéw

r-godz.

16

Zataczniki (*dokumentacja wewnetrzna, nie do umieszczenia w przetargu):

1.

2
3.
4

Wycena wartoéci ustug / Kosztorys inwestorski.

. Kopia protokofu z rocznego przegladu okresowego.

Mapa pogladowa w skali 1:50 000 lub 1:25 000 z naniesiong lokalizacja prac.

. Kopia ,,Protokotu i kosztorysu z przegladu pomp znajdujacych si¢ na przepompowniach

w miejscowosciach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wislg i Wola Pawlowska” wykonanego zgodnie

z Umowg nr 40/77-4/7PU/2018 z dnia 13.11.2018r.
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