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Zarzad Zlewni w Radomiu
ul. Wernera 4a

26-600 Radom

dot. Zbicrnika Wodnego Widry ~ naprawa PRM 6.5

W zwigzku z otrzymaniem nowych wytycznych do sporzgdzania dokumientacji na realizacje
zadafl z zakresu utrzymania obiektéw hydrotechnicznych w zalgczeniu przesytam opis przedmioctu
zamdwienia wraz z zalgcznikami graficznymi na zadanie pn. ,Naprawa uszkodzonego piezorepera
magnetycznego PRM 6.5 na skarpie odwodnej zapory Zbiornika Wodnego Wiory”.

Koniecznoéé wykonania przedmiotowego zadania wynika m.in. z zaleced IMGW — PIB OTKZ
zawartych w ,Okresowe] ocenie stanu technicznego Zbiornika Wodnego Widry”, wykonanej w grudniu
2018 r. (zalecenie powtarzane poczawszy od 2014r.) Piezareper PRM 6.5 nalezy ,,odbudowaé w stopniu
umozliwiajgcym reaktywowanie pomiaréw piezometrycznych oraz geodezyjnych pomiardw pionowych
przemieszczen plyt magnetycznych na odcinku ponizej poziomu jege uszkodzenia. Jezeli odbudowa
piezometra ckaze sie niemoiliwa, naleiy zastosowa¢ rozwigzanie, ktdre przywrdci urzadzeniu funkcje
piezometra”. Naprawa PRM-6.5 umozliwi dokoticzenie badat filtrac)i.

Prosze o podjecie odpowiednich dziatari zmierzajacych do realizacji przedmictowego zadania.
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Karoling Szczatuba

Zatgezniki:
1, Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami:
Zatacznik 1. Parapet w przekroju drogi na koronie zapory i rysunek budowlany prefabrykatu.
" Zatacznik 2. Lokallzacja PRM 6.5. craz przekroje w profilu PRM 6.5,
Zatacznik 3. Rekonstrukcja PRM 6.5.
Zataeznik 4. Rozwigzanie techniczne naprawy PRM 6.5,

Otrzymua:
1. Adresat.
2 afa

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obiekt Hydrotachniczny Zespdd Zbiornikow Wodnych Brody 112, - Widry

Katkow 97/1, 27-225 Pawldw

tel.: +48 {41) 27 21 951 | faks: +48 {41) 27 21 950 { e-mall; wiory.mew@wody.gov.pk www.wody.gov.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dot. obstugi i utrzymania budowli pigtrzacych
(np. jazy, zastawki, stopnie itp.)

Zadanie pn. ,Naprawa uszkodzonego piezorepera magnetycznego PRM
6.5 na skarpie odwodnej zapory Zbiornika Wodnego Widry”.

Ogdlna charakterystyka obiektu (nazwa rzeki; w km ...; rodzaj budowli; parametry

budowli; gmina; powiat, wojewédztwo); zakres dostosowaé do specyfiki obiektu.

Zbiornik Wodny Widry zlokalizowany jest w km 8,6 rzeki Swidliny w gminie Pawtéw, Kunéw oraz
Wasniow, w powiecie starachowickim oraz ostrowieckim, w wojewddztwie $wigtokrzyskim.
Piezoreper magnetyczny PRM 6.5 znajduje sie no skarpie odwodnej zapory czofowej Zbiornika
Wodnego Widry, umocnionej narzutem kamiennym.,

Podstawowe parametry zapory:
Rzedna pietrzenta przy NPP: 208,90 m n.p.m.
Wysakosd pietrzenia przy NPP: 13,90 m.
Rzednua pietrzenia przy MaxPP: 214,80 m n.p.m,
Wysokosc pietrzenia przy MAxPP: 19,80 m,
Diugosd zapory: 252,00 m
Szerokosc korony: 12,46 m
Rzedna korony: 216,20 m n.p.m
Nachylenie skarp: 1:3

Podstawowq funkcjg zbiornika jest redukcja fal powodziowych rzeki Swisliny orgz udziat
w redukcli fal powodziowych rzeki Kamiennej ponizej ujécia Swisliny. Ponadto pletrzenie jest
wykarzystywane dla produkcji energii elektrycznej. Zbiornik réwnie? zabezpiecza dziatalnosé
obwodu rybackiego oraz ze wzgledu na atrakcyjnosé naturalnych obrzely zbiornika moze by¢
przeznaczony do wykorzystania rekreacyjnego.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug.

Qrganizacia prac:

> Wykonawca we wlasnym zakresie zopewni sobie wszelki sprzet i potrzebne materialy do
wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zavrartg umowd.

» Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng przed i po wykenaniu prac i przekaze jg
w formie papierowej przedstawicielowi zomawigjgcego z chwilg skladania zgteszenia
o gotowuosci prac do odbioru.

» Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzgdkuje teren prore,

» Termin realizacfi prac — rozpoczecia | zakoriczenia proc zgodnie z zawartq umowg.

Zabezgfeczenia interesow lnwestora.

» Wykonawca robowiqzany fest do przedioienia Inwestorowi adresu do korespondencji,
telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w cely szybkiego kontaktu z osobg
upowainiong.



Zabezpieczenie intereséw 0s56h trzecich,

> Wykonawca ponosi cotkowity odpowiedzialnodt za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w trakcle wykonawstwag prac. Wykonawea zobowigzany jest do ich usuniecia we wilasnym
zakresie | na whasny koszt fub wyptacania ewentuainych odszkodowar; osobom trzecim za
powstafe szkody, bedqce skutkiem realizacji wykonywanych prac,

Ochrona $rodowiska.

» Wykonawca ma obowiqzek znac | stosowad w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochron v Srodowiska naturainego.

» Realizacja prac nie moze spowodowac pogorszenia stony ekologicznego wdd, ekosysteméw
wodnych,
@ tokZe fauny i Flory posrednio naraionef na ich oddziatywanie oraz tereny bezposrednio
przyleglego.

Warunki bezpieczeristwo pracy.

» Przy realizacji prac zostang zachowane wymogi w zakresie bezpieczeristwy | higieny pracy,

Zaplecze dia potrzeb Wykonawcy.

» Wykonawca we wtasnym zakresie { na swdj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze
prac. :
Zaqospodarowanie odpadow.
> Odpady powstate w wyniku realizacii proc, nolely zagospodarowad 2godnie z wktuaing
ustawg
o odpadach i rozporzqdzeniami wykonawezymi.
»  Miejsce sktadowania odpadéw Wykonawca zorganizuje soble we wiasnym zakresie.

3. Zestawienie ustug / Przedmiar.

Zakres prac (zgodny z koncepcjq naprawy Zaproponowang przez IMGW-PIB 07Kz}
I Roboty przygotowawcze:

1. rozebranie fragmenty parapetu zapory;

2. zdjecie umocnieri skarpy odwodnej {narzut kamienny gr. 50 cm, utoiony na warstwie
piasku gr. 15 em, warstwie filtracyjnej gr. 20 em i geowfdkninie) z powierzchni niezbednef
do wykonania wiercer;

3. przygotowanie platformy wiertniczej fbrak mozliwosci rozbidrki folochronu zapory -
w stopie poprowadzono kanafy kablowe dia swiatiowodéw oraz kabla energetycznego
15kV, zat, 1),

. Roboty podstawowe:

1. wykonanie wspdlosiowo z Istniejgeym piezoreperem magnetycznym PRM 6.5, odwlerty
z zaglgbieniem stalowej rury ptaszczowej o srednicy 244,5/7,1 mm do poziomu ok, 1,30 m
ponizej uszkodzenia t, ok, 11,05 m ponizej kryzy obudowy (podczas wiercenia zaktada sie
zniszczenie 3-ech piyt magnetycznych stuiqcych do pomiaréw osiadari korpusu), (zaf, 2);

2. w  przypadky réwnego odciecia  koricéwki rury istniejgcego piezometry oraz
hiezdeformowanej koricowki tej rury naleiy nasadzié na te koricowke rure stalowg o
Srednicy 120/4 mm z kotnierzem i uszczefkg wykonang | Zamocowang wg zaf. 3. Ng
zewnetrznej powierzchni rury w odstepach 2,0 m naleZy zamocowaé poprzez przyspawanie
poziome prety, rozmieszczone co 90°, stabilizujqce pofozenie rury w otworze, o przestrzers
pomigdzy rurami wypetni¢ wirem, Wymiar przedmiotowych pretéw nalesy ustali¢ po
odwierceniu otworu z uwzglednieniem powykonawczego odstepstwa od wspdfosiowosci
otwordw,
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3. w przypadku deformacji przekroju rury istniejgcego piezometru w poziomie projektowane]
nadbudowy uszczelnienie przestrzeni pomiedzy wprowadzong podczas wiercenia rurg
osfonowq | piezometrycznq mieszankq cementowo - bentonitowq (zat, 4);

4. dia potrzeb pomiaréw manualnych osadzenie w otworze piezometru ksztaftki z blachy
stalowej w formie Scigtego stoika z krddcem wprowadzonym do otworu i $rednicy
w gornej czesci odpowiadajgcej Srednicy wewnetrznej rury plaszczowej. Szczegdfowe
wymiary ksztattki naledy ustali¢ po wykonaniu odwiertu z uwzglednieniem ewentualinej
niewspdotosiowosci otworu (zat. 4);

5. oczyszczenie piezometru po zakoriczeniu prac wiertniczych i montazowych (obecnie jest on
prawdopodobnie zasypany);

fil. Wigczenie piezometru do istniejqcego systemu ASTKZ:

1. montai czujnika o parametrach nie gorszych niz czulnik strunowy GLOTZL typu PP3 RS
f odpowiednim zakresie pomiarowym {dotychczas 0.0 - 2.0 bar - typ uszkodzonego czujnika
EPVW 352 R5 i od -10 do 40°C - termistor wewnetrzny);

2. przesyt danych do stacji operatorskiej na sterowni Zbiornika Wodnego Widry.

IV.  Roboty wykoriczeniowe ~ przywrécenie do stanu poczqtkowego terenu robot,
V. Sporzqdzenie karty dokumentacyjnej piezometru (profilu geologiczno - technicznego).

4. Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. - jezeli dotyczy.

Parapet w przekroju drogi na koronie i rysunek budowiany prefabrykatu.
Lokalizacja PRM 6.5. oraz przekroje w profilu PRM 6.5.

Rekonstrukcja PRM 6.5.

Rozwiqzanie techniczne naprawy PRM 6.5

Hhk

5. Dokumentacja wewnetrzna, nie do umieszczenia w przetargu:

1. Kopia protokotu z rocznego przegladu okresowego

2. Mapa pogladowa w skali 2:50 000 iub 1:25 000 z naniesiong lokalizacja prac.

KIEROW/NIX
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PARAPET NA KORONIE ZAPORY "WIGRY"-

RYSUNEK BUDOWLANY PREFABRYKATU
skala 1:20
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PARAPET W PRZEKROW
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DROGI NA KORONIE ZAPORY
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Zapora Widry
Rozm{eszczenie piezorne’rrc_)w
| piezoreperdw magnetycznych
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SZCZEGOL. 1
Skala 1:6

Rura stalowa bez szwu, Sredn 244,5/7.1

ugosc orientacyjna

Rura stalowa bez szwu, precyzyina, $redn 120/4

%

| —®
—®

\

| = 11,0 m (dlugos¢ orientacyjna)

Zestawienie materiatéw do rys.

L.p Opis llosc¢

1. Pierscien stalowy z ptaskownika 50/6 mm o szt.
$rednicy zewn. 111 mm, polgczony z rurg za 1
pomoca 4 srub z them soczewkowym i
gwintem M6 diugosci 10 mm

2, Pierscien z blachy stalowej grub. 4 mm 0 szt.
$rednicy 120/94 mm przyspawany do rury 1
spoing ciggty

3. |Srubadiugosci 10 mm z gwintem M6 i them szt.
soczewkowym 4

4. Tasma Hydrotite o przekroju 25x7,0 mm (typ m
CJ-0725-3K, zamocowana klejem MAXFLEX| 0,37

. |100 LM

Istniejaca rura piezometryczna PE

o srednicy zewnetrzne] 90,0 mm
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