OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH
WYKONANIA 1 ODBIORU USLUG
»Utrzymanie wéd rzeki Wilczanki w km 0+714 -8+560”
gm. Szydlowiec, gmina Wieniawa

I
L.

3.

4.

Czes€ ogblna.

Nazwa zaméwienia.

Przedmiotem dotyczacym wykonania i odbioru ushig jest utrzymanie rzeki Wilczanki
w km 0+714 — 8+560, w gminie Szydlowiec i w gminie Wieniawa, na terenie dzialania
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny w Szydlowcu.

. Przedmiot i zakres ushug.

Zakres ushig na rzece Wilczance obejmuje odcinek rzeki o dlugoéei 7,85 km. Rzeka stanowi
odplyw z obiektu melioracyjnego Jablonica — Pogroszyn IL.
W zakres ushug wchodzi:

~ mechaniczne wykoszenie skarp z porostéw gestych,

— mechaniczne wykoszenie pobocza rzeki z porostéw gestych,

— reczne wykoszenie pobocza rzeki z porostéw gestych,

- rgczne wykoszenie dna rzeki z porostow gestych,

— mechaniczne usuniecie roslinnosci z dna rzeki zaro$niecie do 60%

— mechaniczne rozplantowanie wydobytej roslinnosci,

- wycinka krzakéw rzadkich ze skarp,

- mechaniczne rozdrabnianie wycietych krzakéw,

— mechaniczne zagospodarowanie terenu,

— reczne i mechaniczne usuwanie zatordw i przetasowan z koryta rzeki w tym tam bobrowych,
reczne prace konserwacyjno - porzadkowe na budowlach, przepustach

Opxs prac towarzyszacych i tymczasowych.

Nie przewiduje sig¢ prac towarzyszacych i tymczasowych.

Informacje o terenie prowadzenia uslug,

a) organizacja ushug:
Uslugi zwiazane z utrzymaniem rzeki Wilczanki sg pracami liniowymi, ktdre nalezy rozpoczaé
od migjscowosci Koryciska w km 0+714 do km 3+000 w miejscowoéci Koryciska gm.
Wieniawa z wylaczeniem 10m przy obiekcie mostowym w km 14900 - 1+910.

b) zabezpieczenie interesu osob trzecich:
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji podziemnych
i nadziemnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane
przez jego dzialania w instalacjach zaznaczonych na mapie terenu, dostarczonej przez B
Zamawiajacego oraz za uszkodzenia ciggoéw komunikacyjnych.
Pod dnem rzeki w km 1+890 przy obiekcie mostowym przechodzi kabel sieci telefonicznej.

¢) ochrona Srodowiska: .
W ftrakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, W okresie od
rozpoczécia do czasu zakoficzenia prac utrzymaniowych, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska, ma unikaé dzialah szkodliwych dla przyrody i innych jednostek wyst@pujqcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynmkow powodowanych jego
dziatalnoscig.

d) warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bgdzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa pracownikéw. Zapewni takze urzadzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng, a koszty
z tym zwigzane nalezy wliczy¢ w ceng oferty.

¢) zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Ustugi liniowe nie wymagaja posiadania zaplecza.

f) organizacja ruchu:

A



H.

Dla dowozu sprzgtu stosowaé jednostki transportowe o parametrach wiasciwych dla danego
rodzaju ustug i ich prawidiowego wykonania.
Wykonaweca jest zobowigzamy usuwaé na biezgco na whlasny koszt uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
rzeki oraz na dziatkach prywatnych w obrebie prowadzonych prac.
g) ogrodzenia:
Nie przewiduje si¢ Zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.
h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia jezdni przed zagrozeniem wynikajacym
z prowadzenia prac w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.
Nazwy i kody.
Kod cpv:
- 90721800-5 uslugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniami,
- 77300000-3 uslugi ogrodnicze

. definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesniej niezdefiniowanych wymaganych do

jednoznacznego rozumienia zapiséw wuproszezonej dokumentacji projektowej i opisu
wymagan detyczacych wykonania i odbioru ustug.

Ciek — rzeka, potok, strumien, kanal, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposéb ciagly lub okresowy.

Rzeka — otwarty naturalny wykop, kiory zbiera i odprowadza wode z obszaru oddziatywania
nazywanego zlewmq rzeki.

Normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i cigglego stosowania, kidrych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.
Wymagania dotyczace wlasciwoSci wyrobéw budowlanych oraz niezbe¢dne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakoSci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do
postanowien norm,

1II. Wymagania dotyezgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robdét zgodnie z zaloZona jakoS$cig.

Uzywany sprzet powinien spelniaé odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na

bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych ushig

i na §rodowisko. Sprzet mechaniczny kolowy powinien pracowaé na olejach biodegradowalnych,

ktére nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

- kosa spalinowa min. 2 szt. {koszenie skarp oraz poboczy w miejscach trudno dostgpnych dla

sprzetu mechanicznego)

— kosiarka na ciagniku kolowym: 22 kW - 1 szt. (rodzaj prac do wykonania: mechaniczne
koszenie skarp i pobocza),

— Koparka kolowa 0,15 m - 1 szt (rodzaj prac do wykonania: mechaniczne hakowanie dna
i rozplantowanie wydobytej rodlinnodci, likwidacja ziemnych tam bobrowych),

— rozdrabniarka mechaniczna do utylizacji wycigtych krzakéw

Uzywany sprzgt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym

w wytycznych wykonania i odbioru ushug oraz powinien by¢ zgodny z ofetta Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia skarp

rzeki lub budowli w wyniku prowadzenia prac i zanieczyszczenia spowodowanego przez jego

sprzet na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.

IV. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Vi

Stosowaé jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach do_;azdowych do
terenu prowadzenia ushig,

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu wykonywania prac. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzgledni¢ koszty zwiazane
z zaspokojeniem ewentualnych roszczen wladcicieli dzialek przyleglych do rzeki w zwigzku
z wykonaniem prac utrzymaniowych. Wszelkie szkody powstale uw os6b trzecich w zwigzku
z wykonywanymi pracami Wykonawca usuwa na wlasny koszt.

Wymagania dotyczace wykonania ushug,
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Zakres wykonania ustug na rzece Wilczance obejmuje odcinek cicku o diugosci
7,85 km w miejscowosciach Koryciska, Omiecin, Wilcza Wola, Krzcigein w gminie Szydiowiec
i w gminie Wieniawa.

Koszenie porostdw ze skarp i poboczy z wygrabieniem:

— mechaniczne wykoszenie skarp z porostéw gestych i pobocza rzeki kosiarka bijakows

~ reczne koszenie poboczy rzeki z porostow gestych,

— koszenie porostu traw mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu tradycyjnego —
kosiarka na ciggniku kolowym, reczne koszenie poboczy przeprowadzié sprzgtem spalinowym i
tradycyjnym. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu muszg byé zachowane wszelkie
wymogi bezpieczenstwa, a operator ciagnika musi by¢ przeszkolony

— wygrabienie porostéw nalezy wykonaé niezwlocznie po wykonaniu koszenia,

Mechaniczne usunigcie roslin z dna:

— mechanicznie wydobycie roslin z dna rzeki przy zarosnigciu do 60 %

~ mechaniczne rozplantowanie wydobytej roélinnosci

Usuniecie przetamowan i zatoréw z korvta rzeki,

— przetamowania i zatory usuna¢ recznie i mechanicznie przy pomocy koparki o ile pozwola na to
warunki terenowe

— mechaniczna rozbitrka tam bobrowych z mechanicznym rozplantowaniem wydobytej ziemi

. Wyciecie krzakéw rzadkich,
) — krzaki na skarpach i poboczu rzeki wycigé sprzetem tradycyjnym

— mechaniczne rozdrabnianie wycigtych krzakow

Koszenie dna rzeki

- rgczne wykoszenie dna rzeki z porostéw gestych, wykoszony porost wygrabic.

Rozbidrka tam bobrowych na rzece

Reczne prace porzadkowo — konserwacyine na budowlach irzece

- czyszezenie ubezpieczen, przyczotkow, rurociggdw z roslinnoscei i ziemi

VL Opis dzialah zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobéw
budowlanych w nawigzanin do dokumentéw odniesienia.
Nie dotyczy.
VIL. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru ushag,
Obmiar ushig bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych prac objetych uproszezong
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ustug dokonuje
Wykonawca wraz z osobg przewidziana do nadzorowania ushug ze strony Zamawiajgcego. Jezeli
opis wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru ustug nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczane w m’,jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zapewni Wykonawca i bgdzie on wymagal zaakceptowania przez osobg przewidziang
) do kontroli ushug. —
VI Opis sposobu odbioru usiug,
Po zakoficzeniu prac, sprawdzeniu podlega caly teren objety ushuiga. Teren powinien by¢é
uprzatniety. Nad prawidlowym procesem czuwa wyznaczona przez Inwestora osoba do kontroli -
technicznej. Zgloszenie obiektu do odbioru moze nastapié po potwierdzeniu przez osobg
wyznaczong do kontroli technicznej wykonania ustug, okreslonych w zestawieniu ushug i po
stwierdzeniu gotowosci obiektu do odbioru. Przed zgloszeniem do odbioru caly zakres
wykonanych ustug powinien by¢ sprawdzony, a ewentualne niedociggnigcia i usterki usunigte.
Platnosci dokonuje sie po wykonaniu ushug zgodnie z zestawieniem i opisem wymagan
dotyczacych wykonywania i odbioru ustug, na podstawie stosownych dokumentéw,
potwierdzonych przez odpowiednie osoby.
Operat powykonawczy powinien zawierac¢
- umowe na wykonanie ustug oraz ewentualnie aneksy do umowy,
- powykonawcze zestawienie ustug,
- powykonawcza wycene ustugi,
- protokét z odbioru ushug,
- ksiazk¢ kontroli ustug,
- protokoty koniecznosci, jesli takie byly sporzadzone,
- zestawienie ustug inwestorskich,
- wycena ofertowa ushugi,




- dokumentacja fotograficzna przed rozpoczeciem i po zakoficzeniu wykonanych
prac /robé6t
IX. Dokumenty odniesicnia — dokumenty be¢dgce podstawa do wykonania ushug, w tym
wszystkie elementy uproszczonej dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne.
- Zestawienie ustug
- Wycena inwestorska wartosci ustug
- Stawki jednostkowe
- Zalozenia wyjsciowe do wyceny
- Charalderystyka obiektu
- Mapa pogladowa
- Protokét z przegladu
X. Przepisy prawne i przepisy zwiazane.
—  Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r, (Dz. U. 10 luty 2017 poz. 519),
— Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 20 lipca 2017 poz. 1566 ze zm.),
— Prawo zamdwiet publiczaych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.).
~  Prawo ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 8 grudnia 2017 poz. 142)
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Panstwowe

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

ZESTAWIENIE USLUG NR 1/2019

{podaé nr kolejny przedmiaru w Nadzorze Wodnym | rok)

Utrzymanie wod rzeki Wilczanki w km 0 + 714 — 8+560 gm. Szydiowiec, gm. Wieniawa

{Poda¢ nazwe rzeki lub urzqdzenia wodnego z okresleniem odcinka rzeki lub miejsca wystepowania urzadzenia
wodnego)

Nt ewidencyjny obiektu: 83/5

Gmina: Szydiowlec, Wieniawa

Administrator obiektu: Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie L
Zarzad Zlewni w Radomiu

Nadzér Wadny w Szydiowcu

Data wykonania przegladu obiektu: 08.03.2019r,

Data wykonania przedmiaru ustug 16/04/2019 r.

Rozmiar 7,85 km

Sporzadzit:

(podat imig i nazwisko pracownika NW)



Zestawienie ustug na utrzymanie woéd rzeki Wilczanki w km 0+714 ~ 8+560
gm. Szydtowiec, gm. Wieniawa

Lp

Podstawa
Wyceny
Nr opisu

wymagan dla
ustug

Nr STWIOR

Opis

Jednostka
miary

llosé
jednostek

Lokalizacja

Wykaz cen
jednostkowych

Reczne koszenie skarp z
porostow gestych w 20 %

28023x20%=5605

5605

0+714 - 14300
{2,60x2x586}=3047
14300 - 24300
{1,80x2x1000)= 3600
2+300-5+000
(1,70x2x2700)=9180
5+000-7+050
{2,16x2x2050)=8856
7+050-7+250
{1,80x2x200)=720
7+250-8+560
{1,0x2x1310) =2620

(28023%20%)=5605

Wykaz cen
jednostkowych

Mechaniczne koszenie
skarp z porostéw gestych
w 80%

(28023x80%)=22418

22418

0+714 - 1+300
{2,60x2x586)=3047
1+300 - 2+300
{1,80x2x1000}= 3600
2+300-5+000
(1,70x2x2700)=9180
5+000-7+050
(2,16x2x2050}=8856
7+050-74250
(1,80x2x200)=720
7+250-8+560
(1,002x1310) =2620

(28023x80%)=22418

Wykaz cen
Jednostkowych

Reczne koszenie poboczy
rzeki pasem 1,0 m
{1,0x1100x2)=2200
{1988x1x2)=3976

6176

0+800-1+900
{1,0x1100x2)=2200
3+341-4+329
{1,0x2x988)=1976
5+800-6+800

(1,0x2x1000)=2000




1+900-3+341

Wykaz cen Mechaniczne koszenie (1441x1,0x2)=2882
jednostkowych | poboczy rzeki pasem 1,0m s 4+329-5+800
z porostéw gestych m 9344 {1471x1,0x2)=2942
A (4672x2x1,0)=14016 6+800-8+560
(1760x1,0%2)=3520
0+800-1+950
Wykaz cen Mechaniczne usunigcie (1150x1,6)=1840
jednostkowych roslinnodc z dna rzeki, 1+950-4+480
szer.dna od 1,6m, 1,2m, m? 4824 (2530x1,2)=3036
. 0,8m w 70% 4+480-7+000
(6892x70%)= 4824 (2520x0,8)=2016
(6892x70%)=4824
0+800-1+950
Wykaz cen Reczne wydobycie z dna {1150x1,6)=1840
jednostkowych | cleku rodlin korzeniacych 14950-4+480
przy zaro$nieciu do 60% (2530x1,2)=3036
powierzchni lustra wody w 2 2068 A+480-7+000
30% (2520x0,8)=2016
6 (6892x30%)=2068
6892x30%=2068
0+800-1+950
Wykaz cen Mechaniczne {1150x1,6x0,10)=184
jednostkowych | rozplantowanie wydobytej 1+950-4+480
7 roélinnosci w gruntach kat. m? (2530x1,2x0,1)=304
M w 80% ogoinej 552 4+480-7+000
powierzchni (2520x0,8x0,1)=202
690x80%=552
(690x80%)=552
7+000-8+560
RQCZnE WVkoszeniE (1560X0,5)=780
: Wykaz cen por'jsté\nlr( gestych z dnat "
jednostkowych ree *_’ wy oszo‘ny. poros. . 780
nalezy wygrabi i roztoiyé
réwnomiernie przy gornej
krawedzi skarpy
Wykaz cen 0+800-2+200
9 jednostkowych Rozbidrka tam bobrowych | m? 10 3+455-3+800
5+700-6-+900
0+800-8+560
Wykaz cen Reczne wycinanie krzakdw | ha :
jednostkowych | rzadkich ze skarp i poboczy 0.5
10 rzeki
0+800-8+560
11 | Wykaz cen Mechaniczne ha
jednostkowych | rozdrabnianie wycigtych 0,5




krzakéw

Kalkulacja Prace porzqg kowo - r-g ‘
tasna konserwacyjne na 50 12 szt. budowli
12 | W budowlach i rzece
Sporzadzit:

Data sporzadzenia:



