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Ogolna charakterystyka obiektu
Rzeki Strugi Mozolickiej od km 10+203 do km 18+500; nachylenie skarpy 1:1,5;
srednia szerokos¢ dna 1,3; $rednia glebokoéé 1,76; gmina Sieciechow

i Gniewoszow; powiat kozienicki; wojewodztwo mazowieckie

Rzeka Struga Mozolicka jest prawobrzeznym doptywem rzeki Kanalu Kozienicko
Gniewoszowskiego, znajduje si¢ na obszarze jednolitych czgéei wod powierzchniowych (JCWP) —
RW2000212399 i RW20000251249, w regionic wodnym Srodkowej Wisly. Na odcinku
przewidzianym do konserwacji znajdujg sie trzy jazy betonowe w km 10+758, 13+615, 15+028.

Odcinek rzeki przeznaczony do utrzymania przebiega przez tereny rolne w gminie
Sieciechow i Gniewoszow. Zarosnigte skarpy 1 dno oraz przetamowania, ktére utrudniaja swobodny
przeplyw wody, a tym samym znaczne ograniczenie jego przepustowosci jest przyczyna
podtapiania uzytkéw rolnych w sasiedztwie rzeki.

Rzeka Struga Mozolicka jest uregulowana i charakteryzuje nastepujgeymi parametrami:

Odcinek Szerokosd Srednia Nachylenie
kmod.....do...... dna glcbokost skarp
[m] fm]
10+203+10+351 2,0 1,53 1D L5
10+351+14+401 1,5 1,71 It 1,5
44+401+17+502 1,0 1,72 1:1,5
[7+502+18+500 0.8 2,09 1:1,5

Odcinek rzeki Strugi Mozolickiej w km 10+203+18+500 nie znajduje sic w obszarze
chronionym. Prace utrzymaniowe nie pogorsza stanu jakosci Jednolitych Czesei Wod.
Szczegdtowy zakres oraz technologie wykonania uslug okresla zestawienie ustug oraz opis

wymagan dotyczacych wykonywania i odbioru ustug,
Spoieydnl -‘Jc’m&J £y paevcely KIERCWNIK

Anna Gatgzkiewicz
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OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU USEUG

l. Czesé ogdlna,

1)

2)

3)

4)

Nazwa zamowienia:

Utrzymanie wod rzeki Strugi Mozolickiej w km 10+203+18+500 gm. Sieciechdw, Ghiewoszow.
Przedmiot [ zakres ustug.

Zakresu ustug obejmuje:

Reczne |lub mechaniczne wykoszenie skarp, dna i pobocza z wygrabieniem i ztozeniem w kopki.
Whycigcie krzakéw i odrostdw rosngcych na skarpach, poboczu i w dnie z rozdrobnieniem,
Mechaniczne wydobycie rostin korzeniacych sie w dnie.

Mechaniczne rozplantowanie wydobytych rodlin korzenigcych sie w dnie.

Oczyszczenie przepustow., '

Rozebranie przetamowari.

Opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Nie przewiduje sie prac towarzyszacych i tymezasowych.

Informacije o terenie prowadzenia usfug.
a) Organizacja ustug :
Prace na ciekach sg robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza sie wzdtuz obiektu bez
potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji -
ruchu. Organizujac roboty na ciekach, nalezy je rozpoczaé od ujécia umozliwiajac swobodny
odptyw wody. Wykoszona i wydobyta roslinnosé nalezy na biezgco usuwaé z koryta rzeki oraz
nie dopuszczac aby zalegata na budowlach korytowych. Okres realizacji ustug 45 dni od dnia
podpisania umowy. Do recznego wykoszenia nalezy zatrudnié minimum 3 pracownikéw.
b) Zabezpieczenie interesu 0séb trzacich:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny zo  jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego _—
dziatania na rzecz 0sdb trzecich a takie w instalacjach naziemnych | podziemnych oroz za
uszkodzenia ciggow komunikacyjnych itp.

Zachowac szczegélng ostroinodé w miejscach przejéé pod dnem rzeki réznych sieci:
w km 10+270, 18+330, 184354 - kanalizacja sanitarna,

w km - 11+480, 12+050, 124200, 13+100, 18+410 - sie€ wodociagowa,

w km 18+410 - sie¢ telefoniczna,

w km 124163, 12+196 - sief swiattowodowa.,

c} Ochrona $rodowiska:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowad sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie od rozpoczecio do czasu zakodczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie
stosowat sig do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska, ma unikaé dziatar
szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek wystepujacych na tym terenie w zokresie
zanieczyszczeri, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.



d) Warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposaienie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikdw. Zapewni takie
urzqdzenia przeciwpozarowe, o personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng
a koszty z tym zwigzane nalezy whiczyé w cene oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Ustugi zwigzane z utrzymaniem ciekéw sa ustugami liniowymi. Wykonawca przemieszcza sie
wzdiuz obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania
projektu organizacji ruchu.

f) QOrganizacja ruchu:
Nie dotyczy.

g} Ogrodzenia:
Nie przewiduje sie zadnych ogrodzeri na terenie prowadzenia prac.

h) Zabezpieczenia chodnikéw i jexdni:
Nie przewiduje sie Zadnych zabezpieczeri chodnikéw | jezdni na terenie prowadzenia prac
zwigzanych z utrzymaniem rzek.

5) Nazwy i kody:
Kod wg CPV
- 90721800-5 - ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiemn lub zagrozeniem
- 77300000-3 - ustugi ogrodnicze

6) Definicje pojec i okresleri nigdzie wezesniej niezdefiniowanych wymaganyeh do
jednoznacznego rozumienia zapisdw uproszczone] dokumentac]i projektowe] i opisu
wymagan dotyczacych wykenania i odbioru ustug.

@ Ciek - rzeka, potok, strurnieri, kanat prowadzgey wode korytami naturainymi fub sztucznymi
w sposcb ciggly lub okresowy.

o Porost - trawy orgz inne roslinny wieloletnie i jednoroczne rosngce na skarpach cieku
i poboczu

o Krzew { krzak)- roslina wieloletnio nie tworzgea wyrainego pnia ani korony lecz
rozgateziajgea sie no wiele zdrewniatych peddw réwnorzednych. W przeciwieristwie do
drzew, u krzewdw brak vsi gtownej - pnia a takie korony

o Rosliny korzeniqee si¢ - porost roslin wieloletnich i jednorocznych rosngeych w dnie cieku
utrudniajgce przeptyw wody

o Zestawienie ustuy - wykaz ustug z padaniem ich ilosci.

o Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete prrez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i cigglego stosowania, itdrych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem
i kontrolg, jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowier norm
Nie dotyczy

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn nierbednych lub zalecanych do wykonania ustug

- kosa spatinowa: min. 2 szt. (rodzaj proc do wykonania: wykoszenie skarp | pobocza),

- kosa tradycyjna: min. 2 szt. wykoszenie dna.

- pita spalinowa: min. 1 szt. wyciecie krzokéw.

- siekiera: min. 1 szt wyciecie krzakdw.

- rozdrabniarka do gotezi: min. 1 szt. rozdrobnienie wycietych krzakdéw.

- koparko — odmularka: min. 1 szt. mechaniczne wydobycie roslin korzenigeych sie w dnie.

- koparko - spycharka: min. 1 szt. mechaniczne plantowanie roslin korzenigeych po wydobyciu
- kosiarka bijukowa min. 1 szt. wykeszenie skarp i poboczy
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Wykonawca jest zobowigzany usuwod na  bieigco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszezenio spowodowane przez fego sprzet no drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
wykonywania prac.

IV. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Stosowac jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych do terenu
prowadzenia usfug.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na  bieiqco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenio
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
wykonywania prac.

V. Wymagania dotyczgce wykonania ustug
Wymagania w zestawieniu ustug winny by¢ realizowane z zachowaniem nastepujacych wymogdw:

Koszenie:

koszenie porostdw traw reczne nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu tradycyjnego- konwencjonalnej
kosy recznej lub kosy spalinowej, mozliwie jak najnizej gruntu. W trakcie uizytkowania wymienionego
sprzetu muszay by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpieczeristwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoieni
w tym zakresie,

lcoszenie porostow mechaniczne wykonac kosiarka bijakows
Wygrabienie porostéw:
Wygrabienie porostéw nalezy wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu wykoszeniu. Wygrabione
porosty nalezy ztozyé w kopki na poboczu na granicy wykoszonyeh porostow.
Mechaniczne wydobycie roélin korzenigcych sie w dnie:
Wydoby¢ roéliny korzenigce sie w drie i ztozy¢ przy krawedzi skarpy a nastepnie rozplantowad.
Usuwanie zatordw z koryta rzeki

Usungc z koryta rzeki zatory z lisci, gatezi , Smieci oraz réznego rodzaju rumoszu ze ztozeniem na
poboczu .
Reczne oczyszczenie przepustow rurowych,
Recznie wydobyd¢ namut z przewodu przepustu, wyrzucié na pobocze i rozplantowad

VI. Opis dziatar zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw budowlanych

w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia.

W celu osiggniecia zafoZonej, jakosc robadt sprawujgey nadzor nod realizacig umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli. Czesiotliwosé kontroli ustala  indywidualnie sprawujgey nadzér dla
stwierdzenig, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w uproszczonej dokumentaci
projektowe;.

VII. Wymagania dotyczace obmiaru usiug.
Obmiar ustug bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac objetych uproszczong dokumentacig
projektowq, w jednostkach ustalonych w wycenie. Obmiaru ustug dokonuje Wykonaweo wraz z 0sobg
przewidziang do nadzorowania ustug rze strony Zamawigjgcego. Jesli opis wymagar dotyczgeych
wykonania i odbioru ustug / STWIOR nie wymagajq tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m?
juko diugosc pomnoiona przez Srednig szerokosé. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zapewni
Wykonawca i bedzie on wymagaf zaakceptowania przez osobe przewidziang do kontroli ustug.

Viil. Opis sposcbu odbioru ustug,
Odbidr ustug polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do ich ilogci

i wartosci. Catkowite zakonczenie ustug oraz gotowos¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do ksigzki kontroli ustug i potwierdzona przez osobe wyznaczong do kontroli
technicznej z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru
koricowego ustug dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei osoby wyznaczonej
do kontroli i Wykonawcy. Podpisanie protokotu odbioru korficowego stanowi zakoriczenie czynnosci



odbioru. Ptatnosci dokonuje sie po wykonaniu ustug zgodnie z zestawieniem i opisern wymagan
dotyczgcych wykonywania i odbioru ustug, na podstawie stosownych dokumentdw potwierdzonych
przez odpowiednie osoby upowaznione przez Wykonawce | Zamawiajacego.

Operat powykonawczy winien zawiera¢ nastepujgce dokumenty i zataczniki:
— umowe na wykonanie ustug oraz ewentualne aneksy do umowy,
— powykonawcze zestawienie ustug,
—  powykonawcza wycena usiug
— protokdt z odbioru ustug,
—  ksigika kontroli ustug,
— protokofy koniecznosci, jesli takie byly sporzgdzone,
— zestawienie usfug inwestorskie
- wycena ofertowa ustug
— dokumentacje fotograficzng (wykonawca wykona dokumentacje fotograficang  przed
i po wykonaniu prac w miefscach charakterystycznych z lokolizociq [km robdt] w wersji
eiektronicznef na nosniku CD itp.).
IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania ustlug, w tym
wszystkie elementy uproszczone] dokumentaci projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz dokumenty i ustalenia techniczne.

— protokot z przegladu,
— zestawienie ustug

X. Przepisy prawne i przepisy zwigzang,
- ustawa z dnia 20 fipca 2017 1. - Prawo wodne{ Dz, U, 2 2017 r. poz.1566 7z péZn. zm.)
- ustowa z dnig 16 kwietnia 2004 r. - 0 ochronie priyrody ( Dz U. z 2018 r. poz. 142 2z
poin, zm.)
- ustawa z dnia 29 stycznio 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych { Dz, U. z 2017 r.
poz. 1579 z péin. zm.)

KIERQWNIK

Sporzadzit: Jerzy Kusmierczyk - Phet)) .
porzaCzit: jerzy vk - f it Anna &digzkiewicz
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ZESTAWIENIE UStUG NR5 /2019

Utrzymanie wéd rzeki Struga Mozolicka w km 10+203+18+500

gm. Sieciechow, Gniewoszédw

Gmina: Sieciechow, Ghiewoszow

Administrator obiektu: Paristwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Radomiu Nadzdr Wodny w Korienicach

Data wykonania przeglgdu obiektu 9.11.2018 r.

Data wykonania przedmiaru robét 11,03.2019 r.

Rozmiar: 8,297 km
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Zestawienie ustug

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

10+203+18+500 gm. Sieciechow | Gniewoszdéw.

na utrzymanie wéd rzeki Strugi Mozolickiej w km

Podstawa ed lodé
. R ean. OsC . .
ey Opis miary | jednostek Lokalizacja
Lp.
1 2 3 4 5 6
Mechaniczne wykoszenie porostdw
gestych twardych ze skarp cieku kosiarka
bijakows przy szar. ér. skarp:
148 mx 2,76 mx 2= 816,96 m? w km
219mx3,08mx2=134904m? 10+203+10+351,
904 mx3,08mx2=5568,64m? 10+351+10+4570,
KNNR-10 684 mx3,08mx2= 4213,44m? 10+578+11+482,
T. 2508 K.10 122mx308mx2= 751,52 m? 11+492+12+176,
. analogia 1285 m x3,08mx2= 7915,60 m? m? | 46931 35 12+:}.92:—12+314,
kalkulacja 782mx3,08mx2= 4817,12m? ! 12+325+13+610
wiasna 6l4mx3,11mx2= 3819,08m? 13+619+14+401,
‘ 2471 mx 3,11 mx 2 =15 369,62 m? 14+408+15+022,
998 mx 3,77 mx2=752492 m? 15+031+17+502,
Razem m? 52145,94 17+502+18+500,
Przyjeto:
90% - wykoszenie mechaniczne
10% - wykoszenie reczne’
52145,24 x 0,9 = 46931,35 m?
Reczne wykoszenie porostdw gestych
twardych ze skarp cieku z wyarabieniem i
ztozeniem w kopki przy sr. szer. skarp
148 mx2,76 mx2= 816,96 m?
219 mx 3,08 mx 2 = 1 349,04 m? w km
904 mx 3,08 mx2= 556864 m? 10+203+10+351,
684 mx3,08mx2= 421344 m? 10+351+10+570,
KNNR-10 122mx3,08mx2= 751,52 m? 10+578+11+482,
T. 2508 K.05 1285 mx 3,08 mx 2= 791560 m? 11+492+12+176,
, analogia 782mx3,08mx2= 4817,12m? m 521459 12+192+124314,
kalkulacja 61dmx3,11mx2= 3819,08m? 12+325+13+610
wiasna 2471 mx 3,11 mx 2=15369,62 m? 134619+14-+401,

298 mx3,77 mx2=7524,92 m?
Razem 52145,94 m?
Przyjeto:
90% - wykoszenie mechaniczne
10% - wykoszenie reczne
52145,94 x 0,1 = 5214,59 m?

14+408+15+022,
15+031+17+502,
17+502+18+500,




Rgczne wykoszenie porosidw gestych z
dna rzeki w raz z wygrabieniem

w km

148 m x 1’0 m= 148,00 2 10+203+10+4351,
219mx1,00m = 219 m? 10+351+10+570,
KNNR 10T, 904 mx 1,00 m = 904,00 m? 10+578+11+482,
2508 K. 07 684 mx 1,00 m =684,00m? 11+492+12+176,
analogia 122mx1,00m = 122,00 m’ m’ 8227 124192+12+314,
kalkulacja 1285 m x 1,00 m = 1285 m? 12+325:13+610
wtasna 782 mx 1,00 m =782 m? 13+619+14+401,
614 mx 1,00 m = 614,00 m? 14+408+15+022,
2471 mx 1,00 m = 2471,00 m? 15+031+17+502,
998 m x 1,00 m = 998,00 my? 17+502+18+500,
Razem 8227
Mechaniczne  wvykoszenie  porostéw w km
gestych twardych kosiarkg bijakows 10+203+10+351,
poboczy rzeki, pasem 0,5 m: 10+351+10+570,
148 mx 0,50 mx2 = 148,00 m? 10+578+11+482,
219mx 0,50 mx 2= 219,00 m? 11+492+12+176,
904 mx 0,50 m x 2 = 904,00 m? 12+192+12+314,
KNNR-10 684 mx0,50mx 2= 684,00 m’ 12+325+13+610
T.9508 K10 122mx0,50mx 2= 122,00 m? 13+619+14+401,
.analo i:’:1 1285 m x 0,50 m x2 = 1285,00 m? m? 6587 60 14+408+15+022,
kalkulagc‘a 782mx0,50 mx2= 782,00 m? ! 15+031+17+502,
W’rasna\J 614 mx 0,50 mx2 = 614,00 m? 17+502+18+500,
2471 mx 0,50m x 2 = 2471,00 m?
998 m x 0,50 m x 2= 998,00 m?
Razem 8227 m?
Przyjeto:
80% - wykoszenie mechaniczne
20% - wykoszenie reczne
8227%x0,8=6581,6 m?
Reczne wykoszenie porostdw z pobocza
pasem 0,5 m wkm
14 = 14 2
Emx0,50 mx2 Z!S,OOm ) 10+203:10+351,
219mx0,50mx2= 219,00 m
3 10+351+10+570,
904 mx0,50mx2= 90400m
i ) 10+578+11+482,
68Amx 0,50 mx2= 684,00m
KNNR-10 ) ) 11+492+12+176,
122mx050mx2= 122,00 m
T. 2508 K.05 . 5 12+192+12+314,
. 1285 m x 0,50 m x2 =1285,00 m 5
analogia ‘ ) o ) m° | 1645,40 12+325+13+610
. 782mx0,50mx2= 782,00m
kalkulacja ) ) ) 13+619+14+401,
614 mx0,50mx2= 614,00 m
wtasna ) s 14+408+15+022,
2471 mx0,50m x 2 =2471,00 m
) 15+031+17+502,
998 m x 0,50 m x 2= 998,00 m 174502+18+500
Razem 8227 Przyjeto: e ’
80% - wykoszenie rmechaniczne
20% - wykoszenie reczne
8227 x 0,2 = 1645,40 m?
Mechaniczne usuniecie roélin korzenigcych 10+203+10+351,
_ sie w dnie, 10+351+10+570,
1
_!?1\;:?3 :nalo ia 148 mx 2,00 m= 296,00 m? 10+578+11+482,
kéaikulac'a & 219 mx1,50m = 328,50 m? tn* 9173 11+492-+12+176,
whasna 1 904 m x 1,50 m = 1358,00 m? 12+192+12+4314,
684 mx 1,50 m =1026,00 m? 12+325+13+610

122 mx1,50 m

183,00 m?

13+619+14+401,




1285 mx 1,50 m = 1927,50 m?
782 mx 1,50 m =1173,00 m?
614 mx 1,00 m = 514,00 m?
569 mx 1,00 m= 569,00 m?
702 m x 1,00 m = 702,00 m?
998 m x 1,00 m= 998,00 m?
Razem 9173 m?

14+408+15+022,
15+031+15+600,
16+800+17+502,
17+502+18+500,

w km
10+203+10+351,
10+351+10+570,
10+578+11+482,

KNNR 10 11+492+12+176,
T.2520 Mechaniczne rozplantowanie rolin 12+192+12+314,
7 | analogia -| korzenigcych sie po wydobyciu z dna m? 1376 12+325+134610
kalkulacja 9173 m?x 0,15 m = 1376 m® 13+619+-14+401,
wiasna 14+408+15+022,
15+G31+15+600,
16+800+17+502,
17+502+18+500,
KNNR -10 Reczne usuniecie roslin korzenigcych sie
p T.2508 analogia | w dnie przy zarosnieciu do 60 % m? 1200 w km
kalkulacja z rozplantowaniem 15+600+16+800
wtasna 1200 m x 1,00 m =1 200 m?
KNNR -10 Reczne oczyszczenie przepustéw rurowych
T.2507 o zamuleniu 1/2 §rednicy ¢ 1,5 m, w km
9 |analogia w km 104570, 11+482, 14+408, 15+022 m 26 10+570, 11+482,
kalkulacja 14+408, 154022
wtasna
KNR 2-01
10 Oalnzgio:?as Wyciecie krzakow o Sredniej gestosci ze ha 012 w km
. skarp i pobocza, ! 10+203+18+500
kalkulacja
wiasna
KNR 2-01
11 Oalﬂojokég) Mechaniczne rozdrobnienie  wycietych ha 012 W km
) krzakéw ' 10+203+18+500
kalkulacja
wiasna
Kalkuiacja Usuwanie zatoréw z koryta rzeki, gatezi, $mieci ) W krn
12 wihasna oraz réznego rodzaju rumoszu e 8 104203184500
13 Kalkulacja Usuwanie przetamowan hobrowych - 1 i 5 W ke 114200,
wiasha szt.

Sporzadzit: Jerzy Kuémierczvk - ‘.‘J"Liu.'x,k

Data sporzadzenia: 11.03.2019 .

Anna Gatazkiewicz
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