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7_-"SPIS TRE§CI UPROSZCZONEJ DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ
" NA WYKONANIE UStUG

Og ia charakterystyka obiektu.

op wym'agar'l dotyczacych wykonania ustug.

msta_W’ie_n'ie ustug

rz-‘ krdje:-,_ profile, rysunki, fotografie itp.
j_c‘:*en'a: v&aftoé_ci ustug

, fro;énia :wyjéf:iowe"do wyceny usfug.
St_aEWki_jednostkowe.

Ka_lkljlacja ¢én'jedno_stkowych.
_Kéﬁ_ié-’protqkotu przegladu okresowego

_é"a pogladowa w skali 1:50 000 lub 1:25 000 z naniesiona lokalizacja ustug.

wo Wodne Wady Poiskie
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Potok od Brogowej

Ogélna charakterystyka obiektu

. Potok od Brogowe] jest lewym doptywem rzeki Wigzownicy, przeptywajgcy przez teren Nadzoru
od go“Przysucha-stanowi gtowny odbiornik wéd z urzadzeA melioracjii wodnych nastepujgcych

_w. Brogowa i Bakéw — Sady. Caly odcinek jest uregulowany tj. w km 0+000-6+600. Szerokos¢ dna

oku:wynoy 1,6m przy UJSCIu do 0,6m w gérnym odcinku, nachylenie skarp 1:1,5-1:2, gtebokosé

ednia 1,5 m, Potok przebiega przez tereny intensywnie wykorzystane rolniczo.

‘Z'gnodhié z rozporzgdzeniem nr 22/2016 r. z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora RZGW
arszé\)\ife -Po_tok: od Brogowej znajduje sie w planie utrzymania wadd obejmujgcego obszar
_g‘c'h‘a]né'go Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oznaczonym Krajowym Kodem Jednolitych

es ; Wod ICWP — RW200017252499 pod nazwg JCWP WIAZOWNICA

: -'.Wfbieiacym roku 2019 planuje sig utrzymanie wod Potoku od Brogowej w km 0+000-3+255.
ewadmane roboty przyczynia sie do utrzymania rzeki w pefnej sprawnosci techniczne] w celu

dnego sptywu wad powodziowych | wezbraniowych oraz odbioru wod z melioracji wodnych.
Po_" tawowé roboty przewidziane do wykonania na wyzej wymienionym odcinku obejmujg:

Aechaniczne i reczne wykoszenie porostéw roélin ze skarp, dna i poboczy

_:-l_\/!étha__rficzne i reczne usuwanie roslinnoéci z dna potoku wraz z zagospodarowaniem
Rgciné-wycinanie zakrzaczen ze skarp wraz z rozdrobnieniem

"éhie_ z'koryta rzeki gatezi drzew oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

€ '.U_s_l__Jwanie roélinnoéci oraz réinego rodzaju zanieczyszczen naniesionych przez wode
' 'cnier’fbetonc')wych skarp przy budowtach

. anie zatoréw i przetamowan

KIER IK

Mirostaw Wolski

da rstwo Wodne Wody Polskie

75 2602 F: nw-przysucha@wody.gov.pl ‘ . www.wody.gov.pl




._Pér’mstWowe
- Gospodarstwo Wodne
Wody Pelskie

Opis wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru uslug
czesé OGOLNA

Nazwa zamdwienia.
#tymanie wéd rzeki: Potok od Brogowej w km 0+000-3+255 gm. Potwordw, Rusinow.

*. Przedmiot i zakres ustug.

Méchaniczne i reczne wykoszenie porostéw roélin ze skarp, dna i poboczy
. echianiczne i rgczne usuwanie roélinnosci z dna potoku wraz z zagospodarowaniem
Reczne wycinanie zakrzaczen ze skarp wraz z rozdrobnieniem
Usuwanie z koryta rzeki gatezi drzew oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczet
Reczne usuwanie roglinnodci oraz réinego rodzaju zameczyszczen naniesionych przez wode z umocnaen
nowych skarp przy budowlach
suwanie zatorow [ przetamowar bobrowych
Opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Nie: prZEWIdUJe sie prac towarzyszacych i tymczasowych"

1. Informaqe o terenie prowadzema ustug

" A) ORGANIZACIA UStUG:

G)rganl:u;ac prace zwiazane z'utrzymaniem wod i urzadzen wodnych na ciekach, naleiy je rozpoczac od ujscia
_ozhmajac swobodhny odptyw wody. W czasie trwania wykonywania ustug nalezy na biezgco usuwac zbierajace
“na. budowlach porosty traw i inne zanieczyszczenia. Wymagany termin realizacji 21 dni , rozpoczecie ustug od
:08.2019 r.

"B} ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH:

nawca w swajej ofercie winien uwzgledni¢ koszty zwigzane z zaspokojeniem ewentualnych roszczen
cicieli- dziatek przylegajacych do rzeki w zwigzku z jego utrzymaniem i odkladem w pasie przylegajacym do
zeki: stanow:acym grunty prywatne {odszkodowania) oraz ponosi catkowity odpowiedzialno$é za szkody
‘ adzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot ~ zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przed
rzystgpieniem do prac zobowigzany jest zapoznal sig zterenem' — szczegélnie z oznakowaniem instalacji
°h é_;nych wystepujacych w obrebie konserwowanego obiektu ijest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
ziemnych 1 podziemnych instalacji znajdujacych sie w obrgbie tych prac takich jak rurociagi, kable itp.

.- C) OCHRONA SRODOWISKA:

ak e realizacji prac, wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
ulacjach- prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu zakoficzenia prac
zymaniowych, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do przepiséw
ywow w zakresie ochrony érodowiska, ma unikaé dziatarn szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
'E!Cvf_:h na tym terenie wzakresie zanieczyszezenh, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego

) WARUNKI BHP;

a'_dostarczy na teren prowadzenla prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie konieczne dla
enia bezpieczenstwa zatrudnlonych pracownikéw. Zapewni takZe urzadzenia przeciwpozarowe, a personel
w.odpowiednie narzgdzia i odziez ochronng a koszty z tym zwigzane nalezy wliczy¢ w ceng oferty
ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

wod i urzgdzen melioracji podstawowych s3 robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza sie wzdiuz

2 potrzeby posiadania zaplecza budowy, oraz wygrodzenia obiektu.
‘__ORGANIZACJA RUCHU:

OGRODZENIA
esig fadnych ogrodze#t na terenie prowadzenia prac.
ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI:

wystgpowanie infrastruktury drog pubhcznych n|e przemdme sie 2adnych zabezpleczen chodnikdw i
prowadzenia prac.
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5. Nazwy i kody

Wspdlny stownik zamdwief (Rozporzadzenie komisji europejskiej (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwienr publicznych w zakresie zmiany CPV) dla gfownych ustug charakteryzujgcych rodzaj ustug.

- 90721800-5 Ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem

- 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowe]

-45111200-0 Prace przygotowawcze

- 77300000-3 Uzupelniajacy
Definicje poje¢ i okreéleri nigdzie wczesniej niezdefiniowanych wymaganych do jednoznacznego rozumienia
zapisdw uproszczonej dokumentacji projektowej i opisu wymagan dotyczacych wykonania i odbioru ustug.

Rzeka - - potok, ciek, sirumien, kanat, prowadzgce wody korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposob cigety lub okresowy.
Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu

powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie, co do zasady nie jest
obhowigzkowe. '

Ik WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA, JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

Wszystkie materiaty zastosowane przy niniejszych robotach powinny:
- posiadac Swiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci stwierdzajace ich
przydatnos¢ w budownictwie zgodnie z wymogami norm PN, PN,
- spetniaé wymogi niniejszego opisu wymagan.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia oraz inne koszty zwigzane z dostarczaniem
materiatéw do robot. .
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich whudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowaly swojg, jakos¢ i wlasciwosci,
11l WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA, JAKOSCIA.
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania sprzetu i maszyn, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ robdt i Srodowiska naturalnego. _
e Kosa spalinowa: min. 2 szt. (rodzaj prac do wykonania: wykoszenie niedostepnych miejsc na skarpach
i przy budowlach, dokaszanie po mechanicznym wykoszeniu)
¢ Kosiarka bijakowa: min. 1szt. (rodzaj prac do wykaonania: koszenie skarp, poboczy)
¢ Ciggnik + rebak 1 szt. ( rozdrobnienie gatezi)
®  Wymagana ilos¢ pracownikow do wykonania ustug - min. 3 osoby
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego sprzet na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac
v, WYMAGAN|A DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU,
Stosowaé jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia
ustug. Wykonaweca jest zobowiazany usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA UStUG.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usfug zgodnie z umowg | zestawieniem ustug.
W czasie prowadzenia prac utrzymaniowych nalezy przestrzegac zalecert osoby sprawujacej kontrole techniczna,
wyznaczonej przez inwestora. Szczegdfowy zakres prac okreslajg zestawienia ustug.

Wykoszenie porostéw skarp, dna i terendw plaskich
Preferowane wykoszenie mechaniczne przy uiyciu kosiarki bijakowej, w przypadkach gdzie nie ma mozliwoéci
dojazdu sprzgtem mechanicznym dopuszcza sie wykoszenie z uzyciem kos spalinowych, po wykoszeniu recznym
roslinnosé nalezy wygrabi¢ poza krawed? skarpy i ztozy¢ w kopki bgd? w watek. Porost po wykoszeniu nie moze
przekraczaé wysokosci 5 ¢m, wykoszeniem obejmuje wykoszenie obu skarp caty szerokoécig skarp, tj. od podstaw
skarp do zatamania gérnych krawedzi z terenem przylegtym wraz z pasem technologicznym
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Reczhe usuwanie zakrzaczen

Whycigcie reczne przy uzyciu siekiery lub sekatora odrostow krzakéw na skarpach rosnagcych punktowo lub kepami,
odciggnigcie poza skarpe koryta rzeki i ztoZenie w stosy celem przygotowania do rozdrobnienia przy uzyciu rebaka
ciagnikowego. Wysokos¢ przyciecia nalezy wykonaé réwno z powierzchnig skarpy (gruntem).

Rozdrobnienie gatezi przy uiyciu rebaka ciagnikowego. -
Podstawienie do uprzednio utozonych stosdw gatezi zestawu skladajgcego sie z ciggnika i rebaka. Przepuszczenie
przez rebak zgromadzonych na stosach gatgzi celem’ ich rozdrobnienia. Zmiana stanowiska i przejazd do
nastepnego stosu utozonych gatgzl celem powtdrzenia w/w czynnosci.

Reczne usuwanie roslin korzeniacych sie w dnie do 60 %

Usuniecie z dna rzeki roslinnosci poprzez rgczne oderwanie z dna za pomocy prostych narzedzi typu grabie,
kopoce, ztozenie wydobytej roslinnosci oraz darni korzeniowe] powyze] gérnej krawedzi skarpy. Wydobycie roélin
ptywajacych z pozostatej powlerzchni lustra wody. Odrzucenie na brzeg i ztozenie roélinnosci w pryzmy.

Reczne usuwanie roslinnosci oraz réinego rodzaju zanieczyszczes

W trakele przemieszczania sie z wykonywaniem ustugi naleizy usuwac wszelkie zatory, zanieczyszczenia, galezie,
kamienie, odpady zbierajace sie na skarpach cleku, odpady komunalne (plastik, folie, metale )} naleiy zebraé¢ w
workf i oddac do punktu utylizacji

Mechaniczne usuwanie roslinnoéci z dna potoku

Wydobyte rosliny korzenigce sig w dnie wraz z namutem ziozy¢ na brzegu potoku, a nastepnle przemiescié na
wymagana odlegtosé. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce w korycie cieku bad# istniejgcych
hudowlach, zostang Usuniete na Jego koszt

Rozplantowanie roslinnoéci wydobyte z dna potoku

Rozplantowany urobek z wydobycia roslin korzenigcych sig nalezy rozhié a nastepnie uprawié poprzez bronowanie.
Pozostatosci rodlinne nalezy zgrabié i ziozy¢ w kopki przy krawedzi potoku z pozostawieniem do procesu gnilnego.
Kamienie nalezy wrzucié do koryta potoku

Usuwanie zatoréw i przetamowar

Mechaniczne oraz reczne usunigcie materiatéw tworzacych przetamowania ze ztoieniem poza krawed? skarpy,
pociecie pita motorowa konardw i galezi drzew z odniesieniem do 50 m, utozenie w stosy badi wywiezienie,
mechaniczne lub reczne wyréwnanie skarp i dna rzeki w obrebie przetamowania. Uporzgdkowanije terenu

Vi, OPiS DZIAXAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA. :

W celu osiagniecia zatozone] jako$¢ robdt sprawujgcy nadzér nad realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli. Czestotliwosé kontroli ustala indywidualnie sprawujgcy nadzor dla stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w uproszczonej dokumentacii projektowsj.
Vil WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU USLUG.
Obmiar ustug bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonanych prac objetych uproszczong dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w wycenie ustug. Obmiaru ustug dokoruje Wykonawca wraz z osoba przewidziang do
nadzorowania usfug ze strony Zamawiajgcego. Jeéll opis wymagan dotyczacych wykonania | odbioru ustug
nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako diugosé pomnozona przez éredni przekrd).
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawea i be;dzua on wymagal zaakceptowania przez osobe
przewidziang do kontroli ustug.”
VIt OPIS SPOSOBU ODBIORU UStUG.
Odbidr koncowy wykonanych ustug zostanie rozpisany po dokonaniu zgtoszenia obiektu do odbioru przez
Wykonawce oraz pe dostarczeniu i sprawdzeniu operatu powykonawczego przez kontrolujgcego.
Operat powykonawczy winien zawieraé nastepujace dokumenty | zataczniki:

®  umowe na wykonanie ustug oraz ewentualne aneksy do umowy,

* powykonawcze zestawienie ustug,

"  powykonawcza wycena ustug

¥ protokdt z odbioru ustug,

* ksigzka kontroli ustug,

® protokoty koniecznodci, jesli takie byly sporzadzone

* zestawienie ustug inwestorskie

® wycena ofertowa ustug :

" profile, przekroje poprzeczne, rysunki (powykonawcze)

® dokumentacjg fotograficzng (wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng przed i po wykonaniu

prac w miejscach charakterystycznych z lokalizacjg {km robdt] w wersji elektr. na nosniku CD itp.}.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA USLUG,
W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACI TECHNICZINEJ NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ DOKUMENTY 1 USTALENIA TECHNICZNE.

- Notatka z przegladu uzupetniajgcego

- Zestawienie usiug '

PRZEPISY PRAWNE | PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonawca udziela gwaranciji ha wykonane roboty zgodnie z zawartg umowa, pokrywa koszty szkod zwigzanych
z niewlasciwg organizacjg robét, uzyciem wadliwych i niewtadciwych materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi wydanymi zaréwno przez wiadze

pahistwowe jak i lokalne.

1.
2.
3.

Sporzadzit: Mirg;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268z poi.zm.}

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016 poz. 290z péin. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z péén. zm.}.

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnlamu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na $rodowisko (Dz. U. 2013 r., poz.
1235 z péin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2013 1. poz.627 z péZn. zm.}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 2 2003 . poz. 401 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach {Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do wymienione] ustawy.

M{&ﬁ fy Uz 03 9!)55' Sprawdzil:

staw Wolski

pasistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarrqd Ziewni w Radomiu

Noadzdr Wodny w Praysusze

Al lana Pawfa i 5/1, 26-400 Przysucha

T. 48 675 26 (02 » F. 48 675 26 02 » E; nw-przysucha@wody gov.pl www wody.gov.pl
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Zestawienie ustug Nr 1/2019

LUtrzymanie wod rzeki Potok od Brogowej

w km 0+000-3+255 gm. Potworow, Rusinéw”

{nazwa obiektu)

Potworow, Rusindw,
inis :'éfor obiektu: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Radomiu

'Nadz6r Wodny w Przysusze

: été-‘wykbnania przegladu obiektéw: 30.11. 2018 r.

‘Data w:i';i(:onania przedmiaru: . 04.03.2019 r.

* Rozmiar (km.,): 3,255 km

KIEROWHIK

Sporzadzit: I\M(I)rsl;?as\.t ols PlSkl

D% oqarstwo Wodne Wody Polskie
Radormiu - -

v Przysusze

/1, 26-400 Priysucha

8675 26 02 » £ nw-przysucha@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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Utrzymanie wad rzeki Potok od Brogowej w km 0+000-3+255 gm. Potworéw, Rusinéw (3,255

km)

{nazwa obiektu)

Lp. Podstawa Rodzaj usiug Jedno | llosé Lokalizacja robét
wyceny stka jednoste
miary k
1 2 3 4 5 6
1 JKNNR-10 Mechaniczne  wykoszenie porostow  rodlin
t-2508 ze skarp potoku kosiarka bijakowa
kol. 10 703 x 2,15(sr. sz. sk) x 2= 3022,9 m*~ 3023 m’ ) 0+000-0+703
_ . 2 m 9726 0+703-1+680
+kalkutacja 977 x 2,20 x 2=4298,8 ~ 4299 m 1+690-3+255
‘whasna 1565 x 2,10 x 2= 6573 m*
Ogétem 13 895 * 70% = 9726 m’
2 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostow roslin ze skarp
‘ t-2508 rzeki z wygrabieniem i ztozeniem w kopki lub
kol. 05/01 na watek uzyskanych odpaddw (porost gesty,
+ka|kué1cja twardy- gr.o:1e+u;’.zie|.) i P s ) 0+000-0+703
wiasna 703 x 2,15(sr. sz. sk) x 2= 3022,9 m?~3023m* | 4259 | 0+703-1+680
977 x 2,20 x 2=4298,8 ~ 4299 m’ 1+690-3+255
1565 x 2,10 x 2= 6573 m”
Ogdiem 13 895 * 30% = 4259 m*
3 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostdw roslin z dna cieku
t. 2508 kol. 07|z wygrabieniem i zloZzeniem w kopki lub na
+kalkulacja wafek '
wiasna (porost gesty, twardy — zar. dna 20%) 0+000-0+703
' Szerokosc dna 2 0+703-1+680
1,60-703 mbx 1, 60=1124, 8 m?~ 1125 m’ m 3246 1+690-3+255
1,40-~977x1,40=1367, 8 m*~ 1368 m?
1,0-1565x1, 0= 1565 m*
Razem 4058*80%=3246,40
. 4 |KNNR-10 Mechaniczne usuniecie z dna roslinnosci—
t. 2513 kol. 01, | przyjgto 80%powierzchni dna, Szerokoé¢ dna 0+000-0+703
Ip. 70,71, 1,60-703 mbx 1,60=1124,8 m’ 2 0+703-1+680
fkalkulacja 1,40~977 x 1, 40 =1367, 8 m* m 2837 1+690-2+744
| wiasna 1,0-1054 x 1, 0 = 1054 m?
' Ogétem 3546, 60*80% = 2837, 28 m*
5 | KNNR-10¢ Reczne hakowanie z dna roslin korzeniacych sie
t.2508 k.08 «x przy-zarosnieciu do 60% 2 2+744-3+255
13 Szerokos¢ dna m °11
_ 1,0-511x1,0=511 m?
KNNR -10 Mechaniczne wykoszenie powierzchni ptaskich
t. 2508 kol. 10 jpo 0,5 m z kaidej strony kosiarkg bijakowg 0+000-1+680
6 |+kalkulacja (porost gesty twardy) m® | 3245 14690-34755
wtasna 3245mx 0,5 m x 2 sk= 3245 m”
7 |KNR 201 t. Reczne wycinanie  zakrzaczeri  punktowo
0109 - kol. 05| ze skarp potoku wraz z rozdrobmemem (porost| ha 0,2 0+000-3+255
kalk.wtasna Sredniej ggstosci)
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8 Kalkulacja Mechaniczne rozdrobnienie wycietych krzakéw
wiasna za pomoca rozdrabniacza do gatgzi lub
' dokonanie utylizacji ha 0,2 0+000-3+255
robotnicy 40 godz./ha
. rebak — 15 godz./ha
9 |KNNR-10 Reczne usuwanie roslinnosci oraz réznego
1.2317 kol. 05 |rodzaju zanieczyszczert naniesionych przez
+ kalkulacja | wode z umocnienn betonowych skarp przy
wiasna budowlach ze zloieniem poza krawedi rzeki
wraz z rozplantowaniem gr. kat. [l 3
Przej w brod szt. 2=10m x 3 m x 2 szt. = 60 m? m 9.2 0+355-2+744
Zastawka (4mx2m)x 4 sk. =32 m?
Razem 60+32 = 92 m?
$red. grubo$éé warstwy zanieczyszczeri 0,10 m
_ 92 m?x 0,10m =9,2 m?

Q 10 | KNNR-10 t. | Mechaniczne rozplantowanie roslinnosci \ 397 0+000-0+703
2317, kol. 5 +|wydobytych z dna rzeki (pocigcie darni wraz z m 0+703-1+630
kalk.wt. réwnhomiernym rozplantowaniem, pozostata 1+690-2+744

o roslinnosé wygrabi€ i ztozyé w kopki przy kraw,
. sk, 2837*gr.w. 20 cm*70%=397, 18 m_
11 | Kalkulacja Usuwanie zatordéw i przetamowart ( w tym szt 2 0+000-1+680
wtasna bobrowych) r-g 4, m-gl / 1szt przetamowania
KIERQWRIK
Mirosta olski

www.wody.gc\).pi
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