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SPIS TRESCI UPROSZCZONE] DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)
NA WYKONANIE UStUG

Ogodlna charakterystyka obiektu.
- Opis wymagat dotyczacych wykonania ustug.
+ Zestawienie ustug / Przedmiar robét budowlanych.
Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp.
Wycena wartosci ustug.
Zatozenia wyjéciowe do wyceny ustug.
Stawki jednostkowe.

Kalkulacja cen jednostkowych.

® P N e R W N e

.. Kopia protokotu z rocznego przegladu okresowego, notatka stuzbowa

- 10. Mapa pogladowa w skali 1:50 000 {ub 1:25 000 z naniesiong lokalizacjg ustug.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rzeka Wigzownica

Rzeka Wiazownica jest lewobrzeznym doptywemn rzeki Radomki. Przeptywa przez gmine
Przytyk pow. Radom oraz Potwordw, Przysuche, Rusindw, Gielnidw pow. Przysucha. Catkowita
dtugosé rzeki wynosi 32,570 km w tym uregulowana 24,946 km.

Na catym odcinku uregulowanym rzeka odprowadza wode z urzadzeh melioracji wodnych,
aw okresach suszy stuzy do magazynowania wody i nawodnienia uiytkdw zielonych przylegtych do
rzeki. Nawodnienia wykonywane sg za pomoca urzgdzen pietrzacych (jazy, zastawki).

Rzeka Wiazownica znajduje sie w ewidencji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie RZGW w Warszawie, ZZ w Radomiu, NW w Przysusze.

. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 22/2016 r. z dnia 30 grud.nia 2016 r. Dyrektora RZGW
w Warszawie rzeka Wigzownica znajduje sie w Planie Utrzymania Wdd chejmujgcego obszar
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie oznaczona Krajowym Kodem Jednolitych
Czesci Wad JCW — RW200017252499 pod nazwg JCW Wigzownica. W biezgcym roku przewiduje sig
utrzymanie rzeki Wigzownicy w km 0+000-2+010, 3+320-14+400, 20+790-20+880, 22+850-23+520
gm. Przytyk, Potwordw, Przysucha, Rusinéw. Przewidziane prace przyczynig sie do utrzymania rzeki w
petnej sprawnosci technicznej w celu swobodnego sp-fyw_'u wod powodziowych | wezbraniowych oraz
odb_ioru wod z melioracji wodnych. Zakres ustug zgodny z Planem Utrzymania Wod. Rzeka przebiega
przez tereny intensywnie wykorzystane rolniczo. Podstawowe usfugi przewidziane do wykonania na
wyzej wymienionym odcinku obejmuja:

"  mechaniczne wykoszenie porostdw roslin kosiarkg bijakowg ze skarp, dna i terendw ptaskich,

. ® reczne wykoszenie porostéw rodlin ze skarp dna i terenéw plaskich z wygrabieniem

i ztozeniem w kopki bad? z utylizacjg

*  mechaniczne usuwanie rqs’.linnos’ci z dna rzeki z wygrabieniem roélinnosci i ztozenie w kopki

poza krawed? rzeki

®  rgczne usuniecie zakrzaczenia ze skarp z mechanicznym rozdrobnieniem,
" usuwanie réznego rodzaju zanieczyszczen, przetamowan i zatoréw, '
" reczne usunigcie roslin korzenigcych sie w dnie przy zarosnieciu do 60%,
. zabezpieczenie skarpy rzeki kiszkg faszynowa 2x@ 20 cm,

* darniowanie skarp na ptask pasem 1m,

usunigcie przymulisk brzegowych i dennych z rozplantowaniem,

*  uzupeinienie dekli oraz érub jazu w km 9+138.
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. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU USLUG

Czesc og’élna -
_azwa zamomema _
' Utrzymame rzeki W|qzown|cy W km 0+000-2+010, 3+320-14+400, 20+790-20+880, 22+850-

23+520 gm. Przytyk Potwordw Przysucha, Rusindw

f' 2 Przedmlot ] zakres usiug.
e mec__hamc_zne wykoszenie porostow roslin kosiarka bijakowa ze skarp, dna i terendw ptaskich,
KE -i'_recz'ne wykoszenie porostow roslin ze skarp dna 1 terendw pflaskich z wygrabieniem
. iztozeniem w kopki badZ 2 utylizacja

. o mechaniczne usuwanie roslinnosci z dna rzeki z wygrabieniem roslinnosci i ztozenie w kopki
7 poza krawedZ rzeki
SR e reczne usuniecie zakrzaczenia ze skarp z mechanicznyrn rozdrobmenlem
‘ 7m0 e usuwanie réznego rodzaju zanieczyszezen, przetamowan i zatorow,
“.l0 02 e reczne usuniecie rolin korzenigeych sie w dnie przy zarosnigciu do 60%,
R zabezpieczenie skarp skarp kiszka faszynowa 2x@ 20 cm,
- darniowanie skarp na ptask pasem 1m,
e usunigcie przymulisk brzegowych i dennych z rozplantowaniem,
S e uzupetnienie dekli oraz érub jazu w km 9+138.
i 3 Opls prac towarzyszacych { tymczasowych.
"+ Nie przewidu]e sie prac towarzyszacych i tymczasowych,
1. ‘ lnformaqe o terenie prowadzenia usiug
: --é) Organizacja ustug:
Organizujgc prace zwigzane z utrzymaniem wod i urzadzerh wodnych na ciekach, naleiy je
- “rozpoczat od ujécia umozliwiajac swobodny odptyw wody. W czasie trwania wykonywania
" ;.'us:’f_ug' nale?zy na biezgco usuwaé zbierajgce sie na budowlach porosty traw iinne
-'.:r_-:za'nieczyszczenia. Wymagany termin realizacji 65 dni, rozpoczecie ustug od 15.08.2019 r.
i.b} ' Zabezpieczenie interesu osoh trzecich:
. ““Wykonawca w swojej ofercie winien uwzgledni¢ koszty zwigzane 2z zaspokojeniem
" ewentualnych roszczen wiladcicieli dziatek przylegajacych do rzeki wzwigzku zjego
"--utr'zymahiem i odkfadem w pasie przylegajgcym do rzeki stanowigcym grunty prywatne
(odszkodowama) oraz ponosi catkowity odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom
“'"_'_':trzemm w trakcie prowadzenia robot — zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przed
L '.;przvstaplemem do prac zobowiazany jest zapoznaé sie zterenem - szczegdlnie
o zpz_nakowanlem instalacji technicznych wystepujgcych w obrebie konserwowanego obiektu
,-i.'jeét' odpowiedzialny za ochrone istniejacych naziemnych ipodziemnych instalacji
e ;znajdwacych sie w obrebie tych prac takich jak ruromagl kable itp.
.~} Ochrona $rodowiska:
_}_W__trakme_ realizacfi prac, wykonawca jest zobowigzany znad i stosowaé sie do przepiséw
~+ zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie od
rozpoczgcia do czasu zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie podejmowat
-~ wszystkie sensowne kroki zeby stosowat sie do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony

3 s_rodowaska ma unika¢ dziatan szkodliwych dla przyrody i innych jednostek wystepujgcych na
-tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
.dnaialnosua
d) ' Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywaf wszelkie wyposazenie
_on:eczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikow. Zapewni takze
_rzgdzensa przeciwpoiarowe, apersonel wyposazy w odpowiednie narze;dna i odziez
'Chronna a koszty z tym zwigzane nalezy wliczyé w cene oferty.
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e} Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Utrzymanie wdd i urzgdzent melioracji podstawowych sg robotami liniowymi. Wykonawca
przemieszcza sie wzdhuz obiektu bez potrzeby peosiadania zaplecza budowy, oraz wygrodzenia
obiektu.

f) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy

g} Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.

h) Zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni:

Z uwagi na niewystepowahie infrastruktury drég publicznych nie przewliduje sie zadnych
zabezpieczen chodnikdw i jezdni na terenie prowadzenia prac.

3 Nazwy i kody
Wspdlny stownik zamowien (Rozporzadzeme komlsp europejskiej (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV) dia gtdwnych ustug charakteryzujacych rodzaj
ustug.

-90721800-5 Ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem
- 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
-45111200-0 Prace przygotowawcze

-77300000-3 Uzupetniajaty - '

4 Definicje pojgc i okreslefi nigdzie wczesnie] niezdefiniowanych wymaganych do
jednoznacznege rozumienia zapisdw uproszczonej dokumentacji projektowej iopisu
wymagai dotyczacych wykonania i odbioru ustug.

Rzeka - potok, ciek, strumien, kanat, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposdb ciagly lub okresowy.
Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych  przestrzeganie, co do zasady
nie jest obowigzkowe.
. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontroia
jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sie do postanowieri norm.

Wszystkie materiaty zastosowane przy niniejszych robotach powinny:

- posiadaé $wiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne lub dekiaracje zgodnosci stwierdzajace
ich przydatnosé w budownictwie zgodnie z wymogami norm PN, PN.

- spetniaé wymogi niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia oraz inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatdw do robdt. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowaty swojg jakosé i whasciwosci.

Hi. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania ustug,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoéé robédt i srodowiska naturalnego.

— Kosa spalinowa: min. 4 szt. wykoszenie niedostgpnych miejsc na skarpach i przy
budowlach, dokaszanie po mechanicznym wykoszeniu,
— Kosiarka bijakowa: min. 2 szt. - wykoszenie skarp, dna i poboczy,
— Koparko-odmularka: min. 1 szt. - mechaniczne hakowanie, usuwanie przymulisk,
Spycharka: 1 szt. — rozplantowanie wydobytego urobku z usuniecia przymulisk,
Ciagnik przyczepa: 1 kpl. — dowdz darniny, kiszki .1td.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na bieiaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego sprzet na drogach publicznych oraz dojazdach

“do terenu wykeonywania prac.

"2

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Stosowaé jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach do;azdowych
do terenu prowadzenia ustug.

Wykonawca Jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkle uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez Jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu wykonywania prac.

Wymagania dotyczace wykonania ustug.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowg i zestawieniem ustug.
W czasie prowadzenia prac utrzymaniowych nalezy przestrzega zalecert osoby sprawujacej

kontrole techniczna, wyznaczonej przez inwestora. Szczegdtowy zakres prac okreélaja zestawienia -

ustug.

Wykoszenie porostéw skarp, dna i terenéw ptaskich
Preferowane wykoszenie mechaniczne przy uzyciu kosiarki bijakowej, w przypadkach gdzie nie ma
mozliwosci dojazdu sprzetem mechanicznym dopuszcza sie wykoszenie z uzyciem kos
spalinowych, po wykoszeniu recznym roslinnos¢ nalezy wywie?¢ i dokonac utylizacji. Porost
po wykoszeniu nie moze przekracza¢ wysokosci 5 ¢cm, wykoszeniem obejmuje wykoszenie obu
skarp cafg szerokoscig skarp, tj. od podstaw skarp do zatamania gérnych krawedzi z terenem
przylegtym wraz z pasem technologicznym. Wykoszone porosty traw wygrabié na watek bad? w
kopki i zfozyé poza krawed? skarpy. Na terenach zurbanizowanych roélinno$é nalezy wywiezc.
Wykonawca ponosi catkowicie koszty wywozu odpaddéw powstatych przy realizacji robét, tj. od
miejsca ich powstania do miejsca skfadowania. W/w koszty nalezy uwzglednié w sktadanej ofercie.

Mechaniczne hakowanie roslin korzenigcych sie w dnie do 60 %
Usuniecie z dna rzeki roélinnosci ztoienie wydobyte] roslinnosci powyzej gérnej krawedzi cieku
wraz z rozdrobnieniem i pocieciem urobku i darniny z rozplantowaniem,

Reczne usuwanie zakrzaczen
Wyciecie reczne przy uzyciu siekiery lub sekatora odrostéw krzakdw na skarpach rosnacych
punktowo lub kepami. Wysokos¢ przyciecia nalezy wykonaé réwno z powierzchnig skarpy
{gruntem). Nastepnie nalezy odnie$é na odlegtosé do 50 m i ztozyé w pryzmy.

Rozdrabnienie gatezi przy uzyciu rebaka ciggnikowego.
Podstawienie do uprzednio utozonych stosdw gatfezi zestawu sktadajacego sie z ciggnika i rebaka.
Przepuszczenie przez rebak zgromadzonych na stosach gatezi celem ich rozdrobnienia. Zmiana
stanowiska i przejazd do nastepnego stosu uioZonych gatezi celem powtorzenia w/w czynnosci.

Usuwanie réZnego rodzaju zanieczyszczen, przetamowan, zatordw
W trakcie przemieszczania sie z wykonywaniem usfugi nalery usuwaé wszelkie zatory,
zanieczyszczenia, gatezie, kamienie, odpady zbierajgce sie na skarpach cieku, odpady komunaline (
plastik, folie, metale } nalezy zebraé w worki i oddad do punktu utylizacji.

Ubezpieczenie stopy skarp kiszkg faszynowa 2x@ 20
Wykonanie wykopu pod umocnienie. Whbicie kotkdw. UtoZenie kiszek faszynowych i przybicie ich
kotkami. Wyciecie i zatozenie darniny za opaske .

Darniowanie skarp na pfask
Utozenie ptatami darniny ztozonymi przy gérnej krawedzi skarpy z przybiciem kotkami pasem 1 m.

'Reczne usunigcie roslin korzeniacych sig w dnie do 60 %
Usuniecie z dna rzeki rolinnoéci poprzez reczne oderwanie z dna za pomocg prostych narzedzi
typu. grabie, kopoce, ztozenie wydobytej roélinnoéci oraz darni korzeniowej powyzej gérej
krawedzi skarpy. Wydobycie roélin ptywajgcych z pozostate] powierzchni Iustra wody. Odrzucenie
na brzeg: izozenie roélinnodci w pryzmy. Po przeschnigciu wywodz na wysypisko lub
kompostowanie.
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Usuwanie przymulisk brzegowych i dennych

Odspojenie koparka przymulisk i zfozenie wydobytego urobku na odkiad w zasiegu ramienia
koparki. Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu. Rozplantowanie spycharkami urobku warstwa
0 gr. do 20 cm z wyrdwnaniem powierzchni. Wykonanie reczne rowkéw sptywowych
w rozplanowanej ziemi lub zasypanie wyrw w skarpach warstwami gr. 02 m z zageszczeniem
i formowaniem skarp.

Rozebranie przetamowat i zatordw
Mechaniczne lub reczne usuniecie materiatdw tworzacych przetamowania ze zlozeniem poza
krawed? skarpy, pociecie pita motorowa konardéw i gatezi drzew z odniesieniem do 50 m, ufoZenie
w stosy, mechaniczne [ub reczne wyrdéwnanie skarp i dna rzeki po 10 m od przeszkody.
Uporzadkowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu pe rozplantowaniu
Uprawi¢ teren poprzez talerzowanie, watowanie, bronowanie (zabiegi nalely wykonaé
podwdjnie). Kamienie oraz wszelkiego rodzaju pozostafosci rodlinne nalezy usunagé. Wysiad
mieszanke nawozdw NPK inasion traw, Zabronowad i przywatowaé. Pielegnacyjnie wykaszac
chwasty.

Uzupetnienie dekli i $rub jazu w km 9+138 { Marysin)
Dopasowanie dekli do reduktora wraz z zamoniowaniem za pomocg Srub, uzupetnienie
brakujgcych érub '

Opis dziatann zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

W celu osiggniecia zatozonej, jakos$¢ robdt sprawujacy nadzér nad realizacja umowy jest
uprawhiony do dokonywania kontroli. Czestotliwosc kontroli ustala indywidualnie sprawujgcy
nadzor dla stwierdzenia, Ze roboty wykonanoe zgodnie z wymaganiami zawartymi w uproszczonej
dokumentacji projektowej.

Vil. Wymagania dotyczzce przedmiaru | obmiaru ustug.

Przedmiar i obmiar ustug / robét budowlanych bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac
objetych uproszczong dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenie. Obmiaru
ustug dokonuje Wykonawca wraz z osobg przewidziang do nadzorowania ustug ze strony
Zamawiajgcego. Jedli opis wymagan dotyczacych wykonania i odbioru ustug nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoséé pomnozona przez éredni przekrdj. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca i bedzie on wymagat zaakceptowania przez
osobe przewidziang do kontroli ustug,

VIiI. Opis sposobu odbioru usiug.

Po wykonaniu wszystkich prac K-k budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do ksigzki
kontroli i skltada kompletny operat powykonawczy oscobie kontrolujgcej. Osoba kontrolujaca
sprawdza jako$é i ilosé wykonanych ustug craz cata dokumentacje powykonawcza i robi
odpowiedni wpis w ksigZzce kontroli. Jezeli wykonano ustugi prawidtowo i operat jest kompletny
Wykonawca zglasza Inwestorowi gotowo$¢ obiektu do odbioru z propozycja terminu. Inwestor
rozpisuje odbiér koricowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca. Zasady rozliczenia i ptatnosci
zgodnie z zawaritg umowa.

Operat powykonawczy winien zawierac nastepujgce dokumenty i zatgczniki:
— umowe na wykonanie ustug oraz ewentualne aneksy do umowy,
— powykonawcze zestawienie ustug,

— powykonawcza wycena ustug,

— protokot z odbioru ustug,

—  ksigzka kontroli ustug,

- protokoty koniecznosci, jesli takie byly sporzadzone,

— zestawienie ustug inwestorskie,

wycena ofertowa ustug,
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. pr |Ie, przekro;e poprzeczne rysunki (powykonawcze)

;:_dokumentaqe fotograficzna {wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng przed
“i.po-wykonariu prac w.miejscach charakterystvcznych 2 Iokahzaqq fkm robét] w wersji
: elektronlcznej na- nosmku Chitp.). :

: -Dokumenty odmesmma - dokumenty bedqce podstawg do wykonania ustug, w tym wszystkle
nty uproszczonej dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz dokumenty i
ustalenia techniczne.
o. Notatka z przegladu uzupethiajgcego
] Zestamenle ustug
Przeplsy prawne i przepisy zwigzane.
':""Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty zgodnie z zawarta umowa, pokrywa koszty szkéd
zwigzanych . 2 nlew’fasqu organizacjg robdt, uzyciem wadliwych iniewtasciwych materiatow.
Wykonawca _jest zobowigzany wykonywaé wszystkie prace zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
-prawnyml wydanyml zaréwno przez wiadze paristwowe jak i lokalne.

1. . Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268 2 péi. zm.)

" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. {tekst jednolity Dz. U.2016 poz. 290 z péz.zm.)
~Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
" (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdin. zm.).

. “Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
.~ ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
“ ‘nadrodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z péin. zm.)

“Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z pdin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
-+ pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 z pdin. zm.).
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
. wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy.

?_‘Sp'd_riadzi’f: Mirostaw Wolski dn. 14.03.2019 r.
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Panstwowe
g Gospodarstwo Wodne
g Wody Polskie

“ ZESTAWIENIE USEUG NR 2/2019

B ;,Utrzymanie rzeki Wigzownicy w km 0+000-2+010, 3+320-14+400, 20+790-
20+880, 22+850-23+520 gm. Przytyk, Potworéw, Przysucha, Rusinéw”

" Gmina: Przytyk, Potworéw, Przysucha, Rusinow
Administrator obiektu: Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
‘Zarzad Zlewni w Radomiu
Nadzér Wodny w Przysusze.
.-Data wykonania przegladu obiektu: 14,15,16.11.2018 r. 26.02.2019 r.
Data wykonania zestawienia ustug: 14.03.2019r.

Rozmiar 13,85 km.

Sporzadzit: Mirostaw Wolski
KIER K

Mirosta Iski

owe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wniw Rodomiu
odny w Przysusze
giw.r‘a 15/1, 26-400 Praysucha

02 * F. 48 675 26 02 » E: nw-przysucha@wody.gov.pl www.wody.gov. pl




Pafistwowe |
Gospedarsiwoe Wod e .

‘Wody Polskie : .
‘Ze'stawie_nie ustug na ,,Utrzymanie rzeki Wigzownicy w km 0+000-2+010, 3+320-14+400,

20+790-20+880, 22+850-23+520 gm. Przytyk, Potwordw, Przysucha, Rusinow

. Podstawa .

m i ztozenie w pryzmy

4+804-14+400

L wyceny:”
' Lp: ' nr opisu - . Jedn. llosé Lokaizacja
S| wymagan dla Opis miary | jednostek
' ustug /
nr STWIOR
1 2 3 4 5 6
1 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostow roslin ze skarp
" |t 2508 kol.|potoku z wygrabieniem i ztozeniem w kopki bad? m? 15942 0+000-2+010
05/01. kalk.wt. | w watek poza krawedz skarpy {porost gesty, 4+804-5+256
twardy)
2 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostow roslin z dna rzekiz
It '_ 2508 kol. | wygrabieniem i ztozeniem w kopki badz w watek m? 6454 0+000-2+010
07/01. kalk.wt. | poza krawed? skarpy (porost rzadki, twardy) dno 4+804-5+256
- 50% - 12859 m’**50%
. 3 KNNR 10 Reczne wykoszenle porostdw rodlin z terendw
"t. 2508 kol, 01 | ptaskich {po 1,0 m z dwdch stron) z
kalk.wt. wygrabieniem i ziozeniem w kopki lub watek m’ 4924 (31+0%0_2+010
poza krawed? skarpy (porost gesty, twardy) +804-3+256
2462%1m*2 sk,
4 {1 KNNRIO ivechaniczne wykoszenie porostéw roélin
' t. 2508, kol.|ze skarp rzeki kosiarka bijakows (porost gesty, ? 42990 65::25 :-;i:tlz%
10*1,5 twardy,roslinno$é wys. do 2 m—zwarunki 11+030_14+406
~ o 1kalkawt. utrudnione} 60% - 71650, 40 m"*60%
5 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostdw roslin ze skarp
- it. 2508  kol. | potoku z wygrabieniem i ziozeniem w kopki badi 5+256+6+410,
05/01*1,5 w watek poza krawedz skarpy (porost gesty, m? 28660 6+420-11+020,
< kalkowd, twardy roslinnosé wys. do 2 m- warunki 11+030-14+400 -
‘ _ utrudnione) 60% - 71650, 40 m**40%
6 KNNR-10 Reczne wykoszenle porostow roélin z dna rzekiz o
t. 2508 kol. | wygrabieniem i ziozeniem w kopki badz w watek 54256+6+410,
- 107/01*1,5 poza krawed? skarpy {porost gesty, twardy, m’ 27163 6+420-11+020,
kalk.wt. roslinnosé wys. do 2 m- warunki utrudnione) 11+030-14+400
." A " dno 70% - 38804 m**70%
) 7 KNNR 10 Mechaniczne wykoszenie porostdw rostin 54256464410
. t ZSQS kol. 10 | kosiarka bijakowg z terendw ptaskich - po 1,0 m m? 18248 6+420-11+026
T kalkwd. z kazdej strony {porost gesty, twardy) 11+030_14+40{')
- : 9124*1im*2sk.
. 8,_ _ ‘KNNR 10 Reczne wykoszenie porostow roélin ze skarp 20+790-20+880
_ -'| .2508kol. rzeki z wygrabieniem i utylizacjg uzyskanych m’ 4310 29+850-234520
S 05/01, k.wi. odpadéw {porost gesty, twardy) '
9 ' KNNR 10 Reczne wykoszenie porostdw roslin z terendw e
112508 kol. 01, | ptaskich (po 1,0 m 2 dwdch stron) z o 1520 20+790-20+880
1 kalk.wi, wygrableniem i i utylizacjg uzyskanych odpadéw 22+850-23+520
: (porost gesty, twardy)
/10 | KNNR 10 Reczne wykoszenie porostdw roélin z dna rzeki z
_ | 1.2508 wygrabieniem i utylizacjg uzyskanych odpadow 2 639 20+790-20+880
| kol 07/01, | (porost gesty, twardy) przyjeto 70% dna, m 22+850-23+520
S o kalkowt, 984*70%
11| KNNR 10 Reczne usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie 20+790-20+88b
|t 2508 kol. 08, | rzeki do 60% ze ziozeniem powyzej gornej m* 984 2974850-23+520
v | kaik.wi. krawedzi a nastepnie wywiezienie
| KNR 2:01 Reczne wycinanie zakrzaczen ze skarp rzeki .
1.0109kol. 05 | {porost Sredniej gestosci) z odniesieniem do 50 ha 0,40 0+000-2+010




_ Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne

g2 ¥

Kalkulacja

wiasna -

13 Mechaniczne rozdrobnienie wycietych krzakow h 0.40 0+000-2+010
wiasna za pomocg rozdrabniacza do gatezi a ’ 4+804-14+400
14 | KNNR-10 Usuwanie przymulisk brzegowych i dennych g.
t. 2302 k. 05 kat. Il =mechaniczny wykop, odspojenie '
+kalk.wt. i Ztozenie ziemi na w ubytki skarp wraz z ubiciem
i rozplantowaniem. Wyprofilowanie z gruhsza :
skarp o nachyleniu 1:1-1,5 i dna-przymulisko m? 90 1+330-1+340,
denno-brzegowe o wymiarach: 5+770-5+800
w km 1+330-1+340
Ps — przymulisko 1,5x10x2,0 = 30 m?
w km 5+770-5+800 przymul. Ls 30*2*1,0= 60 m?
15 | KNNR-10 t. | Reczne usuwanie przymulisk przy wiotach i
2317, kol. 5 + | wylotach budowli, roslinnosci oraz wszelkiego m3 18 2%4-1-87%40_}2401480800
katk.wt. rodzaju zanieczyszczen z ubezpleczen budowli ze 924850234520
ztozeniem poza krawed? skarpy wraz z
rozplantowaniem 10 szt budowli ér. 18 m** ér.
gr. warstwy 0,1 m
16 |KNNR-10  t. | Mechaniczne usuwanie roslinnosci z dna rzeki  {
2508, kol. 08 + | 25%} dna z wyrzuceniem na pobocze gh. 1,2-1,8
katk.wt. m, m’ 9701 5+256-14+400
38 804 * 25% = 9701 m°
17 | KNNR-10 t. | Mechaniczne rozplantowanie roslinnosci
2317, kol. 5 + | wydobytych z dna rzeki {pociecie darni wraz z
kalk.wt. réwnomiernym rozplantowaniem, pozostaig m? 1358 54256-144400
roslinnosé wygrahié i zlozy¢ w kapki przy
krawedzi skarpy.
9701*gr.w. 20 cm*70%=1358 m?
18 |KNNR-10  t.|Zagospodarowanie plantdwek — technologia
17086, kol. 01, kotowa jednoetapowa 1358/0,20=6790 m?,
90/50%=45/0, 20=225 m?, Razem ha 0,70 >+256-14+400
R 6790+225=7015 m?=0,70 ha
.19 | KNNR-10 Zabudowa skarpy rzeki przed erozja kiszkg
' |t.0502k.03, |faszynows 2*@ 20 m 50 1+320-1+350
Gt | kalk wi. 5+790-7+810
- 20 | KNNR-1 Whyciecie i transport darniny na odlegto$¢ do 0,5
+.0508 k. 01 kr: : ° ! ¢ m? 50 1+320-1+350
_ :kalk wh. 5+790-7+810
121 [KNNR-1 Darniowanie skarp darning na ptask pasem 1 mz
U eososkor, | praybicemkolkami m’ 50 1+320-1+350
o | kalk.wd. 5+790-7+810
+ | Kalkulacja Usuwanie przetamowan, zatoréw
. |'wiasna - i zanieczyszczen w tym przetamowania 0+000-2+010
SR bobrowe. Naktady na jedno Przetamowanie szt, 22 34320-274920
Robotnicy r-g -6,0, pita motorowa m-g 0,2
N kop = odmul. m-g 2,0
- Kalkulacja Uzupetn. dekli oraz érub przy reduktorze jazu
r-g 16, sruby @ 8mm /6cm szt 10, dekle @ 12 szt 1 9+138

cm/2 mm szt 2

KIEROWRK

Mirostaw Wolski

6 (02 «.E: aw-przysucha@wody.gov.pl

www . wody.gov.pi




Paiistwowe | _
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zestawienie skarp i dna

Utrzymanie rzeki Wigzownicy w km 0+000-2+010, 3+320-14+400, 20+790-20+880,
o 22+850-23+520

Wykoszenie skarpy - Dno Wykoszenie dna
Lp km sz.sk.| ogotem | sz. dna | ogdtem :
) - df x2 {m - % ow, m?
m) |2 ey | my | i
11 2 3 4 {. 5 6 -7 8 9 10

1--{0+000+1+623 .1 623,00 3,00{ 6,00 9738,00 5,00 8 115,00 50% 4 057,50

2 1+623-1+770 147,00 3,00f 6,00 882,00 - 6,00 882,00 50% 441,00
. 3 ’I.+770-2+010 240,00f 4,30f 8,60] 2064,00 5,00{ 1 200,00 50% 600,00
4 [2+010-3+320 0,00f 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00
5 [3+320-4+804 0,00f 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00
6 44;804-5+256 452,001 3,70 7,40 3 344,80 5,00{ 2712,00 50% 1 356,00

7 5+256-6+410- | 1154,00( 4,80 9,60( 11 078,40 6,00] 6924,00 70% 4 846,80

8 [6+420-11+020 | 4600,00] 3,80| 7,60|34 960,00  4,00{18400,00{  70%| 12 880,00

11=+03014+400 3 370,000 3,80 7,60{2561200 4,00(13 480,00 70% 9 436,00

- 10 ]20+790-20+880 90,001 3,10 8,20 558,00 2,00 180,00 70% 126,00

® 11_'_ 22+850-23+520| 670,00 2,80 5.60| 3752,00 1,20 804,00 70%| - 562,80

" Sporzadzit: Mirostaw Wolski dn. 14.03.2019 r.

- . Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
. Zarzad Zlewni w Radomiu
- ‘Nadzér Wodny w Przysusze
Al. Jana Pawta Il 5/1, 26-400 Przysucha
: TT..48 6752602+F. 4867526 02 - E; nw-przysucha@wody.gov.p!




WA b <
Boas gt g
oo i :
8] s 7 s AT £
e sm .,ﬁ w",“?ﬂwwz. L P
samall BAIOM 2= e o
ot oo e
{Teos. xMA e
J—ﬂ_\w‘.‘ —u -““. ;

1

N Y ,me\\
__J_/ ¢ uu .::.u"

e | AN N Rl

£ @mﬁdfm@ 9. A

)

BE @y

—. oty 8
e

d 000 574 MIOYS

[
b

T Do, R
" e

Ly 8

=1

- S .\._‘{..n.,.....g fe /:
worurozoip EN BB - )Y

v ¥ et x.
. E Ay " 7 :.M...u. “v.hp...m._wmﬁnﬁ.
03329 |- it ] L gen

4 A num 1A Aok i A A fad
; !

V]

FOIM Bieig =R
N m.u__.w“.-i!ﬂh", W

DY 81y

MEBI[ad =
SR (1]

by i

el

4.1 T i .

o G2aL _,,u.“.mmn%v T RS 0 .
(b L S TN

i 1,55 # 4,00 L 1T __m_._.t_ = g

wy b miezI A TUN b : 1% § CASMOZOZE0ZI N, BIOM LDl &
. "7 ) * el _ [a )] “




P
&y

o

000574 MjoFs

1021 MO20I




%\?3 51 km Tomaszéer Mazowieckd 51 lan O . v e R &)
A SINOW GRMINA KLWOW I POTWOROWY @ _ k S “

Wiozoknicer

Stajer  1:25 900




" Wigzoxnicel
Skl 9:25 000

: g ¥, . L i i g e - i+ = M
H e [ GRSl PRETSIIIA BAPRIVEUCHA  GMINS PREFSUCIA,
A

Faclewmm AP Ywan R PRFERNCH S, !T#*mmwm‘muiv'hl:\ [ Ftvevgaeonnedinn Yo s




