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Ogélna charakterystyka obiektu.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug.
Zestawienie ustug

Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp.
Wycena wartosci ustug

Zatozenia wyjsciowe do wyceny ustug.
Stawki jednostkowe.

Kalkulacja cen jednostkowych.
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10. Mapa pogladowa w skali 1: 50 000 lub 1: 25 000 z naniesiong lokalizacjg ustug.
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Potok od Koztowca

Ogoina charakterystyka obiektu

Potok od Koztowca jest prawobrzeznym doptywem Potoku od Gozdzikowa uchodzgcego do rzeki
Wigzownicy. Stanowi gtéwny odbiornik wdd ze zlewni m-$ci Smogorzdw, Lipno, Kozlowiec oraz tereny
Laséw Panstwowych Nadlednictwa Przysucha. Jest odbiornikiem wéd poptucznych z zaktaddw , Hortex
S.A” oraz pitytek ceramicznych ,Klinkier”. Jego nr JCWP - RW200017252499 pod nazwg JCWP
WIAZOWNICA.

W biezgcym roku 2019 planuje sie utrzymanie wéd Potoku od Koztowca w km 2+4870-5+900.
Koryto rzeki nieuregulowane, szeroko$¢ dna wacha sie 0d 0, 8-1, 5 m, srednia gltebokos¢ 1-1, 5m,
Przewidziane roboty przyczynia sie do utrzymania rzeki w petne] sprawnosci technicznej w celu

swobodnego sptywu wdd powodziowych | wezbraniowych.
Podstawowe roboty przewidziane do wykonania na wyiej wymienionym odcinku obejmuja:

s  Wykoszenie porostéw roslin ze skarp i dna

* Wykoszenie porostow z powierzchrﬁ pfaskich

e Reczne usuniecie roélinnosci korzeniagcych sie w dnie potoku

¢ Reczne wycinanie zakrzaczen ze skarp potoku z rozdrobn-ieniem

o Usuwanie z koryta rzeki przetamowan {w fym bobrowych) z gatezi drzew, odpaddw

komunalnych oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

KIEROWNIK

Mirostaw Wolski
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Opis wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru ustug
I. CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamdwienia.
LUtrzymanie wéd rzeki Potok od Koziowca w km 2+870-5+900 gm. Przysucha”

2. Przedmiot i zakres ustug.

Wykoszenie porostdw roslin ze skarp i dna

Wykoszenie porostow z powierzchni ptaskich

Reczne usunigcie roslinnosci korzenigcych sie w dnie potoku

Reczne wycinanie zakrzaczen ze skarp potoku z rozdrobnieniem

Usuwanie z koryta rzeki przetamowan (w tym bobrowych) z gatezi drzew, odpaddéw komunalnych
oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

. 3. Opis prac towarzyszacych i tymczasowych
»Nie przewiduje sie prac towarzyszacych | tymczasowych”.

4. Informacje o terenie prowadzenia ustug

A) ORGANIZACIA USLUG:
QOrganizujac prace zwigzane z utrzymaniem wod i urzadzen wodnych na ciekach, naleiy je rozpoczaé od ujscia
umozliwiajgc swobodny odplyw wody. W czasie trwania wykonywania ustug nalezy na biezgco usuwac zbierajgce
sie na budowlach porosty traw i inne zanieczyszczenia. Wymagany termin realizacji 35 dni , rozpoczecie ustug od
15.08.2019 . .

B) ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH:
Wykonawca w swojej ofercie winien uwzglednié¢ koszty zwigzane z zaspokojeniem ewentualnych roszczen
wtascicieli dzialek przylegajacych do rzeki w zwigzku z jego utrzymaniem i odktadem w pasie przylegajgcym do
rzeki stanowigcym grunty prywatne (odszkodowania) oraz ponosi catkowita odpowiedzialnod¢ za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot — zgodnie z warunkami umowy. Wykenawca przed
przystapieniem do prac zobowigzany jest zapoznal sie zterenem - szczegdlnie z oznakowanlem instalacji
technicznych wystepujacych w obrebie konserwowanego obiektu ijest odpowiedzialny za ochrone istniejgeych
naziemnych i podziemnych instalacji znajdujacych sig w obrebie tych prac takich jak ruraciagi, kable itp.

C) OCHRONA SRODOWISKA:

. W trakcie reatizacji prac, wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu zakoriczenia prac
utrzymaniowych, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowad sie do przepiséw
i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska, ma unikac dziatan szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatainodcia. :

D) WARUNKI BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywai wszelkie wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczerstwa zatrudnionych pracownikdw. Zapewni takze urzgdzenia przeciwpozarowe, a personel
wyposaty w odpowiednie narzedzia | odziez ochronng a koszty z tym zwigzane nalezy whiczyé w cene oferty.

E} ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:
Utrzymanie waod i urzadzen melioracji podstawowych sg robotami linfowymi. Wykonawca przemieszcza sig wadtuz
obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, oraz wygrodzenia obiektu.

F) ORGANIZACIA RUCHU:
Nie dotyczy

G) OGRODZENIA:
Nie przewiduje sig zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.

H) ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI:

- Z uwagi na niewystgpowanie infrastruktury drég publicznych nie przewiduje sie zadnych zabezpieczer chodnikéw
i jezdni na terenie prowadzenia prac. .
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5. Nazwy i kody
Wspdlny stownik zamdwiert (Rozporzadzenie komisji europejskiej (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika
Zamodwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiege i Rady dotyczace procedur
udzielanla zaméwien publicznych w zakresie zmiany. CPV} dla gtdwnych ustug charakteryzujacych rodzaj usiug.
-90721800-5 Ustugl ochrony prz_éd naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem
- 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
-45111200-0 Prace przygotowawcze
- 77300000-3  Uzupetniajgcy
Definicie poje¢ i okreslefd nigdzie wczedniej niezdefiniowanych wymaganych do jednoznacznego rozumienia
zapiséw uproszczonej dokumentacji projektowej | opisu wymagari dotyczacych wykonania i odbioru ustug.

Rzeka - potok, ciek, strumieni, kanat, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposab ciggly lub okresowy. _
Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu

powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie, co do zasady nie jest
ohowigzkowe. ‘ '
. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.
Wszysikie materialy zastosowane przy niniejszych robotach powinny:

- posiadaé $wiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne [ub deklaracje zgodnosci stwierdzajgce ich

przydatnosc w budownictwie zgodnie z wymogami norm PN, PN.

- spetniad wymogi niniejszego oplsu wymagan.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia oraz inne koszty zwiazane z dostarczaniem
materiatéw do robét. ' ‘
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowaly swoja jakosc | whadciwodci,

i, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania sprzetu i maszyn, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosc robét i srodowiska naturalnego.
¢ Kosa spalinowa: min. 4 szt. {rodza] prac do wykonania: wykoszenie skarp | powierzehni ptaskich
e Ciggnik + rebak 1 szt. { rozdrobnienie gatezi)
s  Wymagana iloé¢ pracownikdw do wykonania ustug - min. 4 oscby
o  Haki— (rodzaj prac do wykonania : wyciggniecie rodlinnosci dennej i ziozenie poza krawed? potoku}
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego sprzet na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.
iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Stosowad jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia
ustug. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA USLUG.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowa i zestawieniem ustug.
W czasie prowadzenia prac utrzymaniowych nalezy przestrzegac zaleceri osoby sprawujace] kontrolg
techniczng, wyznaczonej przez inwestora. Szczegbtowy zakres prac okreslajg zestawienia ustug.
Wykoszenie porostéw skarp i terendw piaskich
Preferowane wykoszenie mechaniczne przy uzyciu kosiarki bijakowej, w przypadkach gdzie nie ma mozliwosci
dojazdu sprzetem mechanicznym dopuszcza sie wykoszenie z uzyciem kos spalinowych, po wykoszeniu recznym
roslinnoéé nalety wygrabid poza krawediZ skarpy | ztozy¢ w kopki bad? w watek. Porost po wykoszeniu nie moie
przekraczad wysokosci 5 cm, wykoszeniem obejmuje wykoszenie obu skarp caty szerokoscig skarp, tj. od podstaw
skarp do zatamania gérnych krawedzi z terenem przylegtym wraz z pasem technologicznym
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Reczng usuwanie zakrzaczeri

Wyciecie reczne przy uzyciu siekiery lub sekatora odrostéw krzakéw na skarpach rosnacych punktowo

lub kepami, odciggniecie poza skarpe koryta rzeki i ztoienie w stosy celem przygotowania do

rozdrobnienia przy uiyciu rebaka ciagnikowego. Wysokosc przyciecia nalezy wykonaé réwno

z powierzchnig skarpy (gruntem).

Rozdrobnienie gatezi przy uzyciu rebaka ciagnikowego.

Podstawienie do uprzednio utoionych stoséw gatezi zestawu skfadajacego sie z ciagnika i rebaka. Przepuszczenie

przez rebak zgromadzonych na stosach gatezi celem ich rozdrobnienia. Zmiana stanowiska | przejazd do

nastepnego stosu ufoionych gatezi celem powtérzenia w/w czynnosci.

Reczne usuwanie roglin korzenigeych sie w dnie

Usuniecie z dna rzeki roslinnoéci poprzez reczne oderwanie z dna za pomocy prostych narzedzi typu grabie,

kopoce, ztozenie wydobyte] roslinnosci oraz darni korzeniowej powyiej gérnej krawedzi skarpy. Wydobycie roslin

ptywajgcych z pozostatej powierzchni lustra wody. Odrzucenie na brzeg iziozenie roslinnosci w pryzmy. Po

przeschnieciu wywoz na wysypisko lub kompostowanie.

Reczne usuwanie przetamowab i zatordw oraz réznego rodzaju zanieczyszczen

W trakcie przemieszczania sig z wykonywaniem ustugi nalezy usuwaé wszelkie przetamowania{ w tym bobrowe),

zanieczyszczenia, galezie, kamienie, odpady zbierajace sie na skarpach cieku, odpady komunalne {plastik, folie,

metale } nalezy zebraé w worki i oddad do punktu utylizacji.

VI, OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 2Z KONTROLA, BADANIAM! ORAZ ODBBIOREM
WYROBOW BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA,

W celu osiggniecia zalozonej jakos¢ robdt sprawujacy nadzdr nad realizacjg umowy jest uprawniony do

dokonywania kontrofi. Czestotliwo$¢ kontroli ustala indywidualnie sprawujgcy nadzor dla stwierdzenia, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w uproszczonej dokumentacji projektowe;j.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU UStUG.

Obmiar ustug bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac objetych uproszczong dokumentacjg projektows,

w jednostkach ustalonych w wycenie ustug. Obmiaru ustug dokonuje Wykonawca wraz z osobg przewidziang do

nadzorowania usiug ze strony Zamawiajacego. Jesli opis wymagan dotyczacych wykonania i odbioru ustug

nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugoéé pomnozona przez éredni przekrdj.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca i bedzie on wymagat zaakceptowania przez osobe

przewidziana do kontroli ustug.”

: ‘f\_‘_-'."" Yo

VIl CPIS SPOSOBU ODBIORU USLUG,
Odbidr koricowy wykonanych ustug zostanie rozpisany po dokonaniu zgtoszenia obiektu do odbioru przez
Wykonawece oraz po dostarczeniu i sprawdzeniu operatu powykonawczego przez kontrolu;qcego
Operat powykonawczy winien zawiera¢ nastepujace dokumenty i zatgczniki: '

¥ umowe na wykonanie ustug oraz ewentuaine aneksy do umowy,

¥ powykonawcze zestawienie ustug,

= powykonawcza wycena ustug

= protokdt z cdbioru ustug,

5 ksigzka kontroli ustug,

s protokoty koniecznodc, jesli takie byty sporzqdzone

= zestawienie ustug inwestorskie

a2 wycena ofertowa ustug

@ profile, przekroje poprzeczne, rysunki (ponkonawcze),

s dokumentacje fotograficzng {wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna przed i po wykonaniu
prac w miejscach charakterystycznych z lokalizacjg [km robét] w wersji elektronicznej na nosniku CD
itp.).

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
UStUG, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACH TECHNICZNEJ NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ DOKUMENTY ¢t USTALENIA TECHNICZINE.

- Notatka z przegladu uzupetniajgcego
- Zestawienie ustug
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PRZEPISY PRAWNE | PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty zgodnie z zawartg umowa, pokrywa koszty szkéd zwigzanych
z niewfasciwa organizacjg robot, uzyciem wadliwych i niewtasciwych materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi wydanymi zardwno przez wiadze

pafistwowe jak i lokalne.

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz, U. 2018 r,, poz. 2268 z pdZ. zm.}

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016 poz. 290 z péin. zm.}

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z pdén. zm.).

4. Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013 r., poz.
1235 z péén. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z péén. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykanywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do wymieniong] ustawy.

Przysucha, 05.03.2019.
Sporzadzif: Mirostaw Wolski Sprawdzit:
KIE IK

Mirostaw Wolski

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Radomiu

Nadzér Wodny w Przysusze

Al lana Pawta 11 5/1, 26-400 Przysucha
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Zestawienie ustug Nr 3/2019
LUtrzymanie wad rzeki Potok od Koztowca

w km 2+870-5+900 gm. Przysucha”

{nazwa ohiektu)

Gmina: Wieniawa, Rusindw, Przysucha, Przytyk, Potwordw
Administrator obiektu: - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu

Nadzér Wodny w Przysusze

Data wykonania przegladu obiektow: 27.02,2019
Data wykonania przedmiaru: 05.03.2019
Rozn;liar {km., szt.): 3, 030 km

Sporzadzit: Mirostaw Wolski

NIK
irostaw Wolski
Panstwowe Gospodarstiwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Radomiy
Nadzér Wodny w Przysusze
Al Jang Pawta It 5/1, 26-400 Przysucha
T. 486752602 = F, 48 675 26 (02 = E; nw-przysucha@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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»Utrzymanie wod rzeki Potok od Koztowca w km 2+870-5+900 gm. Przysucha”

{nazwa obiektu)

Lp. Podstawa Rodzaj ustug Jednos | llo$¢ | Lokalizacja robét
wyceny tka | jednos
miary tek
1 2 3 4 5 6
1 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostéw roslin ze skarp 2+870-3+380,
t-2508 rzeki z wygrabieniem i ziozeniem w kopki lub 3+390-3+910,
"I'kol. 05/01 na watek uzyskanych odpaddw (porost gesty,! m? 13851 3+906-4+850,
+kalkulacja twardy- gr.orne+uz.ziel.) 4+857-5+500,
wiasna 3011 x 2,30 m (sr. sz. sk) x 2 sk. = 13 850,60 m’ 54506-5+900
2 {KNNR-10 Reczne wykoszenie porostow roslin z dna cieku
t. 2508 kol. 07|z wygrabieniem i zfoieniem 'w kopki lub na m?* 1 445 km, jak wyzej
+kalkulacja watek {porost gesty, twardy — zar.dna 60%)
wiasna ér. 2. dna 0, 80 * 3011=2408, 8 m*
*60%=1445,28 m
3 |KNNR-10 Reczne wykoszenie powierzchni pfaskich po 1,0
t. 2508 kol. 05 | m z kazdej strony ze ztozeniem w kopki lub na 2 . .
+kalkulacja watek {porost gesty twardy) m 6022 km, jak wyze]
wiasna 3011 x 1,0m x 2 sk = 6022 m®
4 | KNR 2-01t. Reczne wycinanie zakrzaczen ze skarp potoku
0109 kol. 05 ze ztozeniem w pryzmy (porost Sredniej! pa 0,4 km, jak wyzej
kalk.wtasna gestosci)
5 | Kalkulacja Mechaniczne rozdrobnienie wycietych krzakow
wiasna za pomocg rozdrabniacza do gatezi lub
dokonanie utylizacji ' ha 0,4 km, jak wyzej
robotnicy 40 godz./ha
rebak — 15 godz./ha
6 | KNNR-10 Reczne usuwanie roslinnosci korzenigcej sie w 3+520-3+620
1.2509, kol.02 dnie mb 230, sz. dna 1,00 m m?> 230 5+220-5+300
5+530-5+580
7 | Kalkulacja Usuwanie z koryta potoku wszelkiego rodzaju
wiasna zanieczyszczen gatezie , liscie. {worki foliowe, | godz. a6 km, jak wyzej
plastik, odpady komunalne),
8 |Kalkulacja Usuwanie zatoréw i przetamowan ( w tym| szt 3 3+520-5+800
wiasna bobrowych), r-g 4, kop-odmul. m-g 1 / 1 szt.
przetamowania
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