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NA WYKONANIE USLUG

Ogdlna charakterystyka obiektu.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug.
Zestawienie ustug

Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp.
Wycena wartosci ustug.

Zatozenia wyjsciowe do wyceny ustug.

Stawki jednostkowe.

Kalkulacja cen jednostkowych.
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Notatka stuzbowa

10. Mapa pogladowa w skali 1: 50 000 lub 1: 25 000 z naniesiong lokalizacjg ustug.
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Potok od Przystatowic
Ogdlna charakterystyka obiektu

Potok od Przystatowic przeptywajacy przez teren Nadzoru Wodnego Przysucha stanowi gtéwny
odbiornik wdd z urzgdzeri melioracji wodnych z nastepujgcych obiektow: Brogowa i Bgkdw — Sady. Caty
odcinek jest uregulowany tj. w km 0+000-7+810, Szerokos¢ dna potoku wacha sie od 1, 6 przy ujsciu do

0,6 m w gbérnym odcinku, érednia gtebokos¢ 1,3 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 22/2016 r. z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora RZGW w Warszawie Potok
od Przystafowic znajduje sie w planie utrzymania wod obejmujacego obszar Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Warszawie oznaczonym Krajowym Kodem Jednolitych Czedci Wéd ICW —
RW200017252499 pod nazwa JCW WIAZOWNICA

W biezacym roku 2019 planuje sie utrzymanie wéd Potoku od Brogowej w km 0+000-1+400.
Przewidziane roboty przyczynig sie do utrzymania rzeki w petnej sprawnosci technicznej w celu

swobodnego sptywu wéd powodziowych i wezbraniowych oraz odbioru wéd z melioracji wodnych.
Potok przebiega przez tereny intensywnie wykorzystane rolniczo
Podstawowe roboty przewidziane do wykonania na wyzej wymienionym odcinku obejmuja:

» Wykoszenie porostdw roélin ze skarp i dna i powierzchni ptaskich

® Reczne wycinanie zakrzaczeri ze skarp potoku wraz z rozdrobnieniem

¢ Usuwanie z koryta rzeki gatezi drzew oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

* Mechaniczne usuwanie roglinnoéci dennej | '

® Reczne usuwanie roslinnosci oraz réznego rcdzajd iéniéézyszczeﬁ haniesionych przez wode
z umochien betonowych skarp przy budowlach

¢ Usuwanie zatoréw i przetamowan bobrowych
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Opis wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioru ustug

. CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamodwienia.

Utrzymanie wéd rzeki Potok od Przystatowic w km 0+000-1+400 gm. Potworow
2. Przedmiot i zakres ustug.
®  wykoszenie porostéw roslin ze skarp i dna oraz powierzchni ptaskich
®  regezne wycinanie zakrzaczen ze skarp potoku wraz 2 rozdrobnieniem
"  usuwanie z koryta rzeki gatezi drzew oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczer
& mechaniczne usuwanie roélinnosci 2 dna potoku
" reczhe usuwanie roslinnoSci oraz réinego rodzaju zanieczyszczen naniesionych przez wode
z umocnien betonowych skarp przy budowlach

" usuwanie zatoréw i przetamowan bobrowych

3. Opis prac towarzyszacych i tymczasowych
»Nie przewiduje sig prac towarzyszacych i tymezasowych”.

4. Informacje o terenie prowadzenia usfug

A) ORGANIZACJA USLUG:
Organizujac prace zwigzane z utrzymaniem wdd i urzadzeri wodnych na ciekach, nalezy je rozpoczaé od ujécia
umozliwiajgc swobodny odplyw wody. W czasie trwania wykonywania ustug nalezy na biezgco usuwaé zbierajace
si¢ na budowlach porosty traw i inne zanieczyszczenia. Wymagany termin realizacji 21 dni, rozpoczecie ustug od
15.08.2019r.

B) ZABEZPIECZENIE INTERESU OSGB TRZECICH:
Wykonawca w swojej ofercie winien uwzgledni¢ koszty zwigzane 2 zaspokojeniem ewentualnych roszczen
wiascicieli dziatek przylegajacych do rzeki w zwigzku z jego utrzymaniem i odktadem w pasie przylegajgecym do
rzeki  stanowigcym grunty prywatne (odszkodowania) oraz ponosi catkowity odpowiedzialnosé za szkedy
wyrzadzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot — zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przed
przystapieniem do prac zobowiazany jest zapoznaéd sie zterenem ~ szczegélnie z oznakowaniem instalacji
technicznych wystepujacych w obrebie konserwowanego obiektu i jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych
naziemnych i podziemnych instalacji znajdujacych sig w obrgbie tych prac takich jak rurociagi, kable itp.

C) OCHRONA SRODOWISKA:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony ¢rodowiska, W okresie od rozpoczecia do czasu zakoriczenia prac
utrzymaniowych, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw
i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska, ma unikaé dziatat szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszezeri, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

D) WARUNKI BHP;:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bgdzie utrzymywat wszelkie wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni takZe urzadzenia przeciwpozarowe, a personel
wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a kaszty z tym zwigzane nalezy wliczyé w cene oferty.

E) ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:
Utrzymanie wdd I urzadzen melioracji podstawowych sg robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza sie wzdiuz
obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, oraz wygrodzenia obiekty.

F) ORGANIZACJA RUCHU:
Nie dotyczy

G} OGRODZENIA:
Nie przewiduje sig zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.

H) ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI:
Z uwagi na niewystepowanie infrastruktury drég publicznych nie przewiduje sie zadnych zabezpieczen chodnikéw
i jezdni na terenfe prowadzenta prac.
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5. Nazwy i kody

Wspdiny stownik zaméwieri (Rozporzadzenie komisji europejskiej (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniaface rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamawien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowier publicznych w zakresie zmiany CPV} dla gtdwnych ustug charakteryzujacych rodzaj ustug.

- 90721800-5 Ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagroieniem

- 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

-45111200-0 Prace przygotowawcze

- 77300000-3 Uzupetniajgcy
Definicje poje¢ | okredlen nigdzie wczeéniej niezdefiniowanych wymaganych do jednoznacznego rozumienia
zapisow uproszczonej dokumentacji projektowej i opisu wymagan dotyczgeych wykonania i odbiory ustug.

Rzeka - potok, ciek, strumieri, kanat, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposob ciagty lub okresowy. .
Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu

powtarzalnego i claglego stosowania, ktdrych przestrzeganie, co do zasady nie jest
obowigzkowe.
1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM | KONTROLA, JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.
Wszystkie materiaty zastosowane przy niniejszych robotach powinny:

- posiadaé swiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgce ich

przydatnos¢ w budownictwie zgodnie z wymogami norm PN, PN.

- spefnia¢ wymogi niniejszego opisu wymagar.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia oraz inne koszty zwiazane z dostarczaniem
materiatéw do robat.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowaty swoja, jakoé¢ i wiaciwoéci,

i, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA, JAKOSCIA.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakosé robdt i srodowiska naturalnego.
e Kosa spalinowa: min. 2 szt. (rodzaj prac do wykonania: wykoszenie niedostepnych miejsc na skarpach
i przy budowlach, dokaszanie po mechanicznym wykoszeniu)
¢ Kosiarka bijakowa: min. 1 szt. (rodzaj prac do wykonania: koszenie skarp, poboczy)
»  Ciagnik + rebak 1 szt. { rozdrobnienie gatezi)
°  Wymagana ilos¢ pracownikdw do wykonania ustug - min, 3 osoby
o koparko-odmularka — 1 szt. {usuwanie roslinnoéci z dna potoku)
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego sprzet na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Stosowa¢ jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia
ustug. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA USLUG.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowg i zestawieniem ustug.
W czasie prowadzenia prac utrzymaniowych nalezy przestrzegaé zalecen osoby sprawujgcej kontrole
techniczng, wyznaczone] przez inwestora. Szczegélowy zakres prac okreslajg zestawienia ustug.
Wykoszenie porostéw skarp, dna i terenéw plaskich
Preferowane wykoszenie mechaniczne przy uzyciu kosiarki bijakowej, w przypadkach gdzie nie ma mozliwosci
dojazdu sprzgtem mechanicznym dopuszcza sie wykoszenie z uzyciem kos spalinowych, po wykoszeniu recznym
roslinnos¢ nalezy wygrabic poza krawed? skarpy i ztozy¢ w kopki bad# w watek. Porost po wykoszeniu nie moie
przekraczac wysokosci 5 cm, wykoszeniem obejmuje wykoszenie obu skarp calg szerokoscig skarp, tj. od podstaw
skarp do zatamania gornych krawedzi z terenem przyleglym wraz z pasem technologicznym
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Reczne usuwanie zakrzaczen

Wycigcie reczne przy uzyciu siekiery lub sekatora odrostéw krzakéw na skarpach rosngeych punktowo
lub kepami, odciagniecie poza skarpe koryta rzeki i zfozenie w stosy celem przygotowania do
rozdrobnienia przy uiyciu rebaka ciggnikowego. Wysoko$¢ przyciecia nalezy wykonaé réwno
z powierzchnig skarpy (gruntem).

Rozdrobnienie gafezi przy uzyciu rebaka ciggnikowego.

Podstawienie do uprzednio ulozonych stoséw gaiezi zestawu skiadajacego sie z ciagnika i rebaka. Przepuszczenie
przez rebak zgromadzonych na stosach gatezi celem ich rozdrobnienia. Zmiana stanowiska i przejazd do
nastgpnego stosu utozonych gatezi celem powtdrzenia w/w czynnosci.

Reczne usuwanie rodlinnosci oraz réznego rodzaju zanieczyszezen

W trakcie przemieszczania sie z wykonywaniem ustugi nalezy usuwaé wszelkie zatory, zanieczyszczenia, gafezie,
kamienie, odpady zbierajgce sie na skarpach cieku, odpady komunalne {plastik, folie, metale ) nalezy zebraé
w worki i oddac do punktu utylizacji.

Mechaniczne usuwanie redlinnosci z dna potoku

Wydobyte rosfiny korzeniace sie w dnie wraz z namutem ztozy¢ na brzegu potoku, a nastepnie przemiesci¢ na
wymagang odlegtos¢. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce w korycie cieku bad: istniejgcych
budowlach, zostang usunigte na Jego koszt

Rozplantowanie roslinnosci wydobytej z dna potoku

Rozplantowany urobek z wydobycia roslin korzeniacych sie nalezy rozbi¢ a nastepnie uprawic poprzez
bronowanie. Pozostatoici roélinne nalety zgrabi¢ i ztoiy¢ w kopki przy krawedzi potoku
z pozostawieniem do procesu gnilnego. Kamienie nalezy wrzucié do koryta potoku.

Rozebranie zatorow przetamowan _bobrowych

Mechaniczne oraz rgczne usuniecie materiatéw tworzacych przetamowania ze ztozeniem poza krawedz
skarpy, pocigcie pitg motorowa konaréw i gatezi drzew z odniesieniem do 50 m, ufozenie w stosy bad?
wywiezienie, mechaniczne lub reczne wyréwnanie skarp i dna w obrebie przetamowania.
Uporzadkowanie terenu.

VI, OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH 2 KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOQREM
WYROBOW BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

W celu osiggnigcia zatozonej jako$¢ robot sprawujacy nadzér nad realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, Czestotliwoéé kontroli ustala indywidualnie sprawujacy nadzér dia stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w uproszczonej dokumentacji projektowe;.
VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU USLUG.
Obmiar ustug bedzie okresia¢ faktyczny zakres wykonanych prac objetych uproszczong dokumentacja projektows,
w jednostkach ustalonych w wycenie ustug. Obmiaru ustug dokonuje Wykonawca wraz z osoba przewidziang do
nadzorowania ustug ze strony Zamawiajacego. Jedli opis wymagan dotyczacych wykonania i odbioru ustug
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedy wyliczone w m? jako ditugosé pomnoiona przez redni przekrdj.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca i bedzie on wymagat zaakceptowania przez osobe
przewidziana do kontroli ustug.” -
VI OPiS SPOSOBU ODBIORU USEUG,

Odbidr koficowy wykonanych ustug zostanie rozpisany po dokonaniu zgloszenia obiektu do odbioru przez
Wykonawce oraz po dostarczeniu i sprawdzeniu operatu powykonawczego przez kontrolujacego.
Operat powykonawczy winien zawierad nastgpujgce dokumenty i zataczniki:

* umowe na wykonanie ustug oraz ewentualne aneksy do umowy,

. " powykonawcze zestawienie-ustug, -

= powykonawcza wycena ustug

= protokét z odbioru ustug,

@ ksiaZka kontroli usfug,

* protokoty koniecznosci, jesti takie byly sporzadzone,

= zestawienie ustug inwestorskie '

*  wycena ofertowa ustug

= profile, przekroje poprzeczne, rysunki (powykonawcze),

= dokumentacjg fotograficzng (wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna przed i po wykonaniu

prac w miejscach charakterystycznych z lokalizacjg [km robét] w wersji elektr. na nosniku CD itp.).

iX. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
USLtUG, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII TECHNICZNE} NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

- Notatka z przegladu uzupetniajacego
- Zestawienie ustug
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PRZEPISY PRAWNE I PRZEPISY ZWIAZANE,

Wykonawea udziela gwarancji na wykonane roboty zgodnie z zawartg umowa, pokrywa koszty szkdd zwigzanych
z niewfasciwg organizacjy robot, ulyciem wadliwych i niewiadciwych materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie prace zgodnie z obowizzujacymi przepisami prawnymi wydanymi zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne,

L
2.
3.

Sporzadzit: Mirostaw Wolski

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268 z p6#. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U.2016 poz. 290 z pdi. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko {Dz. U. 2013 r., poz.
1235 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody {Dz. U. z 2013 r. poz.627 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 1. poz. 401 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.’ 21) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do wymienionej ustawy.

Przysucha, 11.03
Sprawdzit:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Radomit

Nodzdr Wodny w Praysusze

Al Jana Pawla I} 5/1, 26-400 Przysucha

T.48675 2602 ¢ F. 48 675 26 02 s E: nw-przysucha@wady.gov.pl wiww. wody.gov. pl
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Zestawienie ustug Nr 4/2019

»Utrzymanie wéd rzeki Potok od Przystatowic
w km 04-000-1+400 gm. Potworéw”

{nazwa obiektu)

Gmina; Potwordw

Administrator obkiektu: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Radomiu

Nadzér Wodny w Przysusze

Data wykonania przegladu obiektow: 13.11.2018r., 26.02.2019 r.

Data wykonania przedmiaru: 11.03.2019r.

Rozmiar (km.): 1,4 km

Sporzadzit: Mirostaw Wafls

Padstwowe Gospodarstwoe Wodne Wody Polskie
Zarzgd Ziewnl w Rodomiu

Nodzdr Wodny w Preysusze

Al Jana Pawtka It 5/1, 26-400 Przysucha

T. 486752602 F. 48 675 26 02 » E: nw-przysucha@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zestawienie ustug na ;,,Utrzymanie woéd rzeki Potok od Przystatowic w km 0+000-1+400 gm.

Potwordw, (1,4 km)”
{nazwa obiekiu)

Lp. | Podstawa wyceny Rodzaj ustug Jedn. loéé Lokalizacja rob6t
miary | jednostek
1 2 3 4 5 6

1 KNNR-10 Mechaniczne wykoszenie porostédw roslin ze skarp potoku 0+000-0+480
t-2508 kosiarkg bijakowa 2 0+490-0+780
kol. 10 1380 x 3,0(sr. sz. 5k} x 2= 8280 m* *70%=5796 m’ m 5756 0+790-1+400
+kalk.wiasna

2 | KNNR-10 Reczne dokoszenie porostdw rodlin ze skarp rzeki z 0+000-0+480
t- 2508 wygrabieniem i zfozeniem w kopki lub na watek 2 0+490-0+780
kol. 05/01 uzyskanych odpaddéw (porost gesty, twardy.) m 2484 0+790-1+400
+kalk.wtasna 8280 m” *30%=2484 m"

3 | KNNR-10 Reczne wykoszenie porostow roslin z dna cieku z 0+000-0+480 _
t. 2508 kol. 07| wygrabieniemi ztozeniem w kopki lub na watek m 1766 0+490-0+780
+kalkulacja wiasna | {porost gesty, twardy - zar.dna $0%) 0+790-1+400

Sz. dna 1,60 - 1380 mb x = 2208 m” *80%=1766 m’

4 ] KNNR -10 Mechaniczne usuniecie z dna roslinnosci— przyjeto 0+000-0+480
t. 2513 kol. 01, Ip. | 80%powierzchni dna, Szerokosé dna m? 1766 0+450-0+780
70,71 kalk.wtasna | 1,60 - 1380 mb x = 2208 m* *80%=1766 m* 0+790-1+400
KNNR -10 Mechaniczne wykoszenie powierzchni pfaskich po 0,5 m z 0+000-0+480 —
t. 2508 kol. 10 kazdej strony kosiarka bijakowa (porost gesty twardy) m’ 1380 0+490-0+780

5 | +kalkufacja whasna | 1380 m x 0,5 m x 2 sk =1380 m 0+790-1+400

6 KNR 2-01 t. 0109 | Reczne wycinanie zakrzaczen punktowo ze skarp potoku 0+000-0+480
kol. 05 kalk.wtasna | wraz z rozdrobnieniem (porost sredniej gestosci) ha C,1 0+450-0+780 —

0+790-1+400

7 | Kalkulacja wiasna | Mechaniczne rozdrobnrienie wycietych  krzakdw za (+000-0+480

: pomoca rozdrabniacza do gatgzi lub dokonanie utylizacjl ha 0,1 0+490-0+780
robotnicy 40 godz./ha, rebak ~ 15 godz./ha 0+790-1+400

8 | Kalkulacja wiasna | Usuwanie 2z koryta rzeki gafezi drzew oraz wszelkiego 0+000-0+480

rodzaju zanieczyszczen (worki foliowe, plastik, odpady | g0, 1 0+490-0+780 o
komunalne) 0+790-1+400
9| KNNR -10 Reczne usuwanie rodlinnoéci oraz rdznego rodzaju
1.2317 kol. 05 zanieczyszczern naniesionych przez wode z umochien
+kalkulacja whasna | betonowych skarp przy budowlach ze zioieniem poza m* 3,2 0+232
krawedz rzeki wraz z rozplantowaniem gr. kat. i
Zastawka (4mx2m)x 4 sk.x0,10 = 3,2 m?
10 | KNNR-10 t. 2317, | Mechaniczne rozplantowanie roslinnosci wydobytych z 0+000-0+480
kol. 5 + kalk.wt. dna rzeki {pociecie darni wraz z réwnomiernym m? 353 0+490-0+780
rozplantowaniem, pozostats roélinnoéé wygrabié i ztozyé 0+790-1+400
w kopki przy krawedzi skarpy. 1766*gr.w. 20 cm*= 353 m?
11 | Kalkulacja wtasna | Usuwanie zatordw i przetamowan (w tymbobrowychj r-g | szt 3 0+790-1+400
4, m-g 1,/ 1 szt przetamowania
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