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WYCENA USLUG nr 1/NWA/2019

Utrzymanie wéd rzeki Maruszéwka
- km 4+000 ~ 5+250

gm. Oiaréw

Zamawiajacy (inwestor): Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Radomiu
ul.Wernera 4a
26-600 Radom

Wycena opracowana przez: Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Radomiu
Nadzér Wodny w Annopolu
ul. Szkolna 6

23-235 Annopol

Wartos¢ wyceny bez VAT: 29510,67

Stownie: dwadziescia dziewiec tysiecy piecset dziesieé ztotych 67/00

Annopol, 10.04.2019r.

Sporzadzit: Robert Rgmar’lski
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO WYCENY UStUG

. Utrzymanie wadd rzeki Maruszdowka w:

- km 4+000 — 5+250

gm. Ozaréw,

Wycene ustug sporzadzono metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie:
1. Uproszczonej dokumentac)i projektowej,
2. Opisu wymagan dotyczacych wykonania i odbioru ustug,
3. Cen jednostkowych ustug.

Ceny jednostkowe usfug ustalono metods kalkulacji szczegétowe] przy zastosowaniu niZej
wymienionych czynnikdéw cenotwdrczych:

— R =15,00 zt (robocizna do ustug)

—  Kp-40 % (koszty posrednie)

—  Z-15% (zysk)

Whycena ustug nie zawiera podatku VAT.

Dla potrzeb ustalenia wielkoéci srodkéw jakie zamawiajacy zamierza przeznaczyé na realizacje
zadania podano rowniez warto$¢ brutto {z podatkiem VAT).

Sporzadzit: Robert Romariski ‘}2/;){;&/ ‘32)” Zins /{
Annapol, dnia 10.04.2019r.



Ogélna charakterystyka obiektu (nazwa rzeki; od km ... do km ...; nachylenie skarpy;
érednia szerokoéé dna; $rednia gleboko$é; gmina; powiat, wojewddztwo); zakres

dostosowac do specyfiki obiektu

Rzeka Maruszéwka jest gtéwnym odprowadzalnikiem wéd z rowow
melioracyjnych na terenach wsi Maruszéw, Debno, Biedrzychow i Nowe gm.
Ozaréw, powiat Opatdéw, wojewddztwo Swigtokrzyskie. Czesciowo
zaro$niete i zamulone koryto utrudnia sptyw wody do zbiornika przed
pompownig w miejscowosci Nowe. Catkowita diugos¢ wynosi 6790 m.
Srednie nachylenie skarp 1:1,5 , szerokos¢ dna 3,0 -6,0 m. Prace
utrzymaniowe beda wykonywane w km 4+000 — 5+250. Rzeka Maruszéwka
plynie w granicach obszaru Natura 2000 — Przetom Wisty w Matopolsce
PLH 060045.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:

Prace nalefy prowadzi¢ od dotu ku gérze rzeki aby zapewnic swobodny odplyw wod. Wykoszong
roslinno$¢ naledy na biezgco usuwac z koryta rzeki oraz nie dopuszczac aby zalegata na budowlach
korytowych.

b) Zabezpieczenie interesu osdb trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dzigtania na rzecz

osob trzecich.
¢) Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiqzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie od rozpoczecia do
czasu zakonrczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowaf sie do przepiséw i normatywéw
w zokresie ochrony srodowiska, ma unikaé dziofari szkodliwych dia przyrody [innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziafalnoscig. Powyisze nalezy mie¢ na uwadze w szczegdinosci ze wzgledu na fakt, i2 rzeka
Maruszéwka znajduje sie na terenie obszaru Naturg 2000 — Przetom Wisly w Mafopolsce PLH 060045

W zwigzku z powyiszym prace utrzymaniowe bedg prowadzone po 15 sierpnia.

d) Warunki BHP: —

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposaienie
konieczne dia zapewnienia bezpieczedstwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni takie urzqdzenia
przeciwpoZarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia | odziei ochronng a koszty z tym
zwigzane nafezy wliczyé w cene oferty.

e) Zaplecze dia potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f} Orgonizacja ruchu:

Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie Zadnych ogrodzent na terenie prowadzenia prac.
h} Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

W obrebie budowli mostowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni
przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.




Zatyczniki:
1. Wycena wartosci ustug / Kosztorys inwestorski.

2. Mapa pogladowa z naniesiong lokalizacjg prac.



Zestawienie ustug / Przedmiar.

L.P.

Opis

J.m.

llos¢

jednostek

Lokalizacja

Mechaniczne koszenie porostdw roélin

ze skarp rzeki kosiarka bijakowa

2300

4+000-5+250

Reczne wykoszenie porostéw traw ze
skarp 2z wygrabieniem-porost gesty

twardy

1450

4+000-5+250

Mechaniczne usuniecie rostin

korzenigcych sie w dnie

2550

4+000-5+250

Mechaniczne rozplantowanie roslin

korzenigcych sie po wydobyciu.

255

4+000-5+4250

Reczne wydobycie z dna cieku porostu
roélin korzeniacych — przy zarosnigciu

do 30% powierzchni lustra wody

1980

4+000-5+250

Reczne wydobycie z dna cieku porostu
rodlin korzenlaeych — przy zarosnieciu

do 60% powierzchni lustra wody.

1720

4+000-5+250

Karczowanie pni koparka podsiebierng
w gr. Kat !ll o drednicy 36 — 45 cm. 2
zagospodarowaniem we  wlasnym

zakresie

szt.

69

4+000-5+250

Usuwanie przetamowan 2z gatezi,
$mieci. i nieczystosci z koryta rzeki
{drzewa o] §r. 46-55}) z
zagospodarowaniem we  wiasnym

zakresie

15

4+000-5+250

Rozbiérka tam bobrowych z koryta

rzeki

10

4+000-4700

10

Reczne oczyszczenie 2 namutdw

przepustéw  rurowych przy  1/3

zamulenia o $rednicy 1,40 m

mb

12

4+000

Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jezelisa).




- linig niebieska zaznaczono lokalizacje prac utrzymaniowych.






