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SPIS TRESCI UPROSZCZONE) DOKUMENTAC) PROJEKTOWE) NA WYKONANIE
ROBOT '

. Ogdblna charakterystyka obiektu,
. Opls wymagah dotyczacych wykonania robét
. Zestawienie robot

. Zatozenia wyjéciowe do wyceny robot
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5. Stawkijednostkowe,
6. Wycena wartosci robdt

7. Kopia protokotu z rocznego przegladu okresowego.

8. Mapa pogladowa w skali 1:50 000 lub 1:25 000 2 naniesiona lokalizacjg robdt
9

Fotografie itp.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik wodny Domaniéw nr ewidencyjny

Zbiornik wodny Domaniéw powstat na skutek spigtrzenia wéd zapora czofowa
zlokalizowana w km 77+ 190 rzeki Radomki w miejscowoéci Domaniéw, w odlegtosci ok.
4 km na potudnie od m. Praytyk i rozciaga sig od zapory do m. Mniszek i polozony jest
w wojewddztwie rnazowieckim na terenie trzech gmin: Przytyk. Wieniawa, Wolandéw.
W miejscu lokalizacjl zbiornika dolina rzeki ma charakter ptaskiej réwniny akumulacyjnej
o szerokadci 600-1200m. Powierzchnia zlewni zbiornika wynosi 737km?. Napetniony w 2001
roku zbiornik  wodny Domaniéw jest nhiezwykle wazna inwestycjg hydrotechniczng
o wielofunkeyjnym dziataniu. Zapobiega powadziom, wyréwnuje przeptywy ponizej zapory
czofowej, zaopatruje w wode liczne stawy rybne, dostarcza energie elektryczng
i wykorzystywany jest do nawodniefi rolniczych. Pojemnosé zbiornika przy najwyiszym
spigtrzeniu wody {do wysokosci 158,50 m n.p.m.) wynosi 14,37 min m3, a powierzchnia
lustra wody 485,74 ha. Kod krajowy JCWP zbiornika — RW200019252599,

Podstawowe obiekty zbiornika to:

1. Zapora czotowa

— dlugosé obwatowania 660 m

~ maksymaina wysokoéé 10,4 m ’ -
— szerokos¢ korony 8,5m B
— Szerokosc¢ drogi ha koronie 55m

-~ szerokost fawki 5,0m

~ nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5 o
— nachylenie skarpy odpowietrzne] 1.2

Uszczelnienie skarpy odwodnej zapory stanowi ekran z piyt zelbetowych z dylatacjami -

uszczelnionymi ta$ma dylatacyjng. Skarpa odpowietrzna jest chroniona przez obsiew trawa.
2. Budowla upustowo-przelewowa wraz z dolnym stanowiskiem.

W sktad budowli upustowo-przelewowej wchodza:

Kanat wlotowy i wlot do wiezy spustéw
- Wieza spustéw

Przelew powierzchniowy

1

Przewéd upustowy



Most nad przelewem

Niecka wypadowa

Kanat wylotowy z progiem podpigtrzajacym
Elektrownia wodna

Budynek ustugowy

3. Zapora boczna Brudnéw

dtugosé zapory

korona na rzednej

szerokos¢ korony

szerokosc tawki

maksymalna wysokoéé
nachylenie skarpy odwodne]
nachylenie skarpy odpowietrznej

1364 m

160 m n.p.m.
4,0m

50m

2,3m —
1:3

1.2,5

Nasyp zapory zostat usypany z gruntéw npiaszczystych, Skarpa odwodna zapory jest

umecniona ptytami zelbetowymi i azurowymi na geowtdkninie. Skarpa odpowietrzna jest

chroniona przez obsiew traw. Zapora boczna Brudnéw odcina obszar zlewni o powierzchni

1,7 km2. W celu przejecia | odprowadzenia wéd z zawala do pompowni wykonano rowy

przywatowe, zbiorcze iopaskowe. Zapora boczna Brudndw ma za zadanie ochrone

przylegtych terendéw depresyinych przed zalaniem spietrzonymi wodami zbiornika.

4. Zapora boczna Konary

dtugosé zapory

kecrona na rzednej

szerokosé korony

maksymalna wysokosé
nachylenie skarpy odwodnej
nachylenie skarpy odpowietrzne)

367 m } _
159,5 m n.p.m.
50m

2,3m

111

1:4

Nasyp zapory zostal usypany z gruntéw piaszczystych, Skarpa odwodna zapory jest
umochiona przez obsiew trawg na warstwie humusu.

W celu prawidlowe] eksploatacji t utrzymania zbiornika wodnego Domaniéw wymagana jest

konserwacja powyzszych obiektéw w postaci m.in, wykoszenia porostéw roélin na obiektach,

oraz zabudowa przeciwahrazyjna brzegdw zbiornika.



OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. Czesé ogdlna.
1) Nazwa zamédwienia.

2)

4)

Ubezpieczenle lewego brzegu ZW Domaniéw w m, Brudndw na odcinku 0,12km..

Przedmiot i zakres robét.

Wykop koparka gruntu kat. Iil z zatadunkiem na $rodki transportowe

Wyrwa 1-15,0x 5,0 x 0,4m. Wyrwa 2~ 12,0 x 5,0 x 0,4m.

Wyrwa 3 ~8,0x5,0 x 0,4m. Wyrwa 4-7,0x 5,0 x 0,4 m.

Dowdz ziemi (do 5 km ) do uzupetnienia ubytkéw w iloscl 84,0m3 z zageszczeniem
warstwami 20 cm.

Umocnienie podstawy skarpy podwdjng kiszkg faszynows wiklinowa 20 cm na dtugoséci
35m.

Wykonanie narzutu kamiennego ér. kam. 200-300mm, Na geowtdkninie 500g/m2 w
ptotkach faszynowych wiklinowych o wys. 20cm, w kracie 1,0m x 1,0m.

Umocnienie skarpy powyiej kamienia darning pasem 1,0m.

Opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

Nie przewiduje sie prac towarzyszqcych i tymczasowych,

Informacje o terenie prowadzenia robst
a) Organizacja robét :

Przed przystqpieniem do zabudowy wyrw teren naleiy oczyscié, o przyjete w
przedmiarze roboty winny by realizowane z zachowaniem wymogdw, zgodnie z opisami
w przedmiarach robot oraz zaleceniami osoby wyznaczone| do kontroli technicznej.

b) Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, winstalacjach naziemnych | podziemnych oraz o uszkodzenia ciggdw
komunikacyjnych, ogrodzeri itp.

¢} Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiqzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie od rozpoczecia do czasu zakoriczenia prac ulrzymaniowych, wykonawea
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki leby stosowaé sie do przepiséw
fnormatywdw w zakresie ochrony srodowiska, ma unikaé dziotari szkodfiwych dia
przyrody iinnych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziotalnoseig,

d) Warunki BHP:

Wykonawca powinien przestrzegad wszystkich przepiséw dotyczqcych BHP,
a w szczegoinosci zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach zagrazajgeych
bezpieczeristwu, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych wymogdw sanitarnych.
Wykonawca zobowiqzany jest takze do oznakowania robdt na czas ich prowadzenia,



zapewnieniu widocznosei w dzied | w nocy, ustawienie znakow ostrzegawczych
iinformacyjnych. Zapewni tokize urzqdzenia przeciwpolZorows, o personel wyposaiy
w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty ztym zwigzane nalezy wliczyc
w cene oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyd pomieszczenia biurowe sonitarne, sprzet,
transport oraz inne urzqdzenia towarzyszqce, potrzebne dla wykonania robot.

f) Organizacja ruchu:

Wykonawco zobowigzany fest do wykonywania robét w taki sposéb aby nie ograniczac
ruchu na drogoch publicznych. '

gl Ogrodzenia:

Nie przewlduje sie 2adnych ogrodzer na terenie prowadzenia prac.

h} Zabezpleczenia chodnikéw i jezdni:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenio chodnikow i jezdni przed zagroZeniem
wynikajgeym z prowadzenia prac w sposéh uzgodniony z Zamawiajgcym.

5} Nazwy i kody

Kod cpv: 90721800-5 Ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiern lub zagrozeniem
Kod cpv: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowef

Kod cpv: 45111200-C  Prace przygotowawcze

6) Definicje pojeéi okredlen nigdzie wczesnie] niezdefiniowanych wymaganych do
jednoznacznego rozumienia zapisdw uproszczonej dokumentacji projektowej i opisu
wymagan dotyczacych wykonania { odbioru robét.

Abrazja - proces niszczenia brzegdw zbiornika wodnego przez wiatr, fale i prady wody
oraz tarcie przemieszczanych przez fale materiatéw skalnych (gtazy, iwir, piasek). Jest
jednym z czynnikéw erozji.

Il. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrolg jakosci - poszczegdine wymagania odnosi sie do postanowier norm.

nie dotyczy

Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
rohot zgodnie z zatozong jakodcia.

Lista niezbednego sprzetu wraz z poedaniem minimalnej ilosci umoZliwiajgeej wykonanie ustug
w zakfadanym terminie z przyporzqdkowaniem do poszczegdinych rodzajow prac.

Koparka do wykopu | zotadunku ziemi na Srodki transportowe.

Samochéd samowyladowezy do Ston, ciggnik z przyczepg do przewozu ziemi | kamienia.
Ubijak spalinowy do zogeszezani whudowanego gruntu.

Kafar spalinowy do zabici pali.



R

Vi,

VIi.

Wy'rwnawen jest zobowigzany usuwac na bieigco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego sprzet no drogach publicznych oraz dojozdach
do terenu wykonywania prac.

.Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Stosowa( jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych
do terenu prowadzenia usfug.

Wykonawca Jest zobowiqzany usuwal na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojozdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu wykonywania prac.

Wymagania dotyczgce wykonania robét,

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalely poinformowad osobe wyznaczong przez
inwestora do pefnienia nadzoru o terminie rozpoczecia prac. W trakcie wykonywania robdt
informowac o przystgpieniu do wykonywania kolejnego etapu prac. Zabrania si¢ zmiany zakresu
oruz sposobu wykonania ustug bez zgody zamawiajgcego i bez odpowiednich, potwierdzonych
wpisow w ksigzce kontroli,

Wymagania dotyczgee zabudowy abrazyinej:
-przyjete w przedmiarze roboty winny byc realizowane z zachowaniem nastepujgcych wymogdw:
- Umocnienie stopy skarpy poadwdjng kiszkg faszynowqg wiklinowq di.35m,

-zasypanie wyrw 84m3  wykop i dowdz ziemi, whudowanie w wyrwy rozplantowanie,
zageszczenie warstwomi gr. 20cm)

-narzut karienny 20 cm w plotkach wys 20 em krata 1,0m x 1,0m na geowldkninie 500g/m2
powierzchnia 80 m2,

-umocnienie skarp powyZej narzutu kamiennego darning 35m2,

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami braniowymi, opisami przedmiarowymi i
zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli techniczney.

Opis dziatari zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw budowlanych
W nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

W celu osiqgnigcia zatozonej jakos¢ robdt sprawujgcy nadzér nad realizacjq umowy jest
uprawnfony do dokonywania kontroli, Kontroli podiegajg wszystkie etapy prowadzenia robst pod
wzgledern jokosei | ilosci wykonanego zakresu robét. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania systematycznie wpisow do ksiqzki kontroli z wykonanego zakresu prac. Osoba
wyznaczona do kontroli technicznef przez inwestora dokonuje wpisu potwierdzajgcego zakres
wykonanych robdt lub nokazuje usuniecie nieprawidlowosci. Po zakodczeniu prac sprawdzeniu
podiega caly teren objety robotami.

Czestotliwosé kontroli ustala indywiduainie sprawujgcy nodzér dia stwierdzenia, Ze roboty
wykonono zgodnie z wymaganiomi zawartymi w uproszczonej dokumentacji projektowe,

Wyrnagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmior robdt bedzie okresiuc faktyczny zakres wykonanych prac objetych uproszezong

dokumentacjq projektowq, w jednostkach ustafonych w wycenie. Obmiaru ustug dokonuje
Wykonaweco wraz z osobqg przewidziong do nadzorowania robdt ze strony Zamawiajgcego.



Wszystkie urzqdzenio | sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca i bedzie on wymagat
zaakceptowanio przez osobe przewidziang do kontroli robdt.

VIil. Opis sposobu odbioru robét.

Opisac zasady i sposcb zgtoszenia [ kolejnosé odbioru robét a takie zasady rozliczenia | pfatnosci.

Operat powykonawczy winien zawieraé:

-~ umowe na wykonanie robdt oraz ewentualne aneksy do umowy,

~  powykonawcze zestawienie robdt,

—~  powykonawcza wycena robdt

- protokdi 2 odbioru robot,

—~  ksigika kontroli robot,

-  protokofy koniecznosci, jesli takie byly sporzqdzone,

— zestawienie robot inwestorskie

—  wycena ofertowa robot

— dokumentacje fotograficzng (wykonawca wykono dokumentacje fotograficzng przed
i po wykonaniu prac w miejscach charakterystycznych z lokalizacfg [km robot] w wersji
elektronicznef na nosniku CD itp.).

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét, w tym

wszystkie elementy uproszczonej dokumentacji projektowe], normy, aprobaty
techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne.

- protokdt z przeglgdu,

- przedmiar.

X. Przepisy prawne i przepisy zwigzane,
Wypisaé w formie listy punktowanej obowigzujgce przepisy prawne mafgce zastosowanie
w prowadzonych robotach.

~ Zgodnie z instrukcjq obstugi i utrzymuania obiektow
-~ Ustawa Prawo wodne

Sporzadzit: K eo707,0 ?57;/)?/(.4’

------------------------------------------------
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V=150mx5,00mx 0,40 m = 30,0 m’

PRZEKROJ POPRZECZNY NR 2

ér.szer. 5,0 m

V=12,0mx35,0mx 0,40 m=240m’
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PRZEKROI POPRZECZNY NR 3

sr.gh 0,40 m

ér.szer, 5,0 m

V=80mx50mx0,40m=160m’

PRZEKROJ POPRZECZNY NR 4
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