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OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIERIA
Utrzymania rzeld Syoynld w km 84778 - 74466, 3+147 — 124535
Zwoles.

Ogélina charakterystyka obiektu

Rzeka Sycynka jest prawobrzeinym dopfywem rzeki Zwolenki. Przeptywa przez miejscowosci Sycynd, Sydd,
Osiny, gm. Zwoled, pow. zwoleniski, woj. mazowieckie. Numer JCWP — RW20001723729.

Odcinek rzeki w km 0+000 — 3+279 znajduje sie na obszarze Natura 2000 — obszar siedliskowy doling
Zwoleriki PLH 140006. W km 7+400 - 8+800 trasa cieku biegnie przez zespd! przyrodniczo — krajobrazowy
#Sycyna”.

Cafkowita diugosé rzeki wynosi 12,535 km. Na odcinku w km 0+000 — 4+778 jest nieuregulowana. W km
7+166 — 7+649 rzeka plynie przez stawy. Odcinki w km 4+778 — 7+166, 7+649 — 12+535 sq uregulowane,
stopa skarpy ubezpieczona kiszkq faszynowq. Rzeka stanowi odbiornik wéd z terenéw zmeliorowanych, na
skarpach znajdujq sie wyloty zbieraczy oraz ujscia rowéw.

Odcinek przewidziany do utrzymania:
w km 4+778 — 7+166, 8+147 — 12+535 (fgczna df. 6,776 km)
- szerokos¢ dna 0,6 — 1,5 m,
- szerokas¢ skarpod 2mdo 4,5 m
-glebokos¢ od 1,5 do 2,5 m
Zokres prac ebejmuje {zgodnie z zestawieniem ustug): wykoszenie skarp, dna i poboczy z wygrabieniem
f utylizacjq, usuniecie roélin korzenigcych sie w dnie, usuniecie krzakdw z utylizacjq, karczowanie krzakow,
wymiana kiszki faszynowej.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac
aj Organizacja prac:
Prace naleiy prowadzi¢ od dofu ku gdrze rzeki, aby zapewni¢ swobodny odpfyw wod, Wykoszong
roéfinnoéc nafeiy na bieigco usuwac z koryta rzeki oraz nie dopuszczaé, aby zalegafa na budowlach
korytowych.

Wymagania dotyczgce wykonania proc utrzymaniowych:

- wykoszenie skarp i poboczy z wygrabieniem i ztoZzeniem w kopki fub watek wzdiuz krawedzi skarpy;
w pierwszej kolejnosci wykonal wykoszenie reczne w migjscach medostepnych dla wykoszenia
mechanicznego oraz wokof przeszkéd terenowych np. wyloty drenarsk:e stupki graniczne itp. tak by
byly widoczne dia operatoréw sprzetu mechanicznego i nie ulegly uszkodzeniu, wysokos¢ koszenia — jak
najnizej od ptaszczyzny wykaszanego elementu cieku w zaleinosci od waorunkow terenowych,
bezpodrednio po wykoszeniu mechanicznym [ recznym nalely przystqpic do wygrabienia. W pozycji
z utylizacjg, zofadowad na srodki transportu | wywiesc w miejsce przeznaczone do skfadowanio.

- reczne $cinanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z pobaczy i skarp cieku (reczny wyrqb krzakéw
z odrgbaniem gafezi, odniesienie gafezi i krzakdw z ufoZeniem w stosy, obcinanie gafezi drzew
wiszgeych nad ciekiem)

- mechaniczne rozdrobnienie krzakéw; rozdrobnienie rebokiem mechanicznym, rozplantowanie
zrebkéw wezdtuz krawedzi skarpy, dopuszezo sie wywiezienie i rozdrobnienie krzakéw we wigsnym
zakresie

- wykoszenie z dna cieku roslinnosci z wygrabieniem i zfoZeniem w kopki poza skarpq

- mechaniczne karczowanie krzakéw (1. Wyrwanie korzeni krzakéw. 2. Odsunigcie korzeni na
odlegfosc do 10 m. 3. Utozenie w stosy. 4. Zasypanie dotu — ziemia z uzupefnienia z zageszczeniem)



- wywozenie karpiny na odlegfos¢ do 2 km (1. Zatadowanie reczne ze stoséw karpiny oraz drggowiny i
gatezi na przyczepy zwykle.2. Przewiezienie na odlegfos¢ do 2 km i wyladowanie. 3. Przeniesienie na
odlegtos¢ do 10 m oraz ufozenie karpiny, drggowiny | gafezi - w stosy w miejscu przeznaczonym do
utylizacji. 4. Utylizacja.)

- wymiana ubezpieczenia stopy skarpy z kiszki faszynowej - zgodnie ze schematem {1. Odkopanie
opaski. 2. Wyciqgniecie kotkéw. 3. Odniesienie materiatéw z rozbiorki poza obreb robot lub
zatadowanie na przyczepe. 4. Whicie kotkdw. 5. Zalozenie foszyny za kotki. 6. Wyciecie | zafozenie
darniny za opaske.)

- obsianie nasionami traw w ziemi urodzajnej. (1. Spulchnienie gruntu skarpy. 2. Obsianie skarpy z
uklepaniem lub uwotowaniem obsianef powierzchni.}

- mechaniczne usuniecie roslin korzenigeych sie w dnie (usunigcie rosfin w dnie warstwg do 0,1 m catg
szerokoscig cieku wroz z namufem i rumoszem}

- mechaniczne plantowanie urobku po wydobyciu roslin korzenigcych sig (1. Rozplantowanie urobku
zloZonego w odkladzie na poboczu warstwg do 0,1 m. 2. Wyréwnanie powierzchni rozplantowanego
urobku z nadaniem spadku w kierunku rowu.3. Wykonanie reczne rowkow splywowychj

- naprawa wylotéw drenarskich (1. Odkopanie wylotu zbieraczy. 2. Przeniesienie wylotu,
3.Ustawienie wylotu, zamocowanie ze zbieraczem. 4. Zasypanie zbieraczy, wylotu z zageszczeniem
gruntu.}

Urzqdzenia melioracji szczegélowej nie byly inwentaryzowane geodezyjnie, mapy z
przybliionq lokalizacjg wylotéw drenarskich dostepne sq w NW w Zwoleniu.

b} Zobezpieczenie interesu osdb trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dzialtania na rzecz

0s6b trzecich.

¢) Ochrona $rodowiska:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu
zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow | normatywow
w zokresie ochrony $rodowiska, ma unika¢ dziglah szkodliwych dia przyrody innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnosciq. Powyisze nalely mie€ na uwadze w szczegdinasci ze wzgledu na fakt, i w km 0+000 —
3+279 rzeka Sycynka znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000 - obszar siedliskowy dolina Zwolertki
PLH 140006, a w km 7+400 — 8+800 trasa cleku biegnie przez zespdt przyrodniczo — krajobrazowy
#Sycyna”,

d}) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposaienie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikow. Zapewni takie urzgdzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty z tym
zwigzane naleiy wliczyc¢ w cene oferty.

e) Zaplecze dia potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zapleczo.
f) Organizacja ruchu: :

Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie zadnych ogrodzeti na terenie prowadzenia prac.
h} Zabezpieczenia chodnikow i jezdni:

W obrebie budowli mostowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni
przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposob uzgodniony z Zamawigjgeym.
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=30+020 71154 =12+835;
Rz.Sycynka w km

4+778 - 7+166 (2388 mj,
8+147 - 94200 (1053 m),
9+400 - 10+920 (1520 m)

11+464 - 12+535 (1071 my.

(2388*2*3, 5+1053%244, 0+1620%2*3.8+
1071+2*3.3y*30%

Wykaz ce
d.1jednosko-

N |Mechaniczne koszenie porostow rosiin ze
skarp rzeki kosiarkg bijakowg,

(2388"2*1.5+1083+2+1 5415202041 5.
1071°2*1.5)*30%,

(2388°2*1,5+1053%2~ 5+1520%2*1 5+
1071*2%1.5)70% :

iacych sie, Pizy zaroénieciu
do 60% powierzghni lustra wody,
282*1.5+418*1 +1 688*0.8

| T RAZEWM |
4+778 . 74166
-§
8+147 - 64200 (1063 m)

9+400 - 10+20 (1520 m)
114464 - 124535 (1071 )

gczne wykoszenie porostow roslin z dna
Z wygrabieniem, porost gesty,

8+1520"‘0.6+1071*2*0.6
_
warie zekrzaczen ze skarp, dna po-

boczy, porost $redniej gestosci.

4+778 -7+168 (2388 m),
8+147 - 9+20p (1053 m),
9+400 - 10+920 {1520 m)
11+464 - 124535 {1071 m).

(37211000032 0.015
(150*3.2/1 0006)*2 0.006
100*1/10000 0.010

4+778 - 7+168

8+147 - 9+200

4+778 - 7+166, 8+147 - 12+535

Naprawa wylotéw drenarskich jednostron-
nych ogt 1,75-2,0m W gruncie kat. [1-v:
Srednica Zbieraczy i wylotu 12,5.15 0 om,
uszkodzonych podezas prac utrzymanio-
wych,

Norma §TD Wersia 4.44b Nr seryiny: 18522



3. Zestawienie ustug

Utrzymanie rzeki Sycynki w km 4+778 - 7+166, 8+147 - 12+535 gm. Zwoleh.

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Komentarz
wa
11|KNNR-W  |Oczyszczanie z namul przepustow o Sr. m 7+100
d.1{10 2507-04 1,00 m z przyczdikami z darniny; stopief
zamulenia do 0,33 Srednicy przewodu
26 m 12.0
RAZEM
12|KNNR-W |Oczyszczanie z namulu przepustéw o §r. m 10+170, 10+360
d.1{10 2507-05/1,20 m z przyczéikami z darniny; stopien
zamulenia do 0,33 Srednicy przewodu
(2°6)+6 j
Prace’itizymaniowe w-km 0¥ 200 94 k464; ; i i
13|Wykaz cen |Reczne wykoszenie porostéw fraw ze m?2 Rz.Sycynka w km
d.2)jednosko- |skarp z wygrabienism i utylizacja, porost 9+200 - 9+400
wych. gesty twardy. 10+920 - 11+464
(9400-9200)*4.1*2 m2 1640.0
(11464-10920)%3.7*2 m2 40256
A (suma czesciowa) i
m2 5 665.6
RAZEM
14|Wykaz cen |Reczne wykoszenie porostow traw z pobo-| m?2 w km jw.
d.2 jednostko- [czy z wygrabieniem i utylizacja.
wych.
{9400-9200)*1.5*2 mZ 600.0
{11464-10920)*1.5*2 m?2 1632.0
A (sumaczeSciowa} =00 | | e
m2 22320
RAZEM
151 Wykaz cen |Usuwanie zakrzaczen ze skarp, dna i po- ha wkm jw.
d.2]jednostko- |boczy, porost gesty.
wych.
{{9400-9200)*4.0%2)/10000 ha 0.160
((9400-9200)*4)/10000 ha 0.080
{{11464-10920}*5)/10000 ha 0.272
A (suma czedciowa) e
ha 0.512
N RAZEM
16jKalkulacia |Mechaniczne rozdrobnienie krzakéw ha w ki jw.
d.2|wiasna
{{9400-9200)"4.0*2)/10000 ha 0.160
((9400-8200)*4)/10000 ha 0.080
((11464-10920)*5)/10000 ha 0.272
A (suma czedciowa) e —————
ha 0.512
RAZEM
17|KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie gestych krza- ha w km jw.
d.2|01 0108-04 |kéw i podszycia (skarpa cleku)
((8400-9200)*4.0*2)/10000 ha 0.2
A {suma czesciowa) e
ha 8.2
RAZEM
183|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odleglo$é do2km | mp wkm j.w.
d.2{0110-02  |{utylizacja)
(9400-9200)*((0.3*0.3%0.3)*4) mp 216
A (sumaczesciowa) 00000 | | eremeeswesa- -
mp 21.6
RAZEM
191Wykaz cen |Mechaniczne usunigcie roslin korzenig- m2 w km jw.
d.2}jednostko- [cych sie w dnie
wych.
(9400-9200y*0.8 m2 160.0
(11464-10920)*0.6 m2 326.4
A (sumaczesciowa) 0000 || e
m2 486.4
RAZEM
20|Wykaz cen Mechaniczne rozplantowanie roélin korze- | m3 w km jw.
d.2|jednostko~ :niacych sie po wydobyciu.
wych.
{9400-9200)"0.8*0.1 me 16.0
{11464-10920)*0.6*0.1 m3 328

Norma STD Warsja 4.44b Nr seryiny: 13622



Utrzymanie rzeki Sycynki w km 4+778 - 7+166, 8+147 - 124535 gm. Zwole,

Poszcz.

Lp. | Podsta- Opis 1 wyliczenia jm, Komentarz
wa
A (suma czesciowa) cammmmm e
m? 48.8
RAZEM
21 Cena lokal-| Zakup zien z transporten. e
d.2ina
((9400-9200)*((0.2*0.3"0.3)*3)*1.1 m3 11.9
A (suma czesciowa) B
m3 11.8
RAZEM
22/KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w ze skarpami z m3 Dzupeinienie ziemig migjsc po karpinach w km
¢.2|10317-01  :przerzutem na odl.do 3 m 2z zageszcze- ' w.
nlem ; kat.gr. 1-Hl
11.9 m? 119
A (suma czesciowa) B
m3 11.9
RAZEM
23[KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp m2 Plantowanie skarp w km jw.
d.2[|0503-01  |nasypdw wykonywanych rgcznie w grun-
tach kat.l-lll.
(9400-9200)*(0.5*0.54) m2 200.0
A (suma czgéciowa) 000 | | memmmemeeeeees
m? 200.0
RAZEM .
24|KNNR 1 |Obsianie nasionami traw w ziemi urodzaj- | m2 Wysiew nasion fraw na skarpach.
d.2[0507-03  |nej.
(9400-9200)*(0.5%0.5"4) m?2 200.0
A (suma czesciowa) oo
m?2 200.0
RAZEM
25|KNNR-W [Remont opasek ¢ wys. 15 om z faszyny lu-| m Ubezpieczenie stopy skarpy, prawy i lewy
d.2|10 2610-07 |zem za jednym rzedem kotkow brzeg
w km 9+200 - 9+300
1002 m 200.0
RAZEM
26|KNNR 10 [Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek | m
d.2|0502-02  |faszynowych o &r. 15 cm - transport tech- | umoc.
nologiczny z ladu
100*2 m 200.0
umoc.
RAZEM
27|Wycena  |Usuniecie $mieci z koryta z utylizacja (3¢ | m 4+778 - 7+16B, 8+147 - 12+535
d.2[wiasna g, 2x80 [) umoc.
1 m 1.0
umaoc.
RAZEM

< provig A /?ﬂ,em 5,/1/;:&», o'y

Norma STD Warsja 4.44b Nr setyjny: 13522




4. Rysunki, fotografie.
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