e’

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dot. zadania pn. Konserwacja rzeki Klikawka w km 0+000 — 8+630

1. Ogdina charakterystyka obiektu

Rzeka Klikawka jest lewobocznym doplywem rzeki Wisly, Jej irédio znajdufe sie w poblizu wsi Tomaszow
nieopodal Putaw a uchodzi do rzeki Wisty w miefscowosci Regdw Stary tgczge sie kilkaset metréw przed ujsciem 2
rzekg Niewladomkg.Prace utrzymaniowe na rzece planowane sq w km Or000-8+630 4 gm. Pufawy, pow.
putawski. Krajowy Kod Jednolitych Czesci Wod (JCW) rzeki Kuréwka to : RW20001723949.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac

a)

b)

c)

4d)

g

h)

Organizacja prac:

Prace nalezy prowadzi¢ od dofu ku gorze rzeki aby zapewnic swobodny odplyw wid. Wykoszong roslinnosc,
Jak | zatory nalezy na bieigco usuwaé z koryta rzeki oraz nie dopuszczaé aby zalegata na budowlach
korytowych,  Prace naley prowadzi¢ z uwzglednieniem niskich stanéw wdd. Ze wzgledu na lokalizacje
zadania w terenie zurbanizowanym — mozliwy ruch pieszy w rejonie prac noleéy odpowiednio zorganizowad
prace uwzgledniajgc poruszanie sie oséb trzecich,

Zabezpleczenie interesu 0sob irzecich:

Wykonowco bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dzialonia no rzecz osob
trzecich, niezwlocznie na wiasny koszt usuwa szkody przed komisyjnym odbiorem cafosci zakresu robot
Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znaé istosowal sle do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu
zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawco bedzie stosowaf sie do przepiséw i normatywdw w zakresie
ochrony srodowiska, ma unika¢ dzialan szkodliwych dla przyrody [innych jednostek wystepujgcych ng tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzigtalnoscig,

Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowodzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposaZenie konieczne dia
zapewnienia bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni tokie urzgdzenia przeciwpoiarowe,
a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty z tym zwigzone nolezy wliczyé w
cene oferty.

Zaplecze dia potrzeb wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
Organizacja ruchu:
Wiykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ustug w taki sposéb , aby nie ograniczad ruchu na drogach
publicznych, ruchu lokalnego w rejonie cieku.

Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie Zadnych ogrodzeri ng terenie prowadzenia prac.
Zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni:

W obrebie przepustow Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw | jezdni przed
zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposéh uzgodniony z Zamawigjgcym.
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2. Zestawienie ustug / Przedmiar.

Podstawa
wyceny: llodé
Lp. nr opisu Opis j-m. |jednost Lokalizacja
wymagan dla ek
ustug
1} Ceny Mechaniczhe usuniecie roslin korzenigcych m’ | 12000 | Miejscowo na odcinku
jednostkowe sie w dnie < acye km od 0+000 - 2+800
ZZ & / punktowo/
Na catym odcinku rzeki w
km 2+800- 8+630
3 Ceny Reczne wykoszenie porostdw rosiin ze m’ 12000 | Mielscowo na odcinku w
jednostkowe | skarp- porost gesty twardy ki od 2+800 - 8630
/ w niedostepnych dla
Zz ,
“maszyn odcinkach/
3 . . N
4 Ceny Mechaniczne koszenie porostéw roglin ze m 22380 | Miejscowo na odcinku w
. - N km od 2+200 — 8+630
jednostkowe | skarp rzeki kosiarka bijakowa- z poboczy .
- / na odcinku dostepnym
dla maszyny/
3 .
5 Ceny Mechaniczne rozplantowanie roslin m 340 Na odcinku 2+800
: . . . 8+630
jednostkowe | korzenigcych sie po wydobyciu
Zz
6 . .| ha 04 | Miejscowo na odcinku w
Fenv Usuwanie zakrzaczerh ze skarp, dna i km od 0+000 — 8+630
jednostkowe | poboczy
iz
7 . . szt 1 Rzeka Klikawka na
Fenv Nadzor . przyrodniczy abejmujacy wysokosci 0+000 — 8+630
iednostkowe | wykonanie w/w prac

iz




3. Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jeieli sg).

Mapa pogladowa rzeka Klikawka
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