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Zarzad Zlewni w Radomiu

Nadzor Wodny w Skarzysku — Kamiennej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Likwidacja przetamowan bobrowych zlokalizowanych
na rzekach Jaslana w km 0+000-2+400, Zarnéwka w km
7+000-8+500 oraz tosieniec w km 0+000-2+700 na
terenie powiatu skariyskiego.

Rozmiar rzeczowy: 6,6 km
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SPIS TRESCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA WYKONANIE ROBOT

Ogdlna charakterystyka obiektéw.
Opis wymagan dotyczacych ustug.

Przedmiary robot.

BowoNoe

Mapy pogladowe z naniesiong lokalizacjg prac.
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1. Ogdlna charakterystyka obiektéw.

Rzeka Jaslana Jest lewobrzeinym doptywem rzeki Kamionki. Brzeg bierze w miejscowosci Osetkéw,
kierujac sie na zachéd wzdiuz terenéw zurbanizowanych. W miejscowosci Jasle przeplywa przez
zbiornik wodny ,Jadle” dalej ptyngc w strone terenéw leénych gminy taczna. Catkowita diugosé rzeki
wynosi ok. 7,7 km, koryto na calym odcinku jest nieuregulowane. Jej numer JCWP to
PLRW20005234312.

Planowane do wykonania prace zwigzane z rozbiérka tam bobrowych, zlokalizowane sa na
terenie Suchedniowsko - Oblegorskiego Parku Krajobrazowego, Otuliny Suchedniowsko -
Oblegorskiego Parku Krajobrazowego, Suchedniowsko - Oblegorskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w km 0+000 - 2+400 rzeki laslana
w miejscowodciach Osetkdw i Jasle , w bezposrednim sasiedztwie drogi ekspresowej S-7, drogi
gminnej oraz terendw zurbanizowanych. '

Rzeka Zarnéwka jest prawobrzeinym doptywem rzeki Kamiennej. Brzeg bierze w miejscowosci
Marcinkéw w gminie Wachock, kierujac sig nastepnie na zachdod wazdiuz terendw zabudowanych
w strong miejscowosci Majkow, gm. Skarzysko Kodcielne. Dalej biegnie na potudnie przeptywajac
przez zbiornik wodny , Mostki”, koriczac swdj bieg na terenach leénych gminy Suchedniéw ponize]
miejscowosci Stary Stawek. Catkowita diugo$¢ rzeki wynosi ok. 16,5 km, koryto na catym odcinku jest
nieuregulowane. Jej numer JCWP to PLRW20005234369. ‘

Planowane do wykonania prace zwigzane z rozbidrka tam bobrowych, zlokalizowane s3 na
terenie Otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego oraz Sieradowickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w km 7+000 - 8+500 rzeki Zarnéwki w miejscowoici Parszéw, gm. Wachock, ponizej
gminnego zbiornika wodnego ,Mostki” w bezposrednim sasiedztwie terendw zurbanizowanych oraz
drogi krajowe;j.

Rzeka kosieniec jest lewobrzeznym doptywem rzeki Kamionki. Brzeg bierze w miejscowosc
Suchedniéw, kierujac sig na zachod wzdtuz terendw zurbanizowanych w strone cbszaréw leénych
gminy Suchedniéw. Catkowita dtugosé rzeki wynosi ok. 7,4 km, koryto na catym odcinku jest
nieuregulowane. Jej numer JCWP to PLRW20005234312.

Planowane do wykonania prace zwigzane z rozbiérka tam bobrowych, zlokalizowane sg na
terenie Otuliny Suchedniowsko - Oblegorskiego Parku Krajobrazowego, Suchedniowsko -
Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej w km 0+000 - 2+700 rzeki tosieniec w miejscowosci Suchedniéw, gm. Suchednidw,
w bezposrednim sgsiedztwie terendw zurbanizowanych oraz drogi ekspresowe] 5-7.

2. Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:

Prace nalezy prowadzic od dofu ku gorze rzeki aby zapewni¢ swobodny odpfyw wéd. Elementy
rozebranych tam nalezy na bieiqco usuwac z koryta rzeki oraz nie dopuszczaé aby zalegaty na
budowlach korytowych.

Zabezpieczenie interesu os6b trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania na
rzecz 0séh trzecich,

b)Ochrona $rodowiska:
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W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znad istosowad sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie od
rozpoczecia do czasu zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony sSrodowiska, ma unika¢ dziatart szkodliwych dla
przyrody I innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeti, hatasu lub
innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig. Powyisze nalely mieé na uwadze
W szczegoinosci ze wzgledu na fakt, iz w km 0+000 ~ 2+400 rzeka Jaslana znajduje sie na terenie
Suchedniowsko - Oblegorskiego Parku Krajobrazowego — PLZIPOP.1393.PK.111, Otuliny
Suchedniowsko — Oblegorskiego Parku Krajobrazowego - PLZIPOP.1393.PK.111, oraz
Suchedniowsko — Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - PL.ZIPOP.1393.0CHK.125;
w km_7+000 — 8+500 rzeka Zarnéwka znajduje sie na terenie Otuliny Sieradowickiego Parku
Krajobrazowego - PL.ZIPOP.1393.PK.94, oraz Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu -
PL.ZIPOP.1393.0CHK.127, natomiast w km 0+000 — 2+700 rzeka tosieniec znajduje sie na terenie
Otuliny Suchedniowsko - Oblegorskiego Parku Krajobrazowego - PL.ZIPOP.1393.PK.111,
Suchedniowsko-Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrozu - PL.ZIPOP.1393.0CHK.125 oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - PL.ZIPOP.1393.0CHK. 133.
¢) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow. Zapewni takie
urzqdzenia przeciwpozarowe, g personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng
a koszty z tym zwigzane nalezy wiiczyé w cene oferty.
d)Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

e) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

f) Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie zadnych ogrodzert na terenie prowadzonych prac.

g)Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

Nie przewiduje si¢ Zadnych zabezpieczeri chodnikéw i jezdni na terenie prowadzonych prac.

3. Przedmiary robét.

4. Mapy pogladowe z naniesiong lokalizacjg prac.
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Likwidacja przetamowan bobrowych na rzekach Jaslana, Zaréwka, tosieniec .ath

[Lp. ! Podstawa | Opis i wyliczenia [ Jm. [ Poszez | Razem
Rozbiérka tam bobrowych na rzekach na terenie NW Skarzysko - Kamienna
1|wycena Reczne rozebranie 4 tam bobrowych na rzece Jaslanej w km 0+000-2+ | m?3
wiasna 400 w m. Osetkéw gm. Laczna
50.4 m3 50.400
RAZEM 50.400
2|wycena Reczne rozebranie na rzece Zamawce 6 tam bobrowych w km 10+840-  |m?8
wiasna 114020 w m. Mostki ( 8szt X 3mp = 18 mp) oraz 3 tam w km 7+000 - 8+
500 przy ul Rzecznej w m. Parszow (3szt x 6 mp = 18 mp) Lacznie 36 mp
x0,7=252m3
25.2 m3 25.200
. RAZEM 25.200
3jwycena Reczne rozebranie 4 tam bobrowych na rzece tosleniec w km 2+000 - 2+ my
wiasna 420 ponizej ul. Wierzbowej w Suchedniowie (4 szt x 6 mp = 24mp; 24mp x
0,7 = 16,8m3) .
16.8 mi 16.800
RAZEM 16.800

KIE 1K
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Norma PRO Wersia 4.40 Nr seryjny: 28842 Uzytkownik: SZMiUW - RO Starachowice
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