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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmictem zamdwienia sq prace utrzymaniowe wéd rzeki Krepianki w km 27+072 —36+805
na obszarze gmin Sienno i Rzecznidéw, powiat lipski, woj. mazowieckie.

Zadanie: Utrzymanie wod rzeki Krepianki w km 27+072 — 36+805,
gm. Sienno i gm. Rzecznidw, pow. lipski

1. Ogélna charakterystyka obiektu

Rzeka Kregpianka jest lewym doplywem rzeki Wisfy. Jest odbiornikiem wéd z obiekidw
melioracyjnych: ,Krgpianka - Lipsko - Krgpa Koscielna”, ,Krepa Koscielna — Zofiéwka - Ratyniec”,
~Krepianka Rzeczniéw”, ,Krepianka - Rzechéw”. Przeplywa przez obreby: Kiudzie, Solec nad Wisia,
Przedmiescie Blizsze, Dziurkéw, Lipsko, Lipa Miklas, Lipa Krepa, Lucjanéw, Krepa Koécielna, Zofiowka,
Nowa Wies, Bozy Dar, lawor Solecki, Jelanka, Rzeczniéw, Kolonia Rzecznidw, Wincentéw, Rzecznidwek,
Kolonia Rzechow.

Rzeka Krepianka administrowana jest przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Llipsku-na catej diugoéci tj. w km 0+000 — 36+805. Jej numer JCWP to
PLRW20001623529. W km 0+000 — 3+145 znajduje si¢ ona na terenie obszaru Natura 2000 -, Przetom

-Wisty w Matopolsce PLHO60045” oraz w km 0+000 — 1+705 przeplywa przez teren obszaru Natura 2000

- Maftopolski Przefom Wisty PLB140006”.

Rzeka na odcinku przeznaczonym do prac zwigzanych z utrzymaniem rzeki jest uregulowana,
posiada nastepujace parametry techniczne:

¢ nachylenie skarp 1:2,

* wkm 27+072 — 33+795: szer. w dnie - 1,5 m, szer. skarpy - 2,61 m, érednia gleboko$¢ - 1,17 m,
® wkm 33+795 — 35+795: szer. w dnie - 1,0 m, szer. skarpy - 2,64 m, $rednia gtebokosé - 1,18 m,
* wkm 35+795 — 36+805: szer. w dnie - 0,6 m, szer. skarpy - 2,24 m, érednia gleboko$¢ - 1,0 m.

Na odcinku przewidzianym do konserwacji znajdujg sig trzy jazy zelbetowe: w km 32+308,
334518, 344460 oraz dwie zastawki: w km 35+714 i 36+371.

Podstawowym zadaniem planowanych prac utrzymaniowych jest przeciwdziatanie
podtopieniom. Prace na odcinku przewidzianym do konserwacji tj. w km 274072 — 36+805
zaplanowano ze wzgledu na porastajaca w dnie roslinnosé, ktéra pietrzy wode. Wykoszenie skarp oraz
usunigcie tejie rodlinnosci ma na celu utatwienie sptywu wody.



—

Ponadto utrzymanie charakterystycznych parametréw cieku zapewni prawidiowe
funkcjonowanie obiektéw melioracyjnych (pow. 748 ha uzytkéw rolnych), urzadzen i budowli wodnych
na rzece oraz korzystanie z wéd dla potrzeb zbiornikéw waodnych.

2. Opis wymagan dotyczacych wykonania usfug

Orpganizacja ustug

Organizujac prace zwigzane z utrzymaniem wéd i urzadzen wodnych na ciekach, naleiy je
rozpoczaé od ujscia umozliwiajac swobodny odplyw wody. Reczne wykoszenie skarp i dna wykonaé
przed pracg sprzetu mechanicznego tak aby zlokalizowaé przeszkody terenowe na skarpach,
poboczach i dnie. W czasie trwania wykonywania ustug nalezy na bieigco usuwaé zbierajgce sie na
budowlach porosty traw i inne zanieczyszczenia. Przed przystapieniem do prac koparka oraz podczas
zmiany stanowiska pracy koparki rozpoznaé miejsce i trase przejazdu tak aby nie spowodowadé
uszkodzen sprzetu.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca w swojej ofercie winien uwzglednié¢ koszty zwigzane z zaspokojeniem ewentualnych
roszczen wiascicieli dziatek przylegajacych do rzeki Krepianki w zwiazku z pracami utrzymaniowymi
i odktadem w pasie przylegajacym do cieku stanowigcym grunty prywatne {odszkodowania) oraz
ponosi catkowita odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot — zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowiqzény jest
zapoznac sig z terenem — szczegélnie z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w obrebie
konserwowanego obiektu i jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych naziemnych i podziemnych
instalacji znajdujacych sig w obrebie tych prac, takich jak: rurociagi, kable, ogrodzenia nieruchomosci,
geodezyjne stupki graniczne, nasadzenia drzew, wyloty drenarskie,

Ochrona srodowiska L

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie od
rozpoczecia do czasu zakoniczenia prac utrzymaniowych, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowat sig do przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska, ma
unikac dziatari szkodliwych dla przyrody i innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych Jego dziatalnoscia.

Warunki BHP

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikow. Zapewni takie urzadzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposasy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronna, a koszty ztym
zwigzane nalezy wliczy¢ w cene oferty.

Zaplecze dia potrzeb Wykonawcy
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

Organizacja ruchu
Nie dotyczy.



Ogrodzenia
Nie przewiduje sie ogrodzern na terenie prowadzenia prac.

Zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

W obrgbie budowli mostowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw

3. Zestawienie ustug / Przedmiar

i jezdni przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

KNNR-W 10 Reczne wykoszenie porostow
2508-05 traw ze skarp z wygrabieniem,; w ki 274072 - 364805
Whykaz cen porost gesty, twardy,
jedn. 50134*70% 35093,8
KNNR-W 10 | Mechaniczne koszenie porostow
2508-10 roslin ze skarp rzeki kosiarka w ke 274072 - 364805
Wykaz cen bijakowa
jedn. 50134*30% 15040,2
KNNR-W 10 . .
2508-01 Reczne wykaszenie porostéw
Wykaz cen traw z poboczy z wygrabieniem w km 27+072 - 364805
\;e dn 2,0%(36805 - 27072)*2*70% 27 252,4
KNNR-W 10 ;| Mechaniczne koszenie porostow
2508-10 roslin z poboczy rzeki kosiarkg o km 27+072 - 364805
Wykaz cen bijakowa
jedn. 2,0%(36805 - 27072)*2*30% 11679,6
KNNR-W 10 Reczne W\{:Elobyme z fina cieku
508-08 porostu roslin korzenigcych przy
Wykaz cen zarosnigciu do 30% powierzchni w km 31+470 - 334300
y‘edn lustra wody
jedn. 1,5%{33300 - 31470)*0,3 8235
Wvkaz cen Mechaniczne usuniecie roslin
V_e . korzenigcych sie w dnie w km 31+470 - 33+300
Jedn. 1,5%{33300-31470}*0,7 19215
Mechaniczne rozplantowanie
rostin korzeniacych sie po
Wykaz cen wydobyciu w km 31+470 - 33+300
Jedn. 1921,5%0,1 = 192,15
Przyjeto 192 192,0
KNNR-W 10 | Reczne wydobycie z dna cieku
2508-08 porostu roslin korzenigcych przy ‘
Whykaz cen | zarosnieciu do 60% powlierzchni w tm g;ggg B 221:;2
jedn. lustra wody 1651,5 / W Km 33+3U0 - 50+

=



1,5%(30970 - 27300)*0,3
1,5%(33795 - 33300)*0,3
1,0*(35795 - 33795)*0,3
0,6*(36805 - 35795)*0,3

222,75
600,0
181,8

Razem 2656,05

Mechaniczne usuniecie roélin
korzenigcych sie w dnie

Wykaz cen 1,5%(30970 - 27300)*0,7 5 3853,5
5 jedn. 1,5%(33795 - 33300)*0,7 m 519,75 w :z“" g:igg ) ggizgg
1,0*(35795 - 33795)*0,7 1400 wkm )
0,6%(36805 - 35795)*0,7 424,2
Razem 6197,45
Mechaniczne rozplantowanie
roslin korzenigcych sie po
10. Wykaz cen wydobyciu m? w km 274300 - 30+970
jedn. 5197‘45*0’1 =619,75 w km 33+300 - 36+805
Przyjeto 620 620,0
Wykonanie i kenserwacja
KNNR 2- materacow drewnianych pod
11. 010531-01 koparki przedsiebierne o w km 35+300 - 35+700
Wy.kaz cen pojemnoéci tyzki do 0,6 m? ,
jedn. 1,0%(35700 - 35300)*0,1 m 40
Usuwanie zakrzaczer ze skarp,
dna i poboczy; porost $rednigj
R gastosc 0,005 k 50 - 36+700
1. 0109-05 50%1,0/10000 ha ) w km 36+650 - 36+70
Wykaz cen 50*1.0/10000 06010; w tm 33+§’%o - 23+450
jedn. 600%3,0/10000 ' o 29+700 'nggg
. 150*2,0/10000 0,03 w km 29+250 - 29+
Razem 0,22
Mechaniczne rozdrobnienie w km 364650 - 36+700
13. Wy_kaz cen | wycietych krzakéw za pomoca ha 0,22 w km 33+500 - 33+450
jedn. rozdrabniacza do gatezi w km 29+700 - 30+600
w km 29+250 - 29+500
Reczne oczyszczanie z namutu
14, | Wykaz cen przepustow rurowy-/ch przy 2/3 m 70 przepust komunikacyjny
| jedn. zamulenia ’ w km 36+337
1 szt., dlugosé 7m
Reczne oczyszezanie z namufu
15 Wykaz cen przepustc’?w turow_ych przy 1/3 o 60 przepust w km 36+441
. jedn. zamulenia; srednica rur 0,8m ’ przepust w km 36+586

2 szt., dlugosé 2*3m




Usuwanie wszelkich
przetamowan i zatorow z gatezi
drzew i innych zanieczyszczen w km 36+680
. Nakiady na jedno w km 35+875 - 36+230
16, | Kalkulacja przetamowanie: szt. 11 w km 35+020 - 35+200
wiasna robotnicy r-g 2 w km 34+370
pita motorowa m-g 0,8 w km 33+740 - 33+810
ciggnik m-g 0,8
rozdrabniacz do gatezi m-g 0,8
Usuwanie tam bobrowych
Naktady na jedng tame:

. robotnicyr-g 3 w km 35+600 - 35+770

17. Kalkulacja koparka m-g 0,8 szt. 12 w km 33+860 - 34+230
wiasna pita rf'otO_'Ir(Owa m0§ 0,8 w km 334200 - 334650

cigegnik m-g O,
rozdrabniacz do galezim-g 0,8
- ) Qczyszezanie powierzchni 270
bitf;:fgf_: *bllj::;’h 33,0 budowle pigtrzace w km
18, Wykaz cen 4* 1’5* 2471 5%2 m? 29,0 324308, 33+518,
jedn., 4*1,0*2+7*1:5*2 80 34+460, 35+714,
’2*2+2*2 8,0 364377
2%242%2 Razem 105,0

R

4. Fotografie

Zataczniki (*dokumentacja wewngtrzna, nie do umieszczenia w przetargu):

1.
2.
3.

Wycena wartosci ustug / Kosztorys inwestorski

Kopia protokotu z rocznego przegladu okresowego

Mapa pogladowa w skali 1:25 000 z naniesiong lokalizacjg prac
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