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SPIS TRESCI UPROSZCZONEI DOKUMENTACH PROJEKTOWE] NA WYKONANIE
UStuUG

Ogolna charakterystyka obiektu.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug.
Zestawienie ustug,

Zatozenia wyjsciowe do wyceny ustug.

Stawki jednostkowe.

Kalkulacja cen jednostkowych.

Wycena wartosci ustug.

Mapa pogladowa w skali 1:25 000 z naniesiong lokalizacja ustug.
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Obliczenie kubatury wyrwy.
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. Wyliczenie powierzchi koszenia skarp rzeki Zat, Nr 1
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. Wyliczenie powierzchi koszenia dna rzeki  Zat. Nr 2 _

12. Zezwolenie na rozbidrke tam bobrowych.
13. Zgtoszenie prac do RDOS.

14, Fotografie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rzeka Tczéwka

Rzeka Tezéwia jest lewobrzeznym doptywem rzeki Modrzejowicy. Rzeka znajduje sie
w JCWP o nazwie ,Tczédwka” i oznaczona jest europejskim kodem JCWP — PL
RW200017236689. Przeptywa przez obrgby: Janéw, Lucin, Tczéw Borki, Tezéw Sredni,
Podzakrzéwek, ktdre potozone sg w gm. Tczéw oraz przez Zakrzdwek Kolonia pofozony
w gm. Kazanow. Rzeka stanowi koryto uregulowane z wyjatkiem odcinka 2+153 —
3+289 czyli na df, 1136 m. Skarpy i pobocza rzeki Tczéwki poroénigte sa roélinnoécia
gesta, miejscami wystgpujg krzaki o $redniej gestosci. Dno poroéniete migjscami
roslinnoscig do 30 %. W miejscach gdzie teren przylegly do rzeki jest twardy prace
mozZna wykonad takze przy pomocy sprzetu mechanicznego kofowego. Na odcinku
ujsciowym rzeki wystgpujg tamy bobrowe, prace moina wykonad tam tylko recznie.
Poziom wody w rzece jest $redni.

Rzeka pefni funkcjg nawadniajgcy oraz stanowi gtéwny odbiornik wéd z obiektdw
melioracyjnych — ,Struga Tczéwka Jandw?”, ,Struga Tczdwka Lucin”, ,Struga Tczdwka
Tezéw”, ,Tezéw Sredni Podzakrzéwek”, »Kepiste Jandwka Mata”. —_—

Rzeka znajduje sig w JCWP o nazwie , Tczéwka” | oznaczona jest europejskim kodem
JCWP — PL RW200017236689.Prace utrzymaniowe nha rzece majg na celu zapewnienia
swobodnego sptywu wdd i nie pogorsza stanu Jednolitych Czedci Wod Ptynacych.

Rzeka posiada nastgpujace parametry na odcinku przyietym do robot:

Rzeka posiada nastgpujace parametry na odcinku przyjetym do robdt:
0+000-0+545 szer. dna 2,5 m, ér. gl. powyiej 1,5 m, szer. skarp 8,9 m dt. — 545 m,
0+545-1+628 szer. dna 2,5 m, ér. gf. powyiej 1,5 m, szer, skarp 8,9 mdil -1083 m.
1+628-2+153 szer. dna 2,5 m, sr. gh. powyzej 1,5 m, szer, skarp 89 mdt.-525m.
2+153-3+289 odcinek nieuregulowany dt. — 1136 m.

3+289-4+786 szer. dna 2,5 m, ér, gl powyzej 1,5 m, szer.skarp 7,8m dt. — 1487 m.
4+786-5+099 szer. dna 2,5 m, ér. gh. powyzej 1,5 m, szer. skarp 7,8 m df. — 313 m.
>+099-5+634 szer, dna 2,0 m, ér. gt. powyzej 1,5 m, szer. skarp 8,4 m dt. ~ 535 m,
5+634-6+029 szer. dna 2,0 m, ér. gh. powyie] 1,5 m, szer. skarp 8,4 mdt.—395 m.
6+029-6+218 szer. dna 2,0 m, ér. gt. powyze] 1,5 m, szer. skarp 8,4 m dt. ~ 186 m.
6+218-7+347 szer. dna 1,5 m, ér. gt. powyzej 1,5 m, szer, skarp 6,6 mdf,— 1129 m.

7+347-8+579 szer. dna 1,5 m, ér. g. powyzej 1,5 m, szer. skarp 6,6 m df. — 1232 m.
8+579-10+377 szer. dna 0,8 m, ér. gt. powyzej 1,5 m, szer, skarp 5,2 mdt. —1798 m.

10+377-10+881 szer. dna 0,6 m, $r. g. powyzej 1,5 m, szer.skarp 5,6 m df. —504 m.
10+881-12+583 szer. dna 0,6 m, ér. gl. powyzej 1,5m, szer. skarp 56 mdt-1702 m.
12+583-13+4171 szer. dna 0,6 m, ér. gf. powyiej 1,5 m, szer. skarp 5,6 m dt. — 588 m.

Uwaga:
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w km 12 +150 pod dnem rzeki przechodzi kabel telekomunikacyjny,
w km 9 + 660 pod dnem rzeki przechodzi kabel telekomunikacyjny,
w km 8 + 840 pod dnem rzeki przechodzi kabel telekomunikacyjny,
w km 8 + 742 pod dnem rzeki przechodzi rura kanalizacyjna,
w km 8 + 669 pod dnem rzeki przechodzi rura kanalizacyjna,
w km 7 + 390 pod dnem rzeki przechodzi rura kanalizacyjna,
w km 7 + 400 pod dnem rzeki przechodzi rura kanalizacyjna,
w km 4 + 800 pod dnem rzeki przechodzi rura kanalizacyjna.

OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU

L. Cze$¢ ogbina.
1) Nazwa zamdwienia,

Przedmiotem dotyczacym wykonania | odbioru ustug jest utrzymanie
rzeki Tczédwki w km O + 000 — 13 + 171 gm. Tczéw, Kazandw

2) Przedmiot i zakres ustug.

Zakres ustug na rzece Tczdwce obejmuje odcinek rzeki o diugodcl 12,541 km,
w km 0+000 - 7+200; 7+830 ~ 13+171.
QOdcinki nie objete robotami:

Z wytgczeniem na budowli i ubezpieczeniach na odcinaku przebudowanym - od km 44600
do km 6+083.
Od km 7+200 do km 74830 - konserwacja ponizej wlotu rowu z oczyszczalni.

W zakres ustug wehodzi:

mechaniczne wykoszenie skarp z porostéw gestych,

reczne wykoszenie skarp z porostdw gestych,

reczne wydobycie z dna cieku porostu roslin korzenigcych sie przy zarosnigciu do 30 %,
mechaniczne usunigcie roslin korzenigcych sie w dnie - przy zarosnieciu do 30 %,
oczyszezenie z namutu przepustéw i wylotéw drenarskich,

wycinka krzakéw rzadkich ze skarp,

rozbidrka tam bobrowych,

mechaniczna zabudowa wyrwy w skarpie rzeki,

wykonanie pojedyncze] opaski z kiszki faszynowe]j @ 20 cm na diugosci wyrw.

PN WREWNE

3} Opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Nie przewiduje sie prac towarzyszacych i tymczasowych,
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4} Informacje o terenie prowadzenia ustug.

a)

b)

c)

d}

e)

Organizacja ustug,

Ustugi zwigzane z utrzymaniem rzeki Tezéwki sa pracami liniowymi, ktére nalegy
rozpoczad od miejscowosci Szymandwka (ujécie do Modrzejowicy) w km 0+000 do
km 13+171 w miejscowosci Jandw,

Prace utrzymaniowe nalesy rozpoczaé od dolnego odcinka cieku kierujac sie w gére
rzeki. Rgczne wykoszenie skarp i dna wykonaé przed praca sprzetu mechanicznego
tak aby zlokalizowaé przeszkody terenowe na skarpach, poboczach i dnie. Na
biezgco usuwaé zanieczyszczenia i porosty traw zbierajgce sie w dnie rzek, na
budowlach itp. Przed zmiang stanowiska pracy koparki rozpoznaé trase przejazdu
tak aby nie spowodowaé uszkodzen sprzetu,

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Istniejgeych instalacji podziemnych
i nadziemnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania w instalacjach zaznaczonych na mapie terenuy,
dostarczonej przez Zamawiajacego oraz za uszkodzenia ciggdw komunikacyjnych.
Miejsca przejs¢ wymieniono w uwadze powyse.

Wszelkie szkody powstafe u oséb trzecich w zwigzku z wykonywanymi pracami,
niezwtocznie ha wiasny koszt usuwa Wykonawea przed komisyjnym odbiorem

catosci zakresu usfug,

Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znad i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu zakorczenia prac utrzymaniowych,
wykonawca hedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sig do
przepiséw [ normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska, ma unikaé dziafan
szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek wystgpujgeych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczeti, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnosdcia.

Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bedzie utrzymywat wszelkie
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa zatrudnionych
pracownikow. Zapewni takie urzadzenia przeciwpozarowe, a personel wyposasy

w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty z tym zwigzane nalezy wiiczyé
w cene oferty,

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Ustugi liniowe nie wymagaja posiadania zaplecza.
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f} Organizacja ruchu:

Dla dowozu sprzetu stosowad jednostki transportowe o parametrach wiasciwych
dla danego rodzaju ustug i ich prawidiowego wykonania.

Wykonaweca jest zohowigzany usuwad na biezgco na wlasny koszt uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do rzeki oraz na dziatkach prywatnych w obrebie prowadzonych prac.

g} Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie zadnych ogrodzent na terenie prowadzenia prac,

h} Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni:

Wykonawca jest zohowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przed
zagrozeniem wynikajagcym z prowadzenia prac wsposob uzgodniony z
Zamawiajgecym,.

5) Nazwy i kody

Kod cpv : 90721800-5 ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniami, kod
cpv : 77300000-3 ustugi ogrodnicze

6} Definicje pojeé i okreslen nigdzie wezesniej niezdefiniowanych wymaganych do
jednoznacznego rozumienia zapiséw uproszczonej dokumentacii projektowej
i opisu wymaga# dotyczgcych wykonania i odbioru ustug.

Ciek naturalny ~ rozumie sig przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody
ptyngce w sposéb ciagly lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

Normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i cigglego stosowania, ktérych przestrzeganie, co do zasady nie jest
obowigzkowe.

ll. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem |
kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowier norm.

Nie dotyczy.
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Hi. Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
ustug / robét budowlanych zgodnie z zafozong jakoscia.

Uzywany sprzgt powinien speiniaé odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na
hezpieczenstwo ludzi oraz ochrong $rodowiska. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
ustug i na srodowisko. Sprzet mechaniczny kotowy powinien pracowaé na olejach
biodegradowalnhych, ktdre nie stanowia zagrozenia dla érodowiska naturalnego.
Lista niezbgdnego sprzetu wraz z podaniem minimalnej ilodci umozliwiajgcej wykonanie
ustug w zaktadanym terminie z przyporzadkowaniem do poszczegdlnych rodzajow prac:

- Kosy spalinowe: min. 5 szt. {rodzaj prac do wykonywania: reczne wykaszanie skarp},

- Grabie: min 4 szt. (rodzaj prac do wykonywania: wygrabienie porostu),

- Kosiarka na ciggniku kotowym: 22 kW - 1 szt. (rodzaj prac do wykonania: mechaniczne

koszenie skarp), '

- Koparko - spycharka kotowa 0,15 m’ -~ 1 szt. {rodzaj prac do wykonania: mechaniczne

usuniecie roslin karzeniacych sie w rzece i rozplantowanie wydobytej roslinnosci),

- Ciggnik kotowy: KM 50 - 1szt. (rodzaj prac do wykonania: mechaniczne

zagospodarowanie plantéwek),

- Linka stalowa: min 2 szt. df. 20m {rodzaj prac do wykonywania: usuniecie tam

bobrowych), _

- Sztychowka: min 4 szt. (rodzaj prac do wykonywania: zasypywanie wyrw),

- Ptka reczna, sekator, pita taricuchowa: min po 2 szt. (rodzaj prac do wykonywania:

wycigcie zakrzaczen, usunigeie przetamowari),
- Rozdrabniacz do gatezi: (rodzaj prac do wykonywania: wycigcie zakrzaczen, usuniecie
tam bobrowych},

- Taczki: min 2 szt. (rodzaj prac do wykonywania: zasypywanie wyrwy),

- Zageszczarka spalinowa: min 1 szt. (rodzaj prac do wykonhania: zageszczenie ziemi)

- Samochod samowytadowezy do 15 t (rodzaj prac do wykonywania: dowéz ziemi do

zasypywanie wyrw),

- Ciggnik kotowy 50 kM z przyczeps skrzyniowsa do 3,5 t (rodzaj prac do wykonywania:

wycigcie zakrzaczen, usunigcie tam bobrowych),

~ Koparka - spycharka kofowa 0,15 m? (rodzaj prac do wykonywania: zasypywanie

Wyrw),

IV.Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Stosowat jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych
do terenu prowadzenia ustug,

Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez lego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu wykonywania prac. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzglednié koszty
zwigzane z zaspokojeniem ewentualnych roszczer whascicieli dziatek przylegtych do rzeki w
zwigzku z wykonaniem prac utrzymaniowych. Wszelkie szkody powstate u osdb trzecich w
zwigzku z wykonywanymi pracami Wykonawca usuwa ha wiasny koszt.
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V. Wymagania dotyczace wykonania ustug.

Przed przystgpieniem do wykonywania ustug nalezy poinformowad osobe wyznaczong
przez inwestora do peinienia nadzoru o terminie rozpoczecia prac.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg | zestawieniem
ustug. Zakres i rozmiar wykonaé na podstawie dotaczonych do dokumentacji obliczer
i parametru cieku,

Szczegotowe wymagania dotyczgee prac utrzymaniowych:

Koszenie porostow skarp z wygrabieniem:

— koszenie porostu traw mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
tradycyjnego — kosiarka na ciagniku kotowym, reczne koszenie przeprowadzi¢ sprzetem
spalinowym i tradycyjnym. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza byé
zachowane wszelkie wymogi bezpieczefistwa, a operator ciagnika musi byé
przeszkolony,

— wygrabienie porostéw ze zlozeniem w kopki lub watek wzdtuz krawedzi skarpy
nalezy wykona¢ niezwtocznie po wykonaniu koszenia.

Mechaniczne usuniecie roélin korzeniacych sie w dnie cieku:

- mechanicznie wydobycie roslin z dna rzeki przy zaro$nigeiu do 30 % warstwa do 20 cm,

- mechaniczne rozplantowanie wydobytej roslinnosci poza krawedzig gornej skarpy.

Rozbidrka tam bobrowych i zatoréw na rzece:

- Usunigcie przetamowan z koryta rzeki. Obcigcie gatezi, pnl drzew pita motorows, ziozenie

na poboczu cieku. Przewigzanie grubszych fragmentdw ling stalowa i wyciagniecie na brzeg

koparka. Usunigcie przymulisk. Rozdrobnienie gatezi érednica do 45¢m.

Wycinka krzakéw rzadkich:

- rgczne $cinanie krzakdw i podszycia z poboczy cieku {reczny wyrab krzakéw z odrabaniem

gatezi, odniesienie gatezi i krzakéw z utozeniem w stos, obcinanie gatezi drzew wiszacych

nad ciekiem wycigé sprzetem tradycyjnym - pita, siekiera, sekator),

- mechaniczne rozdrabnianie - takie z zatoréw - krzakdw; rozdrobnienie rebakiem

mechanicznym, rozplantowanie zrgbdw wzdtuz krawedzi skarpy, dopuszcza sie

wywiezienie | rozdrobnienie krzakéw we wtasnym zakresie.

Mechaniczna zabudowa wyrwy w skarpie rzeki ziemia | wykonanie pojedynczej opaski z

kiszki faszynowej 20 cm (moina zastosowad faszyne leéna):

- dowdz ziemi samochodem samowytadowezym do 15 t, whudowanie ziemi koparka

kotowg 0,15 m? z zaggszczeniem takze zageszczarkg spalinows,

VI. Opis dziatar zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw budowlanych
w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania systematycznie wpiséw do ksiazki kontroli
z wykonanego zakresu prac. W celu osiaggnigcia zatozonej jakosci i robdt sprawujacy
nadzér nad realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli. Czestotiiwoéé
kontroli ustala indywidualnie sprawujgcy nadzér dla stwierdzenia, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w uproszczonej dokumentacji projektowe;.
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Vil. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru ustug

Obmiar ustug bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych prac objgtych uproszczong
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ustug
dokonuje Wykonawca wraz z osoba przewidziang do nadzorowania ustug ze strony
Zamawiajacego. Jezeli opis wymagari dotyczacych wykonania i odbioru ustug nie wymagajg
tego inacze), objgtosci bedag wyliczane w m3 jako diugoéé pomnozona przez éredni przekrd;.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca i bedzie on wymagat
zaakceptowania przez osobg przewidziang do kontroli ustug.

VIll. Opis sposobu odbioru usfug.

Po zakoriczeniu prac, sprawdzeniu podlega caly teren objaty ustuga. Teren powinien by¢
uprzatnigty. Zgloszenie obiektu do odbioru moze nastapié po potwierdzeniu przez osobe

- wyznaczong do kontroli technicznej wykonania ustug, okreslonych w zestawieniu ustug i po
pisemnym stwierdzeniu gotowoéci obiektu do odbioru w ksigzce kontroli. Przed
zgtoszeniem do odbioru caty zakres wykonanych ustug powinien byé sprawdzony, a
ewentualne niedociagniecia i usterkl usuniete. Zgloszenia pisemnego nalezy dokonad przed
umownym terminem zakoriczenia ustug. Przed wyznaczonym terminem odbioru nalezy
dostarczyl osobie wyznaczone] przez inwestora do kontroli technicznej operat
powykonawczy, Platnosci dokonuje sie po wykonaniu ustug zgodnie z zestawieniem |
opisem wymagan dotyczacych wykonywania i odbioru ustug, na podstawie stosownych
dokumentéw, potwierdzonych przez odpowiednie osoby.

Operat powykonawczy winien zawierac nastepujace dokumenty i zatgczniki:

— umowg na wykonanie ustug oraz ewentualne aneksy do umowy,

- upowazniajace do odbioru robdt,

— powykonawcze zestawienie ustug,

— powykonawcza wycena usfug

~ protokét z odbioru ustug,

~ ksigzka kontroli ustug,

— protokoty koniecznodci, jedli takie byly sporzadzone,

— zestawienie usfug inwestorskie

—  wycena ofertowa ustug

— do naleiytego stanu terenu budowy i drég dojazdowych

— uproszczona dokumentacja projektows z naniesionymi Zmianami,

— dokumentacje fotograficzng {wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
przed i po wykonaniu prac w miejscach charakterystycznych z lokalizacjg [km
robdt] w wersji elektronicznej na noéniku CD itp.).

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania ustug, w tym
wszystkie elementy uproszczonej dokumentacii projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne.

Wszystkie elementy uproszczone] dokumentacji projektowej, normy.
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X. Przepisy prawne | przepisy zwigzane.

— Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 10 lutego 2017 poz.
519),

— Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r, {Dz. U. z 23 sierpnia 2017 r. poz. 1566.},

—~ Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze
zm.).

\
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ZESTAWIENIE UStUG 1/2019

Utrzymanie rzeki Tczéwki w km 0 + 000 ~ 13 + 171 gm. Tezéw, Kazanéw

Gmina: Tczéw, Kazandw

Administrator obiektu: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzad Zlewni w Radomiu

Nadzér Wodny w itzy

Data wykonania przedmiaru robét: 12,02.2019 r.

Rozmiar 13,171 km

i

Spcrzqglg\if: Jé}zy Stabryta
il

*‘\m
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Zestawienie ustug na utrzymanie rzeki Tczéwki w km 0+ 000 - 13 + 171
gm. Tezow, Kazanow

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Razem Komentarz
1/KNNR 10 | Mechaniczne koszenie porostdw ze
2508-10 skarp 1+000 - 2+153
nr 1- opis | kosiarka bijakows 1153*8,9=10 262m*
wymagan 3+289 - 4+429
dla ustug 1140*7,8=8892m? -
234m? = 8658m?
54099 - 6+218
5 | 10262+8658+9060+11425= 1 1119%8,4=9399,6m? -
m 39405m? 171,6m?-168m? =
9060m?
6+218 - 8+579
2361%6,6=15583m* -
4158m? = 11425m?
Obmiar wg zatacznika
nrl
KNNR 10
2508-05 | Wykoszenie porostow recznie ze w km 0+000 - 13+171
2 | Nr2-opis |skarp z wygrabieniem; porost m? | 88012-39405 =48607m? | Obmiar wg zatacznika
wymagah | gesty, twardy, nrl
dla ustug
KNNR 10 | Reczne wydobycie z dna cieku
2508-08 | porostu roslin korzenigeych przy 0+000 - 1+000
nr 3 - opls | zaroénigeiu do 30 % 1000*2,5=2500m?
wymagan 2+153 - 3+289
dia ustug | Z wylaczeniem 22m przy przepuscie 1136%2,5=2840m?
w km 44429 - 5+099
3 5+064-5+086 zgodnie z m? 10017 670%2,5=1675m?
zatacznikiem Nr 2 oraz 8+579 - 104377
przepustami w km 8+579 - 10+377 1798*0,8=1438,4m*
i 104377 - 3+171 10+377 - 13+171
(2500+2840+1575+1438,4+1676,4)- 2794%0,6=1676,4m?
55m? - {55mb *0,8 +23mb*0,6)
KNNR 10 | Mechaniczne usuhiecie rodlin
2513-02 korze'zn?qcych sie w dnie . 14000 - 24153
Lp.70-72 | zaroéniecie do 30 %, zamulenie 20 . 2
analogia | cm, szerokoié dna 2,5 m; 2m; 1,5m. 1153%2,5=2882,5m
. s 34289 - 44429
do Z wylgczeniem odcinkdw5+201- 1140% 2 5=2850m?
4 | odmulenia | 5+191;54650-5+630;6+083- m* 16304,5 5+09é 64218
nr4 - opis | 6+029;5+850-5+840;7+830-7+200
, ) s 1119%2,0=2238m?
wymagan | zgodnie z zalacznikiem nr 2 oraz 64218 - B+579
dia ustug | przepustami w km 6+218-8+579

{2882,5+2850+2238+3541,5)-
{204+40+108+81+245}-(9mb*1,5)

2361%1,5=3541,50m?
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KNNR 10 | Mechaniczne rozplantowanie rodlin
2520-02 korzeniacych sie po wydobyeciu gr.
Ip 70 kat. HI z
nr4 - opis | wytaczeniem odcinkéws+201- 1+000 - 2+153
5 wymagan | 5+191;5+650-5+630;6+083- i 2060.9 3+289 - 4+429
dla ustug | 6+029;5+850-5+840;7+830-7+200 ' 5+099 - 6+218
zgadnie z zafgcznikiem nr 2 oraz 6+218 - 8+579
przepustami w km 6+218-8+579
(2882,5+2850+2238+3541,5)—
(20+40+108+81+945)—(9mb*1,5)
KNNR 10 | Zagospodarowanie plantéwek w
0706/01 | 60% - wykonad talerzowanie
Ip.72,75 rozplantowanej rodlinnodci 1+000 - 2+153
nrd - opis | Z wylgczeniem odcinkdw5+201- 3+289 - 4+429
wymagan | 5+191;5+850-5+630;6+083- 5+099 - 5+218
® |diaustug | 6+029;5+850-5+840,74830-74200 | M@ 6,1827 6+218 - 8579
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 araz {10304,5/10000)*
przepustami w km 6+218-84579 x60%=6,18ha
(2882,S+2850+2238+3541,S)-
{20+40+108+81+945)(9mb*1,5)
KNNR 10 | Oczyszczenie z namuiu przepustdw
2507-05 o $r. 1,2 m z prayczotkami z
nr5 - opis | darniny, stopiert zamulenia do 0,33
7 [wymagar |érednocy przewodu mb 32 8+005;8+062;8+752
diaustug | 2@1,2 m; szt-1, 10m (20mb
przewodu}
P12m; szt-2, 12m
KNNR 10 | Oczyszczenie z namuty przepustéw 9+120;9+442;9+761
2507-03 0 $r.0,8 m z przyczdtkami z
g | nr5- opis  darniny, stopiert zamulenia do 0,33 mb 18
wymagan | $rednocy przewodu
dla ustug | @0,8m; szt-3, 18 m
KNNR 10 | Oczyszezenie z namutu przepustow 11+785,12+100;12+074
2507-02 | 0ér. 0,60 m z przyczétkami z
g | nr5 - opis | darniny, stopien zamulenia do 0,33 mb 21
wymagan | Srednocy przewodu
dla ustug | @0,6 m; szt-3, 21 m
KNNR 10 | Oczyszezenie z namuty wylotow 3+158-13+171
2507-03 | drenarskich jednostronnych lub
10 | " 5 - opis | czotowych pojedynczych szt 53
wymagan
dla ustug
KNR 2-01
0109-06 2+120-3+225,
11 | nr6-opis | Reczne wycinanie krzakow rzadkich | ha 0,10 S+540-12+274,
wymagarn 12+4575-13+171
dia ustug
Kalkulacja
wiasna Mechaniczne rozdrobnienie 2+120-3+225,
12 [nr6-opis krzakow ha 0,10 94+540-12+274,
wymagan 124575-13+171
dla ustug
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Kalkulacja
wlasna Reczne rozebranie tam bobrowych
13 I nr 7 - opis | wraz z zagospodarowaniem we m? 3 14620
wymagan | wiasnym zakresie
dla ustug
KNNR 10
2202/02
L 7::'3/75 Zabudowa ziemig wyrwy w skarpie
14 | P ek lewa i prawa skarpa. Dowéz | m® 50 1+620
nr8-opis| . .
.| ziemi z odiegtodci 1 km
wymagan
dla ustug
KNNR 10
2209/05 | Zabudowsa ziemig wyrwy w skarpie
15 { nr 8 - opis | rzeki - lewa | prawa skarpa. m? 50 1+620
wymagan | Formowanie i zageszczenie
dia ustug
Wycena
wiasna _
16 | nr 8 - opis | Zakup ziemi do zabudowy wyrwy m3 50 1+620
wymagan
dla ustug
KNNR 10
2607/3 Wykonhanie pojedynczej opaskiz
17 I nr 9 - opis | kiszki faszynowej @ 20 cm na m 13 14620
wymagan | diugosci zabudowy wyrwy

dla ustug
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Rzeka Tczdwka km 14+620
zabudowa wyrwy
przekroje A—A, B-B, skala 1:100

Przekrd] A—A

p.p. 156,00
RZEDNE ISTNIEJACE § & B <]
RZEDNE PROJ. - - g
ODLEGLOSC 1,0 15 24

Przekrd] B—B

p.p. 156,00 .
RZEDNE ISTNIEWACE & §& % 5
RZEONE PROJ. = £ g 2
ODLEGLOSCI 12013 24

0.00 0.00
05 1,35
A=A 05 8.18
40 31,77
B-B 45 771
0.5 1,28
= gboi\?p. 3% 4 Sheprdh

Marcin Stawek




orzekroje C—C, D=D, skala 1:100

Rzeka Tczdwka km 1+620

zabudowa wyrwy

Przekrd] C—C

F=5,2m?

p.p. 156,00

E"@ﬁ
8:
g

RZEDNE ISTNIEJACE = g
RZEDNE PROJ. 5 g
ODLEGLOSC .24 1,5

Przekré] D=D

F=4,16m* 7 4"/
p.p. 156,00
RZEDNE ISTNIEJACE s 2
RZEDNE PROJ. 3 s g
ODLEGLOSC 24 15
(m] [m [m?]
0,00 0,00
C,5 0,87
C~C 0,5 5,20
3,0 14,04
D-D 3,5 4,16
0,5 0,69
4.0 0,00

SUMA  15,6m®

Wykonal;
Marcin Stawek
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3. Tama bobrowa na rzece Tcréwee.

.

Zdjecie

i

k

Tczow

4. Wyrwa na prawym brzegu rzek

jecie

Zd

i







Rzeka Tczowka km 1+620
zabudowa wyrwy
rzut z gdry, skala 1:100

T T Y,
B ‘ ]

4.0 in

V=34 4m*+15,6m*=50,0m’

Wykonat:
Marcin Stawek
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