OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Utrzymanie rzeki Wrzeléwka w km 0+000 — 14+730 gm.Wilkéw,

gm. Laziska ,pow. opolski

Ogodlna charakterystyka obiektu

Rzeka Wrzeldwka jest lewostronnym doptywem rzeki Chodelki a jej ujscie znajduje sie w
km 2+100 rzeki. Diugosc rzeki wynosi 14,73 km. Powierzchnia zlewni przy ujéciu 79,3
km? . Cato$¢ terenu zlokalizowana jest w woj. lubelskim na terenie gmin taziska i
Wilkéw. Rzeka ma swdj poczatek w miejscowoséci Niediwiada Duza a w Zastowie
Karczmiskim wpada do Chodelki. Prace utrzymaniowe na rzece planowane s3 w km
0+000-14+730 , gm. Wilkéw i gm. taziska, pow. opolski. Krajowy Kod Jednalitych Czesci
Wod (JCW) rzeki Wrzelowka to : RW20006237489.

Opis wymagati dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac

a) Organizacja prac:
Prace nalezy prowadzi¢ od dotu ku gérze rzeki aby zapewni¢ swobodny odptyw wéd.
Wykoszong roslinnos¢ nalezy na biezgco usuwat z koryta rzeki oraz nie dopuszczaé
aby zalegata na budowlach korytowych. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia
wszelki sprzet i potrzebne materiaty do wykonania przedmiotowego zadania .
Wykonawca po zakoriczeniu prac konserwacyjnych zobowigzany jest do
uporzadkowania przedmiotowego terenu.

b) Zabezpieczenie interesu osdb trzecich:
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania na rzecz oséb trzecich.

¢) Ochrona $rodowiska:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znaé istosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulaciach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu zakoriczenia prac utrzymaniowych,
wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw inormatywéw w zakresie ochrony
srodowiska, ma unika¢ dziatari szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
wystgpujacych na tym terenie wzakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatainoscia.

d) Warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie
wyposaienie  konieczne dla zapewnienia  bezpieczeristwa  zatrudnionych
pracownikow. Zapewni takie urzadzenia przeciwpozarowe, apersonel wyposaiy
w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng a koszty z tym zwigzane nalezy wliczyé w
ceng oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.



f) Organizacja ruchu: o
Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje sie zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsc komunikacji przed
zagrozeniem wynikajacym z prowadzenia prac.

3. Zestawienie ustug / Przedmiar.

Zataczniki (*dokumentacja wewnetrzna, nie do umieszczenia w przetargu):

1. Wycena wartosci ustug / Kosztorys inwestorski.

2. Mapa pogladowa z naniesiong lokalizacja prac.



Zestawienie ustug /Przedmiar

Utrzymanie rzeki Wrzeléwka w km 0+000 — 14+730 gm.Wilkéw,

gm. taziska ,pow. opolski

Rozmiar rzeczowy: 14 730 km

Podstawa
wyceny:
Lp. wyhrII:aog‘:;udla Opis Jedn. miary | los¢ jednostek | Lokalizacja
ustug /
Nr STWIOR
1 2 3 4 5 6
Utrzymanie rzeki Wrzeléwka w km 0+000 — 14+730 gm.Wilkdw,
gm. taziska ,pow. opolski
Reczne wykoszenie porostow
Ceny traw ze skarp obustronnie z K
1. |jednostkowe |wygrabieniem; porost gesty m? 8838 3’+0r(?0- 14+730
ZZ Radom twardy - 20 % powierzchni
skarp
Mechaniczne koszenie
Ceny porostéw roslin ze skarp K
2. |jednostkowe |obustronnie z wygrabieniem; m* 35 352 \g 0';0 144730
ZZ Radom porost gesty twardy 80% TOOU-LA
powierzchni skarp
Ceny Usuwanie zakrzaczen ze skarp, w km
3. |jednostkowe |dnaipoboczy,porost gesty ( ha 0,35 0+000-14+730
ZZ Radom wywoz w zakresie wykonawcy) (lokalnie)
Ceny Mechaniczne usunigcie roslin 2 w km
4, |jednostkowe korzenigcych sie w dnie m 5400 0+000-14+730
ZZ Radom {lokalnie)
Ceny Mechaniczne rozplantowanie w km
5. |jednostkowe |rodlin korzeniacych sie po m® 540 0+000-14+730 |
ZZ Radom wydobyciu (lokalnie)
6 Wycena E ;:jzrg L;ng zjé];izaynie wiw szt 1 wkm
© jwlasna 0+000-14+730

prac

Data sporzadzenia: 12.04.2019r,
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