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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza charakterystykasrodowiska przyrodniczego stanowi ¢é¢ skiadovy
opracowywanej Koncepcji rozwdan projektowych dla zadania pn. Przebudowa
prawostronnego watu rzeki Wisty na odcinku jablornislowy Dwér Mazowiecki. Poniewa
Wista, niemal w caléci, ze wzgédu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe, pgdle
réznym formom ochrony, stl tez wszelkie dziatania zwkane z ingerengjw jej koryto lub
otoczenie wymagaj omowienia wplywu tych dziatla na r@ne elementysrodowiska
przyrodniczego. Pantia¢ jednak nalgy, ze srodowisko przyrodnicze to pogdany ze sop
zespOt zalenosci, w ktorym i czlowiek nie powinien pozostana marginesie. Poniewa
Wista, z punktu widzenia ochrongrodowiska, ma najwksze znaczenie dla bytowania,
rozrodu i wdroéwek ptakow, lobby ornitologiczne optowalcedzie za wykluczeniem
prowadzenia jakichkolwiek dziata nie tylko w korycie, ale nawet i w dolinie. Praec ci
sami ludzie mieszkaj w miastach (diych aglomeracjach) i nie bojkotujwlasnym
przykladem np. poruszaniag Samochodami zatruwggymi ewidentnigrodowisko.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawieniep@rowanych koncepcji
rozwigzan projektowych przebudowy istnigjego watu i ich wplywu na elemenggodowiska
ulegajce permanentnym zmianom. Powinno to pozévak wybor wariantu spemnigiego
podstawowe zadania przedmiotowej inwestycji | jech@nie nie pogarszggego
bezpdgrednio istniejcego stanwsrodowiska. Nalgy mie¢ swiadoma¢, ze otaczajce nas
srodowisko ulega gglym zmianom niezalsnym od dziatalnéci cztowieka. Tak jak cztowiek
rodzi sk, rosnie, dojrzewa, a potem starzeje siimiera, tak i wszystkie elementyodowiska
przechodz identyczny cykl. Ptaki osiedlgjsi tam, gdzie maj sprzyjagce warunki
zerowania i rozrodu, i czlowiek zeemigruje z wlasnej ojczyzny szukajlepszych warunkéw
zycia. Robwnowaga w globalnie ptym ekosystemie musi byzachowana.

Zakres opracowania, ze wgdl na liniowy i odcinkowy charakter inwestycji,
ograniczono tylko do terendw przyleggych do pasa projektowanych robot. Gwoli
przypomnienia nalgy dod&, ze przewidywany do przebudowy odcinek watu jest hwdo
istniejgca, stanowdaca stosunkowo krétki odcinek calego prawostronnegbezpieczenia
Wisty przed zalewaniem jej doliny. Odcinek warszkwgostat w ostatnich latach
zmodernizowany, natomiast @bj niniejsz koncepcy czeka na przypie odpowiednich
rozwigzan.

Projektowany do przebudowy wat paémy jest na dziatkach naidgcych do Skarbu
Paistwa o nasgpujacych numerach:



Powiat legionowski

Obreb: Jabtonna

0001: 1904/1

0002: 152/1, 152/2, 152/3,

0005: 2

0008: 104/4, 125/4, 126/1, 126/2

0009: 199, 362, 363, 364, 366

0010: 204, 258, 259, 260, 261

0012: 360/2

Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0043: 58/1, 58/2, 58/3, 58/4

0047: 39/14, 39/15, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21239/39/23, 39/24, 39/25, 39/26,
39/27, 39/28

0049: 65/2

0051: 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1136, 1/17

0052: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5

0053: 1/1, 1/2, 1/3

0054: 1/1, 1/2

W zaleznosci od wariantu rozwizan, geodezyjnego podzialu wymaga rpsiaca
ilos¢ dziatek, naleacych do widcicieli prywatnych:

Dziatki do podziatu

Tabela 38
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Etapy [szt] [szt] [szt]
Etap ! 89 89 89
Etap - 13 13 13
Etap : 5 5 5
Etep 4 2 2 2
Etap ¢ 57 53 39
Etap ¢ 53 44 53
Etap - 68 64 68
Etap ¢ 49 46 49

33€ 31€ 31¢€

Poniej przedstawiono nr dziatlek do podziatu z podziakenwarianty i etapy:

Wariant 1

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0001 1682, 1683, 1684, 1689, 1691, 1693, 1695, 1688111704, 1707, 1710, 1713, 1717,
1720, 1723/1, 1723/2, 1726, 1728, 1731, 1733, 1¥889, 1744, 1746, 1748/1, 1748/2,
1750, 1754/1, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766811770, 1772, 1774, 1776, 1778,
1780/1, 1782/1, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 179496, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806,
1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820/1, 1822611828, 1830, 1832, 1834, 1836,
1838, 1840, 1842, 1844/1, 1848, 1850, 1852, 18886,11858, 1860, 1862, 1863, 1864,
1903, 1907/1,

0005 1, 4/4, 12/1, 12/8,



Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0005 1, 5/1, 6, 12/1,

0008 104/1, 104/2, 104/16, 124/4, 193/1, 198, 202, 203,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0008 98/1, 104/1, 104/16, 118, 124/4,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0008 124/4, 127,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0009 78/9, 79/3, 80, 81/4, 85, 86, 87, 88/2, 89, 994,95, 96, 97, 98, 99, 108/4, 109/2, 111,
118, 119/8, 120/6, 121/2, 122, 123, 127, 128, 139, 138, 142/7, 178/2, 180/5, 184/3,
187/8, 187/15, 187/16, 191, 194/3, 196, 219, 290, 291, 292, 300, 336, 344, 351/8, 361,
365/5,

001Q 149/2, 150, 151, 152, 153, 155,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0002 153/1, 153/2, 157/3,

001Q 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172/1, 172/2,173/1, 173/2, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0002157/3, 157/4,

0012174/3, 267/1, 309/1, 309/5, 310/1, 311/1, 3121B/B, 318/4, 322/4, 323/4, 333/1,
335/2, 335/3, 356/9, 356/17, 356/19, 359/3, 36868/4, 360/5, 360/6, 361/2, 361/10,

Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0047 8, 22/1, 23, 24, 25/1, 26/1, 27, 28, 29/2, 2984, 31, 32, 37, 38/7, 38/8, 39/10,
004929/5, 29/6, 29/7, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 48,549 ,52, 53/4, 54/4, 55, 56, 57/3, 57/4, 58,
59, 60, 61, 62, 65/1,

Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0042 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, BA,0, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 37/2, 38,
40/1, 40/2, 40/3,

0043 57/1, 57/2, 5713, 57/4,

00472, 3/1, 7/12, 7/3, 39/9, 39/10, 39/32, 39/33, 39@%36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40,
0051 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 3/2,

0052 13, 14, 15, 18,




Wariant 2

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0001 1682, 1683, 1684, 1689, 1691, 1693, 1695, 1688111704, 1707, 1710, 1713, 1717,
1720, 1723/1, 1723/2, 1726, 1728, 1731, 1733, 17889, 1744, 1746, 1748/1, 1748/2,
1750, 1754/1, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766311770, 1772, 1774, 1776, 1778,
1780/1, 1782/1, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 179846, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806,
1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820/1, 18226,11828, 1830, 1832, 1834, 1836,
1838, 1840, 1842, 1844/1, 1848, 1850, 1852, 18586,11858, 1860, 1862, 1863, 1864,
1903, 1907/1,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0005 1, 5/1, 6, 12/1,

0008 104/1, 104/2, 104/16, 124/4, 193/1, 198, 202, 203,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0008 98/1, 104/1, 104/16, 118, 124/4,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0008 124/4, 127,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0009 78/9, 79/3, 80, 81/4, 85, 86, 87, 88/2, 89, 994,95, 96, 97, 98, 99, 108/4, 109/2, 111,
120/6, 121/2, 127, 128, 129, 130, 138, 142/7, 1,7882/5, 184/3, 187/8, 187/15, 187/16, 191,
194/3, 196, 219, 220, 290, 291, 292, 300, 336, 384/8, 361, 365/5,

001Q 149/2, 150, 151, 152, 153, 155,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0002 153/1, 153/2, 157/3,

001Q 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 189, 190, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0002 157/3, 157/4,

0012 174/3, 267/1, 309/1, 309/5, 311/1, 312/1, 31318/4, 322/4, 323/4, 333/1, 335/2,
335/3, 356/9, 356/17, 356/19, 359/3, 360/3, 36864/5, 360/6, 361/2, 361/10,

Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0047 22/1, 23, 24, 25/1, 26/1, 27, 28, 29/2, 29/34294, 32, 37, 38/7, 38/8, 39/10,

0049 29/5, 29/6, 29/7, 33, 40, 43, 44, 46, 48, 49,9X),53/4, 54/4, 55, 56, 57/4, 58, 59, 60,
61, 62, 65/1, 65/1,




Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0042 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, BA,0, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 37/2, 38,
40/1, 40/2, 40/3,

0043 57/1,57/2 57/3 57/4

0047 2, 7/3, 39/9, 39/10, 39/32, 39/33, 39/35, 39838, 39/39, 39/40,

0051 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 3/2,

0052 13, 14, 15, 18,

Wariant 3

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0001 1682, 1683, 1684, 1689, 1691, 1693, 1695, 1688111704, 1707, 1710, 1713, 1717,
1720, 1723/1, 1723/2, 1726, 1728, 1731, 1733, 17889, 1744, 1746, 1748/1, 1748/2,
1750, 1754/1, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766311770, 1772, 1774, 1776, 1778,
1780/1, 1782/1, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 179846, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806,
1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820/1, 1822611828, 1830, 1832, 1834, 1836,
1838, 1840, 1842, 1844/1, 1848, 1850, 1852, 18586,11858, 1860, 1862, 1863, 1864,
1903, 1907/1,

0005 1, 4/4, 12/1, 12/8,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0005 1, 5/1, 6, 12/1,

0008 104/1, 104/2, 104/16, 124/4, 193/1, 198, 202, 203,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0008 98/1, 104/1, 104/16, 118, 124/4,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0008 124/4, 127,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0009 78/9, 79/3, 80, 81/4, 85, 86, 87, 88/2, 89, 994,95, 96, 97, 98, 99, 108/4, 109/2, 111,
290, 291, 292 293 294, 295 296 297, 298 299 300 336, 345 361,

001Q 149/2, 150, 151, 152, 153, 155,

Powiat legionowski

Obreb: Jablonna

0002 153/1, 153/2, 157/3,

001Q 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172/1, 172/2,173/1, 173/2, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205,

Powiat legionowski
Obreb: Jablonna
0002 157/3, 157/4,




0012 174/3, 267/1, 309/1, 309/5, 310/1, 311/1, 31211B/1, 318/4, 322/4, 323/4, 333/1,
335/2, 335/3, 356/9, 356/17, 356/19, 359/3, 36868/4, 360/5, 360/6, 361/2, 361/10,

Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0047 8, 22/1, 23, 24, 25/1, 26/1, 27, 28, 29/2, 2984, 31, 32, 37, 38/7, 38/8, 39/10,

0049 29/5, 29/6, 29/7, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 48,5052, 53/4, 54/4, 55, 56, 57/3, 57/4, 58,
59, 60, 61, 62, 65/1,

Powiat nowodworski

Obreb: Nowy Dwor Mazowiecki

0042 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, BA,0, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 37/2, 38,
40/1, 40/2, 40/3,

0043 57/1, 57/2, 57/3, 57/4,

0047. 2, 3/1, 712, 7/3, 39/9, 39/10, 39/32, 39/33, 39/3/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40,
0051 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 3/2,

0052 13, 14, 15, 18,

Projekt podzialu nieruchoma powinien by wykonany w formie operatu
geodezyjnego podzialu, przedstawiggo podziat dzialek niezdnych do wykonania
obiektow budowlanych. Komplet dokumentacji powinizawierg mapy przedstawigge
projekty podzialu nieruchondoi sporzdzone zgodnie z przepisami i wykazy zmian
gruntowych (stosownie do art. 6, ust. 1, pkt 4 gstawy”).

Zanim przysipi sk do krytyki proponowanych rozwaan, a w skrajnym przypadku
podwaania celowéci inwestycji naley uswiadomt sobie, ze ten konkretny odcinek watu
chroni przed powodziami:

— m.st. Warszawy — 13,59 ha,
— pow. legionowskiego — 5832,46 ha,
— pow. nowodworskiego — 957,13 ha.

Tereny pod zabudaywmieszkaniow i infrastruktug techniczma zajmup powierzchng
1 300 ha, co stanowi 19 % ogodlnej powierzchni zagnej zalaniem.

llos¢ budynkoéw zagrgonych zalaniem (wg kategorii budynkow) wynosi 12 68&t.,
w tym na obszarze:

— pow. legionowskiego — 2 651 szt.,
— pow. nowodworskiego — 10 038 szt.

Na terenach zagronych zalaniem budynki mieszkalne (8 362 szt.) atan 67 %
0g0Inej ilasci budynkdw.

Zestawienie budynkéw wg kategorii przedstawionoaleli nr 8, wg stanu wiadania
w tabeli nr 9, a wg zytkowania w tabeli nr 10.

Na omawianym terenie istnieje 480 budowli i obigktéagrazonych zalaniem, w tym
na terenie powiatu legionowskiego 359, a na terpawiatu nowodworskiego 121.

Zestawienie budowli i obiektow przedstawiono w tabe11.

Zabytki wystpuja w ilosci 10 szt., w tym 8 na terenie powiatu legionowgéie



Tereny zagreone zalaniem

Tabela
. m.st. owiat owiat Razem
Kod Nazwa obiektu Warszawa Ieg?onowski novSOdworski [ha]

PTWPO02| woda plyryca 0.00 0.18 0.00 0.18
PTWPO03|woda stogca 0.11 44.48 15.02 59.61
PTZBO1 | zabudowa wielorodzinna 0.00 17.79 53.4Y 1.2
PTZB02 | zabudowa jednorodzinna 0.19 744.10 93.18 4837
PTZBO3 |23Pudowa przemysiov-- 0.00 34.72 57.64 92.37

skladowa
PTZBO4 | 22Pudowa handiov- 0.00 9.67 7.12 16.79

ustugowa
PTZBO5 | pozostata zabudowa 0.00 42.37 47.49 89.86
PTLZO1 | las 5.42 1956.70 86.42 2048.54
PTLZ02 | zagajnik 0.00 157.32 0.00 157.32
PTLZ03 | zadrzewienie 0.08 20.66 3.13 23.86
PTRKO2 | krzewy 0.47 0.00 0.13 0.60
PTUTO1 | ogrdd dziatkowy 0.00 14.34 16.16 30.50
PTUTOZ2 | plantacja 0.00 4.05 0.00 4.05
PTUTO3 | sad 0.00 24.63 0.26 24.89
PTUTO5 | szkdtka rélin ozdobnych 0.00 0.27 0.00 0.27
PTTRO1 | r@linnos¢ trawiasta 7.32 1173.72 481.72 1662.77
PTTRO2 | uprawa na gruntach ornych 0.0 1423.14 13.59 1436.73
PTKMOL1 |teren pod drogkotowg 0.00 68.78 28.61 97.39
PTKMO2 | teren pod torowiskiem 0.00 0.45 261 3.06
PTGNO4 | POZOStaly grun 0.00 0.00 1.04 1.04

niewytkowany
PTPLO1 | plac 0.00 16.33 35.38 51.71
PTWZO01 | wyrobisko 0.00 0.48 0.00 0.48
pTNZo1 |1€ren pod umdzeniami |- 59.99 4.71 64.70

technicznymi lub budowlami
PTNZO02 | teren przemystowo-skiadoywy 0.00 18.30 9.44 27.74

razem [ha] 13.59 5832.46 957.13 6803.18




Budynki zagraone zalaniem

Tabela
. . powiat powiat Razen
Kategorie budynkow legionowski | nowodworsk [szt.]
budynki mieszkalne 6903 1459 8362
budynki gospodarcze 2743 647 3390
budynki wyteczndci publicznej 187 294 481
obiekty przemystowe 196 242 438
pozostate budynki niemieszkalr 9 9 18
gdzie indziej nie wymienione
Razem [szt] 10038 2651 12689
Wiadanie
budynki publiczne 51 37 88
budynki prywatne 9782 2363 12145
obikety przemystowe 196 242 438
pozostate budynki niemieszkalr
gdzie indziej nie wymienione 9 9 18
Razem [szt] 10038 2651 12689
Budynki zagraone zalaniem wg stanu wiadania
Tabela
. . . . powiat powiat Razen
Funkcja ogolna KategorieWiadanie legionowski | nowodworski [szt]
budynki mieszkaln budynki | budynki
jednorodzinne mieszkalng prywatne 6751 1168 7919
. . . . budynki budynki
budynki o dwoch mieszkaniach mieszkalind prywatne 69 28 97
budynki o trzech i wicej budynki | budynki
mieszkaniach mieszkalng prywatne & 2317 511
budynki zbiorowegc budynki | budynki 9 26 35
zamieszkania mieszkalng prywatne
, , budynki budynki
budynki hoteli uzytecz. | prywatne 9 13 22
- budynki budynki
budynki biurowe uytecz. | prywatne 39 79 118
, budynki budynki
budynki handlowo-ustugowe uztecz. | prywatne 88 165 253
budynki gcznasci, dworcow budynki | budynki
) ok ) . 1 0 1
i terminali uzytecz. | publiczne
, budynki budynki
budynki garay gospod. | prywatne 31 87 118
, obiekty obiekty
budynki przemystowe przemyst. | przemyst. 90 105 195
zbiorniki, silosy i budynk obiekty obiekty 106 137 243
magazynowe przemyst. | przemyst.
ogoInodosipne obiekty budynki | budynki 3 5 10
kulturalne uzytecz. | publiczne

-10 -




Funkcja ogoIna KategorieWiadanie Ieg?gr\:\(l)lsvtski novsgc\:llvvlvaotrski R[szztc.e]n
budynki muze6w i bibliotek 3;‘;2;2‘;' pbu“&'i’g;‘;'e 2 1 3
budynki szkét i instytuc;j budynki | budynki 21 19 40
badawczych uzytecz. | publiczne
bu_dyr_mki szpitali i_zak’fadé\ bgdynki budynki 12 11 23
opieki medycznej uzytecz. | publiczne
budynki kultury fizycznej 3;‘;2;2‘;' pbu“&'i’g;‘;'e 1 2 3
budynki gospodarstw rolnych Zﬂi’égﬁ'_ srtﬁa/:tﬁe 2712 560 3272
budynki przeznaczone ¢ . .
fsprgwovy%nia_kgltu religijnego 3;22;2';' pbuukf:?gl:]'e 6 2 8
i czynndgci religijnych
pozpsf[a’fe _bL_Jd)_/nki nie_mie_szkalr pozostate | pozostate 9 9 18
gdzie indziej nie wymienione budynki | budynki

Razem [szt.] 10038 2651 12689
Budynki zagraone zalaniem wgzaytkowania
Tabela
. owiat owiat Razen
Funkcja budynku Ieg?onowski novSOdworski [szt.]

budynek jednorodzinny 6606 1168 7774
dom letniskowy 151 0 151
lesniczowka 1 0 1
budynek o dwdch mieszkaniach 69 28 97
budynek wielorodzinny 74 237 311
dom dziecka 1 0 1
dom opieki spotecznej 2 3 5
dom parafialny 5 4 9
dom zakonny 0 1 1
internat 0 3 3
klasztor 1 0 1
koszary 0 15 15
dom weselny 3 0 3
hotel 1 5 6
motel 0 1 1
restauracja 8 7 15
zajazd 2 0 2
bank 0 1 1
policja 1 1 2
prokuratura 0 1 1
sad 0 2 2
siedziba firmy lub firm 43 62 105
starostwo powiatowe 0 1 1
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. owiat owiat Razen
Funkeja budyniu Ieg[?onowski novSodworski [szt.]

straz pozarna 2 3 S
urzad gminy 1 0 1
urzad miasta 0 1 1
placéwka operatora pocztowego 1 1 2
inny urzad administracji publicznej 0 6 6
apteka 5 0 5
dom towarowy lub handlowy 6 5 11
hipermarket lub supermarket 2 8 10
pawilon handlowo ustugowy 57 147 204
stacja obstugi pojazdéw 4 3 7
stacja paliw 4 2 6
dworzec kolejowy 1 0 1
gar& 31 87 118
elektrocieptownia 0 2 2
kottownia 0 1 1
produkcyjny 40 78 118
warsztat remontowo naprawczy 46 24 70
magazyn 102 137 239
zbiornik na ciecz 1 0 1
dom kultury 6 2 8
biblioteka 2 1 3
placowka badawcza 1 0 1
przedszkole 10 5 15
szkofa podstawowa 5 9 14
szkofa ponadpodstawowa 5 5 10
klinika weterynaryjna 2 2 4
osrodek opieki spotecznej 1 0 1
placéwka ochrony zdrowia 8 6 14
szpital 0 3 3
hala sportowa 0 1 1
klub sportowy 1 0 1
plywalnia 0 1 1
budynek gospodarczy 2297 535 2832
budynek produkcyjny zwiegt hodowlanych 5 0 5
stajnia 4 0 4
szklarnia lub cieplarnia 405 25 430
inny budynek kultu religijnego 1 0 1
kaplica 1 0 1
kosciot 4 2 6
stacja pomp 8 7 15
stacja transformatorowa 1 2 3

Razem [szt] 10038 2651 12689
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llos¢ zalanych budowli i obiektow

Tabela
Rodzaj budowli powiat . powiat . Razen
legionowski | nowodworski [szt.]
ktadka dla pieszych 5 1 6
przegcie podziemne dla pieszych 1 0 1
przepust 97 12 109
tunel 2 0 2
wiadukt 1 2 3
kort tenisowy 5 2 7
plac gier i zabaw 33 2 35
plac sportowy 31 17 48
stadion 1 1 2
ujecie wody 0 1 1
transformator 170 75 245
zespot transformatorow 0 2 2
zespOt dystrybutoréw paliwa 8 5 13
zespot nagrobkdéw cmentarnych 5 1 6
Razem [szt.] 359 121 480
Zabytki na terenach zagtonych
Tabela
Lp. Funkcja powiat Uwagi
1. | kwiaciarnia legionowski| ,,REA"
o | kasciot legionowski I\K/I?;rfllioli gn\l\r’ly Whniebowzicia Nagwigtszej
3. | kasciot legionowski | Kdciot p.w. Matki Boskiej Krélowej Polski
4. | urad gminy legionowski
5. | dom parafialny legionowski
6 placowka operator legionowski
pocztowego
7. | budynek gospodarczy legionowski  oficyna
8. | budynek gospodarczy legionowski
9. E:ﬁ/l@l}(())cvgandlowc nowodworski | Zabytek nr 1541 z 29.01.1993 r.
10. | apteka nowodworski Zabytek nr 1515 z 12.03.1992
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Na terenach zagronych zalaniem istnieje 529,1 km drogmgch kategorii, w tym na
obszarze:
— m.st. Warszawy — 0,55 km,
— pow. legionowskiego — 439,92 km,
— pow. nowodworskiego — 88,67 km.
S3 to w wiekszasci drogi lokalne (zbiorcze, lokalne, dojazdowe né). Stanows one 97 %
drog zagraonych zalaniem.

Urzadzenia Kkolejowe zagpone zalaniem wygpuja na terenie powiatu
nowodworskiego. $to tory kolejowe potéone na bocznicy o diugoi 1,21 km.

Zestawienie drég i ugglzen kolejowych przedstawiono w tabeli nr 13.

Drogi i koleje zagraone zalaniem

Tabela
. . m.st. owiat owiat
Kategoria drogi Warszawa Ieg[?onowski nOV\[/)odworski Razem [km]
krajowa 0,00 1,88 0,00 1,88
wojewoOdzka 0,00 11,29 8,53 19,82
powiatowa 0,00 17,08 0,67 17,76
gminna 0,07 89,45 25,74 115,26
zaktadowa 0,00 2,20 1,38 3,58
inna 0,48 318,01 52,34 370,84
razem [km] 0,55 439,92 88,67 529,14
: m.st. owiat owiat
Klasa drogi Warszawa Ieg[?onowski nOV\[/)odworski Razem [km]
autostrada 0,00 0,00 0,00 0,00
ekspresowa 0,00 0,00 0,00 0,00
gldbwna ruchu przyspieszonegp 0,00 11,19 3,95 15,14
gitdbwna 0,00 0,00 0,00 0,00
zbiorcza 0,00 20,30 5,25 25,55
lokalna 0,07 75,30 25,74 101,11
dojazdowa 0,00 13,72 0,00 13,72
inna 0,478 319,41 53,73 373,61
razem [km] 546.62 439,92 88,67 529,14
. . m.st. owiat owiat
Funkcja torow Warszawa Iegpionowski novSodworski Razem [km]
tor szlakowy zwykly 0,00 0,00 0,00 0,00
tor szlakowy stacyjny 0,00 0,00 0,00 0,00
tor zwykly stacyjny 0,00 0,00 0,00 0,00
bocznica 0,00 0,00 1,21 1,21
razem [km] 0,00 0,00 1,21 1,21

Na podstawie wiej przedstawionych informacji obliczono waito potencjalnych
strat powodziowych w poszczegdélnych klasaclytkowania ternu. Obliczenia wykonano
zgodnie z rozpoegzeniami Ministra Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cwyfzacji oraz Ministra Spraw
Wewrktrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 104).

Stopier utraty wartéci mapgtku wyznaczono na granicach przedziakbgkaosci wody
(0,5 m < h< 2,0 m) i wartdci funkcji strat r@nej dla klas aytkowani terenu:
— 35 % dla terenéw zabudowy mieszkaniowej,
— 40 % dla terendw przemystowych,
— 10 % dla terenbw komunikacyjnych.
Dla pozostalych klas aytkowania terenu przyjo stale wartéci strat niezalenie od
giebokasci wody, ze wzgidu na niewielki wplyw gibokaosci wody na stopig utraty wartdci
majtku — wartdé¢ funkcji strat rowna sil.

Ogolna warté¢ potencjalnych strat powodziowych wynosi 1 682,98 al| przy czym
1 267,6 min zt dotyczy terendw zabudowanych (poZ. 3estawienia). Przyjmag stopié
utraty wartéci maptku terenéw zabudowanych na granicy przedziakbaktosci wody
ponizej 0,5 m (h< 0,5 m) warté¢ potencjalnych strat wyniesie 722,5 min zi, a ogodrartgé
strat 1 136,8 min zt.

Wartos¢ potencjalnych strat powodziowych

——

2}

N

Tabela
m.st. owiat owiat
Warszawa Iegpionowski novSodworski razem
woda plyryca - zd - |zt - |zt
woda stogca - zd -z -zt
zabudowze
wielorodzinna -zt 22 670 350,57|zt 68 142 38¢;07 90812 730,64 z
zabudowze
jednorodzinna 238 197,51zt 948 213 963,46 zt 14ABG36,43 zt 1 067 197 797,40
zabudowze
przemystowo--
skladowa A 27 345 783,94zt 45 394 244,44 z4 72 740 028,38 7
zabudowa handlov-
ustugowa -zt 7 616 849,63 |zt 5606 354,25 zt 13 223 203,88 7
pozostata zabudowa - |zt 11 122 893,86 zt 12 4778z 23 588 372,59 7
434,00 zt 156 535,82zt 6913,69zt 16388351 7

zagajnik -z 12 585,89 rt - [zt 12 585,89 z
zadrzewienie 6,12 zt 1 652,45 zt 250,35 zt 1 908,92 z
krzewy A - Z A
ogrod dziatkowy -zt 5 376 338,25|zt 6 059 646788 11 435 984,63 z
plantacja -zt 5782,23 ¢t - |zt 5782,23 z

- Z 35 166,40 zt 369,89 zt 35 536,29 7
szkotka ralin
ozdobnych -zt 380,27 gt -zt 380,27 zi
roslinnosc¢ trawiasta 4 914,59 rt 787 568,17 zt 323 234,99 z+ 1115 717,75 2
uprawa ngruntack

- Z 2 032 244,40 ¢t 19 401,20zt 2 051 645,61 7

teren pod drog

N
——

-zt 29 989 001,70

12 472 480,22 zt 42 461 481,92 z

——
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m.st. owiat owiat
Warszawa Iegpionowski noveodworski razem

teren pod torowiskiem -zt 196 729,30 zt 1136 473,68zt 1 333 202,98 7
pozostaly grun
niewzytkowany A -z} -zt -z
plac A 2122 684,59 pt 4599 075,52 zt 6721 760,11 z
wyrobisko A -z} -zt -z
teren poc
urzadzeniami
technicznymi
lub budowlami - zt 226 486 656,74zt 17 794 3968 244281 053,71 z
teren przemystow-
sktadowy - Z 69 075 602,97 |zt 35 648 330,74 z104 723 933,71 2

razem 243 552,21 zt 1 353 248 770,66 zt 328 414 667,54 zt1 681 906 990,41

Koszty przedstawione w powgzej tabeli nie uwzgtiniap kosztow (szkdd)
potencjalnych strat powodziowych zwanych z zabytkami, ktorych waéto nalery
oszacowa indywidualnie dla kadego z zabytkdw na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
Zabytki na terenach zalewowych uznaje ga bezcenne , uznawane jako dziedzictwo
narodowe.
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2. FORMY OCHRONY PRZYRODY W REJONIE OMAWIANEJ INWESTYC JI

Odcinek Wisly, z ktérym zwzany jest olgjty opracowaniem wal, stanowi fragment
obszaru specjalnej ochrony ptakow w ramach Sieciufd®2000 pod nazw Dolina
Srodkowej Wisty (PLB 140004). Ostoja ta obejmuje ioé& rzeki pomidzy Deblinem
a Plockiem. Odcinek ten jest nie tylko terenem zphiavania ptakéw wodno-btotnych, ale ma
réwniez duze znaczenie jako szlakedréwkowy dla ptakéw migragych.

Koryto Wisty oraz dolina na lewym jej brzegu standragment specjalnego obszaru
ochrony siedlisk w ramach Sieci Natura 2000 podwaaXKampinoska Dolina Wisly
(PLH 140029). Ochronie podlegagarowno siedliska w radzywatu, jak i na lewym zawalu,
na dawnym terenie zalewowym. Taki uklad sprawereprezentowane su siedliska obu
tarasow. Jest to jednocmie fragment jednego z najwrdejszych europejskich korytarzy
ekologicznych.

Na odcinku ohjtym opracowaniem, w korycie rzeki wyptija liczne odsypiska, ktore
na mocy Rozpoerizenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa
z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 166 poz. 12&84#nows rezerwat pod nazw,tawice
Kielpinskie”. Rezerwat ten powotano z &y stworzenia ostoefowych dla ptakéw wodno-
blotnych, gtdbwnie mew i rybitw. Poniewaptaki te gniazdaj na niemal odkrytych
przestrzeniach piaszczystych ich miejsggowe zmienigj Sk wraz z opanowywaniem tych
lawic przez rélinnos¢ drzewiasi. Sukcesywnie wkraczgja ralinnos¢ drzewiasta daje
pocatek lasom ¢gowym, eliminugc jednoczénie miejscadgowe m.in. mewy pospolitej,
mewy $mieszki i rybitwy zwyczajnej.

W potudniowej czsci objetego opracowaniem odcinka walu, na prawym brzegu
zawala wysipuje rezerwat ,Jablonna” utworzony Zagzeniem Ministra Lénictwa
i Przemystu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. PMnr 130 poz. 171 z pd. zm.).
Rezerwat ten zostat utworzony z §tyzachowania resztek naturalnych zbiorowistnyeh
o dwym zr&nicowaniu typologicznym i siedliskowym. Wygluja tu bowiem zar6éwno
piaszczyste wydmy, awozy erozyjne, jak i obszary ggfowe na dawnych terenach
zalewowych.

Nieco niej (zgodnie z biegiem Wisly), ponuzy Skierdami a mostem
nowodworskim potaony jest rezerwat pod nazwyK epy Kazaiskie”. Rezerwat ten, podobnie
jak Lawice Kietpfiskie”, obejmuje tachy i wyspy w korycie rzeki, pregym $ one miodsze,
gdyz roslinnos¢ drzewiasta ograniczacsjedynie do wierzby wiciowej oraz trogmikowe;.
W miare uptywu czasu &da one stanowity dgi topolowo-wierzbowe, stanowde siedliska
i miejsca bytowania zupetnie innych gatunkow faumy zostaly utworzone.

W pébinocnej czsci odcinka watu olgtego opracowaniem patony jest teren
wiagczony do specjalnego obszaru ochrony siedlisk wa@dmSieci Natura 2000 pod nagw
,Ostoja Nowodworska” (PLH 140043). Jest to odizodmwy, niewielki kompleks ey
(pow. 51,1 ha) ustanowiony w celu ochrony nowodWiejgopulacji zgniotka cynobrowego.

Podstawowym zageeniem jest sposéb prowadzenia gospodarkidE eliminupcy
mozliwos¢ pozostawiania powatdow i obumiegeych drzew, co w znagey sposéb ogranicza
dostpnai¢ nisz ekologicznych wykorzystywanych przez zgniotkenym, bardzo istotnym
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zagraeniem mae by nielegalny odidw chiszczy, bowiem poza bezgednim ich
wylapywaniem prowadzimoze do zniszczenia daginych miejsc rozwoju chgszczy.

Jak wynika z przytoczonych materiatdw odcinek walhjcty opracowaniemssiaduje
z wieloma obiektami podlegajymi ochronie. Sam wal, jako twor antropogenicziegz
nie stanowjcy wyraznego dysonansu z otoczeniem, nie jest przedmiotgmooy, ché sam
ma zadanie chro@iprzed powodzi tereny zainwestowane. W przypadku pragi&nie do
realizacji inwestycji niezédne Ikzdzie zagcie pasow przywalowych, zardbwno po stronie
odwodnej, jak i odpowietrznej, do ruchu maszyn, @&zngej zachowania pasow
eksploatacyjnych lub drég powodziowych. Przepisywa wodnego moéwi o zakazie
sadzenia drzew likgj nz 3 m od stopy watu (ze wzglu na stabiln& budowli), lecz pod tym
pojeciem naley réwniez rozumi€ usuwanie samoistnie pojawgagj st roslinnosci
drzewiastej. J&i w tym pasie bezpiecastwa pojawity si drzewa lub krzewy to wskazuje na
niedbale wykonywam konserwagj nieraz przez diugie lata. Do ruchu maszyn i wykoaa
robot pas ten musi ldyszerszy, lecz nie na tyle aby ingerowat w istaapgsob na istnigge
obszary chronione.

W og6lnym bilansie istnienie po stronie odwodneplaego zadawnionego pasa
utatwic moze szybsz ucieczk sptoszonych zwiegt, niz przez zaréla fozowe lub zwarte
lawy nawioci. Zbyt rygorystyczne podeje do usuwania drzew nie wplynie na popgaw
warunkow bytowania zwiegt, a i tak posfpujace starzenie sidrzewostanu istniggego
wptynie na zmiany skfadu i liczebsa fauny.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI | OBSZAROW
Z NI A SASIADUJACYCH

Przedmiot inwestycji stanowi istniggly wat przeciwpowodziowy o diugoi
18,803 km zlokalizowany jest:
a) administracyjnie
— miejscowdci: Jablonna, Rajszew, Skierdy, Sochocin i Wélkadka;
gminy: Jabtonna i Nowy Dwor Mazowiecki;
— powiat: legionowski;
— wojewodztwo: mazowieckie;
b) wg kilometrau watu
— pocatek: 0+395 (km waitu) 529,0 (km rz. Wisly);
— koniec: 20+018 (km watu) 549,0 (km rz. Wisty);
Z opracowania, zgodnie z um@wwylgczono odcinek walu poprzecznego
(km 10+290 + 11+110) o diugoi 820 m, a opracowaniem @h) wat o diugdci
18,803 km;
Wg ewidencji WZMiUW obgty opracowaniem wat rzeki Wisly posiadaagly
kilometraz, tagcznie z watem poprzecznym. Wat poprzeczny o ddagg®20 m 4czy se
z walem rzeki w km 10+290, gt obgty opracowaniem wat rzeki Wisty oznaczony
jest kilometraem:
— pocatek 0+395,
— polgczenie z watem poprzecznym 10+290 plus 0,820 krh,£1D km,
— koniec 20+018;
c) wg kilometrau rzeki Wisty
— pocatek: km 529,0;
— koniec: km 549,0;
polczenie z watem poprzecznym: km 539,5.

Jego parametry przedstawigj nastpujaco:
— $rednia wysoké&¢ watu wynosi 3,90 m. Warfoi skrajne to min. 1,90 m, max 5,10 m;
— szerokad¢ korony watu wynosi 3,10 m. Jest to wdtiérednia. Wartéci skrajne zawieraj
sic w przedziale 2,30 — 4,30 m;
— nachylenie skarp watu wynosi:
a) skarpa odwodna
1:2,6 —$rednio na calej diugai
1:1,9 — min
1:3,8 — max
b) skarpa odpowietrzna
1:2,5 —$rednio na caltej diugai
1:1,8 — min
1:4,8 — max
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Wat na dlugéci 11,641 km posiada przekrdj dwudzielny. Usytuoiwaawy oraz jej
wymiary przedstawiono w tabeli nr 3.
Szerokdé¢ korony fawy wynosi 3,10 m. Lokalnie szerdkota wynosi 1,9 m (min)
i 6,0 m (max).
Nachylenie skarpy tawy wynosi 1:3,3, aznica wysokdci pomiedzy korory walu i fawy
2,6 m.

Omawiany odcinek watu rzeki Wisty, z uwagi na kldsidowli, wysokd¢ i grunty
z jakich jest zbudowany, posiada dave parametry przekroju poprzecznego. Wpysjace
lokalnie odchylenia (wartei min) nie wplywaj na ogola, wyzej przedstawiogpocerg.

Przebudowa omawianego odcinka watu wymagana jeszgédu na:
— niedostatecznwysoka¢ wynikajaca z przepiséw klasy |
— niewiaciwe parametry geotechniczne
— brak caglosci drég niezlednych do prowadzenia robot konserwacyjnych i maooi@nia
stanu budowli, a przede wszystkim do dojazdu palzagraenia powodziowego

Istniejgcy odcinek walu, jako zadarniona budowla ziemnagemeralnym wygldzie
nie budzi w¢kszych zastrzeen, jednak przy szczegolowej analizie wimge wida, ze
w wielu miejscach rélinnos¢ drzewiasta dochodzi do skarpy, co jest niedopwdzezze
wzglkdu na stan bezpieargtwa. Okresowo wykaszana okrywa darniowa korpusi je
rowniez dos¢ dobrym stanie, z wyjkiem fragmentow zniszczonych przezrugce tu dziki.
Przykfady stanu istnieggego omawianego odcinka watu przedstawiono na zppych
fotografiach.

Fot. Ogolny widok dobrze utrzymanego odcinka walu.
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Fot. Ralinnosc¢ drzewiasta dochodza do stopy walu (wkraczaia na skarg?) na
skutek wieloletnich zaniedbhazagraajaca stabilnéci budowili.

Obszar zawala w przewajacej czsci stanowa tereny upraw rolniczych,
a budownictwo zagrodowe skupia sizdtuz wazniejszych drog. Wyjtek stanowi nieliczne
zabudowania Rajszewa oraz tereny miejskie NowegoorDwMazowieckiego. W tym
ostatnim przypadku wydaje¢sbardzo niezrozumiata presja zabudowy wielorodzimmee
terenach potencjalnie zagmmych powodz. Trzeba mié swiadomaé, ze w przypadku
przerwania watu w okolicach Jabtonny stany wody zaavalu w Nowym Dworze dula
wyzsze nk w korycie rzeki i mae wysgpi¢ sytuacja podobna jak podczas przerwania watu
w Swiniarach (na Nizinie llowsko-Dobrzykowskiej), gézidopiero rozkopanie watu
w Dobrzykowie obniylo poziom wody na zawalu. Gdyby taka sytuacja zglar s¢ na
omawianym odcinku walu straty materialne bylybydzar due. W tej sytuacji zapewnienie
niezawodnego dziatania wailu na calej dkmoma najwgkszy wplyw na tereny
zabudowanego Nowego Dworu.

Tereny rolnicze zawala stanewiw wigkszasci wilasng¢ drobnotowarowych
gospodarstw indywidualnych. Zésawvszy na wysfpowanie tu gleb niskich klas
bonitacyjnych i rozdrobnienie areatu, po zmianisteynu gospodarowania skazanese na
produkcg gtdwnie dla wiasnych potrzeb, a w skrajnych przikzech na jej zaprzestanie lub
zmiare profilu. W tej sytuacji niektore pola odiogui porastaj chwastami, inne powoli i
zalesiag, a na niektorych pojawigjsie uprawy pod foli. Wybrane przykiady stanu terenéw
zawala obrazuajponiej zamieszczone fotografie.

Miedzywale na olgitym Koncepcy odcinku rzeki charakteryzujegsivystpowaniem
licznych odsypiskrodkorytowych i przybrzenych. Koryto wielkiej wody (odlegid miedzy
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watem prawym i lewym) jest w miaregularne.. Korytgredniej wody (przy przeptywach
normalnych), w zaleosci od wystpowania tawicsrodkorytowych dzieli si odcinkami na
pojedyncze strugi, a w rejonie Nowego Dworu stagep®jedyncze i zagza do ok. 270 m.
Poniewa projektowana inwestycja wadnym wariancie nie wptynie nawet w najmniejszym
stopniu na istnigce tawice, pomirito ich opis, bowiem itak ulegrone réGnym zmianom.

Mogacy budzé rézne kontrowersje pas przywalowy wzdlprawego brzegu Wisty
ma zr@nicowana szerokd o bogai mikrorzezbe terenu. W wielu miejscach pdirgety jest
zwart roslinnoscia drzewiasi (fegi topolowo-wierzbowe). Na innych fragmentachsréd
roslinnosci zielnej, wys¢puja zakrzaczenia wierzbowe. Hionos¢ zielna po zaprzestaniu
wypasy zwierat ulega szybkim zmianom gatunkowym i dotychczasomm@orowiska
trawiaste zagtuszane (i wypierane) [gzez agresywnnawict. Ten uporczywy chwast na
zamulonychzyznymi wodami terenach zalewowych w krotkim czasigeliminuje inne
gatunki i maliwy do usungcia tylko silnymisrodkami chemicznymi pozostanie niggdarg
monokultug.

W obnieniach terenowych tej exi miedzywala wysipuja roznej wielkasci
zbiorniki wypeinione wod. Mimo wystpowania w niektdrych z nich grzybienia bialego
ulegap one stopniowemu wyptycaniu i z uptywem lat catkowizanikn. W celu lepszego
zobrazowania istniefego stanu omawianego odcinkag¢drywala poniej przedstawiono
kilka fotografii.

Fot. Sporadycznie wygtujgca rglinnos¢ drzewiasta irdod monokultury nawtoci.
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Warunki komunikacyjne w istotny sposéb wplywajp maliwos¢ dojazdu sprgu do
przeprowadzania higcej konserwacji i naprawy zauwenych uszkodze Kiedys, przy
recznym wykaszaniu skarp dojazd nie byt takzmig jak obecnie przy wykorzystywaniu
kosiarek cignikowych. Utrudniony dojazd przyczyniagsdo lokalnych zaniedlia a te
z kolei do powstawania miejsc zagomych. Jeszcze viaiejsze § warunki dojazdu w czasie
trwania przeplywow wezbraniowych. Miwos¢ komunikacji wzdha catlego watu pozwala
nie tylko monitorowé zachowanie gibudowli, ale réwni2 na szyblk interwencg w czasie
zauwaenia wysikow na zawalu. Wprawdzie zdiiganie workow z piaskiem przypada
strazakom i okolicznej ludnéri, to jednak nadgorliwi ob¥xy natury mogliby si
przynajmniej wczd w takie potaenie.
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCHROZWI AZAN

Podstawowy zakres rzeczowy przedsiecia w poszczegdlnych wariantach
rozwigzan technicznych jest nagiujacy:
Wariant 1
1. Przebudowa walu p.pow. 18,803 km (wat kl. 1)
2. Kubatura robot ziemnych 426 159,§ m

3. Budowle: przepusty 5 szt
przejazdy 25 szt.
4. Drogi eksploatacyjne 37,606 km
5. Drogi dojazdowe 3,686 km
Wariant 2
1. Przebudowa walu p.pow. 18,803 km
w tym: watkl. | 9,895 km
wat k. 11 8,908 km
2. Kubatura rob6t ziemnych 305 747,23 m
3. Budowle: przepusty 5 szt.
przejazdy 25 szt.
4. Drogi eksploatacyjne 37,606 km
5. Drogi dojazdowe 3,686 km
Wariant 3

1. Przebudowa walu p.pow. 18,453 km (wat kl. 1)
w tym: wat po nowej trasie na diugo 0,830 km
2. Kubatura rob6t ziemnych 494 794,7 m

3. Budowle: przepusty 5 szt.
przejazdy 25 szt.

4. Drogi eksploatacyjne 36,906 km

5. Drogi dojazdowe 3,686 km

Zgodnie z Rozpomdzeniem, bdacy przedmiotem niniejszego opracowania wat
przeciwpowodziowy to stata budowla hydrotechnicZdd.stanu technicznego takiej budowli
zaleey oshgniecie zamierzonych efektéw technicznych i gospodariczy Awaria,
uszkodzenie lub okresowe wgkenie takiej budowli mag powodow& ograniczenie
skutecznéci ich dziatania lub zage@nia dla terendw, ludzi i ich mienia.

State budowle hydrotechniczne zaliczae sio jednej z czterech klas. Zgodnie
z zahcznikiem nr2 do rozpogdzenia klasa budowli przeznaczonej do ochrony
przeciwpowodziowej ustalana jest w zalesci od powierzchni obszaru chronionego, tzn.
takiego, ktéry przed obwalowaniem ulegat zatopiemmodami o prawdopodohistwie
p =1%. Obszar chroniony watlem wynosi 68 km2d sbmawiana budowla powinna dy
zaliczona do Il klasy. W obgaieniach (pkt 10) do w/w z@znika podanoze budowle
hydrotechniczne nie magdoy¢ zaliczane do klasy #mzej nt I, jezeli ich zniszczenie m@
mie¢ katastrofalne skutki dla aglomeracji i zabytkdwaorzakladow przemystowych.
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Infrastruktura taka wyspuje na cgsci chronionej doliny (m. Jablonna i Nowy Dwor
Mazowiecki). Omawiany watatzy s¢ z przebudowanym w ostatnich latach watem
~Rajszewskim”, dla ktérego ustalono | kiewaznosci.

Wg ewidencji WZMiUW budowla zaliczana jest do 1akly.

Przywotany wye] przepis okrda, ze klasa budowli powinna Ky ustalona
w projekcie budowlanym, zatwierdzonym przez 4oy organ administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Po wsepnych ustaleniach z Zamawjaym, w dalszej agci opracowania przedstawiono
wariantowe rozwgzania techniczne dla budowli | i Il klasy, z uwathieniem podziatu
doliny istniepcym watem poprzecznym.

Bezpieczne wzniesienie korony statych budowli hyelcbnicznych nie mie by
mniejsze ni okreslone w zadczniku nr 6 do rozpoezzenia [9], tj.
dla budowli klasy |
— 1,30mnad Qi 0,30 m nad @
dla budowli klasy Il
— 1,00mnad Qi 0,30 m nad @
przy czym:
Qm to przeplyw miarodajny o prawdopodolséwie pojawiania si okreslony
w zahczniku nr 4 do rozpogzizenia [9],
Qk to przeptyw kontrolny o prawdopodoh&wie pojawiania gi— jw.
Prawdopodobigstwo pojawiania si przeptlywow miarodajnych i kontrolnych dla
walow przeciwpowodziowych wynosi:
— dla budowli klasy I: @=05% Q=01%
— dla budowli klasy II: @=10% Q=03%

Bezpieczne wzniesienie korony watu — projektowazgelme korony watu obliczono
dla trzech wariantow rozgzan technicznych:
— wariant 1 — wat kl. I na calej diugoi tj. 18,803 km
— wariant2 — wat kl. 1 na diugei 10,290 km tj. do patzenia z walem
poprzecznym. Na pozostatym odcinku o dim®,513 km watkl. 11
— wariant 3 — wat kl. | na cafej diugoi, przy czym w km 10,050 — 12,050
projektowana jest zmiana trasy.
Projektowane ralne korony w poszczegoélnych wariantaghmastpujace:

Tabela
Projektowane rzedne korony waiu
Polgczenie
Wariant rozwi gzan Pocatek z {\?valrem Koniec .
Lp. technicznych watu } Pofaczenie z walem
km poprzecznym watu istniejacym
04395 km 10,290 km 20,018
(11,110)
1 1 (watkl. ) 82,50 80,08 77,82
2 2 (watkl. 111l 82,50 80,08/79,44 77,22 -
3 3 (wat kl. | czsciowa 82,50 80,08 7782 km 10,050 80,08
Zmiana trasy) km 12,050 79,84
dtugos¢ odcinka 0,830 km
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Projektowany wat klasy | spetnia wymogi bezpiecamn@gniesienia korony tylko na
diugcdéci 0,654 km (wartéci w tabeli oznaczone znakiem ,-,). Na pozostatejgdsci wat
wymaga rozbudowy i podniesienia korosrgdnio o 0,42 m.

Projektowany wat klasy Il spemnia wymogi bezpieagmewzniesienia korony na
dlugasci 8,908 km, tj. na calej dlugoi projektowanej wg wariantu2 (km walu
11+110 — 20+018), natomiast projektowany w tym aragie rozwizan odcinek watu klasy |
o diugaci 0,654 km nie wymaga podniesienia korony. Na gtetgm odcinku o diugai
9,241 km wymaga podniesienia korony o 0,47 m.

W wariancie 3 przewiduje sibudow walu klasy | na calej diugei, z tym, ze
w km 10+050 — 12+050, tj na diugm 0,83 km wat przebiega po nowej trasie

W ponizszej tabeli przedstawionwednie wyniesienie korony walu w poszczegdinych
wariantach.

Tabela
Wariant Klasa budow Dlugos¢ Wymag.a”‘?
Lp.| rozwigzan | oo L TRV catkowita E)(g?gmrl]esle’rrne
technicznych km watu ﬁigﬁsc km watu ﬁigﬁsc [km] [kmym]s '
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 0+395- 18,149/0,4
20+018 | 18,803 18,803 0,654/0
2. 2 0+395- 0,654/(
10+290 | 9,895
11+110 — 9,241/0,47
20+018 | 8,908 | 18,803 8,908/0
3. 3 0+395- 0,654/0,4.
20+018 | 18,453 18,453 16,969/
0,830/nowy wat

Wyjasnienie do tab. 19 kol. 8
km/m = 18,149 km/0,42 m = diugowaitu w km/wymagane podniesienie korony w m.

Ogolne uksztattowanie korpusu walu projektowanegn mtzebudowy dobrano
w sposob zapewnigy minimalne naruszenie waét krajobrazowych oraz unitiwiajacy
konserwagj, utrzymanie i dziatania w okresie akcji powodzipweksztattowanie, wymiary
i konstrukcja korpusu zabezpigaarzed skutkami filtracji i utraty stateczéod Projektuje si
niezalenie od wariantu rozwian technicznych dwudzielny przekrdj poprzeczny kotpus
watu o nasfpujacych wymiarach:

— szerokd¢ korony watu 3,50m;
— szerokd¢ korony fawy przywatowej 5,00 m;
— nachylenie skarpy odwodnej watu pozostaje isine]

Na odcinku nowoprojektowanym jak na
odcinkach przylegtych.
Srednio na catej diugmi 1:2 —1:2,5

— nachylenie skarpy odpowietrznej walu  1:2,5;

— nachylenie skarpy tawy 1:2,5;
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— roéznica wysokdci
pomidzy korory watu i tawy 2,50 m;
— zabezpieczenie przeciwfiltracyn przeston bentonitowo-cementowa o diug. 12 m
— droga eksploatacyjna po koronie walu (pas o széwmpkd,50 m umocniony kosik
betonow bezfazow przystosowamdo obcizen 5 t) lub o nawierzchni asfaltowey;
— droga eksploatacyjna po koronie tawy (pas o szdéwopkd,00 m umocnionyzwirem
i dostosowany do ohgien 30 t).
Przewidziano réwnie zabezpieczenie skarpy odwodnej oraz pzaltoprzed
gryzoniami rygcymi w postaci siatki stalowe;.
Na fawie zaprojektowano 74 mijanki o disgo 50,00 m. Szerokg korony tawy na
dtugaosci mijanki wynosi 7,00 m (poszerzenie korony tawg,60 m).

Projektowane rozwrania techniczne wg wariantu 1 i 2 nie przewddzmiany trasy
watu. Niezlgdng przebudow korpusu watu projektuje giwykona w kierunku zawala.
Rozwhgzanie takie eliminuje ingererecyv cenne przyrodniczo obszaryguzywala.

W wariancie 3 rozwgzan technicznych projektuje ¢i zmiarg trasy walu
w km 10+050 — 12+050. Jest to odcinek na agmdniu z walem poprzecznym
0 nieregularnym ksztalcie. Projektowana zmiana mdzna ujednolicenie przebiegu trasy
walu, skréci ogdln diugas¢ watu o 0,350 km i nie zmniejszy zdokud przepustowej koryta
wielkich wéd. Szerok& miedzywala na tym odcinku doliny pozostaje bez zmian.

Tras walu istniegcego i odcinka nowego przedstawiono na@anych do opracowania
mapach sytuacyjno-wysokciowych. Dlugdé walu do przebudowy po trasie istneg)
wynosi 18,803 km (wariant 1 i 2). W wariancie 3 gi¢ walu biegncego po cgsciowo
zmienionej trasie wynosi 18,453 km, w tym na dkgevatu 0,83 km po nowej trasie.

Drogi eksploatacyjne przeznaczone do akcji przeowquziowe] oraz utrzymania
i konserwacji watdow projektuje giprowadzé po tawie przywatowej oraz po koronie walu.
Droga po tawie przywatowej o szercko utwardzonepwirem (4,00 m) przeznaczongdzie
do poruszania sisprztu ckzkiego w czasie akcji przeciwpowodziowe] oraz utrayma
i konserwacji budowli. Droga przystosowana do ghegi 30 t.

Droga po koronie o szeroéd 2,50 m, utwardzona bezfazgwostly brukows lub o
nawierzchni asfaltowej, przeznaczongdhe do utrzymania i konserwacji budowli. Droga
przystosowana do olagen 5 t.

Dlugos¢ drég eksploatacyjnych po koronie walu i tawy rowseds diugasci watu do
przebudowy w poszczegdélnych wariantach i wynosz
— wwariancie 1i2 37,606 km (2 x 18,803 km);

— w wariancie 3 36,906 km (2 x 18,453 km).

Miejscem poboru mas ziemnych do projektowane] prdelwy  walu

przeciwpowodziowego dalzie ,piaskarnia” pobieraga piasek z koryta rzeki Wisly.
Piaskarnia zlokalizowana jest w 529 km rzeki, kmun@+555.
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Drogi dojazdowe zapewnrigpowinny maliwos¢ dowozu ludzi, materiatow i spgiai

w czasie akcji przeciwpowodziowej oraz sgitz do konserwacji i napraw w normalnych
warunkach pracy budowli.
Jako drogi dojazdowe projektujeg sivykorzysta istniepce — dochodsce do waltu

drogi.

i niezbednych dziata technicznych.

W ponizszej tabeli przedstawiono te drogi z opisem nawiang stanu istnigcego

Tabela
Potaczenie . diugosc Catkowita
Niezbedne do .,
z watem . . Stan . . dtugosc .
Lp.|,. . Nawierzchnia |,  ~ .. dziatania przebudowy . Uwagi
kilometraz watu istniejacy . dojazdu
techniczne /remontu
(km] [m]
[m]

1 0,555 z ptyt MON dobry | naprawa - 1147 | gtéwny
lokalnie nawierzchni dojazd
gruntowa do watu

2 1,658 gruntowa zty przebudowa 340 920 gtowny

dojazd do
przepustu

3 2,780 gruntowa dobry |stan - 235 lokalny

istniejacy dojazd
do watu

4 3,224 gruntowa zty przebudowa 310 705 dojazd

do watu

5 5,172 gruntowa dobry |stan - 112 lokalny

istniejacy dojazd
do watu

6 5,402 gruntowa dobry |stan - 188 lokalny

istniejacy dojazd
do watu

7 6,536 gruntowa zty przebudowa 910 2460 |dojazd

do watu

8 8,325 gruntowa dobry |stan - 420 lokalny

istniejacy dojazd
do watu

9 | 10,290/11,110 | gruntowa zty przebudowa 575 1353 | dojazd

do watu

10 12,616 gruntowa zty przebudowa 659 866 dojazd

do watu

11 13,300 gruntowa dobry |stan - 230 dojazd

istniejacy do watu

12 14,480 gruntowa dobry |stan - 484 dojazd

istniejacy do watu
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Potaczenie . diugosc Catkowita
Niezbedne do .,
z watem . . Stan . . dtugosc .
Lp.|,. . Nawierzchnia |,  ~.. dziatania przebudowy . Uwagi
kilometraz watu istniejacy . dojazdu
techniczne /remontu
(km] [m]
[m]
13 15,500 asfaltowa dobry |stan - 640 dojazd do
istniejacy watuido
pompowni
14 15,773 gruntowa zty przebudowa 110 420 dojazd do
watuido
zabudowan
15 16,063 gruntowa zty przebudowa 120 730 dojazd
do watu
16 16,340 gruntowa dobry |stan - 237 dojazd
istniejacy do watu
17 16,594 gruntowa dobry |stan - 290 dojazd
istniejacy do watu
18 16,935 gruntowa zty przebudowa 275 831 dojazd do
watu
19 17,120 gruntowa dobry |stan 310 dojazd do
istniejacy watu
20 18,318 gruntowa zty przebudowa 142 142 dojazd do
watuido
piaskowni
21 19,348 gruntowa zty przebudowa 75 75 dojazd do
watu
22 20,025 gruntowa zty przebudowa 170 170 dojazd do
watu
3686 12965

W tabelach przedstawiono 22 drogi uthwiajace dojazd do watlu cgdznej diugaci

12,965 km, przy czym 3,686 km tych drég wymaga lpuglwy lub naprawy nawierzchni.
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5. UZASADNIENIE CELOWO SCI INESTYCJI

Zgodnie z Rozporgdzeniem ... bdacy przedmiotem niniejszego opracowania wat
przeciwpowodziowy to stata budowla hydrotechnicziiad stronu technicznego takiej
budowli zaley oshgniecie zamierzonych efektow technicznych i gospodarczyAwaria,
uszkodzenie lub okresowe wgkenie takiej budowli mag powodow& ograniczenie
skutecznéci ich dziatania lub zagémnia dla chronionych terendw, ludzi i ich mienia.
Z uwagi na zagszczenie gruntdéw twogzych korpus walu i lokalne obi@nie korony walu,
objety ocery odcinek wailu naley uzn& jako niespetniacy wymogow przepisow i
wymagajcy przebudowy.

Z analizy istniggcej zabudowy i infrastruktury zagronej zalaniem wynika, ze w
przypadku powodzi, awarii budowli i zalania obszachronionego ogo6lna waldé
potencjalnych strat powodziowych be wynigé¢ 1 682,9 min przy czym 1 267,6 min zt
dotyczy terendéw zabudowanychg $o wartgci obliczone przy stopniu utraty waéto
majgtku w granicach przedziatugpokasci wody 0,5 m<k2,0m.

Przyjmupc stopié utraty wartéci maptku terenéw zabudowanych na granicy
przedziatu gibokaosci wody ponikej 0,5 m (k0,5m) warté¢ potencjalnych strat wyniesie
722,5 min zi, a og6lna wage strat 1 136,8 min zi.

Poréwnujc te wartdci z planowan (obliczom) kwota srodkéw finansowych — 85 980
tys. zt dla sugerowanego do realizacji wariante@zwigzan technicznych — mamna stwierdzi
ze podgcie realizacji inwestycji jest celowe.

Réwniez z wykonanej analizy efektywioi inwestycji wynikaze proponowany wariant
1 do realizacji jest rentowny (przynosigpednie korzyci spotecznéci lokalnej), zarbwno na
podstawie wartéci zaktualizowanej nett (NPV), jak i wewtnznej stopy zwrotu (IRR).
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6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Przedmiotem opracowania, zgodnie z umpjpst koncepcja rozgzan projektowych
przebudowy prawobrzeego odcinka watu przeciwpowodziowego rzeki Wis@bjety
opracowaniem wat o diugoi 18,803 km poteony jest na terenie miejscowm Jabtonna,
Rajszew, Skierdy, Sochocin i Wélka Gorska, gminalalana oraz Nowy Dwor Mazowiecki,
powiat legionowski. Wedtug kilometia rzeki Wisty wat potaony jest w km 529,0 + 549,0.

Wedlug ewidencji WZMiUW wat zaliczany jest do budolasy II.

Parametry przekroju poprzecznego wajunastpujace:

— wysokas¢ (sr.) 3,90 m,

— szerokdc¢ korony ér.) 3,10 m,

— nachylenie skarp:
odwodnej r.) 1:2,60,
odpowietrznejqr.) 1:2,50.

Na diugaci 11,641 km (62 % ogolnej diugo) wal posiada przekréj dwudzielny.
tawa przywatowa posiada wymiary:
— wysokas¢ (sr.) 1,50 m,
— szerokdc¢ korony ér.) 3,10 m,
— nachylenie skarpys(.) 1:1,44.

Budowle walowe zwizane z omawianym walem to 5 przepustéw watowych
i 25 przejazdéw watowych.

Przedmiotowy odcinek walu zbudowany jest z lokatnegateriatu, jakim g grunty
niespoiste i spoiste. W korpusie walu wystjag gtdbwnie piaski drobnedrednie oraz lokalnie
piaski pylaste. Grunty tegswv stanie linym, srednio zagszczonym i zagszczonym. Grunty
spoiste wysipujace lokalnie nasypiegsw stanie twardoplastycznym. Pogdowalu stanowvui
gidbwnie grunty niespoiste (piaski drobne $iednie) w staniesrednio zagszczonym
I zagszczonym oraz grunty spoiste — pyly piaszczystéy, pyliny pylaste i gliny pylaste
zwigzte w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Whnioski

1. Objety opracowaniem odcinek watu rzeki Wisty, z uwag klag budowli, wysokd¢
i grunty, z jakich jest zbudowany, posiada detewve parametry przekroju poprzecznego.
Wystepujace lokalnie odchylenia (waroi min) nie wplywag na ogdla ocere.

2. Pod wzgtdem wyniesienia korony, wat spetnia wymogi ewidgney |l klasy budowli na
diugasci 11,10 km (60 % ogolnej dlugo). Na pozostalym odcinku wat wymaga
podniesienia koronyr. o 0,26 m.

3. Zgodnie z Rozpogdzeniem ... [9] bdacy przedmiotem niniejszego opracowania wat
przeciwpowodziowy to stata budowla hydrotechnicz@al stronu technicznego takiej
budowli zaley osigniccie zamierzonych efektéw technicznych i gospodariezyAwaria,
uszkodzenie lub okresowe wgkenie takiej budowli magpowodowg ograniczenie
skutecznéci ich dziatania lub zageenia dla chronionych terendéw, ludzi i ich mienia.
Z uwagi ha zagszczenie gruntow twogzych korpus watu i lokalne ohbt@nie korony
walu, obgty ocery odcinek watu naley uzn& jako niespetniajcy wymogow przepisow i
wymagajcy przebudowy.
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4. Obszar chroniony watem wynosi 68 knstid zgodnie z przepisami omawiana budowla
powinna by zaliczona do budowli Il klasy. Aktualna ewidencgjklasa watu to rownie
klasa Il. Zgodnie z Rozpagdzeniem ...[9], jeeli zniszczenie takiej budowli e mie
katastrofalne skutki dla aglomeracji i zabytkow zoraakltadow przemystowych
(infrastruktura taka wyspuje na obszarze chronionym), budowla niezenby¢ zaliczana
do nizszej nz | klasy.

5. Po wstpnych ustaleniach z Zamawjaym, w opracowaniu przedstawiono wariantowe
rozwigzania techniczne dla budowli klasy | i Il, z uwadieniem podzialu doliny
istniejaca drog dojazdowy.
Opis wariantéw rozwgzan technicznych, podziat przedsiziccia na zadania i etapy,
zakres rzeczowy projektowanych robot i koszty ickalizacji przedstawiono w
opracowaniu (pkt. 51 8)

6. Wg autorow opracowania do dalszych prac projektdwyaley wybrat wariant 1
rozwigzan technicznych, tj. wat kl. | na catej diugo (18,803 km)

Uzasadnieniem tej propozycji jest:
— zgodnie z przepisami tj. Rozpadzenia [9] opisanymi w punktach 3 i 4
wnioskow,
— zachowanie waloréw przyrodniczych gdzywala przez utrzymanie istrieg]
trasy watu i wykonanie przebudowy w kierunku zawapazedstawiony w
opracowaniu wariant nr 3 rozazian technicznych przewiduje rowriebudowe
watu kl. 1, lecz na diugai 0,83 km jego budogpo nowej trasie usytuowanej w
migdzywalu.
utrzymanie ,cigtosci” obwatlowar pod wzgédem trasy, klasy budowli i wyniesienia
korony. Przebudowany w ostatnim okresie wat Rajskewdpowiada wymogom budowli
klasy I.
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