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1. WSTEP
1.1 Podstawa i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez Biurze Studiéw i Projektow Gospodarki
Wodnej Rolnictwa ,,BIPROMEL” Spétka z 0.0. w Warszawie. Przedmiotem opracowania jest
,»Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podfoza gruntowego do koncepcji rozwiqzan
projektowych dla zadania pn.: ,, Przebudowa prawostronnego watu przeciwpowodziowego
rzeki Wisly na odcinku Jabtonna - Nowy Dwor Mazowiecki”.
Wykonane badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu
wykonania planowanej inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie 27 wiercen o gigbokosci 4+10m,
e wykonanie 9 sondowan dynamicznych,
e makroskopowa analiz¢ probek podczas wiercenia,

e badania laboratoryjne pobranych probek gruntu.

1.2 Lokalizacja obiektu badan i charakterystyka inwestycji

Badany obszar rozciaga si¢ na dlugosci ok. 20 km i obejmuje wal przeciwpowodziowy
oraz tereny przylegte wzdtuz prawego brzegu rzeki Wisty w km 0+000 + 20+030 pomigdzy
miejscowosciami Jabtonna i Nowy Dwoér Mazowiecki (tereny gmin Jablonna i Nowy Dwor
Mazowiecki w wojewddztwie mazowieckim). Wat przebiega przez miejscowosci: Jablonna,
Rajszew, Skierdy, Sochocin, Wolka Goérska oraz niewielkim fragmentem przez potudniowa
cze$¢ Nowego Dworu Mazowieckiego. (zat. 1).

Badaniami objgte zostat 20 kilometrowy odcinek watu i podloza od miejscowosci
Jabtonna do miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki, ktorego projektowana jest przebudowa
(zal. 1, 2).

Nasyp obwalowan w analizowanych przekrojach wznosi si¢ na wysokos$¢ 2,0 +~ 4.9 m,

szerokos¢ korony 2.4 + 3.4m. Skarpy nasypu sa symetryczne o nachyleniu od 1:2 do 1:3.

1.3 Ustalenie kategorii geotechnicznej Inwestycji

Podloze istniejacego walu stanowia proste warunki. Sugeruje si¢ Projektantowi zgodnie
z przepisami [5] pierwsza kategorig geotechniczna (w przypadku projektowanego podniesienia
walu jest to obiekt istniejacy, dla ktérego warunki posadowienia ustalono na etapie

projektowania).



2. METODYKA PRAC
2.1 Prace terenowe

W celu oceny parametréw geotechnicznych podioza pod projektowana inwestycje w
programie badan wykonano wiercenia (sondy przelotowe) oraz sondowania lekka sonda
dynamiczna DPL. Lokalizacj¢ otworéw wiertniczych oraz sondowan przedstawiono na mapie
(zat. 2).

Badania terenowe podloza i korpusu wykonano w przekrojach poprzecznych
zlokalizowanych w charakterystycznych miejscach wskazanych przez projektanta. Lokalizacje,
ilos¢ punkéw oraz ich glebokosci przyjeto zgodnie z wytycznymi projektanta. Rozpoznanie
budowy podtoza i watu przeprowadzono wierceniami o glebokosci od 4m do 10m glebokosci.
W sumie wykonano 27 otwordw geotechnicznych. Badania wykonano w 9 przekrojach
geotechnicznych zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Wisty w km 0+000-20+030.
Rozpoznanie gruntow przeprowadzono z korony (o$ watu), u podstawy skarpy odwodnej oraz
od strony skarpy odpowietrzne;..

W badaniach zastosowano lekka, przewozna wiertnic¢ mechaniczng matosrednicowa, ze
Swidrami spiralnymi w gruntach spoistych i okienkowymi w gruntach niespoistych.

W czasie wiercen wykonywano makroskopowe badania gruntow i rozpoznawano ich
rodzaj oraz stan. Z wytypowanych glebokosci pobrano probki gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) do badan laboratoryjnych skladu granulometrycznego (zal. 6). W trakcie wiercen
prowadzono rowniez obserwacje potozenia zwierciadla wody gruntowej. Profile gruntowe
otrzymane na podstawie wiercen przedstawiono w zal. 4.

Po zakonczeniu prac wszystkie nierurowane otwory zlikwidowano poprzez zasyp
wydobytym urobkiem z odtworzeniem nawiercanych warstw.

W poblizu otworéw zlokalizowanych na koronie watu wykonano sondowanie sonda
dynamiczna SL (DPL), zgodnie z wymogami PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
1 norma Eurokod 7 (PN-EN 1997-2). Lokalizacj¢ sondowania przedstawiono w zat. 2 a wyniki
sondowania w zal. 5. Interpretacja wynikow sondowania pozwolita na okreslenie stanu gruntow
niespoistych podtoza oraz wbudowanych w korpus watu.

Wykonane badania pozwolity okresli¢ budowe geologiczna i sytuacj¢ hydrogeologiczna
w podilozu analizowanego obiektu. Wyniki wiercen i1 sondowan dynamicznych, tacznie z
badaniami laboratoryjnymi, zostaly wykorzystane do wydzielenia w podlozu warstw

geotechnicznych pokazanych na przekrojach (zal. 3).



2.2 Badania laboratoryjne

Rodzaj gruntu okreslono na podstawie analizy makroskopowej. W trakcie wiercenia
pobrano 23 probki gruntow niespoistych o naturalnym uziarnieniu (NU), dla ktorych wykonano
pelna (sitowa 1 areometryczna) analize uziarnienia gruntow. Wyniki badan zestawiono w zat. 6.
Badania wykonano zgodnie z procedurami podanymi w normie PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu oraz normie PN-EN ISO-14688: 2006 Badania
Geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow.

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji nie wykonano badan laboratoryjnych parametrow

mechanicznych gruntow.

3. MORFOLOFIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar objety badaniami zaliczany jest do prowincji Niz Srodkowoeuropejski,
podprowincji  Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka,
mezoregionu Kotlina Warszawska (Kondracki 2001).

Najstarszymi osadami czwartorz¢du sa plejstocenskie gliny zwalowe i ity warwowe
stadiatu starszego oraz ity, mutki warwowe, gliny zwatowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe i
rzeczne stadialu mtodszego zlodowacen potudniowopolskich. Utwory zlodowacen
srodkowopolskich reprezentowane sa przez piaski i zwiry, piaski roznoziarniste, ity, mutki
warwowe 1 gliny zwatowe stadialu najstarszego. Stadiat mazowiecko — podlaski reprezentuja
piaski pylaste, mutki i ity warwowe, gliny zwalowe, silnie zwietrzate i odwapnione osady
moren czotowych (piaski, zwiry, glazy), piaski i zwiry kemow i osady wodnolodowcowe. W
interglacjale eemskim osadzity si¢ niewielkiej miazszos$ci gytie i torfy przykryte warstwa
piasku. W okresie interglacjatu emskiego i zlodowacenia battyckiego, osadzone zostaty piaski
drobno i $rednioziarniste, warstwowane uko$nie lub faliscie. Holocen reprezentuja piaski
rzeczne oraz ity 1 mutki (mady) wypelniajace doliny rzeczne (tarasy zalewowe) oraz namuty

piaszczyste zaglebien bezodptywowych (piaski drobne i $rednie z domieszka mutkow).

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie badawczym (listopad 2014) we wszystkich otworach wykonanych u
podstawy watu (z wyjatkiem OW-4) nawiercono zwierciadlo wody gruntowej. Podstawowa
warstwa wodonos$na sa tu aluwialne piaski. Nawiercone zwierciadlo wody gruntowej, w
zaleznos$ci od warstw gruntowych wystepujacych w podtozu, ma charakter zar6wno swobodny

jak 1 lokalnie napiety (OW-19, 22 i 24 na P-7 i P-8). Swobodne zwierciadto wody nawiercono
5



na giebokosci od 1,6m ppt do 5,2m ppt. Napigte zwierciadlo zwiazane z wystgpowaniem
warstwy nieprzepuszczalnej glin pylastych 1 pyldéw nawiercone na glebokosci 3,5-3,6 m
ustabilizowalo si¢ na glebokosci 3,0-3,3 m pod powierzchnia terenu. Uklad zwierciadta wody
gruntowej ilustruja przekroje geotechniczne (zat. 3) dolaczone do dokumentacji.

Poziom wodonos$ny zasilany jest na drodze infiltracji woéd opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu, lateralny doptyw z wyzej potozonych obszardw oraz przez Wiste w czasie

wystepowania wysokich stanéw rzeki.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Analizowany odcinek watu usypany zostat z lokalnego materiatu, jakim sa grunty
niespoiste 1 spoiste. W korpusie watu wystepuja gtéwnie piaski drobne i $rednie oraz
lokalnie piaski pylaste (OW-23) i grube (OW-20). Tworzace watl grunty niespoiste sa w
stanie luznym (Ip = 0,20), $redniozaggszczonym (Ip = 0,43) i zaggszczonym (Ip = 0,75).
Grunty spoiste wystepujace lokalnie w nasypie sa w stanie twardoplastycznym (Ip, = 0,20)

Podloze watow stanowia gldéwnie grunty niespoiste (piaski drobne i §rednie) w stanie
sredniozaggszczonym i zaggszczonym oraz grunty spoiste — pyly piaszczyste, pyty, gliny
pylaste i gliny pylaste zwigzte w stanie twardoplastycznym 1 plastycznym. Budowe watu 1
podtoza najlepiej ilustruja przekroje dotaczone do dokumentacji (zat.3).

Dla potrzeb projektowania w podiozu projektowanej inwestycji wydzielono nastgpujace
warstwy geotechniczne, charakteryzujace si¢ ujednoliconymi parametrami geotechnicznymi.
Jako kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto stan analizowanych gruntéw
(stopien zaggszczenia dla gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci dla gruntoéw
spoistych) oraz ich uziarnienie.

Warstwa 1. Sa to utwory spoiste wbudowane w nasyp —pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym (Ip = 0,20).

Warstwa Ila. Sa to grunty niespoiste (piaski drobne i piaski pylaste) tworzace nasyp.
Grunty te znajduja si¢ w stanie zaggszczony (Ip = 0,75).

Warstwa IIb. Sa to grunty niespoiste (piaski drobne i piaski pylaste) tworzace nasyp.
Grunty te znajduja si¢ w stanie Sredniozageszczony (Ip = 0,43).

Warstwa III. Jest to warstwa utwor6w niespoistych tworzacych nasyp w postaci
piaskéw $rednich i grubych w stanie: zaggszczonym (Illa, Ip = 0,75), $redniozaggszczonym

(I1Ib, Ip = 0,43) i luznym (IIIc, Ip = 0,20) .



Warstwa [Va. Warstwe ta tworza grunty spoiste podtoza watu w postaci pytow, pytow
piaszczystych i1 glin pylastych w stanie twardoplastycznym (I = 0,15).
Warstwa [Vb. Warstwe ta tworza grunty spoiste analizowanego podtoza (pyly, gliny
pylaste i gliny pylaste zwigzte) w stanie plastycznym (Ip = 0,30).
Warstwa V. Sa to grunty niespoiste (piaski drobne) podtoza w stanie:
- Va - zaggszczonym (Ip = 0,65),
- Vb — $redniozageszczonym (Ip = 0,45).
Warstwa VIa. Na warstweg t¢ skladaja si¢ piaski Srednie i grube podloza w stanie
zageszezonym (Ip = 0,650).
Warstwa VIb. Na warstwe t¢ skladaja si¢ piaski $rednie i grube podloza w stanie

sredniozaggszczonym (Ip = 0,50).

W tabeli 1 zestawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw obliczone w

oparciu o parametry wiodace oznaczone w terenie.

Tabela 1. Zestawienie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych

Numer ¢ c k Mo™ p™
Warstwa | Podwarstwa /1o 3
Warstwy [O] [kPa] [m/d] [Mpa] [T/m ]
Tp | 0,15-0,25 | 26 7 0,003-0,005 15 1,85
lla 0,70-0,80 | 32 - 90 1,70

Pd, Pr 4-10
lb 0,40-0,45 | 29 - 55 1,65

Nasyp
llla 0,70-0,80 | 34 - 100 1,80
Ps, Pr llb 0,40-0,45 | 33 - 20-40 80 1,70
llic 0,10-0,30 | 31 - 55 1,65
; 11, Ip, G IVa |0,10-0,20 | 27 8 40 2,05
P°d*.°tze p. Bm 0,002-0,006

SPOISte | 11 Gr, Gnz IVb | 0,25-0,35| 20 5 21 2,00
Va 0,60-0,70 | 32 - 75 1,90

Pd 6-9
Podioze Vb 0,40-0,50 | 30 - 65 1,85
niespoiste Vla |0,60-0,70 | 34 - 105 1,80

Ps, Pr 30-50
Vib | 0,45-055]| 32 - 95 1,75




6. ZALECENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana inwestycj¢, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z 2012, poz. 463), mozna
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W oparciu o wykonane prace laboratoryjne i terenowe sporzadzono 9 przekrojow
geotechnicznych ilustrujacych budoweg walu 1 podioza na poszczegdlnych odcinkach. W
tabeli 1 podano wartosci parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw.

Korpus watu uformowany zostat z przepuszczalnych gruntéw niespoistych w stanie
luznym, S$redniozaggszczonym 1 zaggszczonym oraz gruntdéw spoistych w  stanie
twardoplastycznym. Miejscami charakteryzuje go wigc niska odpornos$¢ filtracyjna. W
obrebie nasypu wystepuja strefy rozluznien stanowiace potencjalne drogi filtracji

Podloze watu stanowia gldwnie utwory przepuszczalne oraz utwory staboprzepuszczalne.
W czasie wezbran dochodzi¢ moze do sytuacji podtapiania zawala wodami filtrujacymi
przez podtoze nawet w sytuacji dobrego stanu technicznego watu. Uklad warstw gruntow
niespoistych oraz ich ograniczona odporno$¢ filtracyjna sprzyja wystgpowaniu zjawisk
przebicia hydraulicznego.

W trakcie badan we wszystkich otworach wykonanych u podstawy walu (z wyjatkiem
OW-4) nawiercono zwierciadlo wody gruntowej. Nawiercone zwierciadlo wody gruntowej,
w zaleznosci od warstw gruntowych wystepujacych w podiozu, ma charakter zar6wno
swobodny jak i lokalnie napigty (OW-19, 22 i 24 na P-7 i P-8). Swobodne zwierciadto
wody nawiercono na gtebokosci od 1,6m ppt do 5,2m ppt. Napigte zwierciadlo zwiazane z
wystgpowaniem warstwy nieprzepuszczalnej glin pylastych i pyldéw nawiercone na
glebokosci 3,5-3,6 m ustabilizowato si¢ na glebokosci 3,0-3,3 m pod powierzchnig terenu.
Najwigkszym zagrozeniem dla korpusu i podtoza watu jest utrata statecznos$ci miejscowe]
w postaci odksztatcen filtracyjnych, ktéra w skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do
utraty stateczno$ci ogdlne;.

Projektowane zabiegi modernizacyjne powinny p6j$¢ w kierunku uszczelnienia podioza,
uszczelnienia 1 doggszczenia korpusu watu oraz wydtuzenia drogi filtracji. Wybor sposobu
dogeszczenia watu 1 uszczelnienia korpusu i podtoza zalezy od projektanta oraz wymogow,
jakie analizowane obwatowanie musi spelnia¢ po uwzglednieniu warunkow gruntowo-

wodnych podtoza.



7. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

10.

11

13.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano nast¢pujace materiaty:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” — Dz. U. Nr 89, poz. 414, (z p6zn.

zmianami),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. ,,Prawo geologiczne 1 gornicze ,, — Dz. U. Nr 163, poz. 981,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. ,,Prawo Wodne” — Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U., poz. 463,

PN-81/B-03020, Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480, Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN-EN 1997-1: 2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-2. 2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2. Rozpoznanie i
badania podtoza gruntowego.

PN-EN ISO-14688: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow.
Czgs¢ 1: Oznaczanie 1 opis,

PN-EN ISO-14688: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i1 klasyfikacja gruntow.
Czgs$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

. Kondracki J. 2001: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.

Nowak J., Skompski S., 1992: Szczegoétlowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000, ark.
Modlin-Twierdza. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Nowak J., 1974: Szczegdétowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000, ark. Legionowo.

Instytut Geologiczny, Warszawa.
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Lokalizacja terenu objetego badaniami

Skala 1 : 50 000
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Mapa dokumentacyjna

Skala 1: 1000
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Mapa dokumentacyjna
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Zat. 2.3
Mapa dokumentacyjna

Skala 1 : 1000

Objasnienia:
- przekroje geotechniczne

©® OW-1 - lokalizacja otworéw wiertniczych
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Zat. 6

Tabela 2 Wat Wisty Jabtonna-Nowy Dwér Mazowiecki — wyniki badan
laboratoryjnych gruntéw z otworow

Lokalizacja Wilgotnczs'.é Zawartos¢ frakcji (%) Rodzaj

gruntu (%) f, £ . fomr gruntu
Otw.1 gt. 2,0m - - - 100 _ Ps
Otw.3 gt. 3,0m - - - 100 - Ps
gt. 9,0m - - - 100 . Ps
Otw.4 gt. 4,0m - - - 100 - Ps
Otw.5 gt. 2,0m - - - 100 i Ps
Otw.8 gt. 3,0m - - - 99 1 Ps
Otw.9 gt. 3,0m - - - 100 - Ps
gt. 9,5m - - - 64 36 Po
Otw.11 gt. 3,0m - - - 100 - Ps
g’f 6,0m - - - 100 - Pd
Otw.12 gt. 5,0m - - - 100 - Pd
gt. 8,0m - - - 96 4 Ps
Otw.14 gt. 4,0m - - - 100 - Ps
Otw.15 gt. 4,0m - - R 81 19 Po
Otw.17 gt. 2,8m - - - 100 - Ps
Otw.18 gt. 3,0m - - - 100 - Ps
gt. 8,0m - - - 92 8 Pr
Otw.20 gt. 4,0m - - _ 82 18 Po
Otw.21 gt. 6,0m - - - 92 8 Pr
Otw.23 gt. 3,0m - - - 99 1 Pd
Otw.24 gt. 9,0m - - - 100 _ Ps
Otw.25 gt. 3,0m - - - 100 - Ps

Otw.27 gt. 9,0m - - - 94 6 Ps/Pr
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